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APROBATA TECHNICZNA ITB
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Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w
Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek:

PRODUCENTOW
wymienionych na stronach 2 - 4

stwierdza sie przydatnosé do stosowania w budownictwie wyrobdw pod nazwa;

Okna i drzwi balkonowe

systemow AURA i AURA AZ

z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, kitdry stanowi integraing cze$¢ niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:
28 wrzeénia 2012 .

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

(L

mg"r inz. Marek Kaprofi

\

Zataeznik:
Postanowienia ogolne i techniczne

Warszawa, 28 wrzesnia 2007 r.

Aprobata Techniczna [TB AT-15-4430/2007 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4430/2006. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4430/2007 zawiera 47 stron. Tekst tego dokumentu kopiowaé mozna tylko w catosci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego
uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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APROBATA TECHNICZNA ITB
| AT-15-4430/2007

zostata udzielona na wniosek firm:

. AGRO-MOTO Pawet Olzacki

ul. Leéna 1, 62-090 Napachanie

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe AKCENT Sp. z 0.0.
ul. Piotrowska 81K, 26-300 Opoczno

ALUTECH
ul. Wyszynskiego 5, 10-457 Olsztyn

ANDRYS Przedsigbiorstwo Wielobranzowe R. Jarocki
ul. Paderewskiego 9, 89-200 Szubin

P.P.UH. ATMA Sp. z 0.0.
ul. Bakatarzewska 21 C, 16-400 Suwaiki

Przedsigbiorstwo BIELMET Wiodzimierz Bielawski
Aleksandra 1, 95-035 Ozorkéw

P.H.U. ,.BORAM’ IMPORT-EXPORT
ul. Komorowskiego 7, 23-400 Bitgoraj

P.P.UH. “BUDOPLAST” J. Kaczmarczyk, S. Korotyriski
ul. Wiejska 165, 45-512 Sarnéw

BUDO-SERWIS-OKNO s.c.
ul. Préchnika 21, 97-300 Piotrkéw Trybunaiski

,DOMET” Sp.J.
ul. Starowiejska 17, 43-246 Zbytkéw

ZP.UH. EDPLAST

ul. Armii Krajowej 27, 77-200 Miastko
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

_ul. Wilczyniskiego 38, 10-686 Olsztyn

26.

27.

28.

29.

30.

P.P.H.U. EZIR
ul. Olkuska 41, 41-260 Stawkdéw

.,EKBUD” Sp. z 0.0.
ul. Wielunska 33, 42-100 Kiobuck

EURODACH Sp. J. Roman Trzcinski i Spétka
ul. Kopernika 6, 14-200 ltawa

EURO OKNA-PLUS Sp. z 0.0. ,
ul. Adama Mickiewicza 82B, 37-300 Lezajsk

Firma Ustugowo Handlowa Lukasz Plocica
37-565 Rozwienica-Bystrowice 164 k. Jarostawia

SJAC-POL” Zastawnik Jacek
ul. Barska 9, 32-552 Plaza

JDG Firma Produkcyjno-Handlowo-Ustugowa Dariusz Piotr Gotebiowski
ul.Partyzantéw 67/10, 10-900 Olsztyn

,JUR-AND"” Sp. J.
ul. Inzynierska 8, 20-482 Lubiin

tomzynska Spoétdzielnia Mieszkaniowa
Al. Legiondéw 7b, 18-400 tomza

MADAR S.C. Jacek Miszczak
ul. Kol. Krakowskie Przedmiescie 54, 22-300 Krasnystaw

F.H.U.P. MARKO
ul. Piaski Zamiejskie 13, 508-110 Siedice

F.H.U.P. ,MARKO II”
ul. Piaski Zamiejskie 135, 08-110 Siedice

MET-PLAST-KOLOR Sp. J. Jézef Grala, Eugeniusz Gutowski
ul. Parkowa 2, 07-410 Ostroteka

NESCO K. i E. Nescior Sp. J.
NOWBUD-KLIMCZYK sp. j.
ul. Mtodkowska 4, 97-500 Radomsko

OKFENS Sp.z o0.0.
ul. Nowopogonska 98, 41-250 Czeladz

P.P.U.H. ,OKNOTERM” s.c. Muskata Maciej
ul. Piaskowa 76, 42-200 Czestochowa

Firma Budowlano-Montazowa ,OMNIBUS” Piotr Niedbata
Rzozéw 238, 32-052 Radziszow

P.H.U. PAMACZ-PAGACZ Danuta i Jan Pagacz Sp.J.
ul. Pabianicka 8, 97-400 Befchatéw
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

P.P.H.U’PANORAMA” Przemystaw Bielecki
ul. Piaskowa 106, 41-253 Czeladz

P.P.UH. AT.C. PLASTIC
ul. Jermakowicza 12, 16-315 Lipsk

Przedsiebiorstwo Budownictwa Ogdlnego S.A.
ul. Korczaka 40, 07-409 Ostroteka

P.P.U.H. RABUD 8p. zo.0.
ul. Sportowa 2a, 63-500 Ostrzeszéw

Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlane RENOWEX
11-037 Biesal 69

P.U.P.H. “REMTECH" Sp. z 0.0.
ul. Gen. Grota Roweckiego 130, 41-200 Sosnowiec

,ROLMECH?
ul. Sobieskiego 53, 42-233 Mykandw - Borowno

ROMSTAN s.c.
ul. Zawita 65 A, 30-390 Krakow

Firma Ustugowo-Handlowa ,STYL-BUD” s.c. W. Kulesza, E. Kulesza
ul. Kolejowa 5, 28-500 Kazimierza Wielka

STYL-PLAST”
ul. Jarowa 13, 91-613 Lodz

F.P.H.U. TANKOM Artur Grzelak
ul. Poznanska 218, 80-100 Inowroctaw

Z.UW. ,,URBEX” Sp. z 0.0.
Osiek, ul. Sw. Katarzyny 78, 59-300 Lublin

P.P.H.U. WERKO
Latoséwka 16, 42-244 Mstow

WIDOK Ryszard Baton
ul. Otok 10, 07-410 Ostroteka

Zaktad Ustugowo Handlowy Andrzej Lendzion
ul. Sienkiewicza 17, 13-240 llowo
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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem ninigjszej Aprobaty Technicznej sg jednoramowe okna i drzwi balkonowe
systeméw AURA | AURA AZ z ksztattownikdw z nieplastyfikowanego PVC, produkowane przez
Producentéw wymienionych na stronach 2 + 4 .

Do wykonywania okien i drzwi balkonowych objetych Aprobatg stosowane sg
ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), produkowane przez firme
OKFENS Sp. z 0.0. w Czeladzi:

— biate,
— biate, foliowane jedno- lub dwustronnie,
— barwione w masie, foliowane dwusfronnie.

Z uwagi na grubos¢ Scianek ksztattowniki systeméw AURA i AURA AZ zalicza sie do
klasy A wg PN-EN 12608: 2004.

Whasciwosci techniczne ksztattownikdéw okreslone zostalty w p. 3.1.1. Przekroje
ksztattownikéw pokazano narys. 1 +4

W oknach i drzwiach balkonowych systemdw AURA i AURA AZ ksztattowniki o$cieznic,
ramiakéw skrzydet, ramiakéw skrzydet do stupkéw ruchomych, stupkdw statych, slemion i
szczeblin wzmacniane sag ksztattownikami stalowymi ocynkowanymi, zgodnymi z p. 3.1.2.
Przekroje stalowych ksztattownikéw wzmacniajacych pokazano na rys. 5+ 7.

Niniejsza Aprobata obejmuje okna state oraz okna otwierane i drzwi balkonowe
dwuptaszczyznowe, w ktdrych zewnetrzne powierzchnie ksztattownikdw oscieznic, stupkdw i
Slemion oraz ram skrzydet nie lezg w jednej ptaszczyznie (nie sg zlicowane).

Okna i drzwi balkonowe systemdéw AURA i AURA AZ réznig sie sposobem
uszczelnienia - w systemie AURA uszczelnione sg przylgi wewnetrzna i srodkowa, natomiast
w systemie AURA AZ - wewnetrzna i zewnetrzna.

Okna otwierane mogg by¢ wykonywane jako nierozszczelnione (bez szczelin
infiltracyjnych) oraz jako rozszczelnione — ze szczelinami infiltracyjnymi wykonanymi wg
p. 3.4.5.

Do uszczelniania przylg w oknach i drzwiach balkonowych obu systeméw stosowane sg
uszczelki przylgowe, a w miejscach wykonania szczelin infiltracyjnych - uszczelki ptaskie.
Wiasciwosci uszczelek okreslone zostaty w 3.1.4, natomiast ich przekroje pokazano na

rys. 8.
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- Okna i drzwi balkonowe systeméw AURA i AURA AZ szklone sg szybami
zespolonymi, okreslonymiw p. 3.1.3.

Szyby sg mocowane i uszczelniane we wrebach skrzydet od strony wewnetrznej -
przy uzyciu listew przyszybowych, z uszczelkami z plastyfikowanego PVC, wyttoczonymi w
jednej operacji z ksztattownikami listwy, natomiast od strony zewnetrznej - przy pomocy
uszczelek osadczych, okreslonych w p.3.1.4.

Wymagane wtasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych systemdw AURA i
AURA AZ z ksztattownikoéw z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 3.5. Charakterystyczne
przekroje okien systemu AURA przedstawiono na rys. 11 + 13 i 18, natomiast systemu AURA
AZ-narys. 13+ 18.

1.2. Asortyment

Asortyment okien i drzwi balkonowych systemu AURA rozrdzniany ze wzgledu na
podziat powierzchni i sposéb otwierania obejmuje:

— okna jednorzedowe jednodzielne, otwierane, ze skrzydiem uchylnym, rozwieranym lub
uchylno-rozwieranym,

— okna jednorzedowe dwudzielne, otwierane, ze stupkiem stalym lub ruchomym
| skrzydtami: uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w dowolnym uktadzie,

— okna jednorzedowe tréjdzielne, otwierane, z dwoma stupkami statymi lub jednym statym
i jednym ruchomym oraz skrzydtami: uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi
w dowolnym uktadzie,

— okna dwurzedowe ze skrzydiem uchylnym nad $lemieniem oraz ze skrzydiem:
uchyinym, rozwieranym lub uchylno-rozwieranym pod $lemieniem,

— okna dwurzedowe ze skrzydtem uchylnym nad Slemieniem oraz ze skrzydtami:
uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w dowolnym ukfadzie, ze stupkiem
statym lub ruchomym pod slemieniem,

— okna tréjrzedowe ze stupkami statymi i/lub ruchomymi oraz ze skrzydtami: uchylnymi,
rozwieranymi lub uchyino-rozwieranymi w dowolnym ukiadzie,

— drzwi balkonowe jedno- i dwudzielne ze stupkiem ruchomym oraz ze skrzydtami
rozwieranymi lub uchyino-rozwieranymi.

Asortyment okien i drzwi balkonowych systemu AURA AZ rozrdzniany ze wzgledu na
podziat powierzchni i sposob otwierania obejmuije:

—~ okna jednorzedowe jednodzielne state oraz otwierane ze skrzydtem uchylnym,
rozwieranym lub uchylno-rozwieranym,

— okna jednorzedowe dwudzielne state oraz otwierane ze stupkiem statym i skrzydtami:
uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w dowoinym ukfadzie,
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— okna jednorzedowe tréjdzielne state lub otwierane z dwoma stupkami statymi oraz
skrzydtami: uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w dowolnym ukiadzie,

- okna jednorzedowe czterodzielne state lub otwierane ze stupkami statymi i/lub
ruchomymi oraz skrzydfami: uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w
dowolnym uktadzie,

-~ okna dwurzedowe ze skizydtem uchylnym nad $lemieniem oraz z cze$cig statg lub
skrzydtem otwieranym: uchylnym, rozwieranym lub uchylno-rozwieranym pod
Slemieniem,

— okna dwurzedowe ze skrzydtem uchylnym nad slemieniem oraz z czeSciami statymi lub
skrzydtami otwieranymi: uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w
dowolnym ukfadzie, ze stupkiem statym pod Slemieniem,

~ okna tréjrzedowe ze stupkami stalymi oraz czesciami statymi i skrzydtami otwieranymi:
uchylnymi, rozwieranymi lub uchyino-rozwieranymi w dowolinym uktadzie,

— drzwi balkonowe jedno- i dwudzielne ze stupkiem ruchomym oraz ze skrzydtami
rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi.

W oknach i drzwiach balkonowych systeméw AURA i AURA AZ maksymalna szeroko$é
skrzydet okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wynosi 140 cm. W oknach
dwurzedowych moga by¢ stosowane skrzydta uchylne sterowane zamykaczem o szerokosci
powyzej 140 cm, pod warunkiem, ze ich wysoko$¢ nie przekracza 70 cm.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Okna i drzwi balkonowe systemow AURA i AURA AZ sg przeznaczone do stosowania

w zakresie, wynikajacym z wtasciwosci technicznych podanych w p. 3.5:

A. Z uwagi na cechy wytrzymatosSciowe — w zakresie ustalonym na podstawie obliczen
statycznych uwzgledniajgcych obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne
ugiecia elementéw okien i drzwi balkonowych okres$lone w p. 3.5.1 oraz charakterystyke
wytrzymatosciowa i geometryczng stalowych ksztaftownikéw wzmacniajgcych.

B. Z uwagi na szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej — w zakresie wynikajgcym
z Instrukgji ITB nr 224, w zalezno$ci od strefy obcigZzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz
szczelnosci na przenikanie wody okreslonej w p. 3.5.7.

C. Z uwagi na wymagania ochrony ciepinej budynkéw — zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
nr 75, poz. 690, z pdZniejszymi zmianami), oraz ustaleniami p. 3.5.5.

D. Z uwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza:

a) okna stafe (nieotwierane) — bez ograniczedn w pomieszczeniach wyposazonych
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w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng lub odpowiednie urzadzenia
nawiewne, a w pozostatych pomieszczeniach zgodnie z § 155.1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz.
690, z pbézniejszymi zmianami),

b) okna otwierane i drzwi balkonowe nierozszczelnione — w pomieszczeniach
wyposazonych w wentylacie mechaniczng nawiewno-wywiewng lub odpowiednie
urzadzenia nawiewne,

c¢) okna otwierane i drzwi balkonowe rozszczelnione przez wykonanie szczelin
infiliracyjnych zgodnie z p. 3.4.5 — w pozostatych przypadkach.

E. Z uwagi na ochrone przeciwdzwiekowg pomieszczen — zgodnie z wymaganiami PN-B-

02151-3:1999 lub z wymaganiami przyjetymi indywidualnie dla okreslonego budynku,

przy uwzglednieniu ustalen p. 3.5.8.

Whudowywanie okien i drzwi balkonowych systeméw AURA i AURA AZ powinno by¢
wykonywane zgodnie z instrukcjg Producenta, ktéra powinna by¢ dotgczana do kazdej partii
wyrobow przekazywanych odbiorcy.

Okna i drzwi balkonowe objete niniejszg Aprobatg Techniczng zostaty pozytywnie
zaopiniowane pod wzgledem zdrowotnym przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie -
Atest Higieniczny Nr HK/B/0583/03/2005.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy

3.1.1. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien i drzwi
balkonowych objetych Aprobatg nalezy stosowacé ksztattowniki systeméw AURA | AURA AZ z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), produkowane przez firme OKFENS z
Czeladzi:

- biate,
— biate, foliowane jedno- lub dwustronnie,
— barwione w masie, foliowane dwustronnie.

Z uwagi na grubos¢ $cianek ksztattowniki systemoéw AURA | AURA AZ zakwalifikowane
zostaly do klasy A wg PN-EN 12608: 2004.

Minimaine grubosci scianek zewnetrznych ksztattownikow systeméw AURA i AURA AZ
powinny wynosié: 2,8 mm — w przypadku Scianek widocznych i 2,5 mm — w przypadku $cianek

niewidocznych.
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Ksztattowniki systeméw AURA i AURA AZ biate i biate foliowane powinny spetniac
wymagania okreslone w normie PN-EN 12608: 2004. Ksztaltowniki biate foliowane powinny
dodatkowo spetnia¢ nastepujgce wymagania:

folie stosowane do laminowania ksztaftownikéw powinny by¢ wykonane na bazie PVC z

dodatkowg warstwa ochronng z zywicy akrylowe;j,

catkowita grubo$é folii powinna wynosi¢ nie mniej niz 200 um,

grubos¢ akrylowej warstwy ochronnej powinna by¢ nie mniegjsza niz 50 um,

|

wartosé Srednia wytrzymatosci na oddzieranie folii od powierzchni ksztattownika, badanej
wg ZURT-15/111.17/2007, p. 5.6.13, powinna wynosi¢ nie mnigj niz 2,5 N/mm, ,

—~ po sztucznym starzeniu wg ZURT-15/111.17/2007, p. 5.6.15, nie moze nastgpic¢
odspojenie folii od ksztattownika i warstwy ochronnej z Zywicy akrylowej od folii, a warto$¢
$rednia wytrzymato$ci na oddzieranie folii od powierzchni ksztattownika powinna wynosi¢
nie mniej niz niz 2,0 N/mm.

Ksztattowniki systeméw AURA i AURA AZ barwione w masie foliowane powinny
spetnia¢ wymagania okres$lone w Rekomendacji Technicznej RT ITB-1036/20086.
Ksztalt | wymiary przekrojow ksztattownikdw oscieznicy, ramy skrzydta, stupka statego

(Slemienia), szczebliny oraz stupka ruchomego pokazano narys. 1+ 3.

3.1.2. Ksztaltowniki metalowe. W celu zapewnienia sztywnosci ram okien i drzwi
balkonowych oraz zwiekszenia wytrzymatosci zamocowania okué nalezy stosowacd
ksztattowniki stalowe o przekroju dopasowanym do komér ksztattownikéw tworzywowych i
grubosci scianek wynikajacej z obliczen statycznych.

W ramach skrzydet drzwi balkonowych dwudzielnych ze stupkiem ruchomym z
ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC bialych, biatych foliowanych i barwionych w
masie foliowanych nalezy stosowaé stalowe ksztattowniki wzmacniajace o grubosci $cianek
co najmniej 2,5 mm, a w oknach i drzwiach balkonowych jednodzielnych z ksztattownikéw z
nieplastyfikowanego PVC kolorowych (biatych foliowanych i barwionych w masie
foliowanych) nalezy stosowaé stalowe ksztattowniki wzmacniajace o grubosci $cianek nie
mniejszej niz 2,0 mm, nawet w przypadkach, gdy z obliczen statycznych wynika moziiwo$é
zastosowania ksztattownikéw o mniejszej grubosci $cianek.

Przekroje poprzeczne stalowych ksztattownikéw wzmacniajacych pokazano na
rys. 5 + 7. Ksztaftowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powioka cynkowg

co najmniej 275 g/m?.

3.1.3. Szyby. Okna i drzwi balkonowe systemu AURA i AURA AZ szkione sg
szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4, charakteryzujgcymi sie wspoiczynnikiem

przenikania ciepfa odniesionym do centralnej czesci szyby U, = 1,0 W/(m?K).




