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systemu LB PROFILE STYL 2000

z ksztaltownikow
z nieplastyﬁkowanego PVC
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zostata udzielona na wniosek firm:

1. AB} Gabriela Jézwiak
ul. Putkownika Dabka 215, 82-300 Elblag

2. AKPOL —PLAST Marzenna Sieniawska
ul. Przemystowa 55, 43-100 Tychy

3. AREX
Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe Arch. Joanna Hycza
ul. Zacisze 9, 82-300 Elblag

4.- ARTEX Binda Arkadiusz
Lipowa 89, 34-324 Lipowa

5. BRIMAT Sp. z 0.0.
Przedsiebiorstwo Robét i Materiatéw Budowlanych
Zaktad Pracy Chronionej
Al. W. Sikorskiego 13, 35-304 Rzeszdéw

6. B&P Pawetl Kawka
ul. Mieszka 1, 62-240 Trzemeszno

7. BUD - TRANS Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
ul. Siemiradzkiego 20A, 51-631 Wroctaw

8. BUDOMEX TAP s.c.
ul. Graniczna 33, 22-400 Zamos$é

9. PPHU DAWEX Tadeusz Dubiel
ul.Waska 1,B”, 84-241 Goscicino

10. Z.P.U. DOMATUS Zbystaw Kowalak
ul. Misnienska 48, 60-169 Poznah

11. DOMIS Grzegorz Krzeszewski
Orzechéwek 9, 95-010 Strykéw
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12. ELBUD Zdzistaw LubianPriedsiebiorstwo Budowlane Produkcyjno — Ustugowe

13.

14.

15.
18.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

Zaktad Pracy Chronionej
ul. Walczaka 30, 66-400 Gorzow Wikp.

EDWARD KOCON FIRMA PROFIL
ul. Armii Krajowej, 32 A 58-130 Zardéw

ELL-WOD Henryk Ellwart
Zaktad Ustugowy-Ogéinobudowlany Hydrauliczno-Gazowy
ul. Strzebielinska 1, 84-242 Luzino

PPHU EUROPLAST Seweryn Jacek
ul. Olszewskiego1, 32-566 Alwernia

GRAJ Produkcja Handel Ustugi Stefan Graj
ul. Zamkowa 8, 684-700 Czarnkéw

OKMET Michat Metler
ul. Kosciuszki 20, 62-300 Wrzes$nia

IRMA Okna PCV lIreneusz Madon i Marta Madonh
ul. Bema 12, 32-600 Oswiecim

JOMOR Sp. z 0.0.
ul. Kartuska 2, 83-334 Miechucino

P.P.H.U. KEMAL” s.c.
Knopin 2, 11-040 Nowe Miasto

LECH Zaktad Produkcyjno-Ustugowy Lech Ciechanowicz
ul. Rzeznicka 6, 19-400 Olecko

LECH PLUS Zakiad Produkcyjno Handlowy Ewa Wolyniec
ul. Rzeznicka 6, 19-400 Olecko

LEX Ewa Leks )
ul. Plebiscytowa 43, 44-246 Swierkiany Goérne

JMADON" Okna PCV i AL Robert Madon
ul. Kol. Stella 38, 32-501 Chrzandéw

U.R.B. Madon Andrzej
ul. Andersa 5/2, 32- 660 Chetmek

MIROX Sp. z 0.0.
ul. Harcerska 10, 61-011 Poznan

MISURI Produkcja Okien Kristinka Ciotczyk
ul. Wyzwolenia 7, 32-545 Trzebinia

MONTAL Piotr Koztowski
ul. Kanatowa 6a, 64-100 Leszno

MONT-PLAST Rafat Krajewski
ul. Kolejowa 1, 63-023 Sulecinek
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

48.

47.

NARLOCH Przedsiebiorstwo Budowlane
Rybaki, 83-400 Koscierzyna

NOVETA Maciej Swiniarski
ul. Wezasowa 6a, 62-040 Puszczykowo

NOWY DOM OKNA Sp. z 0.0.
ul. Tadeusz Siejaka 29, 64-800 Chodziez

OKF Sp. z 0.0.
ul. Reymonta 11B, 43-190 Mikotéw

OKNO-PLAST Tomasz ignaczak
ul. Szkolna 11, 62-021 Paczkowo

OKNO SWIAT Stanistaw Tarnowski
32-048 Jarzmanowice 366

OKNO-SZOK Sp. zo.0.
Plac Kilinskiego 1, 32-860 Chetmek

PAFO Produkcja PCV i AL Sp. z 0.0.
Jadwinin 29, 95-200 Pabianice

PLAST-PROFIL Sp. z 0.0.
Grodzisko 19 B, 64-113 Osieczna

PETROSOL GDANSK AM Giefczynscy
ul. Budowlanych 21/23, 80-298 Gdansk

PETROSOL Sp.zo.0.
ul. Zakopianska 58, 30-418 Krakdw

Produkcja Okien i Drzwi PVC Marcin Berdzifski
Koszuty 37, 62-400 Stupca

PROFI-KOLOR Sp. zo.0.
Wierzchowiska ll, 21-050 Piaski

Produkcja Okien i Drzwi z PCV Mirostawa Holk
ul. Marchlewskiego 2, 84-239 Bolszewo

RAFO Ewa Nagorska
Rozental 19, 83-130 Pelpin

REJAN Renata Gabry$ Producent Materiatéw Budowlanych

Myje 7e, 63-500 Ostrzeszow

SANTECH Stanistaw Stanczuk
ul. Biatka 34, 21-500 Biata Podlaska

SKEADMOR Sp. z 0.0. Przedsiebiorstwo Wielobranzowe

Gora 64, 64-700 Czarnkéow
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48. STOLPLAST Zaktad Produkcyjno-Handlowy
ul. Budowlanych 10a, 78-600 Watcz

49, Stolarka Aluminiowa i PCV Jakub Kamiriski
ul. Tuwima 39, 39-300 Mielec

50. TERMAPOL Sp. z 0.0.
ul. Rogoznicka 12A, 41-809 Zabrze

51. TOREL Sp. zo.0.
ul. Wypusty 72, 16-300 Augustow

52. Transport Ciezarowy, Ustugi Transportowo-Przewozowe Andrzej Lason

32-442 Krzywaczka 39

53. WALKO Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
Kiszewo 7, 64-607 Kiszewo

54. WIDOK Sp. zo.0.
Stezyca, 83-222 Stezyca

55. ZIMONT Zakad Inzynieryjno- Montazowy Zygmunt Brzozowski

ul. Tysigclecia 4/272, 41-303 Dgbrowa Gérnicza
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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sg jednoramowe okna i drzwi balkonowe
systemu LB PROFILE STYL 2000 z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
produkowane przez Producentéw wymienionych na stronach 2 + 5.

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane do produkgiji okien i drzwi
balkonowych systemu LB PROFILE STYL 2000 sag produkowane przez firmy:

- LB PROFILE GmbH, Am Schlirfer Weg 2-4, D-36358 Herbstein oraz
- LB PROFILE-POLAND, Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 14, 32-500 Chrzanéw.

Do wykonywania okien i drzwi balkonowych systemu LB PROFILE STYL 2000 moga by¢
stosowane ksztaftowniki biate, biate foliowane i barwione w masie foliowane, produkowane w
nastepujacych odmianach:

a) ksztattowniki zakwalifikowane z uwagi na grubo$é scianek do klasy A wg PN-EN

12608:2004

¢ odmiana CLASSIC 3K — ksztattowniki tréjkomorowe,

e odmiana CLASSIC 5K, CLASSIC 5K+ i CLASSIC LUX 5K — ksztatowniki
pieciokomorowe,

¢ odmiana CONTOUR - ksztattowniki pieciokomorowe o zaokraglonym ksztafcie profili
od strony zewnetrznej,

b) ksztattowniki zakwalifikowane z uwagi na grubo$¢ Scianek do klasy B wg 'PN-EN

12608:2004

e odmiana EKO — ksztattowniki tréjkomorowe

e odmiana EKO 5K - ksztattowniki pieciokomorowe,

e odmiana CONTOUR 25 — ksztattowniki pieciokomorowe o zaokraglonym ksztalcie
profili od strony zewnetrznej.

Wiasciwosci techniczne ksztaltownikéw okreslone zostaly w p. 3.1.1. Przekroje
ksztattownikéw pokazano narys. 1 + 3.

Z ksztattownikdw systemu LB PROFILE STYL 2000 moga by¢ wykonywane okna i drzwi
balkonowe dwuptaszczyznowe, w ktérych zewnetrzne powierzchnie ksztattownikéw os$cieznic,

stupkdéw i Slemion oraz ram skrzydet nie sg zlicowane (nie lezg w jednej ptaszczyznie).
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Ksztattowniki z nieplastyfikowanege PVC wzmacniane sg ksztattownikami stalowymi
ocynkowanymi. Przekroje stalowych ksztattownikéw wzmacniajacych pokazano narys. 1 + 3.

Okna i drzwi balkonowe, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, szklone sg
szybami zespolonymi, jednokomorowymi, okreslonymi w p. 3.1.3.

Do mocowania i uszczelniania szyb od strony wewnetrznej we wrebach okien i drzwi
balkonowych stosowane sg listwy przyszybowe z nieplastyfikowanego PVC z uszczelkami
wspotwyttaczanymi lub wcigganymi fabrycznie w kanat uszczelkowy. Od strony zewnetrznej szyby
sg uszczelniane za pomoca uszczelki osadczej z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM lub z
termoplastycznego elastomeru TPG, wciskane] w kanat ramy skrzydia. Przekrd] uszczelek
osadczych zewnetrznych do szyb grubosci 24 mm pokazano na rys. 4a, a listew przyszybowych —
narys. 5.

Niniejsza Aprobata obejmuje okna i drzwi balkonowe nierozszczelnione, rozszczelnione
przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5 oraz z nawiewnikiem powietrza
zewnetrznego do pomieszczen VENTAIR I wbudowanym w gérny poziomy element ramy
o$cieznicy lub skrzydta, zgodnie z p. 3.4.6.

W oknach otwieranych i drzwiach balkonowych systemu LB PROFILE STYL 2000
uszczelnione sg dwie przylgi — zewnetrzna i wewnetrzna. Przekroje uszczelek przylgowych
pokazano na rys. 4b, a uszczelki zaslepiajgcej kanat na uszczelki, stosowanej w szczelinach
infiltracyjnych, pokazano na rys. 4c.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych systemu LB PROFILE STYL 2000
pokazano na rys. 6 + 11.

Wymagane wtasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych systemu LB PROFILE STYL
2000 z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 3.5.

1.2. Asortyment

Asortyment okien i drzwi balkonowych pod wzgledem podziatu powierzchni i sposobu
otwierania skrzydet obejmuje:

— okna jednorzedowe jednodzielne ze skrzydtem uchylnym, rozwieranym Iub uchylno -
rozwieranym,

— okna jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem stalym lub ruchomym oraz skrzydtami
uchylnymi, rozwieranymi lub uchyino-rozwieranymi w réznych uktadach,

— okna jednorzgdowe trdjdzielne ze stupkami statymi lub jednym statym i jednym ruchomym
oraz skrzydtami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w réznych ukfadach,

— okna dwurzedowe jednodzielne ze skrzydiem uchylnym nad Slemieniem oraz skrzydiem

uchylnym, rozwieranym lub uchylno-rozwieranymi pod slemieniem,
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— okna dwurzedowe ze skrzydiem uchylnym nad Slemieniem oraz skrzydiami uchylnymi,
rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi ze stupkiem statym lub ruchomym pod $lemieniem

w réznych uktadach,

~  drzwi balkonowe jednodzielne rozwierane lub uchylno-rozwierane.

Wymiary skrzydet, stupkdw i Slemion nalezy ustala¢ na podstawie obliczen statycznych, z
uwzglednieniem obciazen wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalnych ugie¢ elementéw okien i
drzwi balkonowych okres$lonych w p. 3.5.1 oraz charakterystyki wytrzymatosciowej stalowych
ksztattownikéw wzmacniajacych.

Maksymalna szeroko$é skrzydet okien rozwieranych i uchylno- rozwieranych wynosi 1400 mm, a
maksymalna wysoko$§é¢ skrzydet uchyinych sterowanych zamykaczem w oknach dwurzedowych

wynosi 700 mm.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Qkna i drzwi balkonowe systemu LB PROFILE STYL 2000 sa przeznaczone do stosowania
w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej w nastepujacym zakresie,
wynikajacym z wiasciwosci technicznych podanych w p. 3.5:

A.  Z uwagi na cechy wytrzymatosciowe - w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych
uwzgledniajgcych obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne ugiecia elementéw
okien i drzwi balkonowych okreslone w p. 3.5.1 oraz charakterystyke wytrzyma%oébiowa_ i
geometryczng stalowych ksztattownikéw wzmacniajgcych.

B. Z uwagi na szczelno$é na przenikanie wody opadowej — w zakresie wynikajgcym z Instrukgji
ITB nr 224, w zaleznoéci od strefy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz szczelno$ci na
przenikanie wody okreslonej w p. 3.5.7.

C. Z uwagi na wymagania ochrony ciepinej budynkéw ~ zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami), przy uwzglednieniu ustalen p. 3.5.5.

D. Zuwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza:

1) okna i drzwi balkonowe nierozszczelnione — wytgcznie w pomieszczeniach wyposazonych w
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng lub odpowiednie urzadzenia nawiewne,

2) okna i drzwi balkonowe rozszczelnione przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie
z p. 3.4.5 —w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjna,

3) okna i drzwi balkonowe z nawiewnikiem powietrza zewnetrznego do pomieszczen VENTAIR

I, wbudowanym w gérny poziomy element ramy o$cieznicy lub skrzydta, zgodnie z p. 3.4.6 —
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zaréwno w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjna, jak i mechaniczna.

E. Z uwagi na ochrone przeciwdzwickowg pomieszczen — zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-
3:1999 lub z wymaganiami przyjetymi indywidualnie dia okresionego budynku, przy
uwzglednieniu ustalen p. 3.5.8.

Whbudowywanie okien i drzwi balkonowych systemu LB PROFILE STYL 2000 powinno by¢
wykonywane zgodnie z instrukcjg Producenta, ktéra powinna byé dotaczana do kazdej partii
wyrobéw przekazywanych odbiorcy.

Zgodnie z Atestami Higienicznymi nr B-1709/94, B/1651/97 oraz HK/B/2278/01/98,
wydanymi przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie, ksztattowniki okienne systemu
LB PROFILE STYL 2000 odpowiadajg wymaganiom higienicznym.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy

3.1.1. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien i drzwi
balkonowych objetych Aprobatg nalezy stosowaé ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U) systemu LB PROFILE STYL 2000 biate, biate foliowane i barwione w masie
foliowane, produkowane przez firmy: LB PROFILE GmbH, Am Schlifer Weg 2-4, D-36358
Herbstein oraz LB PROFILE-POLAND, Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 14, 32-500 Chrzanow.

Ksztattowniki systemu LB PROFILE STYL 2000 powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
normie PN-EN 12608:2004. Ksztattowniki foliowane powinny dodatkowo spetnia¢ nastepujace
wymagania:

[

folie stosowane do laminowania ksztattownikéw powinny byé wykonane na bazie PVC z
dodatkowsg warstwa ochronng z Zzywicy akrylowej,

|

catkowita grubos¢ folii powinna wynosi¢ nie mnigj niz 200 um,

grubosé akrylowej warstwy ochronnej powinna by¢ nie mnigjsza niz 50 um,

|

warto$¢ srednia wytrzymatosci na oddzieranie folii od powierzchni ksztattownika, badanej wg
ZUAT-15/111.04/2004, powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,5 N/mm (po sztucznym starzeniu wg
PN-EN 12608: 2004, p. 5.8.1 - nie mniej niz niz 2,0 N/mm).

Ksztatt i wymiary przekrojow ksztattownikéw oscieznic, ram skrzydet, stupkéw statych
(8lemion), szczeblin oraz stupkéw ruchomych pokazano na rys. 1 + 3.

Minimalne grubo$ci Scianek zewnetrznych ksztattownikéw zakwalifikowanych do klasy A wg
PN-EN 12608:2004 powinny wynosi¢:
- 2,8mm-w przypadku $cianek widocznych,

- 2,5 mm —w przypadku scianek niewidocznych.
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Minimalne grubosci scianek zewnetrznych ksztattownikdw zakwalifikowanych do klasy B wg
PN-EN 12608:2004 powinny wynosié:
— 2,5 mm —w przypadku §cianek widocznych,

- 2,0 mm - w przypadku $cianek niewidocznych.

3.1.2. Ksztaltowniki metalowe. W celu zapewnienia sztywnos$ci oscieznic, skrzydet,
stupkdéw, Slemion i szczeblin oraz w celu zwiekszenia wytrzymatosci zamocowania okué nalezy
stosowacé ksztattowniki stalowe o przekroju dopasowanym do komér ksztattownikow tworzywowych i
grubosci Scianek wynikajacej z obliczen statycznych.

Przekroje poprzeczne stalowych ksztattownikédw wzmacniajacych pokazano na rys. 1 + 3
Ksztattowniki stalowe powinny byé zabezpieczone przed korozjg powitokg cynkowg co najmniej
275 g/m?.

3.1.3. Szyby. Okna i drzwi balkonowe systemu LB PROFILE STYL 2000 mogg by¢ szklone
szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4, o wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta w
$rodkowej czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wplywu mostkéw cieplnych) wynoszacej
U, = 1,1 WI(mM*K).

Do szklenia okien i drzwi balkonowych LB PROFILE STYL 2000 moga by¢ stosowane inne
rodzaje szyb zespolonych po ustaleniu dia okien i drzwi balkonowych oszklonych okre$lonymi
szybami: wspbtczynnika przenikania ciepta — zgodnie z p. 3.5.5 i klas akustycznych — zgodnie
zp. 35.8.

Szyby zespolone powinny speinia¢ wymagania PN-EN 1279-5:2006.

3.1.4. Uszczelki. Do uszczelniania szyb od strony zewnetrznej oraz przylg zewnetrznych i
wewnetrznych na obwodzie styku skrzydta z oscieznicg (stupkiem, Slemieniem), jak réwniez do
zaslepiania kanatéw na uszczelki w szczelinach infiltracyjnych moga by¢ stosowane nastepujgce
rodzaje uszczelek: ‘

a) uszczelki z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM spetiajagcego wymagania normy
DIN 7863:

- przyszybowa zewnetrzna DVU 16 — wg rys. 4a,

- przylgowa zewnetrzna i wewnetrzna DFI 53 — wg rys. 4b,

- zaslepiajgca kanat na uszczelke w szczelinie infiltracyjnej DS 634 —- wg rys. 4c,

b) uszczelki z termoplastycznego elastomeru TPG produkeji AIB Slaczka, Spura, Dytko Sp. J. ,
ul. Przemystowa 22, 44-190 Knurdw, spetniajace wymagania Aprobaty Technicznej AT-06-
0706/2005:

- przyszybowa zewnetrzna KG-3 (zamiast uszczelki DVU16) — wg rys. 4a,

- przylgowa zewnetrzna i wewnetrzna KG-2 (zamiast uszczelki DFi 53) — wg rys. 4b,



=1 H AT-15-3024/2007 12/44

c) uszczelki z kauczuku etylenowo- propylenowego EPDM, produkcji STOMIL SANOK S.A., ul.
Reymonta 19, 38-500 Sanok, spetniajgce wymagania Aprobaty Technicznej AT-06-
0198/2004:

- przyszybowa zewnetrzna DVU 16 (S-901) —wg rys. 4a,
- przylgowa zewnetrzna i wewnetrzna DFI 53 (S-900) — wg rys. 4b.

3.1.5. Okucia. W oknach i drzwiach balkonowych systemu LB PROFILE STYL 2000 nalezy
stosowaé kompletne okucia dopuszczone do obrotu, dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

W oknach dwurzedowych w skrzydtach uchyinych nad $lemieniem nalezy stosowaé
zamykacze sterowane z poziomu podtogi.

3.1.6. Nawiewniki powietrza zewnetrznego do pomieszczenn VENTAIR ll. Nawiewniki
powietrza zewnetrznego do pomieszczehh VENTAIR I, wbudowywane w gérnym poziomym
elemencie ramy o$cieznicy lub skrzydia okien i drzwi balkonowych systemu LB PROFILE STYL
2000 w celu zapewnienia naplywu powietrza do pomieszczeh stosownie do potrzeb wentylacji,
powinny spemniaé wymagania okreslone w Aprobacie Technicznej AT-15-4595/2002.

3.2. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe systemu LB PROFILE STYL 2000 z ksztattownikow z
nieplastyfikowanego PVC sg konstrukcjami jednoramowymi, wykonanymi z materiatdéw
spetniajacych wymagania podane w p. 3.1.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych przedstawiono narys. 6 + 11.

3.3. Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydet okien i drzwi balkonowych systemu LB PROFILE STYL 2000
z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 1.2. Odchytki wymiarowe powinny byé
zgodne z PN-88/B-10085/A2.

3.4. Wykonanie
3.4.1. Ztacza konstrukcyjne

Ztacza konstrukcyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) ksztattowniki oScieznic i skrzydet przycigte pod katem 45° powinny by¢ potgczone w narozach
metodg zgrzewania,
b) potaczenia slemion z elementami o$cieznicy w oknach dwurzedowych, stupkdéw z elementami

oscieznicy w oknach dwudzielnych oraz szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ramie



Dlﬁ’ n AT-15-3024/2007 13/44

skrzydta drzwi balkonowych powinny by¢ wykonane 2z zastosowaniem tacznikéw
mechanicznych,

¢) sztywnosC ram oscieznic i skrzydet oraz stupkéw, slemion i szczeblin powinna byé zapewniona
przez stalowe ksztattowniki wzmacniajgce umieszczone na catym obwodzie ram, niezaleznie od
ich wymiaréw; ksztattowniki stalowe dobrane stosownie do wymiaru ksztattownikéw
tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach powinny by¢ z nimi tagczone za pomocg
wkretéw samogwintujgcych w rozstawie 30 + 40 cm.

3.4.2. Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe powinny by¢ osadzane w
sposéb ciagty, bez naprezania, na catym obwodzie okien i drzwi balkonowych, w kanatach przylgi
zewnetrznej oscieznicy (stupka, slemienia) oraz w kanatach przylgi wewnetrznej skrzydta. Potozenie
stykdw koncdw uszczelki wewnetrznej powinno by¢ usytuowane w potowie diugosci gérnego
poziomego ramiaka skrzydta, a stykéw koncdw uszczelki zewnetrznej — w polowie diugosci

nadproza oscieznicy (Slemienia).

3.4.3. Osadzanie szyb. Skrzydta okien i drzwi balkonowych powinny by¢ szklone szybami
zespolonymi wg p. 3.1.3. Szyby powinny by¢ osadzane na podkiadkach (podporowych i
dystansowych) rozmieszczonych we wrebie — zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydta -~ zgodnie
z Instrukcjg ITB nr 183. Podkiadki nie powinny stanowi¢ przeszkody w odprowadzeniu wody z
wrebu na szybe oraz odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach od
strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe z PVC z uszczelkami wspéiwyttaczanymi
wg rys. 5a lub listwy przyszybowe z PVC z uszczelkami wciggnietymi fabrycznie w kanat
uszczelkowy wg rys. 5b i 5¢. Do uszczelniania szyb od strony zewnetrznej nalezy stosowacd

uszczelki wg rys. 4a, wciskane w kanat ramy skrzydta.

3.4.4. Otwory do odprowadzania wody, odpowietrzajace i odprezajace. W doinych
poziomych elementach oscieznic i skrzydet oraz w slemionach powinny by¢é wykonane otwory
wrebowe i zewnetrzne do odprowadzania wody opadowej o ksztalcie fasolki o wymiarach nie
mnigjszych niz 5 x 25 mm. Odiegto$¢ otworéw wrebowych do odprowadzania wody od narozy
wewnetrznych powinna wynosi¢ 30 mm, a rozstaw miedzy otworami nie powinien by¢ wiekszy niz
1200 mm (liczba otworéw nie powinna byé mniejsza niz 2). Otwory odprowadzajgce wode na
zewnatrz powinny by¢ przesuniete w stosunku do otworéw wewnetrznych o okoto 25 mm.

Do odpowietrzenia wrebu szybowego powinny byé wykonywane po minimum dwa otwory o
ksztaicie fasolki 0 wymiarach 5 x 25 mm w odlegio$ci 30 mm od gérnych narozy.

W oknach i drzwiach balkonowych z ksztattownikéw biatych foliowanych i barwionych w
masie foliowanych, w poziomych elementach ram oscieznic i skrzydet (gérnych i dolnych) oraz w
slemionach, w zewnetrznych komorach ksztattownikéw (o ile nie zostaly otwarte) w kazdym
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ksztattowniku powinny by¢ wykonane po minimum dwa otwory odprezajace o ksztafcie okragtym, o

$rednicy co najmniej 5 mm.

3.4.5. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez okna i drzwi
balkonowe systemu LB PROFILE STYL 2000 wspétczynnika infiltracji powietrza a = 0,5 + 1,0
m¥/(m-h-daPa?®), mozna wykonaé szczeliny infitracyjne w gérnych poziomych przylgach
zewnetrznych i wewnetrznych skrzydet. W szczelinach infiltracyjnych powinna byé zastosowana
uszczelka nr DS 634 wg rys. 4c (zaslepiajgca kanat na uszczelki), zamiast uszczelek przylgowych
zewnetrznych | wewnetrznych wg rys. 4b. Szczeliny infiltracyjne powinny byé rozmieszczone
labiryntowo — jedna szczelina w przyldze zewnetrznej w Srodku rozpietosci przylgi oraz dwie
szczeliny w przyldze wewnetrznej w odlegtosci 5 cm od narozy. Dlugos¢ szczeliny infiltracyjnej w
przyldze zewnetrznej oraz sumaryczna diugo$é szczelin infiltracyjnych w przyldze wewnetrznej
powinna by¢ jednakowa i powinna wynosié:

- 3,5 % catkowitej dugosci zewnetrznych szczelin przylgowych wyrobu - w przypadku okien
jednorzedowych jedno- i dwudzielnych oraz

- 4 % calkowitej diugosci zewnetrznych szczelin przylgowych wyrobu, w przypadku okien
dwurzedowych i drzwi balkocnowych.

3.4.6. Wbudowywanie nawiewnikow powietrza zewnetrznego VENTAIR I w okna i
drzwi balkonowe systemu LB PROFILE STYL 2000. W celu zapewnienia naptywu powietrza do
pomieszczen stosownie do potrzeb wentylacji, w oknach i drzwiach balkonowych systemu LB
PROFILE STYL 2000 nierozszczelnionych, o wspéiczynniku infiltracji powietrza a < 0,3
m*/(m-h-daPa®®), mozna wbudowywaé nawiewniki powietrza VENTAIR I, spetniajace wymagania
Aprobaty Technicznej AT-15-4595/2002. Nawiewniki nalezy instalowaé w gérnych poziomych
elementach ramy o$cieznicy lub skrzydta zgodnie z rys. 12 i 13 w ninigjszej Aprobacie Technicznej
oraz z wymaganiami okreslonymi w Aprobacie Technicznej AT-15-4595/2002. Styki nawiewnika z
ksztattownikiem ramy okiennej z PVC powinny by¢ uszczelnione w celu zabezpieczenia przed
wnikaniem do komér ksztattownikéw z PVC wody od zewnstrz i pary wodnej od wewnatrz
pomieszczenia. _

Liczba nawiewnikdéw instalowanych w oknach i drzwiach balkonowych powinna by¢
okreslona stosownie do potrzeb wentylacji na podstawie projektu wentylacji okreslonego budynku,
opracowanego zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, w
szczegolnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690),
przy uwzglednieniu:

- instrukgji ITB nr 343/96,
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- whasciwosci technicznych nawiewnika VENTAIR i okreslonych w Aprobacie Technicznej AT-15-
4595/2002,
- wymagan okreslonych w ninigjszej Aprobacie Technicznej.

3.5. Wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych

3.5.1. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Ugiecie czotowe wzgledne najbardziej
odksztatconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obciazeniem wiatrem wg PN-77/B-02011
nie powinno by¢ wieksze niz 1/300 (zgodnie z normg PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg wartosci
wzglednego ugiecia czotowego).

3.5.2. Sprawnos$¢ dziatania skrzydet. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub
drzwi balkonowych powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci okna
lub drzwi balkonowych. Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajgcych przy otwieraniu i
zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego
skrzydta powinna by¢é mniejsza niz 8 daN.

3.5.3. Sztywnos¢ skrzydel na obciazenia statyczne sila skupiona dziatajaca w
plaszczyznie skrzydia. Skrzydia okien i drzwi balkonowych poddane dziataniu sity skupionej
50 daN dziatajgcej w ptaszczyznie skrzydta i przytozonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy,
powinny zachowac sprawnos$¢ dziatania zgodng z p. 3.5.2. Nie moze nastgpiC¢ uszkodzenie okuc

oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub oscieznicy.

3.5.4. Sztywnos$¢ skrzydet na obcigzenia dynamiczne i statyczne sila skupiong
dzialajaca prostopadle do plaszczyzny skrzydia. Skrzydta okien i drzwi balkonowych, poddane
obcigzeniu dynamicznemu o wartosci 10 daNm, a nastepnie statycznemu sitg skupiong 40 daN
dziatajacy prostopadle do ptaszczyzny skrzydta, powinny zachowaé sprawnosé dziatania zgodng z
p. 3.5.2. Nie moga nastagpi¢ widoczne uszkodzenia skrzydta i szklenia.

3.5.5. Wspélczynnik przenikania ciepla. Wspdétczynnik przenikania ciepta okien i drzwi
balkonowych systemu LB PROFILE STYL 2000 nalezy oblicza¢ wg wzoru (1).

U:ZUg'Ag+ZZf'Af+Z\P'L (1)

gdzie:
U-  wspétezynnik przenikania ciepta okna (drzwi balkonowych), W/(m?K),
U~ wspdiczynnik przenikania ciepta w érodkowej czeéci szyby zespolonej (bez uwzglgdnienia
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wplywu mostkéw cieplnych), W/(m*K),
Ag— pole powierzchni szyby, m?,
Us —  wspdtczynnik przenikania ciepta ramy, W/(m?K),
Ar— pole powierzchni ramy, m?,
P~ liniowy wspédtczynnik przenikania ciepta mostka cieplnego na styku szyby z rama, W/(m-K),
L —  dlugosé liniowego mostka cieplnego na styku szyby z rama, m,
A— pole catkowite powierzchni okna (drzwi balkonowych), m®.

W przypadku, gdy okna i drzwi balkonowe systemu LB PROFILE STYL 2000 sg oszklone
szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+16+4, o warto§ci wspoiczynnika przenikania ciepta w
srodkowej czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wplywu mostkédw ciepinych)
Uy = 11 W/(m%K), do obliczen wg wzoru (1) nalezy przyjmowaé wartosci wspétczynnikéw

przenikania ciepta U i ¢ podane w tablicy 1.

Tablica 1
Wspélczynniki przenikania ciepla
U Us y
Poz. Rodzaj przekroju W 9 K W/(m*K) Wi(m-K)
(m"K) okna okna okna okna
szezelne mﬁg;:‘zel- szczelne rozn?:zzel-
1 2 3 4 5 6 7
QOkna i drzwi balkonowe odmiany CLASSIC 3K (z ksztattownikow tréjkomorowych klasy A)
1 ggczl?gmca AL 1-3 i rama skrzydia 11 17 18 0,086 0,066
5 Ramy skrzydet AZ 2-3 ze stupkiem stalym 1.1 16 17 0,066 0,066
AT 2-3
3. 1Szczeblina AT 2-3 1,1 1,5 - 0,066 -
Okna i drzwi balkonowe odmiariy CLASSIC 5K, CLASSIC 5K+ i CLASSIC LUX 5K
(z ksztattownikdw piecickomorowych klasy A)
4. | Oscieznica AL 2-5 i rama skrzydia AZ 2-5 1,1 1,54 1,62 0,067 0,067
5. | O$cieznica AL 2-5 i rama skrzydta AZ 4-5 1,1 1,54 1,62 0,067 0,067
8. | Oscieznica AL 1-5 i rama skrzydia AZ 2-5 1,1 1,60 1,69 0,070 0,070
K - -
7 §$n21¥5s rzydet AZ 2-5 ze stupkiem stalym 11 1,59 164 0,069 0,069
Okna i drzwi balkonowe odmiany CONTOUR (z ksztattownikdw pieciokomorowych klasy A
8 gzc;imca AL 7-5 i rama skrzydia 1.1 1,50 159 0,065 0,064
9 ’l:_?_rwsskrzyde% AZ 7-5 ze stupkiem stalym 11 1,56 161 0,066 0,066
10. | Ramy skrzydet AZ 7-5 ze stupkiem
ruchomym AT 5.3 1,1 168 | 174 | 0067 | 0,066
Okna i drzwi balkonowe edmiany CONTOUR EKONOMIC
(z ksztattownikéw troj- i pieciokomorowych klasy A)
14. | O$cieznica AL 1-6 i rama skrzydia AZ 7-5
(CONTOUR EKONOMIC) 1.1 1.59 168 | 0069 | 0069
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cd. Tablicy 1
Wspdiczynniki przenikania ciepla
U Us v
Poz. Rodzaj przekroju Wi 9, K W/(m>K) Wi(m-K)
(m™K) okna okna okna okna
szczelne mf::ﬁ:e" szczelne roi?:gzel-
1 2 3 4 5 6 7

Okna i drzwi balkenowe odmiany EKO (z ksztaltownikéw tréjkomorowych klasy B)

Oscieznica L 25 EKO i rama skrzydia

15. | 725 EKO 1,1 1,7 1,8 0,066 0,066
Ramy skrzydet Z 25 EKO ze stupkiem

16. statym T 25 EKO 1,1 1,6 1,7 0,066 0,066

17. | Szczeblina T 25 EKO 1.1 15 - 0,066 -

Okna i drzwi balkonowe odmiany EKO 5K (z ksztattownikéw pieciokomorowych klasy B)

18, gézcsi_egnica L. 25-5 i rama skrzydia 11 16 17 0,070 0,070

Okna i drzwi balkonowe odmiany CONTOUR 25 (z ksztattownikéw pieciokomorowych klasy B)

19, géeizesznica L 7-25 i rama skrzydia 11 15 16 0,065 0,064

Okna i drzwi balkonowe odmiany CONTOUR 25 EKONOMIC (z ksztattownikdw pieciokomorowych klasy B)

0. f__})?ﬁi;f)imca L 25-5 i rama skrzydta 11 16 17 0,069 0,069

W przypadku zastosowania innych rodzajéw szyb zespolonych i / lub innych ziozen
ksztattownikéw wspdtczynnik przenikania ciepta U okien i drzwi balkonowych nalezy ustalaé na
podstawie obliczen.

3.5.6. Przepuszczalnos¢ powietrza. Wspdtczynnik infiliracji powietrza okien i drzwi
balkonowych systemu LB PROFILE STYL 2000 powinien wynosic:

- a<0,3 m3/(m-h-daPa®®) — w przypadku okien i drzwi balkonowych nierozszczelnionych,

- 0,5 <a< 1,0 m3/(mhdaPa®®) - w przypadku okien i drzwi balkonowych rozszczelnionych
przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5 oraz okien i drzwi balkonowych z
nawiewnikami VENTAIR [l w stanie zamknigtym, wbudowanymi zgodnie z p. 3.4.6.

3.5.7. Wodoszczelno$sé. Okna i drzwi balkonowe systemu LB PROFILE STYL 2000
(nierozszczelnione, rozszczelnione przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5 oraz
z wbudowanymi nawiewnikami powietrza VENTAIR 1l zgodnie z p. 3.4.6), nie powinny wykazywaé
przeciekéw wody przy zraszaniu ich powierzchni woda w ilosci 2 1 / min / m? przy réznicy ciénien
Ap = 150 Pa (zgodnie z normg PN-EN 12208:2001 — kiasa 4A).
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3.5.8.

lzolacyjno$é akustyczna.

Izolacyjno§é akustyczna wihasciwa okien |

drzwi

balkonowych systemu LB PROFILE STYL 2000 objetych Aprobaty, oszklonych szybami
zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4 z przestrzenia miedzyszybowg wypetniong argonem,

powinna charakteryzowaé sie wskaZnikami oceny izolacyjnosci akustyczne] wiasciwe] Ras

(klasyfikacja podstawowa) i R, (klasyfikacja uzupetniajgca) wg PN-B-02151-3:1999 (oraz wazonym

wskaznikiem izolacyjnosci akustyczne] wiasciwej R, jezeli zostat przyjety w wymaganiach

ustalonych indywidualnie dla okreslonego budynku), kwalifikujgcymi te okna i drzwi balkonowe do

klas akustycznych wg Instrukgji ITB nr 369/2002, podanych w tablicy 2.

Tablica 2
Rodzaj wyrobu i rodzaj Klasa OK; Klasa OK; Klasa R,
Poz. - wg wskaznika wg wskaznika wg wskaznika
rozszczelnienia
Raz Ra Ry
1 2 3 4 5
Okna i drzwi balkonowe odmiany CLASSIC 3K (z ksztatfownikéw tréjkomorowych klasy A)
1. | Okna i drzwi balkonowe OK,-29 OK4-32 Ry=35dB
nierozszczelnhione (31 BSR4 <£33dB) | (34dB< R, <36dB) | (R,=35+39dB)
2. | Oknaidrzwi balkonowe
rozszczelnione przez wykonanie OK»-29 OK+-29 Rw=30dB
szczelin infiltracyjnych zgodnie z (31dB<R,,<33dB) | (B31dB<Rx<33dB) | (Ry=30+34dB)
p.3.4.5
3. | Cknaidrzwi balkonowe z
wbudowanymi zgodnie z p. 3.4.6
nawiewnikami powietrza OK,-23 OK4-26 Ry=25dB
VENTAIR Il (1 nawiewnik* w (25dB<R;s27dB) | (28dBs R4 <30dB) | (Ry,=25+29dB)

stanie zamknigtym, zainstalowany
w wyrobie hierozszczelnionym)

Okna i drzwi balkonowe odmian CLASSIC 5K, CLASSIC 5K+, CLASSIC LUX 5K, CONTOUR

i CONTOUR EKONOMIC (z ksztaitownikow pieciokomorowych klasy A)

4. | Okna i drzwi balkonowe OK,-26 OK;-29 Ry =35dB
nierozszczelnione (280dB<R4;»s30dB) | (31dB<R4<33dB) | (Ry=35+39dB)
5. | Okna i drzwi balkonowe
rozszczelnione przez wykonanie OK-26 OK;-29 R, =30dB
szczelin infiltracyjnych zgodnie z (28dB<R;<30dB) | (31dB<R41<33dB) | (R,=30+34dB)
p.3.4.5
Okna i drzwi balkonowe odmiany EKO (z ksztattownikéw tréjkomorowych klasy B)
8. | Okna i drzwi balkonowe OK,-26 OK4-29 Ry =30dB
nierozszczelnione (280dB<R,,<30dB) | (31dB<R4<£33dB) | (R,=30+340dB)
7. | Okna i drzwi balkonowe
rozszczelnione przez wykonanie OK,-26 OK,-26 R, = 30 dB
:Z‘gzj'g’ infilracyjnych zgodnie 2| e 1B < R,,<30dB) | (28 dB <R < 30dB) | (Ry = 30+ 34 dB)
Okna i drzwi balkonowe odmiany EKO 5K (z ksztattownikéw pieciokomorowych klasy B)
8. | Okna idrzwi balkonowe OK-26 OK-29 Ry =35 dB
nierozszczelnione (280dB<R;;,<30dB) | (31dBsR4;<33dB) | (Ry=35+39dB)
9. | Okna i drzwi balkonowe
rozszczelnione przez wykonanie OK,-26 OK4-26 Rw=30dB
szczelin infiltracyjnych zgodnie z (28dB< Ry <30dB) | (286dB<Rx1<30dB) | (Ry=30+34dB)

p. 3.4.5
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cd. Tablicy 2
Rodzaj wyrobu i rodzaj Klasa OK, Klasa OK; Klasa R,
Poz. I wg wskaznika wyg wskaznika wg wskaZnika
rozszczelnienia
Ra2 Ras Rw
1 2 3 4 5
Okna i drzwi balkonowe odmian CONTOUR 25 i CONTOUR 25 EKONOMIC
(z ksztattownikow pieciokomorowych kiasy B)
10. | Okna i drzwi balkonowe OKs-26 OK;y-29 R,=35dB
nierozszczelnione (28dB<R;»,s30dB) | (31 dB<R4;<33dB) | (Ry=35+39dB)
11. | Okna i drzwi balkonowe
rozszczelnione przez wykonanie OK,-26 OK4-29 Ry=30dB
szczelin infiltracyjnych zgodnie z (28dB< R <30dB) | (31dB<sRs<£33dB) | (R,=30+34dB)
p.3.4.5

* - w przypadku zastosowania wigkszej liczby nawiewnikéw w oknie, okreslonej na podstawie projekiu
wentylacji zgodnie z p. 3.4.6, odpowiednie wypadkowe wskazniki izolacyjnosci akustycznej okna z
nawiewnikami nalezy obliczyé wg wzoru podanego w Aprobacie Technicznej AT-15-4595/2002, p. 2

W przypadku zastosowania innych rodzajéw szyb zespolonych wartosci wskaznikow R, Raz
i Ray (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych nalezy ustalaé na podstawie badan
przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

3.5.9. Nosnos¢ zgrzewanych narozy ram. Nosnod¢ Fp, zgrzewanych narozy ram
os$cieznic i skrzydet nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) odmiana CLASSIC 3K (z ksztaltownikéw tréjkomorowych kiasy A)
- 2940 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika AL 1-3,
- 4920 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika AL 2-3,
- 3900 N — w przypadku ramy skrzydia z ksztattownika AZ 2-3,
b) odmiany CLASSIC 5K, CLASSIC 5K+ i CLASSIC LUX 5K (z ksztattownikow
pieciokomorowych klasy A)
- 3200 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika AL 1-5,
- 4988 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika AL 2-5,
- 3920 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika AZ 2-5,
- 4044 N — w przypadku ramy skrzydia z ksztattownika AZ 4-5,
c) odmiana CONTOUR (z ksztattownikéw pieciokomorowych klasy A)
- 3995 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika AL 7-5,
- 3950 N - w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika AZ 7-5,
d) odmiana EKO (z ksztattownikéw tréjkomorowych klasy B)
- 2640 N - w przypadku ramy o$cieznicy z ksztattownika L 25,
- 3457 N - w przypadku ramy skrzydia z ksztattownika Z 25,

e) odmiany EKO 5K (z ksztattownikéw pieciokomorowych klasy B)
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- 2546 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika L 25-5,
- 3457 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika Z 25-5,
f) odmiany CONTOUR 25 (z ksztattownikdw pieciokomorowych klasy B)
- 3854 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika L 7-25,
- 3610 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika Z 7-25.

3.5.10. Wplyw wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydel na trwalos$¢ i
wiasciwosci funkcjonalne okien i drzwi balkonowych. Po 10000 cykli otwierania i zamykania
sprawnos$¢ dziatania skrzydel, przepuszczalnosé powietrza | wodoszczelnosé powinny spetniac
wymagania okreslone wp. 3.5.2, 3.5.6i13.5.7.

Wiasciwosc¢ okreslona w procedurze aprobacyjnej nie objeta badaniami typu i badaniami
gotowych wyrobdw.

3.5.11. Wplyw zmiennych temperatur na wiasciwosci techniczno-uzytkowe okien i
drzwi balkonowych. Okna i drzwi balkonowe z ksztaftownikéw foliowanych powinny spetniaé
wymagania okreslone w p. 3.5.2 w zakresie sprawnosci dziatania skrzydet, w p. 3.5.6 w zakresie
przepuszczalnosci powietrza oraz w p. 3.5.7 w zakresie wodoszczelnosci, po cyklach
nagrzewania zewnetrznej powierzchni wyrobéw w temperaturze (75 = 5) °C i chiodzenia do
czasu, kiedy temperatura na powierzchni wyrobu wyréwna sie z temperaturg otoczenia. Jezeli po
10 cyklach nie stwierdzi sie istotnych zmian w wyrobie, badanie mozna przerwaé. Jezeli zostang
stwierdzone odksztatcenia mogace mie¢ wptyw na funkcjonalno$¢ wyrobu, badanie nalezy
kontynuowa¢ do 30 cykii.

Wiasciwo$¢ okreslona w procedurze aprobacyjnej nie objeta badaniami typu i badaniami
gotowych wyrobow.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okna i drzwi balkonowe systemu LB PROFILE STYL 2000 powinny byé pakowane,
przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna byé dotgczona informacja
zawierajgca ¢co najmniej nastepujace dane:
— nazwe i adres producenta,
— identyfikacje wyrobu zawierajgcg: nazwe systemu / odmiany (np. LB PROFILE STYL 2000 /

CONTOUR),

— numer Aprobaty Technicznej ITB: AT-15-3024/2007,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
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—  klase ksztattownikéw z uwagi na grubos¢ cianek (klasa A lub B wg PN-EN 12 608:2004),

~ dane identyfikujace oszklenie,

— w przypadku okien i drzwi balkonowych nierozszczelnionych - informacje: ,okna (drzwi
balkonowe) szczelne przeznaczone sg do stosowania wylgcznie w pomieszczeniach z
nawiewng wentylacjg mechaniczng lub z odpowiednimi urzadzeniami nawiewnymi”,

— znak budowlany.

Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowianym powinien by¢é zgodny z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041).

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. System oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktérych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wtadciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-3024/2007 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci okien i drzwi
balkonowych systemu LB PROFILE STYL 2000 z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-3024/2007
dokonuje Producent, stosujac system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowg deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-3024/2007 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
b) zaktadowej kontroli produkgciji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
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Wstepne badanie typu okien i drzwi balkonowych obejmuje:
a) dopuszczalne odchytki wymiardw,
b) odpornos¢ na obcigzenie wiatrem,
c) przepuszczalnos¢ powietrza,
d) wodoszczelnose,
e) izolacyjnos¢ akustyczng,
f) izolacyjno$¢ ciepina.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wiadciwosci
techniczno-uzytkowych, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodno$ci okien i drzwi
balkonowych systemu LB PROFILE STYL 2000 produkowanych przez wszystkich producentéw
objetych Aprobata, z wyjatkiem badan wg p. 5.4.2, ktére powinny byé przeprowadzone przez
kazdego producenta przy rozpoczeciu produkcji.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:
1) specyfikacje i sprawdzanie wyrobéw skladowych stosowanych w oknach i drzwiach
balkonowych, |
2) kontrole | badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobdw (wg p. 5.4),

prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i

procedur okreslonych w dokumentacji zakiadowej kontroli produkgcji, dostosowanych do

technologil produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasciwosciach.

Wiasciwosci techniczne wyrobdw sktadowych stosowanych w oknach i drzwiach
balkonowych powinny by¢ potwierdzone deklaracjami zgodnosci w przypadku wyrobdéw
podiegajgcych wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), a w przypadku pozostatych wyrobow - $wiadectwami technicznymi
(Swiadectwami zgodnosci), wydanymi przez Producentéw. Dokumenty te powinny obejmowac:

- ksztattowniki z PVC,

- ksztattowniki stalowe wzmacniajace,

- okucia,

- uszczelki,

- szyby.

Badania w procesie wytwarzania powinny obejmowa¢ sprawdzanie nosnosci zgrzewanych
narozy ram o$cieznic i skrzydet i powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan,
ale nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow.

Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze okna i drzwi balkonowe sg zgodne z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-3024/2007. Wyniki kontroli produkcji powinny byé vsystematycznie
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rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spetniajg kryteria oceny
zgodnosci. Kazda partia wyrobéw powinna byé jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze
badan.

5.4. Badania gotowych wyrobow

5.41. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania wstepne peine,
b) badania biezace,
c) badania okresowe.

5.4.2. Badania wstepne petne. Badania wstepne petne obejmujq sprawdzenie:
a) przepuszczalnosci powietrza,
b) wodoszczelnosci,
¢) odpornosci na obcigzenie wiatrem,
d) sztywnosci skrzydet na obcigzenia statyczne dziatajgce w ich ptaszczyznie.

5.4.3. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) jakosci wykonania,
b) odchytek wymiaréw,
¢) sprawnosci dziatania skrzydet i wartosci sit operacyjnych.

5.4.4. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) odpornosci na obcigzenie wiatrem,
b) przepuszczalnosci powietrza,

¢) wodoszczelnosci.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania wstepne petne powinny by¢ przeprowadzone przy rozpoczeciu produkgji. _

Badania biezace powinny byé prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkoéé partii powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkgiji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 1,5 roku.

Badania wstgpne petne i okresowe powinny by¢ przeprowadzone na elementach prébnych,
ktdre zostaty sprawdzone w zakresie:

~ jakosci wykonania,

— odchytek wymiaréw,
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— sprawnoéci dziatania skrzydet | wartosci sit operacyjnych.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie jakosci wykonania. Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-88/B-
10085/A2, a wyniki poréwnac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Techniczne;j.

5.6.2. Sprawdzenie wymiaréw. Sprawdzenie wymiardw nalezy wykonywac zgodnie z PN-

88/B-10085/A2, a wyniki pomiardw poréwnac z wymaganiami p. 3.3.

5.6.3. Sprawdzenie odpornosci na obciazenie wiatrem. Badanie nalezy wykonywacd
zgodnie z PN-EN 12211:2001. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w p.
3.5.1.

5.6.4. Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydel oraz wartosci sit operacyjnych.
Badanie polega na:
a) sprawdzeniu sprawnosci dziatania skrzydet przy wykonywaniu czynno$ci otwierania, obrotu i
zamykania skrzydta,
b) oznaczeniu wartosci sit operacyjnych, tj. sity niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego
(zasuwnica, okucia obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydta, oraz
sity wymaganej do poruszenia skrzydiem w kierunku otwierania z potozenia w pozycji

przymknietej do pelnego rozwarcia lub uchylenia.

5.6.4.1. Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydia. Po zamocowaniu wyrobu na
stanowisku badawczym w pozycji pionowej nalezy przesung¢ mechanizm okucia zamykajgcego do
pozycji "otwarte". Skrzydio otworzyé do pozycji petnego rozwarcia lub uchylenia, a nastgepnie
ponownie zamknaé. Prébe prawidtowosci dziatania skizydta nalezy wykonag trzykrotnie.

5.6.4.2. Oznaczenie wartosci sit operacyjnych. Badanie nalezy wykonywaé zgodnie z PN-
EN 12046-1:2005.

Wyniki badan wg p. 5.6.4.1 + 5.6.4.2 nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami okreslonymi w
p. 3.5.2.

5.6.5. Sprawdzenie sztywnosci skrzydet na obcigzenia statyczne sila skupiong
dzialajaca w plaszczyznie skrzydta. Skrzydio okna lub drzwi balkonowych nalezy otworzy¢ i
unieruchomi¢ przy kacie rozwarcia 90°. Nastepnie, do skrzydta nalezy przytozy¢ site skupiong o
warto$ci 50 daN, dziatajgcg w osi pionowego, swobodnego ramiaka, skierowang w dét. Obcigzenie
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powinno by¢ aplikowane stopniowo, tak aby unikng¢ szarpnigé lub uderzen skrzydta. Po badaniu
nalezy dokonaé¢ ogledzin wyrobu oraz oceni¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet. Wyniki badan nalezy
poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.3.

5.6.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci powietrza. Badanie przepuszczalnosci powietrza
nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN-1026:2001.

Wspétczynnik infiltracji powietrza (a), nalezy obliczaé wg wzoru (2).

%
a === (2)
I-(Ap)
gdzie:
a - ilos¢ powietrza, jaka przeniknetaby w ciggu 1 godz. przez 1 m szczeliny okna lub drzwi

balkonowych, przy réznicy cisnien 1 daPa, m®/(m-h-daPa?®),

V, - zmierzona ilo$¢ powietrza przeplywajgcego przez szczeliny okna lub drzwi balkonowych w
warunkach normalnych (temperatura 20° C, ci$nienie 101,3 kPa) i przy okreslonej réznicy
cisnier w ciagu 1h, m%h,

! - diugos¢ obwodu wewnetrznych szczelin przylgowych badanego okna lub drzwi balkonowych,
m,

Ap - wartosci roznicy cisnien, daPa,

Z wyliczonych wartosci wspéiczynnika infiltracji powietrza "a" dia poszczegbinych pozioméw
réznicy ci$nien do 300 Pa nalezy obliczy¢ warto$¢ srednig dla badanego wyrobu.

Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.6.

5.6.7. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN
1027:2001, metoda A.

Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami p. 3.5.7.

5.6.8. Sprawdzenie izolacyjnos$ci akustycznej. Badania izolacyjnosci akustycznej nalezy
wykonywa¢ wg PN-EN 20140-3:1999, a wskazniki Ra+, Raz i Ry nalezy oblicza¢ wg PN-EN ISO 717-
1:1999. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami p. 3.5.8.

5.6.9. Sprawdzenie nosnosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydel. Badania
no$nosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydet nalezy wykonywa¢ wg PN-EN 514:2002, a
wyniki poréwnac z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.9.
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5.7. Pobieranie prébek do badan

Badania wstepne petne | okresowe wykonuje sig na 1 probce wyrobu.

5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata Techniczna |ITB zastepuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-
3024/2005.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-3024/2007 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatno$¢ okien i drzwi balkonowych systemu LB PROFILE STYL 2000 z ksztattownikéw z
hieplastyfikowanego PVC do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien
Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktérych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, mogg byé wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng,
ITB AT-15-3024/2005 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepiséw o ochronie
witasnosci przemystowej, a w szczegoélnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 13 czerwca
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. -
Prawo witasnosci przemystowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do
obowigzkow korzystajgcych z niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.
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6.5. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta okien i drzwi balkonowych systemu LB
PROFILE STYL 2000 od odpowiedziainosci za prawidtowg jako$¢ wyrobdw objetych Aprobata, a
wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnoéci za prawidtowa jako$¢ ich wbudowania.

6.6. W tresci wydawanych prospektdw i ogtoszeh oraz innych dokumentdéw zwigzanych z
wprowadzaniem do obrotu i stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych systemu LB
PROFILE STYL 2000 nalezy zamieszczaé informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie
Technicznej ITB AT-15-3024/2007.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3024/2007 jest wazna do dnia 25 czerwca 2012 r.

Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byé przedtuzona na Kkolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do instytutu Techniki Budowlane] z
odpowiednim wnioskiem, nie pézniej jednak niz 3 miesigce przed uptywem terminu wazno$ci
Aprobaty.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-77/B-02011
PN-B-02151-3:1999

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN ISO 717-1:1999

PN-EN 514:2002

PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 1279-5:2006
PN-EN 12046-1:2005
PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001
PN-EN 12608:2004

PN-B-05000:1996
PN-88/B-10085/A2
DIN 7863
Instrukcja ITB 183
Instrukcja ITB 224

Instrukcja ITB 369/2002

o s

AT-15-32959/2004

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
izolacyjno$¢ akustyczna przegréod w budynkach oraz izolacyjno$é
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

Akustyka - Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjno$ci  akustycznej elementéw budowlanych —  Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od diwiekéw powielrznych elementéw
budowlanych

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjno$¢ od dZwiekow
powietrznych

Ksztaftowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Oznaczanie wytrzymatosci zgrzewanych narozy i
pofgczen w ksztatcie T

Okna i drzwi. Przepuszczalno$c powietrza. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Metoda badania

Szkfo budowlane. Szyby zespolone

Sity operacyjne. Metoda badania. Czes¢ 1: Okna

Okna i drzwi. Przepuszczalno$c powietrza. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odporncsé na obcigzenie wiatrem. Metoda badania
Ksztaftowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkgcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania | metody badar

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster und Fassadenbau
Whityczne projektowania i wykonywania przeszkleri z szyb zespolonych
Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich Scian osfonowych w
budownictwie ogoinym

Wiasciwosci dZwiekoizolacyjne przegréd budowlanych i ich elementow
Ksztaftowniki z niepiastyfikowanego polichiorku winyiu (PVC-U) systemu
LB PROFILE STYL 2000 do produkcji okien i drzwi balkonowych
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AT-15-4595/2002 Okienne nawiewniki powietiza zewnetrznego do pomieszczeri VENTAIR
1 VENTAIRII TR

AT-15-6062/2003 Ksztaftowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) systemu
STYL 2000 EKO — LB PROFILE POLAND do produkcji okien i drzwi
balkonowych

AT-06-0198/2004 Uszczelki ,STOMIL SANOK” do systemu okien LB STYL 2000

AT-06-0706/2005 Uszczelki AIB do okien i drzwi balkonowych z PVC-U systeméw:
KOMMERLING, KBE, PANORAMA, POLTROCAL, MONTEX, STYL
2000

Raporty z badan i oceny

1. Badania do Aprobaty okien i drzwi balkonowych systemu LB PROFILE wyprodukowanych przez
PETROSOL Sp. z o.0. Oddziat Poznan — U/NL-877/96 — Zaktad Badarn Lekkich Przegrod i
Przeszklen ITB oraz Raport z badania nr U/NL-877/L-280/K/96 —Laboratorium Lekkich Przegrod
i Przeszkien

2. Badania do nowelizacji aprobaty okien i drzwi balkonowych systemu STYL 2000 NL-1273/LL-
137/K/01 - Zaklad Badari Lekkich Przegrdd i Przeszklerr ITB oraz Raport z badania nr NL-
1273/LL-137/K/01 - Laboratorium Lekkich Przegréd i Przeszkleni ITB

3. Badania okna z wysokoudarowego PVC systemu LB PROFILE WAVIN PAD-STYL 2000 z
wbudowanym nawiewnikiem powietrza VENTAIR Il - NL-1408 /01 — Zakfad Badarn Lekkich
Przegréd i Przeszklen ITB oraz Raport z badania nr NL-1408/LL-265/K/01 — Laboratorium
Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB

4. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z wysokoudarowego PVC systemu STYL 2000
EKO o grubosci $cianek profili w kiasie B — NL-2175/A/03 — Zaktad Badar Lekkich Przegrod i
Przeszklers ITB oraz Raport z badania nr NL-2175/A/LL-38/K/03 — Laboratorium Lekkich
Przegréd i Przeszklent ITB

5. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z wysokoudarowego PVC systemu LB Profile
STYL 2000 PAD — NL-2305/A/03 — Zaktad Badan Lekkich Przegréd i Przeszklenn ITB oraz
Raport z badania nr NL-2305/A/LL-244/K/03 — Laboratorium Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB

6. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z wysokoudarowego PVC systemu LB Profile
STYL 2000 PAD — NL-3270/A/05 — Zakiad Badani Lekkich Przegréd i Przeszkleri ITB oraz
Raport z badania nr NL-3270/A/L.L-111/K/05 — Laboratorium Lekkich Przegrod i Przeszklert ITB

7. Badania termiczne | wstepne pemne okna i drzwi balkonowych z wysokoudarowego PVC
systemu LB Profile Styl 2000 — NL-3575/A/05 — Zakfad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen
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ITB oraz Raport z badania nr NL-3575/A/LL-356/K/05 — Laboratorium Lekkich Przegréd i
Przeszklen ITB

Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z PVC systemu LB Profile Styl 2000 — NL-
3866/A/06 — Zakiad Badarn Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB oraz Raport z badania nr NL-
3866/A/LL-159/K/06 — Laboratorium Lekkich Przegréd i Przeszkleri ITB

Badania termiczne do nowelizacji aprobaty technicznej i wstepne petne okien i drzwi
balkonowych z ksztaftownikéw z PVC systemu LB Profile Styl 2000 klasy B, kolorowych na
rdzeniu bialym i barwionym w masie, foliowanych jedno- lub dwustronnie folig Renolit — NL-
4173/A/07 — Zakfad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB oraz Raport z badania nr NL-
4173/A/LL-057/K/07 — Laboratorium Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB

10. Badania profili PVC z wysokoudarowego PVC systemu LB Profile Styl 2000 — NL-3536/A/05—

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zakfad Badan Lekkich Przegrod | Przeszklert ITB oraz Raport z badania nr NL-3536/A/LL-
322/K/05 — Laboratorium Lekkich Przegrod i Przeszkleri ITB
Badania i opinia techniczna dof. ksztaftownikéw z PVC systemu LB Profile Styl 2000,
produkgji firmy LB Profile — Poland Sp. z 0.0. w Chorzowie — NL-3536/A/05 Etap Il - Zaktad
Badar Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB oraz Raport z badan NL-3536/A/L.L-322/M/05 Etap I
- Laboratorium Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB ‘
Opinia techniczna dot. ksztattownikéw z PVC, brgzowych okleinowanych folig Renolit, systemu
LP-PS Dekor produkgji firmy LB Profile GmbH w Herbstein — NL-3616/A/2005 - Zakfad Badari
Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB
Praca naukowo-badawcza w zakresie oznaczenia izolacyjno$ci ciepinej okien z PVC systemu
WAVIN

- Opinia - Zaktad Fizyki Ciepinej ITB

- Raport z badania nr U/NL-877/96/L.F-46/97 - Laboratorium Izolacji Termicznych ITB
Badania i opinia w odniesieniu do okien z ksztafftownikow PVC systemu STYL 2000 firmy P.P.H.
PETROSOL — NL-1273/01 — Zakfad Fizyki Ciepinej ITB oraz Raport z badania nr NL-
1273/01/LF-32/02 - Laboratorium Izolacji Termicznych ITB
Obliczenia wspdifczynnika przenikania ciepfa okien i drzwi balkonowych systemu STYL 2000
PAD EKO firmy LB PROFILE — POLAND Sp. z 0.0. do Aprobaty Technicznej — NL-2175/03 -
Zaktad Fizyki Ciepinej ITB
Obliczenia wspblczynnika przenikania ciepfa okien i drzwi balkonowych z ksztaftownikéw z
wysokoudarowego PVC systemu STYL 2000 CONTUR firmy LB PROFILE — POLAND do
Aprobaty Technicznej — NL-2305/03 - Zaktad Fizyki Ciepinej ITB
Obliczenia wspofczynnika przenikania ciepta okien i drzwi balkonowych systemu LB PROFILE -
NF-0531/A/04 - Zakiad Fizyki Cieplnej ITB
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

28.

26.

27.

28.

29.

Obliczenia wspofczynnika przenikania ciepta okien i drzwi balkonowych z ksztaffownikéow z
nieplastyfikowanego PVC systemu LB Profile do nowelizacji Aprobaty Technicznej ITB — NL-
3270/A/2005 ~ Zakiad Fizyki Ciepinej ITB

Obliczenia uzupetniajgce wartosci wspofczynnikOw przenikania ciepfa ztozenia ksztattownikow
Skrzydio AZ2-5 / stupek AT2-5/ skrzydfo AZ2-5 do Aprobaty Technicznej ITB — NF-0564/A/2005
- Zaklad Fizyki Cieplnej ITB

Opinia NF/467/06 w sprawie nowelizacji AT-15-3024/2005 — Zaktad Fizyki Ciepinej ITB,
Warszawa, 05.06.2006 r.

Opinia NF/126/07w sprawie nowelizacji AT-15-3024/2005 — Zakiad Fizyki Cieplnej ITB,
Warszawa, 27.02.2007 r.

Whniki badan izolacyjnosci akustycznej wlasciwej okien systemu LB PROFILE WAVIN PAD-Styl
2000 do nowelizacji AT-15-3024/98 - NL-1273/01 (LA/777/02) - Zaktad Akustyki ITB oraz Raport
z badania nr LA-777/02 — Laboratorium Akustyczne ITB

Uzupetniajgce badania izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okien i drzwi balkonowych systemu
LB PROFILE WAVIN PAD-Styl 2000 do nowelizacji AT-15-3024/98 - NA/778/A/02 (LA/851/02) -
Zaktad Akustyki ITB oraz Raport z badania nr LA-851/02 — Laboratorium Akustyczne ITB

Ocena izolacyjnoSci akustycznej okien i drzwi balkonowych systemu LB PROFILE WAVIN Pad
—~ Styl 2000 z nawiewnikami Ventair Il i Ventair Il TR - NA-897/A/03 — Zaktad Akustyki ITB
Okreslenie | ocena (na podstawie badan) izolacyjno$ci akustycznej wiasciwej okien | drzwi
balkonowych systemu LB PROFILE STYL 2000 PAD Seria EKO oraz dane wyjéciowe do
Aprobaty Technicznei ITB- NL-2175/03 (LA-986/2003) - Zakfad Akustyki ITB oraz Raport z
badania nr LA-986/03 — Laboratorium Akustyczne ITB

Badania i ocena akustyczna okien i drzwi balkonowych LB PROFILE STYL 2000 PAD - rézne
serie do nowelizacji AT-154-3024/03 NL-2305/A/2003 (LA-1005/2003) Zaktad Akustyki ITB oraz
Raport z badania nr LA-1005/03 — Laboratorium Akustyczne ITB

Opinia NA-193/04 — Uzupefniajaca ocena akustyczna systemu LB PROFILE STYL 2000 Seria
Contour do nowelizacji AT-15-3024/03 — Zaktad Akustyki ITB

Okreslenie i ocena izolacyjno$ci akustycznej wlasciwej okna systemu LB PROFILE STYL 2000
Z ksztaftownikéw z nieplastyfikowanego PVC oraz przygotowanie danych wyjsciowych do
nowelizacji Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3024/04 - NL-3270/A/2005 (LA-1208/2005) -
Zaktad Akustyki ITB oraz Raport z badania nr LA-1208/05 — [ aboratorium Akustyczne ITB
Okreslenie i ocena klasyfikacji akustycznej okien systemu LB PROFILE STYL 2000 oraz dane
wyjSciowe do nowelizacji Aprobaty technicznej AT-15-3024/2005 - NA-600/A/2006 (LA-
1386a/2006) Zakfad Akustyki ITB oraz Raport z badania nr LA-1386a/06 — Laboratorium
Akustyczne ITB

30. Atesty Higieniczne B-1709/94, B/1651/97 oraz HK/B/2278/01/98 — Panistwowy Zakiad Higieny w

Warszawie
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RYSUNKI

Rys. 1. Ksztattowniki skrzydet systemu LB PROFILE STYL 2000 z nieplastyfikowanego

PVC oraz stalowe ksztattowniki wzmacniajgce.........cccccoeeeiiiiveecieeciie e 33
Rys. 2. Ksztattowniki oscieznic systemu LB PROFILE STYL 2000 z nieplastyfikowanego

PVC oraz stalowe ksztattowniki wzmacniajace.............ccceoiiiiicc e, 34
Rys. 3. Ksztattowniki stupkow, slemion i szczeblin systemu LB PROFILE STYL 2000 z

nieplastyfikowanego PVC oraz stalowe ksztattowniki wzmachniajace, fgczniki i

E= (et o) - TR PSPPI 35
RYS. 4. USZCZEIKI.....ooiieiiii i e 36
Rys. 5. Listwy przyszybowe do osadzania szyb grubosci 24 mm.........cc.cccoiviiviinncccee, 36
Rys. 6. Okna i drzwi balkonowe systemu LB PROFILE STYL 2000 — przekroje przez

OSCIEZNICE I SKIZYAIA. ...ttt ree et e b e 37
Rys. 7. Okna i drzwi balkonowe systemu LB PROFILE STYL 2000 - przekroje przez

08CIEZNICE T SKIZYAIA. ... e e 38
Rys. 8. Okna i drzwi balkonowe systemu LB PROFILE STYL 2000 ~ przekrOJe przez

O8CIEZNICE T SKIZYAIA. ... ..ottt et 39
Rys. 9. Okna systemu LB PROFILE STYL 2000 — przekroje przez skrzydfa i stupki state

(BIEMIONA). ...ttt ettt eb e et e et et e et ae ettt et e ab e aeenaeas 40
Rys. 10. Okna systemu LB PROFILE STYL 2000 — przekroje przez skrzydta i stupki state

LGS ] To] 5 7= TSR 41
Rys. 11. Okna systemu LB PROFILE STYL 2000 - przekroje przez skrzydta i stupki

18T g To7 1 0= Y ORI 42
Rys. 12. Szczegoty wbudowania nawiewnika VENTAIR Il w gornym poziomym elemencie

ramy oécieznicy w oknie systemu LB PROFILE STYL 2000......c...cccocoviniiviiinnennnn. 43
Rys. 13. Szczegodty wbudowania nawiewnika VENTAIR Il w gérnym poziomym elemencie

ramy skrzydta w oknie systemu LB PROFILE STYL 2000........ccccceiiiiiiieriiiiiren. 44
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Rys. 1. Ksztattowniki skrzydet systemu LB PROFILE STYL 2000 z nieplastyfikowanego PVC
oraz stalowe ksztafttowniki wzmacniajgce

rys. a), ), e), f) — ksztattowniki klasy A wg PN-EN 12608:2004 z uwagi na grubos¢ scianek,
rys. b), d), g) — ksztattowniki klasy B wg PN-EN 12608:2004 z uwagi na grubo$¢ écianek
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Rys. 2. Ksztattowniki o$cieznic systemu LB PROFILE STYL 2000 z nieplastyfikowanego PVC

oraz stalowe ksztaftowniki wzmacniajgce

rys. a), ¢), e), g), h) — ksztattowniki klasy A wg PN-EN 12608:2004 z uwagi na grubos$¢ $cianek,
rys. b), d), f) — ksztaftowniki klasy B wg PN-EN 12608:2004 z uwagi na grubo$¢ $cianek
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Rys. 3. Ksztaftowniki stupkéw, Slemion i szczeblin systemu LB PROFILE STYL 2000 z
nieplastyfikowanego PVC oraz stalowe ksztattowniki wzmacniajace i fgczniki

rys. a), ¢), d), e) — ksztattowniki klasy A wg PN-EN 12608:2004 z uwagi na grubo$¢ scianek,
rys. b) — ksztattownik kiasy B wg PN-EN 12608:2004 z uwagi na grubos$¢ Scianek



