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Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie-UEAtc
Czitonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych-EQTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-3024/2007

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postgpowania aprobacyjnego dokonanego
w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek:

PRODUCENTOW
wymienionych na stronach 2 + 5 niniejszego dokumentu

stwierdza sie briydatnoéé do stosowania w budownictwie wyrobdw pod nazwa;

Okna i drzwi balkonowe

systemu LB PROFILE STYL 2000

z ksztaltownikow
z nieplastyﬁkowanego PVC

w zakresie i na zasadach okredlonych w Zatgczniku, ktory stanowi integralng czesc niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.:

Termin waznosci:
25 czerwca 2012 .

DYREKTOR

doc. drinz. Stafiistaw M. Wierzbicki

Zatgeznik:
Postanowienia ogéine i techniczne

Warszawa, 25 czerwca 2007 r.

Aprobata Techniczna [TB AT-15-3024/2007 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3024/2005. Dokument
Aprobaty Techniczne] ITB AT-15-3024/2007 zawiera 44 strony. Tekst tego dokumentu kopiowaé mozna tylko w catosci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego
uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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APROBATA TECHNICZNA ITB
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zostata udzielona na wniosek firm:

1. AB} Gabriela Jézwiak
ul. Putkownika Dabka 215, 82-300 Elblag

2. AKPOL —PLAST Marzenna Sieniawska
ul. Przemystowa 55, 43-100 Tychy

3. AREX
Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe Arch. Joanna Hycza
ul. Zacisze 9, 82-300 Elblag

4.- ARTEX Binda Arkadiusz
Lipowa 89, 34-324 Lipowa

5. BRIMAT Sp. z 0.0.
Przedsiebiorstwo Robét i Materiatéw Budowlanych
Zaktad Pracy Chronionej
Al. W. Sikorskiego 13, 35-304 Rzeszdéw

6. B&P Pawetl Kawka
ul. Mieszka 1, 62-240 Trzemeszno

7. BUD - TRANS Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
ul. Siemiradzkiego 20A, 51-631 Wroctaw

8. BUDOMEX TAP s.c.
ul. Graniczna 33, 22-400 Zamos$é

9. PPHU DAWEX Tadeusz Dubiel
ul.Waska 1,B”, 84-241 Goscicino

10. Z.P.U. DOMATUS Zbystaw Kowalak
ul. Misnienska 48, 60-169 Poznah

11. DOMIS Grzegorz Krzeszewski
Orzechéwek 9, 95-010 Strykéw
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12. ELBUD Zdzistaw LubianPriedsiebiorstwo Budowlane Produkcyjno — Ustugowe

13.

14.

15.
18.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

Zaktad Pracy Chronionej
ul. Walczaka 30, 66-400 Gorzow Wikp.

EDWARD KOCON FIRMA PROFIL
ul. Armii Krajowej, 32 A 58-130 Zardéw

ELL-WOD Henryk Ellwart
Zaktad Ustugowy-Ogéinobudowlany Hydrauliczno-Gazowy
ul. Strzebielinska 1, 84-242 Luzino

PPHU EUROPLAST Seweryn Jacek
ul. Olszewskiego1, 32-566 Alwernia

GRAJ Produkcja Handel Ustugi Stefan Graj
ul. Zamkowa 8, 684-700 Czarnkéw

OKMET Michat Metler
ul. Kosciuszki 20, 62-300 Wrzes$nia

IRMA Okna PCV lIreneusz Madon i Marta Madonh
ul. Bema 12, 32-600 Oswiecim

JOMOR Sp. z 0.0.
ul. Kartuska 2, 83-334 Miechucino

P.P.H.U. KEMAL” s.c.
Knopin 2, 11-040 Nowe Miasto

LECH Zaktad Produkcyjno-Ustugowy Lech Ciechanowicz
ul. Rzeznicka 6, 19-400 Olecko

LECH PLUS Zakiad Produkcyjno Handlowy Ewa Wolyniec
ul. Rzeznicka 6, 19-400 Olecko

LEX Ewa Leks )
ul. Plebiscytowa 43, 44-246 Swierkiany Goérne

JMADON" Okna PCV i AL Robert Madon
ul. Kol. Stella 38, 32-501 Chrzandéw

U.R.B. Madon Andrzej
ul. Andersa 5/2, 32- 660 Chetmek

MIROX Sp. z 0.0.
ul. Harcerska 10, 61-011 Poznan

MISURI Produkcja Okien Kristinka Ciotczyk
ul. Wyzwolenia 7, 32-545 Trzebinia

MONTAL Piotr Koztowski
ul. Kanatowa 6a, 64-100 Leszno

MONT-PLAST Rafat Krajewski
ul. Kolejowa 1, 63-023 Sulecinek
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

48.

47.

NARLOCH Przedsiebiorstwo Budowlane
Rybaki, 83-400 Koscierzyna

NOVETA Maciej Swiniarski
ul. Wezasowa 6a, 62-040 Puszczykowo

NOWY DOM OKNA Sp. z 0.0.
ul. Tadeusz Siejaka 29, 64-800 Chodziez

OKF Sp. z 0.0.
ul. Reymonta 11B, 43-190 Mikotéw

OKNO-PLAST Tomasz ignaczak
ul. Szkolna 11, 62-021 Paczkowo

OKNO SWIAT Stanistaw Tarnowski
32-048 Jarzmanowice 366

OKNO-SZOK Sp. zo.0.
Plac Kilinskiego 1, 32-860 Chetmek

PAFO Produkcja PCV i AL Sp. z 0.0.
Jadwinin 29, 95-200 Pabianice

PLAST-PROFIL Sp. z 0.0.
Grodzisko 19 B, 64-113 Osieczna

PETROSOL GDANSK AM Giefczynscy
ul. Budowlanych 21/23, 80-298 Gdansk

PETROSOL Sp.zo.0.
ul. Zakopianska 58, 30-418 Krakdw

Produkcja Okien i Drzwi PVC Marcin Berdzifski
Koszuty 37, 62-400 Stupca

PROFI-KOLOR Sp. zo.0.
Wierzchowiska ll, 21-050 Piaski

Produkcja Okien i Drzwi z PCV Mirostawa Holk
ul. Marchlewskiego 2, 84-239 Bolszewo

RAFO Ewa Nagorska
Rozental 19, 83-130 Pelpin

REJAN Renata Gabry$ Producent Materiatéw Budowlanych

Myje 7e, 63-500 Ostrzeszow

SANTECH Stanistaw Stanczuk
ul. Biatka 34, 21-500 Biata Podlaska

SKEADMOR Sp. z 0.0. Przedsiebiorstwo Wielobranzowe

Gora 64, 64-700 Czarnkéow
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48. STOLPLAST Zaktad Produkcyjno-Handlowy
ul. Budowlanych 10a, 78-600 Watcz

49, Stolarka Aluminiowa i PCV Jakub Kamiriski
ul. Tuwima 39, 39-300 Mielec

50. TERMAPOL Sp. z 0.0.
ul. Rogoznicka 12A, 41-809 Zabrze

51. TOREL Sp. zo.0.
ul. Wypusty 72, 16-300 Augustow

52. Transport Ciezarowy, Ustugi Transportowo-Przewozowe Andrzej Lason

32-442 Krzywaczka 39

53. WALKO Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
Kiszewo 7, 64-607 Kiszewo

54. WIDOK Sp. zo.0.
Stezyca, 83-222 Stezyca

55. ZIMONT Zakad Inzynieryjno- Montazowy Zygmunt Brzozowski

ul. Tysigclecia 4/272, 41-303 Dgbrowa Gérnicza
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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sg jednoramowe okna i drzwi balkonowe
systemu LB PROFILE STYL 2000 z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
produkowane przez Producentéw wymienionych na stronach 2 + 5.

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane do produkgiji okien i drzwi
balkonowych systemu LB PROFILE STYL 2000 sag produkowane przez firmy:

- LB PROFILE GmbH, Am Schlirfer Weg 2-4, D-36358 Herbstein oraz
- LB PROFILE-POLAND, Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 14, 32-500 Chrzanéw.

Do wykonywania okien i drzwi balkonowych systemu LB PROFILE STYL 2000 moga by¢
stosowane ksztaftowniki biate, biate foliowane i barwione w masie foliowane, produkowane w
nastepujacych odmianach:

a) ksztattowniki zakwalifikowane z uwagi na grubo$é scianek do klasy A wg PN-EN

12608:2004

¢ odmiana CLASSIC 3K — ksztattowniki tréjkomorowe,

e odmiana CLASSIC 5K, CLASSIC 5K+ i CLASSIC LUX 5K — ksztatowniki
pieciokomorowe,

¢ odmiana CONTOUR - ksztattowniki pieciokomorowe o zaokraglonym ksztafcie profili
od strony zewnetrznej,

b) ksztattowniki zakwalifikowane z uwagi na grubo$¢ Scianek do klasy B wg 'PN-EN

12608:2004

e odmiana EKO — ksztattowniki tréjkomorowe

e odmiana EKO 5K - ksztattowniki pieciokomorowe,

e odmiana CONTOUR 25 — ksztattowniki pieciokomorowe o zaokraglonym ksztalcie
profili od strony zewnetrznej.

Wiasciwosci techniczne ksztaltownikéw okreslone zostaly w p. 3.1.1. Przekroje
ksztattownikéw pokazano narys. 1 + 3.

Z ksztattownikdw systemu LB PROFILE STYL 2000 moga by¢ wykonywane okna i drzwi
balkonowe dwuptaszczyznowe, w ktérych zewnetrzne powierzchnie ksztattownikéw os$cieznic,

stupkdéw i Slemion oraz ram skrzydet nie sg zlicowane (nie lezg w jednej ptaszczyznie).
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Ksztattowniki z nieplastyfikowanege PVC wzmacniane sg ksztattownikami stalowymi
ocynkowanymi. Przekroje stalowych ksztattownikéw wzmacniajacych pokazano narys. 1 + 3.

Okna i drzwi balkonowe, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, szklone sg
szybami zespolonymi, jednokomorowymi, okreslonymi w p. 3.1.3.

Do mocowania i uszczelniania szyb od strony wewnetrznej we wrebach okien i drzwi
balkonowych stosowane sg listwy przyszybowe z nieplastyfikowanego PVC z uszczelkami
wspotwyttaczanymi lub wcigganymi fabrycznie w kanat uszczelkowy. Od strony zewnetrznej szyby
sg uszczelniane za pomoca uszczelki osadczej z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM lub z
termoplastycznego elastomeru TPG, wciskane] w kanat ramy skrzydia. Przekrd] uszczelek
osadczych zewnetrznych do szyb grubosci 24 mm pokazano na rys. 4a, a listew przyszybowych —
narys. 5.

Niniejsza Aprobata obejmuje okna i drzwi balkonowe nierozszczelnione, rozszczelnione
przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5 oraz z nawiewnikiem powietrza
zewnetrznego do pomieszczen VENTAIR I wbudowanym w gérny poziomy element ramy
o$cieznicy lub skrzydta, zgodnie z p. 3.4.6.

W oknach otwieranych i drzwiach balkonowych systemu LB PROFILE STYL 2000
uszczelnione sg dwie przylgi — zewnetrzna i wewnetrzna. Przekroje uszczelek przylgowych
pokazano na rys. 4b, a uszczelki zaslepiajgcej kanat na uszczelki, stosowanej w szczelinach
infiltracyjnych, pokazano na rys. 4c.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych systemu LB PROFILE STYL 2000
pokazano na rys. 6 + 11.

Wymagane wtasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych systemu LB PROFILE STYL
2000 z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 3.5.

1.2. Asortyment

Asortyment okien i drzwi balkonowych pod wzgledem podziatu powierzchni i sposobu
otwierania skrzydet obejmuje:

— okna jednorzedowe jednodzielne ze skrzydtem uchylnym, rozwieranym Iub uchylno -
rozwieranym,

— okna jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem stalym lub ruchomym oraz skrzydtami
uchylnymi, rozwieranymi lub uchyino-rozwieranymi w réznych uktadach,

— okna jednorzgdowe trdjdzielne ze stupkami statymi lub jednym statym i jednym ruchomym
oraz skrzydtami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w réznych ukfadach,

— okna dwurzedowe jednodzielne ze skrzydiem uchylnym nad Slemieniem oraz skrzydiem

uchylnym, rozwieranym lub uchylno-rozwieranymi pod slemieniem,
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— okna dwurzedowe ze skrzydiem uchylnym nad Slemieniem oraz skrzydiami uchylnymi,
rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi ze stupkiem statym lub ruchomym pod $lemieniem

w réznych uktadach,

~  drzwi balkonowe jednodzielne rozwierane lub uchylno-rozwierane.

Wymiary skrzydet, stupkdw i Slemion nalezy ustala¢ na podstawie obliczen statycznych, z
uwzglednieniem obciazen wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalnych ugie¢ elementéw okien i
drzwi balkonowych okres$lonych w p. 3.5.1 oraz charakterystyki wytrzymatosciowej stalowych
ksztattownikéw wzmacniajacych.

Maksymalna szeroko$é skrzydet okien rozwieranych i uchylno- rozwieranych wynosi 1400 mm, a
maksymalna wysoko$§é¢ skrzydet uchyinych sterowanych zamykaczem w oknach dwurzedowych

wynosi 700 mm.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Qkna i drzwi balkonowe systemu LB PROFILE STYL 2000 sa przeznaczone do stosowania
w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej w nastepujacym zakresie,
wynikajacym z wiasciwosci technicznych podanych w p. 3.5:

A.  Z uwagi na cechy wytrzymatosciowe - w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych
uwzgledniajgcych obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne ugiecia elementéw
okien i drzwi balkonowych okreslone w p. 3.5.1 oraz charakterystyke wytrzyma%oébiowa_ i
geometryczng stalowych ksztattownikéw wzmacniajgcych.

B. Z uwagi na szczelno$é na przenikanie wody opadowej — w zakresie wynikajgcym z Instrukgji
ITB nr 224, w zaleznoéci od strefy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz szczelno$ci na
przenikanie wody okreslonej w p. 3.5.7.

C. Z uwagi na wymagania ochrony ciepinej budynkéw ~ zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami), przy uwzglednieniu ustalen p. 3.5.5.

D. Zuwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza:

1) okna i drzwi balkonowe nierozszczelnione — wytgcznie w pomieszczeniach wyposazonych w
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng lub odpowiednie urzadzenia nawiewne,

2) okna i drzwi balkonowe rozszczelnione przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie
z p. 3.4.5 —w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjna,

3) okna i drzwi balkonowe z nawiewnikiem powietrza zewnetrznego do pomieszczen VENTAIR

I, wbudowanym w gérny poziomy element ramy o$cieznicy lub skrzydta, zgodnie z p. 3.4.6 —
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zaréwno w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjna, jak i mechaniczna.

E. Z uwagi na ochrone przeciwdzwickowg pomieszczen — zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-
3:1999 lub z wymaganiami przyjetymi indywidualnie dia okresionego budynku, przy
uwzglednieniu ustalen p. 3.5.8.

Whbudowywanie okien i drzwi balkonowych systemu LB PROFILE STYL 2000 powinno by¢
wykonywane zgodnie z instrukcjg Producenta, ktéra powinna byé dotaczana do kazdej partii
wyrobéw przekazywanych odbiorcy.

Zgodnie z Atestami Higienicznymi nr B-1709/94, B/1651/97 oraz HK/B/2278/01/98,
wydanymi przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie, ksztattowniki okienne systemu
LB PROFILE STYL 2000 odpowiadajg wymaganiom higienicznym.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy

3.1.1. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien i drzwi
balkonowych objetych Aprobatg nalezy stosowaé ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U) systemu LB PROFILE STYL 2000 biate, biate foliowane i barwione w masie
foliowane, produkowane przez firmy: LB PROFILE GmbH, Am Schlifer Weg 2-4, D-36358
Herbstein oraz LB PROFILE-POLAND, Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 14, 32-500 Chrzanow.

Ksztattowniki systemu LB PROFILE STYL 2000 powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
normie PN-EN 12608:2004. Ksztattowniki foliowane powinny dodatkowo spetnia¢ nastepujace
wymagania:

[

folie stosowane do laminowania ksztattownikéw powinny byé wykonane na bazie PVC z
dodatkowsg warstwa ochronng z Zzywicy akrylowej,

|

catkowita grubos¢ folii powinna wynosi¢ nie mnigj niz 200 um,

grubosé akrylowej warstwy ochronnej powinna by¢ nie mnigjsza niz 50 um,

|

warto$¢ srednia wytrzymatosci na oddzieranie folii od powierzchni ksztattownika, badanej wg
ZUAT-15/111.04/2004, powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,5 N/mm (po sztucznym starzeniu wg
PN-EN 12608: 2004, p. 5.8.1 - nie mniej niz niz 2,0 N/mm).

Ksztatt i wymiary przekrojow ksztattownikéw oscieznic, ram skrzydet, stupkéw statych
(8lemion), szczeblin oraz stupkéw ruchomych pokazano na rys. 1 + 3.

Minimalne grubo$ci Scianek zewnetrznych ksztattownikéw zakwalifikowanych do klasy A wg
PN-EN 12608:2004 powinny wynosi¢:
- 2,8mm-w przypadku $cianek widocznych,

- 2,5 mm —w przypadku scianek niewidocznych.



