® INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tel.: (4B 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) B25.52-86

Cztonek Europejskie] Uniji Akceptacji Techniczne] w Budownlictwie-UEAtc
Cztonek Eurapejskiej Organizac|i ds. Aprobat Technicznych-EOTA

Seria;: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-2607/2008

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek:

PRODUCENTOW
wymienionych na stronach 2+9 niniejszego dokumentu

stwierdza sie przydatno5¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa;

~ Oknaidrzwi balkonowe systemow
GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000 K5

z ksztaltownlkow z meplastyflkowanego PVC

w zakresie i na zasadach okreSlonych w Zafgczniku, kidry stanowi integraing czesé niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:

30 kwietnia 2013 r. DYREKTOR

Instytutu Techniki Budowlanej

%27 aZKapronM

Zatacznik:
Postanowienia ogélne i techniczne

Warszawa, 30 kwietnia 2008 r.

Niniejsza Aprobata Techniczna [TB AT-15-2607/2008 jest nowelizacjg Aprobaty Techniczne] ITB AT-15-2607/2005.
Dokurment Aprabaty Technicznej ITB AT-15-2607/2008 zawiera 76 stran, Tekst tego dokumentu kopiowad mozna tytko
w calosci. Publikowanie [ub upowszechnianie w kazdef innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga
pisemnego uzgodnienia z instytutern Techniki Budowlanej.
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zostata udzielona na wniosek firm:

FIRMA ,ADAMS" H. Pedzich
ul. Gizycka 5, 11-700 Mragowo

LAGAT+" Sp. z 0.0. FABRYKA OKIEN | DRZWI
ul. Przestrzenna 76, 70-800 Szczecin

“ALDO BUD" B. Konderla
Puncéw, ul. Kojkowicka 2, 43-400 Cieszyn

AL-GLASS" Irmina Pawlik
ul. Przesmyk 1, 20-341 Lublin

Przedsiebiorstwo ,ALMONT” Spétka z o.0.
ul. Obornicka 51A, 62-002 Suchy Las

P.H.U. ALPLAST Jacek Borsuk
ul. Rynek 88, 22-500 Hrubieszdw

Przedsiebiorstwo Produkeyjno — Montazowe
ALU - SERVICE" Gabriela Haratyk )
ul. I Armii Wojska Polskiego 26, 41-940 Piekary Slaskie

ANPLAST s.c.
ul. Towarowa 26, 28-200 Staszow

PPHU ,ASPAN" Sp. z o.0.
Korboniec, 06-500 Mtawa

Przedsigbiorstwo Produkeyjno-Ustugowo-Handlowe AVA Sp. z c.0.
teki Dolne 85a, 39-221 teki Gorne

BHK-OKNA s.c.
ul. Podie$na 67, 83-800 Gostyn



ul. Krolowej Jadwigi 1, 74-400 Debno Lub.
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12.  P.H.U.,BORAM" IMPORT- EXPORT
ul. Komorowskiego 7, 23-400 Bifgoraj
13. BRACIA BERTRAND SPOLKA JAWNA
ul. Wejherowska 12, 84-242 Luzino
14. FIRMA PRODUKCYJNO- HANDLOWO-UStUGOWA ,BUD-AL"
Krzysztof Prazuch, Rafat MoZdzierz
ul. Koscielna 4, 33-200 Dgbrowa Tarnowska
15. BUDOMEX PUZA Sp.j.
ul. Ekonomiczna 15, 19-500 Gotdap
16. ,BUDO-SERWIS-OKNO" s.c. B. Gibowicz; B. Milczarek
ul. Prochnika 21, 97-300 Piotrkow Trybunalski
17. COMPLEX- BUD Sp. z o.0.
ul. Pitsudskiego 54, 33-230 Szczucin
18. CRYSTAL Sp.zo.0.
ul. Chrobrego 30, 87-100 Torun
19. DALMONT R.Ciecierski, K. Tomaszewski
ul. Nadwislariska 8/26, 03-349 Warszawa
20. Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe ,DAREK"
Dariusz Wojtowicz
ul. Pitsudskiego 26, 05-805 Kanie
21.  Firma Handlowo-Produkeyjna ,DAR PLAST" Waldemar Gométka
ul. Poltanki 23, 30-758 Krakdw
22. ,DOMIS" Grzegorz Krzeszewski
Orzechdawek 9, 95-010 Strykdw
23.  Przedsiebiorstwo ,DRIADA” Agnieszka Jowsa
ul. Wiadystawa Jagietty 29, 11-400 Ketrzyn
24. PRYWATNE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE Bogdan Dziemidowicz
ul. Podleéna 5, 73110 Stargard Szczecinski
25. Zakiad Budowlany ,ED-BUD"” Edward Majdanski
23-414 Majdan Nowy 47¢c
26. Przedsiebiorstwo Produkcyjne EKO-OKNA Sp. z o.0.
ul. takowa 26A, 47-400 Raciborz
27. P.P.HU. EPISPLAST s.c.
ul. Lipowa 15/17, 90-743 £.6dz
28. MAZOWIECKA FABRYKA OKIEN EURODACH Sp. z o.0.
ul. Mazowiecka 36, 07-310 Ostréw Maz.
29. EURO-FENSTER Sp.zo.c.
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30. EURONORM DREWNO IPCV Sp. z o.0.
Jeziorki 45, 86-141 Lniano
31. EUROOKNA | DRZWI Jolanta Krawiec
ul. Piastowska 1C, 66-436 Stonsk
32. EUROOKNA I Sp. z 0.0. ZAKEAD PRACY CHRONIONEJ
Opatkowice 147, 32-100 Proszowice
33. EXPORT-IMPORT EURO OKNO
ul. Warszawska 21, 16-400 Suwalki
34. Fasada PCV Aluminium w Budownictwie Spétka z 0.0.
ul. Al. Krakowska 173, 02-180 Warszawa
35, FENSTER-TECHNIK Spdtka z o.0.
ul. M.Sktodowskiej- Curie 65, 87-100 Torun
36. FIRMA UStUGOWO- HANDLOWA tukasz Plocica
37-565 Rozwienica 187
37. Produkcja Okien i Drzwi PCV Wiestaw Fraczek
ul. Krélowej Jadwigi 28, 78-200 Biatogard
38. ZAKLADY DRZEWNE GAL-DREW Andrzej Rzekiec
ul. Nowa 30k, 37-400 Nisko
38. G.C. Plast s.c. Antoni Ciastori, Bogumit Grzyb
Trabki 341, 32-020 Wieliczka 1
40. G.C. Plast | s.c. Tomasz Ciaston, Katarzyna Grzyb
Trabki 341, 32-020 Wieliczka
41,  Gdanska Fabryka Okien Sp. z 0.0.
ul. Sienna Grobla 7, 80-760 Gdansk
42. GEPLAST s.c. Witold Wacnik, Pawet Lanowy
Widna Gara 98A, 37-500 Jarostaw
43, ,GORAN"Sp.zo.0.
ul. Wolska 11, 20-411 Lublin
44, |DEAL M.E Dzietczyk, M. Jastrzebowski, M. Jodkowski Spétka Jawna
ul. Torowa 10, 18-100 Sokdtka
45.  Janina Wereszczynska Przedsiebiorstwo Produkeyjno-Ustugowe ,HAL-WER”
ul. Przemystowa 30, 08400 Plock
46. " HYDROCOQ" Z-d Prod.-Rem. Hydr, Sitowej tukasz Sekowski
ul. Gliwicka 15, 59-220 Legnica
47. INVEST Sp. zo.0.

ul. Pdinocna 212, 43-376 Kalna
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48. 1WA Sp.zo.0.
36-017 Bledowa Tyczynska 149

49. PPHU ,IWBUD" spdtka jawna Ryszard lwan, Rafat Wrona
Rudki, ul. Gérnicza 25, 26-006 Nowa Stupia

50. P.P.UH. JAREK" Zaktad Produkcyjny
Natolin 65, 26-613 Radom 15

51. Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,KAMIENNA" Sp. z 0.0,
ul. Kamienna 19, 30-001 Krakow

52. P.P.UH."KABO" Kazimierz Dylag
ul. Dolna 23, 89-410 Wiecbork

53. KDK Fabryka okien i drzwi PCV i Aluminium Daniel Korchut
Poczekajka 21, 22-110 Ruda Huta

54,  Zakiad Produkcyjno — Handlowy s.c. ,KOMAS" M.S. Koziara
ul. Pitsudskiego 23, 32-050 Skawina

55, P.P.H.U. KOMSTA OKNA, DRZWI, TECHNIKA GRZEWCZA Mirostaw Komsta
ul. Nasienna 2, 44-120 Pyskowice

56. P.P.H.U. KONSUM" Amadeusz Szymura
ul. Kiokocinska 51, 44-251 Rybnik

57. “Kris-Mag" mgr inz. Krzysztof Gajek
ul. Przyjazni 48, 42-400 Zawiercie

58. P.W. KSK Maigorzata Kieroriska
ul. Nadborna 4b, 86-050 Solec Kujawski

59. FIRMA KUSIK" Krzysztof Kusik
ul. Owcza 9, 60-183 Poznan

60. LEGEND s.c. Okna i Drzwi Aluminium PCV
Marcin Olesinski, Andrzej Gladysinski
ul. Malikdw 154, 25-648 Kielce

681.  Firma Handlowo Ustugowo-Produkcyjna LEMOT Leszek Przybylowicz
ul. Chopina 58, 38-300 Gorlice

62. Firma Handlowe Ustlugowo-Produkeyjna F.P. "LIDER-PLAST"
ul. Lédzka 1, 14-100 Ostroda

63. ,LUBREM" Spdlka jawna K. Debski; J. Klepacki
ul. L. Herc 5, 20-328 Lublin

64. ,MALKOR" Stolarka PCV i Aluminium
ul. Wezasowa 42, 87-300 Brodnica

65. Firma Handlowo-Ustugowo-Produkcyjina MARKO

ul. Pisaki Zamiejskie 135, 08-110 Siedlce
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86. Firma Handlowo-Ustugowo-Produkcyjna MARKO I
ul. Piaski Zamiejskie 135, 08-110 Siedlce
67. MAR-TRAXX" Marek Gotosz
Rogoéw 128, 26-503 Mirow Stary
68. MAWER - PRODUKCJA Sp. C. R.Jopek, P.Jasek
ul. Estkowskiego 11, 63-000 Sroda Wikp.
69. P.P.UH. MEJER PRODUKCJA OKIEN PCV Marcin Mejer
ul, Dworcowa 11, 82-100 Nowy Dwdr Gd.
70.  Przedsiebiorstwo Ustugowe- Handlowe ,Metalrom” Maria Wolska
ul. Krzywoustego 290", 84-300 Lebork
71. NEO s.c. Jacek Konitz, Beata Konitz
ul. Objazdowa 3, 85-882 Bydgoszcz
72. P.P.H.U. NOVICON Sp. C. W.Krawczyk & P.Rak
ul. Armii Krajowej 10, 63-900 Rawicz
73.  Firma Handlowo-Ustugowo-Produkcyjna
>>NOWBUD — KLIMCZYK<<
L. Klimeczyk, J. Tereszkiewicz, M. Klimczyk-Nowak s.j.
ul. Mtodzowska 4, 97-500 Radomsko
74.  Przedsiebiorstwo Handlowo- Produkcyjne "NOVIS —RECYCLING” Sp. z o.0.
ul. Kasztanowa 16, 87-100 Torun
75.  P.P.UH. "OKNQO" Spétka Jawna R. Fasuta & Z. Gaszewska
ul. 3-go Maja 31, 72-200 Nowogard
76.  Przedsiebiorstwo Produkeyjno-Ustugowe >> OKNODEM >> s.c.
Marcin Piwowarski, Dominik Witkowski
ul. Rzeznicza 10, 32-800 Brzesko
77. LOKNOEXPERT" Matopolska Fabryka Okien
Tomasz Twardg, Janusz Szarek s. c.
Sygneczdw 1, 32-020 Wieliczka
78. FABRYKA OKIEN ,OKNOTERM" Stawomir Katan
ul. Batorego 3, 37-700 Przemysl
79. P.P.UH"OKNO -THERM 1" Adam Rogalewicz
Siedlec, ul. Pajeczanska 117, 98-330 Pajeczno
80. ,OKNO-TREND" D. Juéciﬁska—Zié}ek, P. Ziotek sp.c.
ul. Herbaciana 2, 21-002 Jastkow
81. OKNO-KNIPPING Spétka. z 0.0.
ul. Boya — Zeleniskiego 18, 35-105 Rzeszbéw
82. Podkarpacka Fabryka Okien -OKNO-RES-

R.Bartusik B.Slusarczyk R.Slusarczyk sp.j.
ul. 1000-lecia 17, 36-050 Sokotéw Matopolski
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OKNOSTYL Spoétka Jawna S.Sass, J.Pietruszewski, J.Olsiewicz, A.Turski
ul, teczycka 13, 95-035 Ozorkow

,OKNO-TREND" D. Juscinska- Zidtek, P. Zidtek sp.c.
ul. Herbaciana 2, 21-002 Jastkéw

OKNOVID Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 8, 85-758 Bydgoszcz

OKO — PLAST Bogdan Gebka
ul. Z. Natkowskiej 6, 32-500 Chrzandw

Producent Okien i Drzwi PCV , OKNOSWIAT PLUS " s.c.
B. Jakubowska, T. i J. Urasinscy
ul. Wegierska 12B, 33-340 Stary Sacz

,PENTRA" Dunajski, Falgowski, Stolarz Spétka Jawna
ul. Zielona 28, 83-200 Starogard Gd.

Firma Produkcyjno-Handlowo-Ustugowa ,PERFEKTA" Tadeusz Roéwny
Olszyniec 39A, 68-200 Zary

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,PIRAMIDA” s. c.
ul. Konecka 7A, 26-070 Lopuszno

FIRMA PLASTIXAL Kotakowski Mariusz
ul. Jedwabienska 27, 18-421 Piatnica

ZRB ,PODHALE" :
ul. Ceramiczna 6, 34-400 Nowy Targ

Zaktad Produkeyjno Handlowy ,PRODREW" Grzegorz Stapa
Przyboréw 272, 34-340 Jelesnia

Przedsigbiorstwo Handlowo- Ustugowe ,PROFI" s.c. J. Szarek, S. Szarek
os. Piastéw 13/18, 31-623 Krakow

Pro-Fil s.c. Sylwia Szczerbifiska, Marek Szczerbinski
ul. Dworcowa 2, 32-800 Brzesko

F.FP.H.U. "PROFIL-STYL" Roman Gruchot
Kiocko 170 A, 98-200 Sieradz

P.P.UH. ,PROFIT" Maria Ulewska
ul. Grunwaldzka 51, 82-420 Ryjewo

PROFITECH Fabryka Okien
ul. Zbozowa 25, 45-837 Opole

PROSPER Il s.c. mgr inz. Marek Kucharczyk mgr inz. Matgorzata Kucharczyk
ul. Matobgdzka 90, 42-500 Bedzin

Firma Produkeyjno-Ustugowo-Handlowa
Aleksander Rduch & Zbigniew Borek Spdtka Jawna
ul. Wiejska 61, 44-323 Gogotowa
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101. RIWAL Sp.zo.o.
ul. Sremska 1, 63-040 Nowe Miasto n/Wartg,
102. F.P.H.U. ,ROBERT"
ul. Pitsudskiego 14, 05-300 Mirisk Mazowiecki
103. ROLF PLOTZ- POLSKA ALUTHERM S.C. Tomasz Zemia, Jézef Zemia
ul. Szkolna 11, 13-230 Goczatkowice- Zdroj
104. Zakfad Ustugowo-Remontowy Roman Pawlak
62-641 Umien 32
105. Zakfad Stolarsko-Remontowy Bronistaw Rydzewski
ul. Garnicza 30/36, 91-765 todz
106. SESKO Sebastian Serwin
ul. Majakowskiego 14/10, 54-317 Wroctaw
107.  Firma Produkcyjno — Handlowo — Ustugowa
SCHWARZ' . c. B. i L. Szwarce, K. Tarnowski
ul. Drogowcdw 7, 83-250 Skarszewy
108. SIUBA SYSTEMY OKIENNE Siuba Katarzyna
ul. Ukrairiska 1, 54-401 Wroclaw
109. SLOWINSCY PCV Maria Stowiniska
ul. A, Szeluty 13 a, 62-400 Stupca
110. STOLBUD PRUSZYNSKI Sp. z 0.0
Biata Nizna 441, 33-330 Grybow
111.  ,STOLMAR" Sp. z c.0.
ul. Ustugowa 2, Kruszyn Krajenski, 86-005 Biate Blota
112.  STYL-PLAST
ul. Jarowa 13, 91-613 L.odz
113.  OKNA PVC-DRZWI PVC PARAPETY-ZALUZJE-ROLETY ,SUPER PLAST"
-PRODUCENT- Piotr Wozniak
Karpin 38,95-006 Brojce
114. TANKPOL Sp. z0.0.
ul. Pitsudskiego 54, 33-230 Szczucin
115.  Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe , TEOKNA"
Dzikowo 56, 78-600 Walcz
116. Firma Produkeyjno- Handlowo- Ustugowa ,TERMBUD"
Waldemar Ryfowicz
ul. Zeromskiego 9/38, 87-400 Golub- Dobrzyri
117. ,TESMA" Sp. zc.0.

ul. Torunska 6/8, 95-200 Pabianice
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118. P.P.H.U. ,TOBI" Jerzy Hajduk
ul. Wspolna 27, 95-054 Ksawerow
119. Przedsicbiorstwo Ustugowo- Handlowe ,TRADEX’ sp. z 0.0.
ul. Stalowa 29, 33-100 Tarndw
120. Tyskie OKNA Sp. z 0.0.
ul. Mikotowska 203, 43-100 Tychy
121, | VIP" Witold Prucnal
Mirocin 382, 37-200 Przeworsk
122.  Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe \WEBA" Spétka z o.0.
ul. Dziatkowa 9/11, 97-200 Tomaszdw Mazowiecki
123.  WIMAX s.c. W.Gibuta, M.Baranowski
ul. Miynarska, 77-310 Debrzno
124. OKNA | DRZWI] Z PCW i ALUMINIUM ,WISNIEWSKI" spétka jawna
ul. Wrzesinska 43, 62-200 Gniezno
125. "WITRAZ" Prokop W. , Prokop L., Kaptur R.
ul. Kilinskiego 30, 27-400 Ostrowiec Sw.
126. P.P.H.U. , ZAMA" Marek Zalewski

ul. Przemystowa 10, 43-440 Goleszdw
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1. PRZEDMIOT APROBATY
1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem ninigjszej Aprobaty Technicznej sg jednoramowe okna i drzwi balkonowe
systemow GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000 K5 z ksztattownikdéw z nieplastyfikowanego
polichlorku winytu, produkowane przez Producentow wymienionych na stronach 2 +9.

Okna i drzwi balkonowe systemu GEALAN S 3000 sg wykonywane z ksztaftownikow
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu zakwalifikowanych ze wzgledu na grubosé scianek do
klasy A wg PN-EN 12608:2004:

a) bialych z materiatu pierwotnego,

b) biatych, wykonywanych w technaologii recyclingu polegajgcej na wspdiwyttaczaniu w jednym
procesie technologicznym dwéch materiatdw. wtérnego, stanowigcego wewnetrzny
niewidoczny rdzen ksztattownika i pierwotnego (bialego), stanowiagcego plaszcz pokrywajacy
rdzen ksztattownika,

c) kolorowych z wspohwyttaczang warstwa akrylowag PMMA,

d) biatych, laminowanych jednostronnie folia,

e) kolorowych barwionych w masie, laminowanych dwustronnie folig,

f) kolorowych, wykonywanych w technologii recyclingu polegajgce] na wspdlwytiaczaniu w
jecnym procesie technologicznym dwoch materiatéw: wtérnego, stanowigcego wewnetrzny
niewidoczny rdzen ksztattownika i pierwotnego (barwionego w masie), stanowigcego ptaszcz
pokrywajacy rdzen ksztaftownika, laminowanych dwustronnie folia,

Okna i drzwi balkonowe systemu GEALAN S 3000 K5 s3 wykonywane z ksztattownikow
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu zakwalifikowanych ze wzgledu na grubos$¢ $cianek do
klasy B wg PN-EN 12608:2004:

1. biatych, wykonywanych w technologii recyclingu polegajgcej na wspétwyttaczaniu w jednym
procesie technologicznym dwéch materiatéw: wtdrnego, stanowigcego wewnetrzny
niewidoczny rdzen ksztattownika i pierwotnego, stanowigcego plaszcz pokrywajacy rdzen
ksztaftownika, _

2. kolorowych, wykonywanych w technologii recyclingu polegajacej na wspdtwyttaczaniu w
jednym procesie technologicznym dwoéch materiatow: wiornego, stanowiacego wewnetrzny
niewidoczny rdzen ksztattownika i pierwotnego (barwionego w masie), stanowigcego ptaszcz
pokrywajacy rdzen ksztattownika, laminowanych dwustronnie folia,
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Ksztattowniki kolorowe systemu GEALAN S 3000 z wspélwyttaczana warstwag, akrylowa,
PMMA, wymienione w p. c), sg produkowane przez niemieckg firme GEALAN Fenster-Systeme
GmbH, Hofer Strasse 80, D-95145 Oberkotzau. Pozostate ksztaltowniki systemu GEALAN S
3000 oraz ksztaftowniki systemu GEALAN S 3000 K5 s3g produkowane przez GEALAN Fenster-
Systeme GmbHM, oraz przez polskg firme GEALAN POLSKA Sp. z 0.0, ul. Rudzka 31, 95-030
Rzgow.

W kazdym systemie mogg by¢ produkowane ksztattowniki z uszczelkami wspotwyttaczanymi
w procesie produkcji ksztaltownikéw lub bez uszczelek. Przekroje ksztattownikdw z uszczelkami
wspotwytfaczanymi pokazano na rys. 1+5. Ksztatty | wymiary przekrojéw ksztattownikéw bez
uszczelek sg identyczne jak ksztattownikow z uszczelkami wspohwyttaczanymi.

Wiadciwosci  techniczne ksztattownikéw okreSlone zostaty w p. 3.1.1. Przekroje
ksztattownikow pokazano na rys. 1+5.

Z ksztattownikow systemu GEALAN S 3000 moga by¢ wykonywane okna i drzwi balkonowe
jednoptaszczyznowe, w kidrych zewnetrzne powierzchnie ksztattownikow oscieznic, stupkéw i
slemion oraz ram skrzydet sa zlicowane (lezg w jednej ptaszczyznie) lub dwuptaszczyznowe, w
ktorych zewngtrzne powierzchnie ksztaftownikéw nie s zlicowane ( nie lezg w jednej ptaszczyznie).
Z ksztattownikéw systemu GEALAN S 3000 K5 mogg by¢ wykonywane okna i drzwi balkonowe
dwuptaszczyznowe.

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemdow GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000 K5
wzmacniane sg ksztattownikami stalowymi ocynkowanymi. Przekroje stalowych ksztattownikow
wzmacniajgcych pokazano na rys. 6+7.

Okna i drzwi balkonowe, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, szklone sa
szybami zespolonymi, jednckomorowymi, okreslonymi w p. 3.1.3.

Do mocowania i uszczelniania szyb od strony wewnetrznej we wrebach okien i drzwi
balkonowych stosowane s listwy przyszybowe z nieplastyfikowanego PVC z uszczelkami
wspolwyttaczanymi. Od strony zewnetrznej szyby sa uszczelniane za pomoca uszczelki
wspdtwyttaczanej w procesie produkeji ksztattownika skrzydia lub w przypadku ramiaka skrzydta
bez uszczelki wspditwyttaczanej - za pomoca uszczelki osadczej, wciskanej w procesie
wykonywania okna Iub drzwi balkonowych. Przekroje uszczelki wspohwytaczanej w procesie
produkeji ksztattownika skrzydta pokazano na rys. 2, 3 i 5, uszczelki osadczej wciskanej - na rys.
Ba), a listew przyszybowych — na rys. 10.

Niniejsza Aprobata obejmuje okna i drzwi balkonowe nierozszczelnione oraz rozszczelnione
przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5 lub przez zastosowanie elementow
rozszczelniajgcych GECCO 3 zgodnie z p. 3.4.6.

W oknach i drzwiach balkonowych systeméw GEALAN S 3000 | GEALAN S 3000 K5
uszczelnione sg dwie przylgi — zewnefrzna | wewnetrzna. Uszczelnienie to stanowig uszczelki
przylgowe wspdtwyttaczane w procesie produkeji ksztattownikéw lub uszczelki przylgowe weiskane
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w kanaly ksztattownikéw oscieznic, skrzydet i stupkow (Slemion) w procesie wykonywania okien i
drzwi balkonowych. Przekréj uszczelki przylgowej do uszczelniania przylg zewnetrznej |
wewnetrznej pokazano na rys. 9 b), a uszczelki ptaskiej, stosowanej w szczelinach infiltracyjnych -
narys. 9 ¢).

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych systemu GEALAN S 3000 pokazano
na rys. 11 + 30, a systemu GEALAN S 3000 K5 - na rys. 31 + 37.

Wymagane wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych systeméw GEALAN S 3000 i
GEALAN S 3000 K5 z ksztattownikdw z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 3.5.

1.2. Asortyment

Asortyment okien i drzwi balkonowych pod wzgledem podziatu powierzchni i sposobu
otwierania skrzydet obejmuje:

- okna jednorzedowe jednodzielne ze skrzydiem uchylnym, rozwieranym lub uchylno -
rozwieranym,

- okna jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem stalym lub ruchomym oraz skrzydtami
uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w réznych uktadach,

— okna jednorzedowe tréjdzieine ze stupkami statymi lub jednym statym i jednym ruchomym
ze skrzydtami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w réznych uktadach,

— okna dwurzedowe jednodzielne ze skrzydtem uchylnym nad $lemieniem oraz skrzydiemn
uchylnym, rozwieranym iub uchylno-rozwieranymi pod Slemieniem,

- okna dwurzedowe ze skrzydtem uchylnym nad slemieniem oraz skrzydtami uchylnymi,
rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi ze stupkiem statym lub ruchomym pod $lemieniem

w réznych uktadach,

- drzwi balkonowe jednodzielne rozwierane lub uchylno-rozwierane.

Wymiary skrzydet, stupkéw i slemion nalezy ustala¢ na podstawie obliczen statycznych, z
uwzglednieniem obcigzen wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalnych ugieé elementéw okien i
drzwi balkonowych okreslonych w p. 3.5.1 oraz charakterystyki wytrzymatosciowej stalowych
ksztattownikow wzmacniajacych. Maksymalna szeroko$é skrzydet okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych wynosi 1400 mm, a maksymalna wysokoS¢ skrzydet uchylnych sterowanych
zamykaczem w oknach dwurzedowych wynosi 700 mm.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Okna i drzwi balkonowe systeméw GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000 K5 sa przeznaczone
do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej w

nastepujacym zakresie, wynikajacym z wiasciwosci technicznych podanych w p. 3.5
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A. 7 uwagi na cechy wytrzymatosciowe — w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych
uwzgledniajgcych obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne ugigcia elementow
okien i drzwi balkonowych okreslone w p. 3.5.1 oraz charakierystyke wytrzymatosciows |
geometryczng stalowych ksztattownikdw wzmacniaigcych.

B. Z uwagi na szczelnost na przenikanie wody opadowej — w zakresie wynikajacym z Instrukgji
ITB nr 224, w zaleznosci od strefy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz szczelnosci na
przenikanie wody okreslongj w p. 3.5.7.

C. Z uwagi na wymagania ochrony cieplnej budynkdw — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690), przy
uwzglednieniu ustalen p. 3.5.5.

D. Z uwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza:

a) okna i drzwi balkonowe nierozszczelnione — w pomieszczeniach wyposazonych w
wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewna lub odpowiednie urzgdzenia nawiewne,

b}  okna i drzwi balkonowe rozszczelnione przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z
p. 3.4.5 lub rozszczelnione przez zastosowanie elementéw rozszczelniajgcych GECCO 3
zgodnie z p. 3.4.8 — w pozostatych przypadkach.

E. Z uwagi na ochrone przeciwdZwiekowa pomigszczen — zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-
3:1999 lub z wymaganiami przyjetymi indywidualnie dla okreslonego budynku, przy

uwzglednieniu ustalen p. 3.5.8.

Whudowywanie okien i drzwi balkonowych systemow GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000
K5 powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg Producenta, ktéra powinna by¢ dotgczana do
kazdej partii wyrobdw przekazywanych odbiorcy.

Zgodnie =z Atestami Higienicznymi nr  HK/B/090S/01/98, HK/B/1106/01/2002,
HK/B/0989/01/2005 oraz HK/B/0006/01/2008, wydanymi przez Panstwowy Zaklad Higieny w
Warszawie, okna i drzwi balkcnowe systemow GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000 K5 odpowiadaja

wymaganiom higienicznym.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1.  Materialy

3.1.1. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien i drzwi
balkonowych systemu GEALAN S 3000 nalezy stosowaé¢ ksztattowniki z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U), produkowane przez niemieckg firme GEALAN Fenster-Systeme
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GmbH, Hofer Strasse 80, D-95145 Oberkotzau przez polska firmg GEALAN POLSKA Sp. z 0.0,
ul. Rudzka 31, 95-030 Rzgow.

W kazdym systemie mogg byé produkowane ksztattowniki z uszczelkami wspétwyttaczanymi
w procesie produkgji ksztattownikéw lub bez uszczelek wspotwyttaczanych.

Ksztattowniki systemu GEALAN S 3000 zostaly zakwalifikowane ze wzgledu na grubosc
scianek do klasy A wg PN-EN 12608:2004. Minimalne grubosci §cianek zewnetrznych wynosza;
2,8 mm —w przypadku scianek widocznych i 2,5 mm —w przypadku Scianek niewidocznych.

Ksztattowniki systemu GEALAN S 3000 K5 zostaly zakwalifikowane ze wzgledu na grubosé
scianek do klasy B wg PN-EN 12608:2004. Minimalne grubosci scianek zewnetrznych wynosza;
2,5 mm — w przypadku $cianek widocznych i 2,0 mm —w przypadku Scianek niewidocznych.

Ksztattowniki systemow GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000 K5 powinny spefniac¢
wymagania okreslone:

- wwytycznych RAL-GZ 716/1, Abschnitt I, Kunststoff-Fensterprofile, Teil 1, Teil 31 Teil 7,
— wnormie PN-EN 12608:2004 oraz
w Zaleceniach Udzielania Rekomendacji Technicznych ITB ZURT-15/111.04/2007.

Ksztatt i wymiary przekrojow ksztattownikow systemu GEALAN S 3000 pokazano na

rys. 1+ 4, a ksztattownikow systemu GEALAN S 3000 K5 — narys. 5.

3.1.2. Ksztaltowniki metalowe. W celu zapewnienia sztywnosci ram okien i drzwi
balkonowych oraz zwiekszenia wytrzymato$ci zamocowania oku¢ nalezy stosowac ksztattowniki
stalowe o przekroju dopasowanym do komodr ksztattownikéw tworzywowych i grubosci Scianek
wynikajgcej z obliczen statycznych. _

Przekroje poprzeczne stalowych ksztattownikéw wzmacniajgacych pokazano na rys. 6+8.
Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powicka cynkowg co najmnigj
275 g/im*.

3.1.3. Szyby. Okna i drzwi balkonowe systeméw GEALAN S 3000 | GEALAN S 3000 K5
mogg byé szklone jednokomorowymi szybami zespolonymi 4+16+4, o wartosci wspotczynnika
przenikania ciepta w $rodkowe] czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wplywu mostkéw
cieplnych) wynoszacej U,= 1,1 W/(m2K).

Do szklenia okien i drzwi balkonowych systeméw GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000 K5
moga by¢ stosowane inne rodzaje szyb zespolonych po ustaleniu dla okien i drzwi balkonowych
oszklonych okreslonymi szybami: wspéiczynnika przenikania ciepta — zgodnie z p. 3.5.5 i klas
akustycznych — zgodnie z p. 3.5.8.

Szyby zespolone powinny speiniaé wymagania PN-EN 1279-5:2008.
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3.1.4. Uszczelki. Uszczelki wciskane, stosowane do wykonywania okien i drzwi
balkonowych z ksztattownikow bez uszczelek wspodtwyttaczanych, tj. uszczelki przyszybowe
zewnetrzne oraz przylgowe (zewnetrzne | wewnetrzne), jak réwniez uszczelki ptaskie (stosowane w
szczelinach infiltracyjnych), powinny byé wykonane z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM
speiniajgcego wymagania normy DIN 7863.

Uszczelke przyszybowg zewnetrzng do osadzania szyb grubosci 24 mm, uszczelki
przylgowe (zewnetrzna i wewnetrzng) oraz uszczelke plaskg stosowang w migjscach, gdzie

wykonano szczeliny infiltracyjne pokazano narys. 8.

3.1.5. Okucia. W oknach i drzwiach balkonowych systeméw GEALAN S 3000 i GEALAN S
3000 K5 nalezy stosowaé kompletne okucia dopuszczone do obrotu i dostosowane do cigzaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

W oknach dwurzedowych w skrzydtach uchylnych nad Slemieniem nalezy stosowac

zamykacze sterowane z poziomu podtogi.

3.1.6. Elementy rozszczelniajace GECCO 3. Element rozszczelniajacy GECCO 3 skiada
sie z dwuczesciowej obudowy z PVC oraz listwy wahadtowej dtugosci 300 mm, zawigszone] w
sposOb umozliwiajacy jej swobodny chrét. W pozycji spoczynku elementu GECCO 3 listwa
wahadiowa jest otwarta. Przy wiekszych réznicach cisnien nastepuje wychylenie listwy do pozycji
zamykajgce] kanat wentylacyjny w elemencie GECCO 3. Przy zmnigjszeniu réznicy cisSnien listwa
automatycznie otwiera sie (nie ma mozliwosci recznego zablokowania listwy w pozycji zamkniete)).
Element rozszczelniajacy GECCO 3 przedstawiono na rys. 38.

3.2. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe systemow GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000 K5 z ksztattownikow
z nieplastyflkowanego PVC sg Konsirukcjami jednoramowymi, wykonanymi z materiatow
spetnigjgcych wymagania podane w p. 3.1.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych systemu GEALAN S 3000 pokazano
narys. 11 + 30, a systemu GEALAN S 3000 K5 - narys. 31 + 37.

3.3. Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydet okien i drzwi balkonowych systeméw GEALAN S 3000 i
GEALAN S 3000 K5 z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 1.2. Odchyiki
wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2.
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3.4. Wykonanie
3.4.1. Zlacza konstrukcyjne

Ztgcza konstrukcyjne powinny speiniaé nastepujace wymagania:

a) ksztattowniki oscieznic i skrzydet przyciete pod katem 45° powinny byé potaczone w narozach
metodg zgrzewania,

b} potgczenia slemion z elementami oscieznicy w oknach dwurzedowych, stupkéw z elementami
oscieznicy w oknach dwudzielnych oraz szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ramie
skrzydta drzwi balkonowych powinny byé wykonane z zastosowaniem tacznikow
mechanicznych lub metoda zgrzewania,

c) sztywnosé ram oscieznic i skrzydet powinna byC zapewniona przez stalowe ksztattowniki
wzmacniajace umieszczone na catym obwodzie ram, niezaleznie od ich wymiardw; ksztattowniki
stalowe dobrane stosownie do wymiaru ksztafiownikow fworzywowych i osadzone w

odpowiednich komorach powinny by¢ z nimi tgczone za pomocg wkretéw samogwintujgcych.

3.4.2. Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe z EPDM wg rys. 9 b),
weciskane w kanatach ksztaltownikow bez uszczelek wspotwyttaczanych w przyldze zewnetrznej
oscieznicy (stupka, slemienia) oraz w przyldze wewnetrznej skrzydta, powinny byé osadzane w
sposob ciagly, bez naprezania, na catym obwodzie okien i drzwi balkonowych. Potozenie stykéw
koncow uszczelki wewnetrznej powinno by¢ usytuowane w potowie diugosci gérnego poziomego
ramiaka skrzydfa, a stykow korcéw uszczelki zewnetrzngj — w potowie diugosci nadproza

oécieznicy (Slemienia).

3.4.3. Osadzanie szyb. Skrzydta okien i drzwi balkonowych powinny byé szklone szybami
zespolonymi wg p. 3.1.3. Szyby powinny by¢ osadzane na podkiadkach (podporowych i
dystansowych) rozmieszczonych we wrebie — zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydta — zgodnie
Z Instrukejg ITB nr 183. Podkiadki nie powinny stanowi¢ przeszkody w odprowadzeniu wody z
wrebu na szybe oraz odpowietrzeniu wregbu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach od
strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe z PVC z uszczelkami wspotwyttaczanymi
wg rys. 10. Uszczelnienie szyb od strony zewnetrznej stanowi uszczelka wspotwyttaczana w
procesie produkcji ksztattownika skrzydia lub w przypadku ramiaka skrzydta bez uszczelki
wspotwyttaczanej, do uszczelniania szyb od strony zewnetrznej nalezy stosowaé uszczelki
osadcze z EPDM wg rys. 9 a), wciskane w kanat ramy skrzydia w procesie wykonywania okna lub
drzwi balkonowych.

3.4.4. Otwory do odprowadzania wody, odpowietrzajace i odprezajace. W dolnych
poziomych elementach oscieznic i skrzydet oraz w $lemionach powinny byé wykonane otwory
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wrebowe i zewnegtrzne do odprowadzania wody opadowej o ksztaicie fasolki o wymiarach nie
mnigjszych niz 5§ x 25 mm. Odlegloéé otworow wrebowych do odprowadzania wody od narozy
wewnetrznych powinna wynosi¢ 30 mm, a rozstaw miedzy otworami nie powinien byé wiekszy niz
1200 mm (liczba otworéw nie powinna by¢ mniejsza niz 2). Otwory odprowadzajgce wode na
Zewnatrz powinny by¢ przesunigte w stosunku do otwordéw wewnetrznych o okoto 25 mm.

Do odpowietrzenia wrgbu szybowego nalezy wykonywaé po minimum dwa otwory o
ksztalcie fasolki o wymiarach 5 x 25 mm w odlegtosci 30 mm od gérnych narozy.

W oknach i drzwiach balkonowych systemu GEALAN S 3000 z ksztattownikéw kolorowych
(z wspOtwyttaczang warstwg akrylowa PMMA oraz laminowanych jedno- i dwustronnie folig), w
poziomych ramach oécieznicy i skrzydta (gérnych i deolnych) oraz w $lemieniu, w zewnetrznych
komorach ksztaftownikéw powinny byé wykonane po minimum dwa otwory odprezajace o ksztaicie
okraglym, o Srednicy co najmnigj @® 6 mm.

3.4.5. Rozszczelnianie okien i drzwi balkonowych przez wykonanie szczelin
infiltracyjnych.. W celu uzyskania przez okna i drzwi balkonowe systeméw GEALAN S 3000 i
GEALAN S 3000 K5 wspétczynnika infilracji powietrza a = 0,5 + 1,0 m¥(m-h-daPa®®) bez
zastosowania elementu rozszczelniajgcego GECCO 3, nalezy wykonaé szczeliny infiltracyjne w
przylgach skrzydet zewnetrznych i wewnetrznych. Wykonanie szczelin infiltracyjnych polega na
zastapieniu uszczelki przylgowej pokazanej na rys 9b) uszczelka ptaska pokazang na rys.9c).
Szczeliny infiltracyjne powinny by¢ rozmieszczone labiryntowo w nastepujacy sposob:

- W przylgach zewnetrznych — 1 odcinek uszczelki ptaskiej o diugosci réwnej 3,5 % catkowitej
dlugosci zewnetrznych szczelin przylgowych wyrobu, w §rodku rozpietosci przylgi,

- w przylgach wewnetrznych — 2 odginki uszczelki ptaskiej o sumarycznej dlugosci réwnej 3,5 %
catkowite] dtugo$ci zewnetrznych szczelin przylgowych wyrobu, w odiegtosci 5 cm od narozy.

3.4.6. Rozszczelnianie okien i drzwi balkonowych z zastosowaniem elementéw
rozszczelniajgcych GECCO 3. Elementow GECCO 3 nie nalezy stosowaé do rozszezelniania
okien wielodzielnych, w ktérych wystepuje ruchomy stupek.

W oknach i drzwiach balkonowych jednorzedowych jednodzielnych, w kazdym skrzydle
okien jednorzedowych dwu- i tréjdzielnych ze stupkami statymi oraz w oknach dwurzedowych w
kazdym skrzydle pod $lemieniem, w celu uzyskania wspétczynnika infiltracji powietrzaa=0,5+1,0
m®/(m-h-daPa®®) nalezy mocowaé elementy rozszczelniajace GECCO 3 wg p. 3.1.6 i wykonywaé
szczeliny infiltracyjne w nastepujacy sposéb:

a) w osi kazdego rozszczelnianego skrzydta do gérnego poziomego ramiaka skrzydta od strony
pomieszczenia nalezy zamocowaé element rozszczelniajagcy GECCO 3 za pomocg dwdch
wkretdw C4x40 mm zgodnie z rys. 38,
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b) w gérnym poziomym ramiaku kazdego rozszczelnianego skrzydita w uszczelce przylgowej
wewnetrzne] nalezy wykonaé w osi skrzydia szczeling infiltracyjng zgodnie z rys. 39 —
wykonanie szczeliny infiliracyjne] polega na zastapieniu uszczelki przylgowe] wewnetrznej nr
2149 90 uszczelkg plaska nr 2155 90 na odcinku styku z elementem rozszczelniajacym
GECCO 3, diugosé szczeliny L = diugosci elementu rozszezelniajacego GECCO 3,

c) w uszczelkach przylgowych zewnetrznych kazdego rozszczelnianego skrzydta w obu stojakach
oscieznicy (a w oknach jednorzedowych dwu- i tréjdzielnych oraz w oknach dwurzedowych ~ w
obu stojakach oscieznicy | w stalych stupkach) nalezy wykonac szczeliny infiltracyjne w
odlegtosci 100 mm od dolnych narozy, zgodnie z rys. 39 - wykonanie szczelin infiltracyjnych
polega na zastapieniu uszczelki przylgowe] zewnetrznej nr 2149 90 uszczelka plaskg
nr 2155 90; diugosc¢ jedne] szczeliny = a, sumaryczna diugosc szczelin infiltracyjnych w oknie
lub drzwiach balkonowych Za = 3,5 % catkowitej dlugosci zewnetrznych szczelin przylgowych

wyrobu.

3.5. Wlasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych

3.51. Odpornos¢ na obciazenie wiatrem. Ugiecie czolowe wzgledne najbardzigj
adksztalconego elementu okien i drzwi batkonowych pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011
nie powinno by¢ wigksze niz 1/300 (zgodnie z norma PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg wartosci

wzglednego ugiecia czolowego).

3.5.2. Sprawnos$¢ dziatania skrzydel. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub
drzwi balkonowych powinien by¢ ptynny, bez zahamowar i zaczepiania skrzydfa o inne czesci okna
lub drzwi balkonowych. Sita potrzebna do uruchomienia okué zamykajacych przy otwieraniu i
zamykaniu powinna by¢é mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia cdryglowanego

skrzydta powinna by¢ mnigjsza niz 8 daN.

3.5.3. Sztywnos¢ skrzydet na obciaZzenia statyczne sily skupiona dzialajaca w
plaszczyznie skrzydla. Skrzydta okien i drzwi balkonowych, poddane dziataniu sity skupionej
50 daN dziatajacej w ptaszczyznie skrzydta i przytozonej do ramiaka skrzydia od strony zasuwnicy,
powinny zachowa¢ sprawno$c¢ dziatania zgodng z p. 3.5.2. Nie moze nastapi¢ uszkodzenie okué

oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub oécieznicy.

3.5.4. Sztywnosé skrzydet na obciazenia dynamiczne i statyczne sila skupiona
dzialajacy prostopadle do plaszczyzny skrzydta. Skrzydia okien i drzwi balkonowych, poddane
obcigzeniu dynamicznemu o wartosci 10 daNm, a nastepnie statycznemu sita skupiong 40 daN
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dziatajaca prostopadle do ptaszczyzny skrzydia, powinny zachowaé sprawnos¢ dziatania zgodng

z p. 3.5.2. Nie moga nastgpi¢ widoczne uszkodzenia skrzydta i oszklenia.

3.5.5. Wspolczynnik przenikania ciepla. Wspdiczynnik przenikania ciepta U okien i
drzwi balkonowych systeméw GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000 K5 nalezy obliczaé wg

wzoru {1).

U:ZUE-AA,+ZUI‘AI+Z‘P-L )
Ag+Af

gdzie:

U-  wspdlczynnik przenikania ciepta okna (drzwi balkonowych), Wi(m?K),

Ug— wspolczynnik przenikania ciepta w srodkowej czeéci szyby zespolone] (bez uwzglednienia
wplywu mostkéw cieplnych), W/m2K),

Ag— pole powierzchni szyby, m?,

Us—  wspotczynnik przenikania ciepta ramy, W/(m#K),

Ar— pole powierzchni ramy, m?,

¥—  liniowy wspétczynnik przenikania ciepta mostka cieplnego na styku szyby z ramag, W/(m-K),

L - dlugosé liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ramg, m,

Do obliczen wg wzoru (1) nalezy przyjmowac wartosci wspbtczynnikéw przenikania ciepta
Ur | W podane w tablicy 1 na podstawie obliczern wg PN-EN 1SO 10077-2:2005, odpowiednie dla
wyszczegolnionych w tej tablicy przekrojow ram oraz materiatéw, z ktérych wykonane sg
miedzyszybowe ramki dystansowe w oszkleniach. Wartosci te nalezy przyjmowaé w przypadku,
gdy okna [ drzwi balkonowe systeméw GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000 K5 sg
nierozszczelnione i zostaty oszklone jednokomorowymi szybami zespolonymi 4+16+4 do 4+16+8, o
wartosciach wspotczynnika przenikania ciepta w Srodkowe] czesci szyby zespolongj (bez
uwzglednienia wptywu mostkow cieplnych) wynoszacych Ug= 1,0 W/(m?K) i U, = 1,1 W/(m?K).

Podane wartosci Uy i ¥ sg wartosciami maksymalnymi dla w.w. zakresu grubosci szyb i
‘wartosci wspotczynnika przenikania ciepta w Srodkowej czesci szyby zespolonej U,

W przypadku, gdy okna i drzwi balkonowe s3 rozszczeinione przez zastosowanie
elementow rozszczelniajgcych GECCO 3 zgodnie z p. 3.4.5 lub przez wykonanie szczelin
infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.6, wartosci wspotczynnikéw przenikania ciepta U; podane |

w tablicy 1 nalezy zwiekszyé o 0,05 Wi{m?K).
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Tablica 1
g Yy
Ur {mi ‘c’l\;.msnz.Kl)Jowa (mig‘c';\g(;;nz:;r%owa
Poz. Rodzaj przekroju WimK) i raymks; A
dystansowa dystansowa
aluminiowa) tworzywowa)
1 2 3 4 5
Okna i drzwi balkonowe systemu GEALAN § 3000
1. | Oscieznica 3008 i skrzydlo 3093 1,56 0,066 0,051
2. | Oscieznica 3003 | skrzydlo 3084 1,48 0,064 0,049
3. {Slupek staty 3037 i skrzydta 3094 1,44 0,066 0,051
4, | Odcieznica 3003 | skrzydia 3073 1,48 0,067 0,052
5. | Stupek staly 3037 i skrzydia3073 1,47 0,063 0,048
6. | Oscieznica 3008 i skrzydio 3072 1,54 0,066 0,051
7. | Stupek staty 3038 i skrzydta 3072 1,56 0,084 0,049
8. |Stupek staty 3040 i skrzydia 3072 1,62 0,063 0,048
8. | Oscieznica 3008 i skrzydio 3066 1,57 0,083 0,048
10. | Slupek staty 3038 i skrzydia 3066 1,49 0,066 0,051
11. | Stupek staty 3040 i skrzydia 3066 1,563 0,064 0,049
12. | Odcieznica 3008 i skrzydlo 3065 1,54 0,063 0,048
13. | Stupek staly 3038 i skrzydia 3065 1,47 0,066 0,051
14. | Stupek staly 3040 i skrzydia 3065 1,46 0,063 0,048
15. | Stupek ruchomy 3080 i skrzydia 3093 1,54 0,064 0,049
Okna i drzwi balkonowe systemu GEALAN S 3000 K&
16. | Oécieznica 3001 i skrzydio 3094 1,49 0,065 0,050
17. | Oscieznica 3002 i skrzydio 3094 1,52 0,064 0,049
18. | Oscieznica 3001 i skrzydio 3096 1,48 0,068 0,051
19. | Cscieznica 3002 i skrzydto 3096 1,49 0,065 0,050
20. | Siupek staly 3038 i skrzydta 3094 1,62 0,064 0,049
21. | Slupek staty 3038 i skrzydia 3096 1,83 0,063 0,048
22. | Slupek ruchomy 3080 i skrzydta 3084 1,51 0,065 0,050

W przypadku zastosowania innych ztozen ksztafiownikow oraz innych rodzajow szyb

zespolonych wspdlczynnik przenikania ciepta U; i ¥ nalezy ustalaé¢ na podstawie odrebnych

obliczen.

3.5.6. Przepuszczalnos¢ powietrza. Wspotczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi
balkonowych systemow GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000 K5 powinien wynosié:

e a:<0,3m%(m-h-daPa®) — w przypadku okien i drzwi balkonowych nierozszczelnionych,
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e 0,5 <a<1,0 [m¥mh-daPa®®)] — w przypadku okien i drzwi balkonowych rozszczelnionych
przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5 lub przez zastosowanie elementow

rozszczelniajgecych GECCO 3 zgodnie z p. 3.4.6.

3.5.7. Wodoszczelnosé. Okna i drzwi balkonowe systeméw GEALAN S 3000 i GEALAN 8
3000 K5, nie powinny wykazywac przeciekéw wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg w ilosci 2 |
/ min / m? przy rdznicy cisnief::

¢ Ap = 250 Pa (zgodnie z norma PN-EN 12208:2001 — klasa 6A) — w przypadku okien
nierozszczelnionych systeméw GEALAN S 3000 | GEALAN S 3000 K5,

+ Ap = 150 Pa (zgodnie z normg PN-EN 12208:2001 -~ klasa 4A) — w przypadku okien i drzwi

balkonowych systemow GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000 K5, rozszczelnionych przez

wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5 lub przez zastosowanie elementow

rozszezelniajgeych GECCO 3 zgodnie z p. 3.4.6.

3.56.8. lzolacyjnosé akustyczna. lzolacyjnosé akustyczna wilasciwa okien | drzwi
balkonowych systemoéw GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000 K5, oszklonych jednokomorowymi
szybami zespolonymi 4+16+4 z przestrzenia miedzyszybowg wypelniong argonem, powinna
charakteryzowaé sie wskaznikami oceny izolacyjno$ci akustycznej wilasciwej Ras (klasyfikacja
podstawowa) i Ra, (klasyfikacja uzupeiniajgca) wg PN-B-02151-3:1999 (oraz wazonym wskaznikiem
izolacyjnosci akustycznej wiasciwej R, - jezeli zostat przyjety w wymaganiach ustalonych
indywidualnie dla okreslonego budynku), kwalifikujacymi te okna i drzwi balkonowe do kias
akustycznych wg Instrukcji [TB nr 369/2002, podanych w tablicy 2.

Tablica 2
Klasy akustyczne
Poz. Rodzaj wyrobu klasa OK; klasa OK; klasa Ry,
wg wskaznika R, wg wskaznika Ry wg wskaZnika R,,
1 2 3 4 5
1. | Okna otwierane i drzwi OKz-26 OK-29 R, =30dB

balkonowe nierozszczelnione 28dB < Ry;=30dB | 31dB <Ry <33dB R,=30+34dB

Ckna otwierane | drzwi
balkonowe rozszczelnione
przez wykonanie szczelin
infiltracyjnych zgodnie OK;-26 OK;-29 Ry =30 dB
zp. 3.4.5 lub przez 28dB R, <30dB | 31dB <Ry, <33dB R, =30+34dB
zastosowanie elementéw
rozszezelniajgcych GECCO 3
zgodnie z p. 3.4.6
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W przypadku zastosowania innych rodzajéw szyb zespolonych wartosci wskaznikéw Ry, Raz
i Raq (1 klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych systeméw GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000
K5 nalezy ustalac na podstawie badan przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

3.5.9. Nos$nosé zgrzewanych narozy ram i polaczen w ksztalcie T. Nosnosé
zgrzewanych narozy ram F ., oscieznic i skrzydet nie powinna by¢ mnigjsza niz:
a) ramy systemu GEALAN S 3000

- 3270 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika 3003 00,
- 3080 N — w przypadku ramy oSscieznicy z ksztaftownika 3008 00 | 3008 87,
- 2990 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika 3008 02 i 3008 04,
- 4520 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika 3011 00,
- 4370 N —w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika 3011 02 i 3011 04,
- 3560 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztaltownika 3085 00,
- 3380 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika 3066 00,
- 3240 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika 3066 02 i 3066 04,
- 4230 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika 3073 00,
- 3900 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika 3073 02 i 3073 04,
- 3830 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika 3091 00,
- 3700 N —w przypadku ramy skrzydia z ksztaltownika 3091 02 i 3091 04,
- 3090 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika 3093 00 i 3093 87,
- 3070 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika 3093 02 i 3093 04,
- 2580 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztaitownika 3072 00,
- 2470 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika 3072 02 i 3072 04,
- 3170 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztaftownika 3094 00.
b) ramy systemu GEALAN S 3000 K5
- 2810 N —w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika 3001 87,
- 2620 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika 3002 87,
- 3150 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztaltownika 3094 87,
- 3310 N —w przypadku ramy skrzydia z ksztattownika 3096 87.
Nosnos¢ zgrzewanych polaczen w ksztalcie T stupka stalego (Slemienia) z elementami
oscieznicy Fmin. nie powinna by¢ mnigjsza niz:
-~ 3450 N —w przypadku stupka statego (Slemienia) 3037 00,
- -3320 N —w przypadku slupka statego ($lemienia) 3037 02 i 04,
- - 3030 N —w przypadku stupka statego (Slemienia) 3038 00,
- -2700 N —w przypadku stupka statego ($lemienia) 3038 02 i 04,
- 4130 N — w przypadku stupka statego ($lemienia) 3040 00,
- 2700 N —w przypadku stupka statego (slemienia) 3040 02 i 04.

T
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3.5.10. Wplyw wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydel na trwatosé i
wiasciwosci funkcjonalne okien i drzwi balkonowych. Po 10000 cykli otwierania i zamykania
sprawnosc dziatania skrzydet, infiltracja powietrza i wodoszcezelnosé powinny spetniaé wymagania
okreslone wp. 3.5.2, 3.5.61 3.5.7.

Whasciwosé okreslona w procedurze aprobacyjnej nie objeta badaniami typu i badaniami

kontrolnymi.

3.5.11. Wplyw zmiennych temperatur na wlasciwosci techniczno-uzytkowe okien i
drzwi balkonowych. Okna i drzwi balkonowe systemdw GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000 K5 z
ksztattownikdw kolorowych (z wspotwyttaczang warstwa akrylowg PMMA, barwionych w masie
oraz laminowanych jedno- lub dwustronnie folig), powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
p. 3.5.6 w zakresie przepuszczalnosci powietrza oraz w p. 3.5.7 w zakresie wodoszczelnosci, po
cyklach nagrzewania zewnetrznej powierzchni wyrobéw w temperaturze (75+5C i chHodzenia
do czasu, kiedy temperatura na powierzchni wyrobu wyrdéwna sie z temperaturg otoczenia. Jezeli
po 10 cyklach nie stwierdzi sie istotnych zmian w wyrobie, badanie mozna przerwaé. Jezeli
zostang, stwierdzone odksztatcenia mogace mieé wplyw na funkcjonalnos¢ wyrobu, badanie
nalezy kontynuowaé do 30 cykKli.

WiasciwosG okreslona w procedurze aprobacyjnej nie objeta badaniami typu i badaniami

kontrolnymi.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okna i drzwi balkonowe z nieplastyfikowanego PVC systemow GEALAN S 3000 i GEALAN
S 3000 K5 powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.
Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna by¢ dolaczona informacja
zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:
nazwe i adres producenta,
— identyfikacie wyrobu zawierajaca: nazwe systemu (GEALAN S 3000 lub GEALAN S 3000 K5),
— numer Aprobaty Technicznej ITB; AT-15-2607/2008,
- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
— klasg ksztattownikéw z uwagi na grubo$c scianek (klasa A lub B wg PN-EN 12 608:2004),

— dane identyfikujace oszklenie,

~ W przypadku okien i drzwi balkonowych nierozszczelnionych - informacje: ,okna (drzwi
balkonowe) szczelne przeznaczone sg do stosowania wylacznie w pomieszczeniach z
nawiewng wentylacja mechaniczng lub z odpowiednimi urzadzeniami nawiewnymi”,

— znak budowlany.
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Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoéci wyrobdow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041).

5. OCENA ZGODNOSCI

§.1. Zasady ogoline

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), wyroby, kiérych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich witasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnoéci z Aprobata Techniczng,
ITB AT-15-2607/2008 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci okien i drzwi
balkonowych systemow GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000 K5 z Aprobata Techniczng ITB AT-15-
2607/2008 dokonuje Producent, stosujac system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowsg deklaracje
zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-2607/20085 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b} zakftadowej kontroli produkgii.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wilasciwosci
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstepne badanie typu okien i drzwi balkonowych obejmuije:
a) dopuszczalne odchytki wymiardw,
b) odpornosé na obcigzenie wiatrem,
c) przepuszczalnosé powietrza,
d) wodoszczelnosd,
e) izolacyjnosé akustyczna,

f) izolacyjnosc¢ cieplna.
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Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawa do ustalenia witasciwosci
techniczno-uzytkowych, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci okien i drzwi
balkonowych systeméw GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000 K5 produkowanych przez wszystkich
producentow objetych Aprobata, z wyjatkiem badan wg p. 5.4.2, kitére powinny byé

przeprowadzone przez kazdego producenta przy rozpoczeciu produkgii.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkgji obejmuje:

1) specyfikacie i sprawdzanie wyrobow sktadowych stosowanych w oknach i drzwiach
balkonowych,

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobhdw (wg p. 5.4),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad |
procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkgiji i zmierzajacych do uzyskania wyrobdéw o wymaganych wtasciwosciach.
Wiasciwosci techniczne wyrobdw skiadowych stosowanych w oknach i drzwiach

balkonowych powinny by¢ potwierdzone deklaracjami zgodnosci w przypadku wyrobow

podlegajacych wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

{Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), a w przypadku pozostatych wyrobdw - swiadectwami technicznymi

(Swiadectwami zgodnosci), wydanymi przez Producentéw. Dokumenty te powinny obejmowac:

- ksztattowniki z PVC,

- ksztattowniki stalowe wzmacniajace,

- okucia,

- uszczelki,

- szyby.

Badania w procesie wytwarzania powinny obejmowac sprawdzanie no$nosci zgrzewanych
ale nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrohdow.

Kontrola produkgji powinna zapewniac, ze okna i drzwi balkonowe sa zgodne z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-2607/2008. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie
rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spetniajg kryteria oceny
zgodnos$ci. Kazda partia wyrobow powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan
i w dokumentach handlowych.

5.4. Badania gotowych wyrobéw

5.4.1. Program badan. Program badan ocbejmuje:
a) badania wstepne peine, |
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b) badania biezace,
¢) badania ckresowe.

5.4.2. Badania wstepne pelne. Badania wstepne peine obejmujg sprawdzenie:
) przepuszczalnosci powietrza,
b) wodoszczelnosci,
) odpornosci na obcigzenie wiatrem,
d) sztywnosci skrzydet na obcigzenia statyczne dziatajace w ich ptaszczyznie.

5.4.3. Badania biezace. Badania biezace obgjmuja sprawdzenie:
a) jakosci wykonania,
b) odchytek wymiarow,
c) sprawnosci dziatania skrzydet | wartosci sit operacyjnych.

5.4.4. Badania okresowe. Badania okresowe obegjmuig sprawdzenie:
a) odpornosci na obcigZzenie wiatrem,
b) przepuszczalnosci powietrza,

c) wodoszczelnosc.

5.5. Czestotliwosc badan

Badania wstepne petne powinny by¢ przeprowadzone przy rozpoczeciu produkcii.

Badania biezgce powinny byé prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazde] pariii wyrobow. WielkosS¢ partii powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkgii.

Badania ckresowe powinny by¢& wykonywane nie rzadziej niz raz na 1,5 roku.

Badania wstepne pefne i okresowe powinny by¢ przeprowadzone na elementach prébnych,
kidre zostaty sprawdzone w zakresie:

— jakosci wykonania,
-~ odchylek wymiarow,

— sprawnosci dziatania skrzydet i wartosci sit operacyjnych.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie jakosci wykonania. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z PN-88/B-
10085/A2, a wyniki porownaé z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej.
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5.6.2. Sprawdzenie wymiaréw. Sprawdzenie wymiaréw nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-

88/B-10085/A2, a wyniki pomiaréw poréwnac z wymaganiami p. 3.3.

5.6.3. Sprawdzenie odpornosci na obciazenie wiatrem. Badanie nalezy wykonywac
zgodnie z PN-EN 12211:2001. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w p.
3.5.1.

5.6.4. Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydet oraz wartosci sit operacyjnych.

Badanie polega na:

a) sprawdzeniu sprawnosci dziatania skrzydet przy wykonywaniu czynnosci otwierania, obrotu i
Zamykania skrzydta,

b) oznaczeniu wartosci sit operacyjnych, 1. sity niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego
{zasuwnica, okucia obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydta, oraz
sity wymaganej do poruszenia skrzydiem w kierunku otwierania z potoZzenia w pozycii
przymknigtej do petnego rozwarcia lub uchylenia.

5.6.4.1. Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydla. Po zamocowaniu wyrobu na
stanowisku badawczym w pozycji pionowej nalezy przesungé mechanizm okucia zamykajacego do
pozycji "otwarte". Skrzydio otworzy¢ do pozycji pelnego rozwarcia lub uchylenia, a nastepnie

ponownie zamknag¢. Probe prawidtowosci dziatania skrzydia nalezy wykonaé trzykrotnie.

5.6.4.2. Oznaczenie wartosci sit operacyjnych. Badanie nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-
EN 12046-1:2005.

Wyniki badah wg p. 5.6.4.1 + 5.6.4.2 nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w
p. 3.5.2.

5.6.5. Sprawdzenie sztywnosci skrzydel na obciazenia statyczne sila skupionag
dzialajgca w plaszczyznie skrzydia. Skrzydio okna lub drzwi balkonowych nalezy otworzyc i
unieruchomié¢ przy kacie rozwarcia 90°. Nastepnie, do skrzydta nalezy przylozyé site skupiona o
wartosci 50 daN, dziatajaca w osi pionowego, swobcdnego ramiaka, skierowang w dét. Obcigzenie
powinno by¢ aplikowane stopniowo, tak aby uniknaé szarpnie¢ lub uderzen skrzydta. Po badaniu
nalezy dokonac¢ ogledzin wyrobu oraz oceni¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet. Wyniki badéﬁ nalezy

poréwnac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.3.

5.6.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci powietrza. Badanie przepuszczalnosci

powietrza nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-1026:2001.
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Wspotczynnik infiltracji powietrza (a), nalezy oblicza¢ wg wzoru (2).

%
a=-——"=5 @)
I-(Ap)”
gdzie:
a - ilos¢ powietrza, jaka przenikngtaby w ciggu 1 godz. przez 1 m szczeliny okna lub drzwi

balkonowych, przy roznicy cisnien 1 daPa, m*(m-h-daPa®®),

V, - zmierzona ilo&¢ powietrza przeptywajgcego przez szczeliny okna lub drzwi balkonowych w
warunkach normalnych (temperatura 20° C, cisnienie 101,3 kPa) i przy okreslonej roznicy
cisnien w ciagu 1h, m%h,

{ - clugosé obwodu wewnetrznych szczelin przylgowych badanego okna lub drzwi balkonowych,
m,

Ap - wartosci réznicy cignien, daPa,

Z wyliczonych wartosci wspdlczynnika infiltracji powietrza "a" dla poszczegéinych pozioméw
roznicy cisnien do 300 Pa nalezy obliczy¢ wartos¢ érednig dla badanego wyrobu. Wyniki badar

nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.6.

5.6.7. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN
1027:2001, metoda A, Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami p. 3.5.7.

5.6.8. Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej. Badania izolacyjnosci akustyczne] nalezy
wykonywac wg PN-EN 20140-3:1999, a wskazniki R4+, Raz 1 Ry nalezy oblicza¢ wg PN-EN 1SO 717-
1:1999. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami p. 3.5.8.

5.6.9. Sprawdzenie nosnosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydel. Badania
nosnosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydet nalezy wykonywaé wg PN-EN 514:2002.
Wyniki badan nalezy pordwnaé z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.9.

5.7. Pobieranie probek do badan

Badania wstepne pefne i okresowe wykonuje sie na 1 prébce wyrobu.

5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty, jezeli
wszystkie wyniki badan sa pozytywne.
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6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

8.1. Ninigjsza Aprobata Techniczna ITB zastgpuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-
2607/2005.

8.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2607/2008 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatno$é okien | drzwi balkonowych systeméw GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000 K5 z
ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym
z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktdrych dotyczy ninigjsza
Aprobata Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng,
ITB AT-15-2607/2008 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z cbowigzujgcymi

przepisami.

5.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepiséw o ochronie
wiasnosci przemysiowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 13 czerweca
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. -
Prawo wiasnosci przemystowe] (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do

chowigzkow korzystajgcych z niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.4. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytacznych i nabytych.

B.5. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta okien i drzwi balkonowych systeméw
GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000 K5 od odpowiedzialnosci za prawidlowg jakos¢ wyrobow
objetych Aprobatg, a wykonawcdw robot budowlanych od odpowiedzialnoéci za prawidtowg jakosé

ich wbudowania.

6.6. W tresci wydawanych prospektéw i ogloszer oraz innych dokumentéw zwigzanych z
wprowadzaniem do obrotu | stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych systemow
GEALAN S 3000 i GEALAN S 3000 K5 nalezy zamieszczaé informacje o udzielonej tym wyrobom
Aprobacie Technicznej ITB AT-15-2607/2008.
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7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2607/2008 jest wazna do dnia 30 kwietnia 2013 .

Waznoéé Aprobaty Technicznej ITB moze byé przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
odpowiednim wnioskiem, nie pozniej jednak niz 3 miesiace przed upfywem terminu waznosci
Aprobaty.

KONIEC
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PN-77/B-02011
PN-B-02151-3:1999

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN ISO 717-1:1989

PN-EN 1SO 10077-2:
2005

PN-EN 514:2002

PN-EN 1026:2001

PN-EN 1027:2001

PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001
PN-EN 12608:2004

PN-B-05000:1996
PN-88/B-10085 oraz
PN-88/B-10085/A2+Az3
PN-B-13079:1997
BN-75/7150-03

DIN 7863

EN 12365-1

INFORMACJE DODATKOWE

ObcigZenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem

Akustyka budowlana. Ochrona przed hafasem w budynkach.
Izolacyjnosé akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci  akustycznej elementéw budowlanych —  Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od diwigkéw powietrznych elementow
budowlanych

Akustyka. Ocena izolacyjnodci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej efementéw budowlanych. Izolacyjnosé od diwiekow
powietrznych

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi | Zaluzji Obliczanie
wspdfczynnika przenikania ciepfa. Czesé 2: Metoda komputerowa dla
ram

Ksztaffowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkeji okien i drzwi. Oznaczanie wylrzymatoscei zgrzewanych narozy i
polgczert w ksztalcie T

Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczeinosé. Metoda badania

Okna i drzwi. Przepuszczalnosc powietrza. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Wodoszczelno$c. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornosc na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornosc na obcigzenie wiatrem. Metoda badania
Ksztaftowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania | metody badan

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Szkio budowlane. Szyby zespolone

Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badari

Nichtzellige Elastomer Dichtprofile im Fenster und Fassadenbau

Building hardware - Gasket and weatherstripping for doors, windows,
shutters and curtain walling — Part 1: Performance requirements and
classification
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Instrukcja ITB 183 Wityezne projektowania i wykonywania przeszkleri z szyb zespolonych
Instrukcja ITB 224 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich Scian osfonowych w

budownictwie ogolnym

Instrukcja ITB 369/2002 Wiasciwosci dZwigkoizolacyjne przegrod budowlanych i ich elementow
ZUAT-15/111.04/2004 Ksztaftowniki z nieplastyfikowanego polfichiorku winylu (PVC-U) do

produkcji okien | drzwi balkonowych

ZUAT-18/11.11/2005 Okna | drzwi balkonowe z ksztalftownikbw z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu (PVC-U), z ksztaltownikéw aluminiowych z przekfadkg
termiczng lub z drewna kiejonego warstwowo

RAL GZ 716/1 Kunststoff-Fenster Giitesicherung.

Abschnitt I: Kunststoff-Fensterprofile, Teif 1, Teil 3, Teil 7

Raporty z badarn i oceny

Badania aprobacyjne okien z wysokoudarowego PVC systemu GEALAN S 3000 — U/NL-543/95
- Zakiad Badari Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB oraz Raport z badania nr U/NL-543/L1L-
92/K/95 — Laboratorium Lekkich Przegrdd i Przeszklen I'TB

Badania (do nowelizacji Aprobaty) okien systemu GEALAN S 3000 w zakresie
wytrzymafosciowo-funkcjonainym, infiltracii powietrza, szczelnosci na przenikanie wody
opadowej i nosnosci naroZy - NIL-1206/01- Zakiad Badar Lekkich Przegrod i Przeszklen [TB
oraz Raport z badania nr NL-1206/LL-81/K/01 — Laboratorium Lekkich Przegrod | Przeszklen
iTB

. Badania aprobacyjne okien z wysokoudarowego PVC systernu GEALAN S 3000 — NL-1258/LL-
126/K/01 - Zaklad Badar Lekkich Przegrod i Przeszkleri ITB oraz Raport z badania nr NL-
12568/LL-126/K/01 — Laboratorium Lekkich Przegrod | Przeszkleri {TB

Badania aprobacyjne okien systemu GEALAN S 3000 wyposazonych w nawietrzaki systemu
GECCO do nowelizacji Aprobaty Technicznej nr AT-15-2607/97 - NL-1767/LL-111/K/02 - Zakfad
Badari Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB oraz Raport z badania nr NL-1767/L1-111/K/02 ~
Laboratorium Lekkich Przegrod i Przeszkien ITB

. Badania termiczne okien dwudzielnych systemu GEALAN S 3000 i GEALAN 1Q 7000 z

wysokoudarowego PVC - NL-1250/01 - Zakfad Badari Lekkich Przegrod | Przeszkleri 1TB oraz
Raport z badania nr NL-1250/L1-119/K/01 — Laboratorium Lekkich Przegrod i Przeszkler: ITB

. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z wysokoudarowego PVC systemu GEALAN S
3000 w kiasie B profili wg ZUAT — NL-3152/A/04 - Zaktad Badar Lekkich Przegréd i Przesziier
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10.

11.

12.

13.

14.

15,

16.

ITB oraz Raport z badania nr NL-3152/A/LL-35/K/01 — Laboratorium Lekkich Przegrod i
Przesziler: ITB |

Opinia NL-1843/2005/JP w sprawie rozszczelniania okien z uZyciem elementu
rozszczelniajacego GECCO 3 — Zakiad Badari Lekkich Przegrod i Przeszklent ITB

Badania okien z PVC systemow GEALAN 3000 i GEALAN 8000 IQ na potrzeby nowelizacji AT-
15-5835/2005 | AT-15-2607/2005 — NL-3728/A/06 - Zaklad Badan Lekkich Przegréd |
Przeszklert ITB oraz Raport z badania nr NL-3728/A/LL-047/K/2006/ll — Laboratorium Lekkich
Przegrod i Przeszklen ITB

Badania termiczne drzwi balkonowych z profifi PVC-U klasy B systemu GEALAN S 3000 5K —
NL-3728/A/086, cz. |ll - Zakiad Badart Lekkich Przegrod i Przeszikler) ITB oraz Raport z badania
nr NL-3728/C/LL-047/K/08, cz. Ill — Laboratorium Lekkich Przegrod i Przeszklen T8

Opinia techniczna dotyczgca ksztaltownikéw z PVC systemu GEALAN S 3000, S 7000 S 8000
1Q, produkcji niemieckiej firmy GEALAN — NL-1698/02, cz. 1 - Zakfad Badari Lekkich Przegrod i
Przeszklen ITB

Badania i opinia techniczna dotyczgca odpornosci na przyspieszone starzenie ksztaltownikow z
PVC foliowanych systemu GEALAN § 3000, produkgji firmy GEALAN — NL-1696/02, cz. 1 -
Zakiad Badari Lekkich Przegrod i Przeszkleri ITB ITB oraz Raport z badania nr NL-1698/LL-
57/M/02 cz.2 — Laboratoriumn Lekkich Przegrod i Przeszklernt [TB

Badania i opinia techniczna dotyczgca ksztaftownikow z PVC systemu GEALAN S 3000 REC,
S 8000 IQ REC, S 8000 IQ bialych i z warstwg PMMA, produkcji firny GEALAN — NL-
3152/A/2005 Etap Il - Zaklad Badan Lekkich Przegrod i Przeszkleri ITB oraz Raporty z badan nr
NL-3152/A/LL-035/M/05 Etap I i nr NL-3299/A/LL-139/M/05 — Laboratorium Lekkich Przegrod i
Przeszklen ITB

Badania cech zewnetrznych ksztaftownikow z PVC-U klasa B systemu GEALAN S 3000 i
GEALAN S 8000 1Q — NL-3424/A/05 - Zaktad Badan Lekkich Przegréd i Przeszkien ITB I[TB
oraz Raport z badania nr NL-3424/A/1 1 -249/K/05— Laboratorium Lekkich Przegréd | Przeszklen
ITB

Badania ksztatfownikow z PVC-U z rdzeniem z recyklingu systemu GEALAN® S 3000 — NL-
4231/P/07 Etap I - Zakiad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB oraz Raport z badania nr -
NL-4231/P/LL-099/K/07 Etap | - Laboratorium Lekkich Przegrod i Przeszkler ITB

Badania i opinia techniczna dotyczgca ksztaffownikéw z PVC-U foliowanych na bazie koekstruzji
z materialern wiornym systemu S 3000 oraz ksztaffownikéw S 8000 1Q — NL-4231/A/11-
099/2007 Etap Il - Zaktad Badari Lekkich Przegrdd i Przeszklert ITB oraz Raport z badania nr -
NL-4231/A/LL-099/M/07 Etap Il Cz. 1 - Laboratorium Lekkich Przegréd i Przeszklen ITB

Badania i opinia techniczna dotyczgca ksztaftownikéw z PVC-U foliowanych na bazie koekstruzji
z materiatem witdrnym systemu S 3000 oraz kszfaftownikéw S 8000 1Q — NI-4231/A/LL-
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17.
18.

19.

20.

21.

22.

23

24.

25.

26.

27.

099/2007 Etap Il - Zakiad Badar Lekkich Przegrdd i Przeszkleri ITB oraz Raport z badania nr -
NL-4231/A/LL-099/M/07 Etap Il Cz.2 - Laboratorium Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB

Raport z badan nr NL-4491/P/LL-309/M/07 — Laboratorium Lekkich Przegrdd i Przeszklen
Ocena naukowo-badawcza okien dwudzielnych systemu GEALAN produkcji firmy GEALAN
WERK Fickenscher GmbH, oszkfonych szybg zespolona jednokomorowg 4/16/4 i 6/12A/6, w
zakresie izolacyjnosci ciepinej — U/NL-543/95/LF-59/95 — Zakiad Fizyki Ciepinej ITB oraz Raport
z badania nr U/NL-543/95/LF-59/95 — Laboratorium [zolacji Termicznych [TB

Opinia w zakresie izolacyjnosci cieplnej zmodernizowanego systemu okienno-drzwiowego
GEALAN S 3000 do nowelizacji Aprobaty Technicznej - NL-1258/01 — Zakfad Fizyki Cieplnej
ITB

Opinia w zakresie wplywu na izolacyjnodc cieping okien i drzwi systemu GEALAN S 3000
zamontowanego zaworu GECCO 3 — NF-0549/02 - Zaklad Fizyki Ciepinej ITB

Opinia w zakresie izolacyjnosci ciepinej systemow okien i drzwi balkonowych GEALAN S 3000 i
GEALAN S 8000 IQ — NL-3040/B/2004 — Zakfad Fizyki Cieplnej {TB

Wyznaczenie wspoiczynnikow przenikania ciepta dodatkowych przekrojow systemow GEALAN
S 3000 S 8000 IQ do Aprobaty Technicznej — NF-0585/A/2005 — Zakfad Fizyki Ciepinej ITB
Obliczenia wspélczynnikow przenikania ciepla przekrojow systemow okiennych GEALAN S
3000 i GEALAN S 8000 IQ — NF-0614/A/2006 - Zakiad Fizyki Ciepinej [TB

Opinia (wykonana na podstawie badafi) dotyczgca izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okien i
drzwi bafkonowych jednoramowych z ksztaffownikéw z wysokoudarowego PCV w systemie
GEALAN S 3000, wykonanych przez PROFILPLAST Sp. z o.0. j.v. (£L6dZ) oraz dane wyjsciowe)
do aprobaty technicznej — NL-543 (NA-599/95) - Zaktad Akustyki ITB oraz Raport z badania nr
80/1 A-599/85 (NL-543/95) — Laboratorium Akustyczne ITB

Okredlenie i ocena izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okien i drzwi balkonowych systemu
GEALAN S 3000 oraz dane wyjsciowe ( w zakresie zagadnieri akustycznych) do nowelizacji
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2607/97 — NL-1258/01 (LA/799/02) - Zaklad Akustyki ITB oraz
Raport z badania nr LA-799/02 — L aboratorium Akustyczne |TB

Badanie izolacyjnosci akustycznej wilasciwej okien z nieplastyfikowanego PVC systemu
GEALAN S 3000 z urzadzeniem wentylacyjnym GECCO 3, uogdlnienie wynikow badarn oraz
zafoZenia ( w zakresie zagadnient akustycznych) do nowelizacji AT-15-2607/97 — NL-1767/02
(LA/833/02) - Zakfad Akustyki ITB oraz Raport z badania nr LA-833/02 — Laboratorium
Akustyczne ITB

Okreslenie i ocena izolacyjnoSci akustycznej okien i drzwi balkonowych z ksztaftfownikéw z
nieplastyfikowanego PVC systemu GEALAN S 3000 oraz opracowanie danych wyjsciowych ( w
zakresie zagadniefi akustycznych) do nowelizacji Aprobaty Technicznej AT-15-2607/2002 — NIL~
3162/A72004 (LA-1189/2005) - Zakfad Akustyki ITB oraz Raport z badania nr LA/1189/05 —
Laboratorium Akustyczne ITB
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28. Okredlenie | ocena izolacyjnodci akustycznej okien i drzwi balkonowych z wysokoudarowego
PVC systemu GEALAN S 3000 K& i GEALAN S 8000 IQ oraz opracowanie danych do
nowelizacji Aprobat technicznych AT-15-2607/05 oraz AT-15-5835/05 — NA-543/2006
(LA/1425/2007) - Zakiad Akustyki /TB oraz Raport z badania nr LA-1425/07 — Laboratorium
Akustyczne ITB

29. Atesty  Higieniczne = HK/B/0909/01/38, HK/B/1106/01/2002, HK/B/0989/01/2005  oraz
HK/B/0006/01/2008 — Paristwowy Zakiad — Parstwowy Zakiad Higieny w Warszawie



