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Ksztattowniki klasy A wg PN-EN 12608:2004 z uwagi na grubos¢ $cianek
Minimalne grubosci $cianek zewnetrznych ksztattownikéw powinny wynosié:

- 2,8 mm — w przypadku $cianek o powierzchni widocznej

- 2,5 mm —w przypadku $cianek o powierzchni niewidocznej
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c) 301 1 '?3212104 Oznaczenia ksztaltownikow z PVC narys. 1 + 5:
Na rysunkach podano czterocyfrowe numery
62 katalogowe ksztattownikow np. 30038, 3011....
13.5 48.5 Q Koalejne cyfry (symbole) w oznaczeniach
ksztattownikdw sg oznaczeniem materiatowym:
e - 00 — ksztattowniki biate z materialu pierwotnego,
- 87 — ksztattowniki biate wykonywane w fechnologii
m& recyklingu,
- 02 — ksztaltowniki kolorowe z wspatwyttaczang,
/————U_g warstwa akrylowa PMMA ciemny braz,
Lo h ; - 04 — ksztattowniki kolorowe 2z wspdtwyttaczang,
warstwa akrylowg PMMA pozostate kolory,
- 1* — ksztattowniki biate laminowane
jednostronnie folig,
- 2* — kszlaltowniki kolorowe laminowane
dwustronnie folig
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Rys. 1. Ksztattowniki systemu GEALAN S 3000 z nieplastyfikowanego PVC

a} ksztattownik oscieznicy nr 3003, b) ksztattownik oscieznicy nr 3008,
c) ksztattownik o&cieznicy nr 3011
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Ksztaftowniki klasy A wg PN-EN 12608:2004 z uwagi na grubos¢ $cianek
Minimalne grubosci $cianek zewnegtrznych ksztaltownikéw powinny wynosic:
- 2,8 mm — w przypadku Scianek o powierzchni widocznej
-'2,5 mm —w przypadku Scianek o powierzchni niewidocznej
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Rys. 2. Ksztattowniki systemu GEALAN S 3000 z nieplastyfikowanego PVC

a) ksztattownik skrzydta nr 3091, b) ksztattownik skrzydia nr 3093,
b) ksztattownik skrzydta nr 3094, d) ksztattownik skrzydia nr 3072
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Ksztattowniki klasy A wg PN-EN 12608:2004 z uwagi na grubos$¢ scianek
Minimalne grubosci $cianek zewnetrznych ksztaltownikéw powinny wynosié:

- 2,8 mm - w przypadku $cianek o powierzchni widocznej

- 2,5 mm — w przypadku $cianek o powierzchni niewidocznej
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Rys. 3. Ksztattowniki systemu GEALAN S 3000 z nieplastyfikowanego PVC

a) ksztattownik skrzydta nr 3065, b) ksztattownik skrzydta nr 30686,
c) ksztattownik skrzydta nr 3073
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Ksztaftowniki klasy A wg PN-EN 12608:2004 z uwagi na grubos$¢ $cianek
Minimaine grubosci $cianek zewnetrznych ksztaltownikéw powinny wynosic:

- 2,8 mm —w przypadku scianek o powierzchni widocznej

- 2,5 mm - w przypadku $cianek o powierzchni niewidocznej
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Rys. 4. Ksztattowniki systemu GEALAN S 3000 z nieplastyfikowanego PVC

'a) k;sztaﬁownik stupka statego, slemienia, szczebliny nr 3037, b) ksztattownik stupka statego,
Slemienia, szczebliny nr 3038, ¢) ksztattownik stupka statego, slemienia, szczebliny nr 3040, d)
ksztattownik stupka ruchomego nr 3080
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Ksztattowniki klasy B wg PN-EN 12608:2004 z uwagi na grubos¢ scianek
Minimalne grubosci Scianek zewnetrznych ksztaltownikow powinny wynosic:

- 2,5 mm — w przypadku $cianek o powierzchni widocznej

- 2,0 mm —w przypadku Scianek o powierzchni niewidocznej
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Rys. 5. Ksztattowniki systemu GEALAN S 3000 K5 z nieplastyfikowanego PVC

a) ksztattownik oécieznicy nr 3001, b) ksztattownik o$cieznicy nr 3002, c) ksztattownik ramy
skrzydta nr 3094, d) ksztattownik ramy skrzydta nr 3096
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Rys. 6. Stalowe ksztattowniki wzmacniajace
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Rys. 7. Stalowe ksztattowniki wzmacniajgce
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Rys. 8. Stalowe ksztattowniki wzmacniajgce
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a) 3152 90 p) 2149 90 c) 2155 90

¢

Rys. 9. Uszczelki z EPDM

a) nr 3152 90 — osadcza zewnetrzna, b) nr 2149 90 — przylgowa wewnetrzna i zewnetrzna,
¢) nr 2155 90 — plaska, stosowana w szczelinach infiltracyjnych
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Rys. 10. Listwy przyszybowe do osadzania szyb grubosci 24 mm
a) listwa nr 3116 00, b} listwa nr 3109 00, c) listwa nr 3115 00
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Rys. 11. Przekrdj przez oécieznice z ksztattownika nr 3008 i rame skrzydta
z ksztattownika nr 3091 - system GEALAN S 3000
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Rys. 12. Przekr¢j przez oscieznicg z ksztattownika nr 3011 i rame skrzydia
z ksztattownika nr 3091 - system GEALAN S 3000
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Rys. 13. Przekrdj przez ramy skrzydet z ksztattownika nr 3091 i stupek staly ($lemig)
z ksztattownika nr 3038 w oknach dwudzielnych (dwurzedowych) - system GEALAN S 3000
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Rys. 14. Przekrgj przez ramy skrzydet z ksztattownika nr 3091 i stupek staty (slemie)
z ksztaftownika nr 3040 w oknach dwudzielnych (dwurzedowych) - system GEALAN S 3000
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Rys. 15. Przekrdj przez ramy skrzydet z ksztattownika nr 3091 i stupek ruchomy
z ksztattownika nr 3080 w oknach dwudzielnych - system GEALAN S 3000
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Rys. 16. Przekrdj przez o$cieznice z ksztattownika nr 3008 i rame skrzydta
z ksztattownika nr 3093 - system GEALAN S 3000
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Rys. 17. Przekrdj przez oécieznice z ksztattownika nr 3003 i rame skrzydta
‘ z ksztattownika nr 3094 - system GEALAN S 3000
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Rys. 18. Przekroj przez ramy skrzydet z ksztattownika nr 3094 i stupek staty ($lemig) z
ksztattownika nr 3037 w oknach dwudzielnych (dwurzedowych) - system GEALAN S 3000
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Rys. 19. Przekrdj przez oscieznice z ksztattownika nr 3003 i rame skrzydta
z ksztattownika nr 3073 - system GEALAN S 3000
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Rys. 20. Przekréj przez ramy skrzydet z ksztattownika nr 3073 i stupek staly (Slemie) z
ksztaftownika nr 3037 w oknach dwudzielnych (dwurzedowych) - system GEALAN S 3000
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Rys. 21. Przekroj przez oscieznice z ksztattownika nr 3008 i rame skrzydta
z ksztattownika nr 3072 - system GEALAN S 3000
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Rys. 22. Przekréj przez ramy skrzydet z ksztattownika nr 3072 i stupek staly ($lemie) z
ksztattownika nr 3038 w oknach dwudzielnych (dwurzedowych) - system GEALAN S 3000
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Rys. 23. Przekrdj przez ramy skrzydet z ksztattownika nr 3072 i stupek staly (slemie) z
ksztattownika nr 3040 w oknach dwudzielnych (dwurzedowych) - system GEALAN S 3000
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Rys. 24. Przekroj przez oéciezniée z ksztattownika nr 3008 i rame skrzydta
Z ksztaftownika nr 3066 - system GEALAN S 3000
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Rys. 25, Przekroj przez ramy skrzydet z ksztattownika nr 3066 i stupek staly ($lemig) z
ksztattownika nr 3038 w oknach dwudzielnych (dwurzedowych) - system GEALAN S 3000
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Rys. 26. Przekrdj przez ramy skrzydet z ksztattownika nr 3066 i stupek staly ($lemie) z
ksztaftownika nr 3040 w oknach dwudzielnych (dwurzedowych) - system GEALAN S 3000
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Rys. 27. Przekrdj przez oécieznice z ksztattownika nr 3008 i rame skrzydta
z ksztattownika nr 3065 - system GEALAN S 3000
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Rys. 28. Przekrdj przez ramy skrzydet z ksztattownika nr 3085 i stupek staty (Slemie) z
ksztattownika nr 3038 w oknach dwudzielnych (dwurzedowych) - system GEALAN S 3000
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Rys. 29. Przekrd] przez ramy skrzydet z ksztattownika nr 3065 i stupek staty (Slemie) z
ksztattownika nr 3040 w oknach dwudzielnych (dwurzedowych) - system GEALAN S 3000
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Rys. 30. Przekrdj przez ramy skrzydet z ksztattownika nr 3093 i stupek ruchomy
z ksztattownika nr 3080 w oknach dwudzielnych - system GEALAN S 3000
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Rys. 31. Przekrdj przez oscieznice z ksztattownika nr 3001 i rame skrzydta
Z ksztatownika nr 3094 - system GEALAN S 3000 K5
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Rys. 32. Przekrdj przez oscieznice z ksztattownika nr 3001 i rame skrzydta
z ksztattownika nr 3096 - system GEALAN S 3000 K5
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Rys. 33. Przekrdj przez oscieznice z ksztattownika nr 3002 i rame skrzydta
z ksztaltownika nr 3094 - system GEALAN S 3000 K5
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Rys. 34. Przekrdj przez oscieznicg z ksztattownika nr 3002 i rame skrzydta
zZ ksztaftownika nr 3096 - system GEALAN S 3000 K5
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Rys. 35. Przekroj przez ramy skrzydet z ksztattownika nr 3094 i stupek staly (Slemie) z
ksztattownika nr 3038 w oknach dwudzielnych (dwurzedowych) - system
GEALAN S 3000 K5
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Rys. 36. Przekrdj przez ramy skrzydet z ksztattownika nr 3096 i stupek staty (slemie) z
ksztattownika nr 3038 w oknach dwudzielnych (dwurzedowych) - system
GEALAN S 3000 K5
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Rys. 37. Przekrdj przez ramy skrzydet z ksztattownika nr 3094 i stupek ruchomy z ksztattownika
nr 3038 w oknach dwudzielnych — system GEALAN S 3000 K5
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Rys. 38. Element rozszczelniajgcy GECCO 3
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Wyciecie uszezelki przylgowej wewnetrznej nr 2148 90
GECCO 3 zamocowane do w gornym poziomym ramiaku skrzydia w jego osi,
gérnego poziomego ramiaka na odcinku o dlugosci L = diugosci elementu rozszczeiniajacego GECCO 3
skrzydta ( w osi skrzydia)
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nr 2149 90 w obu stojakach cscieznicy

i zainstalowanie uszczelki pfaskiej nr 2155 90
na odcinkach o dlugosci a w kazdym stojaku
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Rys. 39. Szczegdly rozszczelnienia skrzydta z zastosowaniem elementu rozszczelniajgcego
GECCO 3



