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tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) B25-76-65; fax: (48 22) B25-52-86

Cztonek Europejskiej Unii Akceptac]l Technicze] w Budownictwie —= UEAte
Czionek Europejskiej Organizac|l ds. Aprobat Technicznych - EQTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6689/2006

Ma podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dniza 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego
w Instytucie Techniki Budowlane] w Warszawie na wniosek:

PRODUCENTOW
wymienionych na stronie 2

stwierdza sie przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa:

Okna i drzwi balkonowe systeméw

HORIZONT PS 990
| HORIZONT PS penta

z ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC
w zakresie | na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktory jest integraing czescig niniejszej

Aprobaty Technicznej ITB.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

e

doc. drin2. nisfaw M. Wierzbhicki

Termin waznoscgi :
16 pazdziernika 2011 r.

Postanowienia ogoéine i techniczne

—

Warszawa, 16 pazdziernika 2006 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6689/2006 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6689/2005.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6689/2006 zawiera 42 strony. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowaé tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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zostata udzielona na wniosek firm:

"ACRYLPLAST" Sp. jawna

ul. Zwirki i Wigury 54, 43-190 Mikotow
"AKPOL-PLAST" Marzena Sieniawska
ul. Przemystowa 55, 43-100 Tychy

PPHU "ALUMPLAST" s.c.
K.Z. Szczypka, G.G. Czakon, J. Szczypka
43-386 Grodziec SI. 254

P.W. "ANSQ" Sp. z 0.0.
ul. Jézefowska 25B, 40-144 Katowice

ZP HU "DOM-CLAR" Lech Idzi
ul. Piastowska 234, 40-144 Katowice

P.W. "HORYZONT" Krzysztof Qlszewski
ul. Laryska 21, 41-404 Mystowice

"JAWAL" S.J.A. Sp.z 0.0.
Gumna 2, 43-426 Debowiec

OKNO-TREND P.P.H.U. Maurycy Jakubiec
ul. Rzeznicza 5, 34-300 Zywiec
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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Techniczne] sg jednoramowe okna i drzwi balkonowe
systeméw HORIZONT PS 990 | HORIZONT PS penta z ksztatownikow z nieplastyfikowanego
PVC koloru biatego, produkowane przez Producentow wymienionych na str. 2.

Niniejsza Aprobata obejmuje okna stale (nieotwierane) oraz okna otwierane i drzwi
balkonowe dwuplaszczyznowe, w kidrych zewnetrzne powierzchnie ksztaltownikéw oscieznic,
stupkow i Slemion oraz ram skrzydet nie leza w jednej ptaszczyznie (nie sg zlicowane).

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC, stosowane do produkcji okien i drzwi
balkonowych systemow HORIZONT PS 990 (trojkomorowe) i HORIZONT PS penta
(pieciokomorowe), zakwalifikowane ze wzgledu na grubosc scianek do klasy A wg wg PN-EN
12608:2004, sg produkowane przez czeskg fime PRAMOS a.s, ul. Bmenska 577,
691 76 Sitborice. Przekroje ksztaltownikow z PVC systemu HORIZONT PS 980 pokazano na
rys. 1i2, a systemu HORIZONT PS penta—narys. 3i 4.

Ksztaltowniki oscieznic, ram skrzydet | slupkow stalych (z ktorych wykonywane sg
rowniez slemiona i szczebliny) sa wzmacniane ksztattownikami stalowymi. Przekroje stalowych
ksztaftownikow wzmacniajgcych pokazano narys. 5i 6.

Okna i drzwi balkonowe systemow HORIZONT PS 990 i HORIZONT PS penta szklone
sg szybami zespolonymi jednokomorowymi, okreslonymi w p. 3.1.3. Szyby s3 mocowane i
uszczelniane we wrebach skrzydet:

— od strony wewnetrznej przy uzyciu listew przyszybowych z uszczelkami z plastyfiko-
wanego PVC, wspotwyttaczanymi w jednej operacji z ksztattownikami listew,

od strony zewnetrznej przy uzyciu uszczelek osadczych z  elastomerow

termoplastycznych TPS.

Przekrdj listew przyszybowych do szyb grubosci 24 mm pokazano na rys. 7, natomiast
przekroj uszczelki osadczej — na rys. Ba.

W oknach i drzwiach balkonowych systemdéw HORIZONT PS 990 i HORIZONT PS penta
uszczelnione s3 dwie przylgi — zewnetrzna | wewnetrzna. Do uszczelniania przylg stosowane sg
uszczelki przylgowe, a w przypadku okien rozszczelnionych — takze uszczelki plaskie. Uszczelki
przylgowe sg wykonane z TPS. Uszczelki ptaskie wykonane sg z EPDM. Przekroj uszczelki
przylgowej pokazano na rys. 8b, natomiast uszczelki ptaskiej — na rys. 8c.
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Wymagane wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych systeméw HORIZONT PS

990 | HORIZONT PS penta podano w p. 3.5. Charakterystyczne przekroje okien i drzwi
balkonowych systemu HORIZONT PS 990 pokazano na rys. 9 + 13, a systemu HORIZONT PS
penta—narys. 14 + 19.

1.2.  Asortyment

MNiniejsza Aprobata Techniczna obejmuje:

a) okna state(nieotwierane),
b) okna otwierane i drzwi balkonowe:

- nierozszczelnione,
- rozszczelnione — ze szczelinami infiltracyinymi wykonanymi wg p. 3.4.5.
Asortyment okien i drzwi balkonowych systeméw HORIZONT PS 990 i HORIZONT PS

penta pod wzgledem podziatu powierzchni i sposobu otwierania obejmuje:

okna jednorzedowe jednodzielne state (nieotwierane) oraz otwierane ze skrzydiem
uchyinym, rozwieranym lub uchylnc-rozwieranym,

okna jednorzgdowe dwudzielne ze stupkiem stalym lub ruchomym oraz z czgéciami statymi
i skrzydlami otwieranymi:  uchylnymi, rozwieranymi Ilub uchylno-rozwieranymi
w dowolnym ukfadzie,

okna jednorzedowe trojdzielne z dwoma stupkami statymi lub jednym statym i jednym
ruchomym oraz z czgsciami statymi lub skrzydiami otwieranymi: uchylnymi, rozwieranymi
lub uchylno-rozwieranymi w dowolnym ukfadzie,

okna dwurzedowe jednodzieine nad slemieniem — ze skrzydtem uchylnym oraz jedno-,
dwu- Iub trjdzielne pod Slemieniem z czesciami statymi iflub skrzydiami otwieranymi:
uchyinymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w dowolnym uktadzie ze stupkami
statymi lub ruchomymi,

okna trojrzedowe jedno-, dwu- lub trojdzielne, w kazdym rzedzie z czesciami statymi iflub
skrzydiami ofwieranymi: uchyinymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w dowoinym
uktadzie, ze stupkami statymi iflub ruchomymi,

drzwi balkonowe jednodzielne, rozwierane lub uchyino-rozwierane.

Maksymaina szerokosc skrzydet rozwieranych i uchylno-rozwieranych wynosi 1550 mm.
Wymiary skrzydet, stupkéw i $lemion nalezy ustala¢ na podstawie obliczen statycznych,

z uwzglednieniem obcigzen wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalnych ugieé elementow

okien i drzwi balkonowych okreslonych w p. 3.5.1 oraz charakterystyki wytrzymalosciowej
stalowych ksztattownikow wzmacniajgcych.
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Okna i drzwi balkonowe systemoéw HORIZONT PS 990 i HORIZONT PS penta sg

przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej
w nastgpujacym zakresie, wynikajacym z wiasciwosci technicznych podanych w p. 3.5:

A. £ uwagi na wymagania wytrzymatosciowe — w zakresie wynikajgcym z obliczen

statycznych, z uwzglednieniem normy PN-77/B-02011, charakterystyki wytrzymalo-

Sciowej | geometrycznej stalowych ksztattownikébw wzmacniajacych oraz

dopuszczainych ugigc elementow okien i drzwi balkonowych okreslonych w p. 3.5.1.

Z uwagi na wymagania dotyczace wodoszczelnosci — w zakresie wynikajgcym

Z Instrukeji ITB nr 224 oraz wodoszczelnosci okresionej w p. 3.5.7.

Z uwagi na wymagania ochrony cieplnej budynkéw — w zakresie zgodnym

Z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z pbzniejszymi zmianami), oraz

ustaleniami p. 3.5.5.

Z uwagi na wymagania dotyczgce przepuszczalnosci powistrza:

a)  okna stale (nieotwierane) — bez ograniczen w pomieszczeniach wyposazonych
w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna iub odpowiednie urzadzenia
nawiewne, a w pozostalych pomieszczeniach zgodnie z § 15851
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami),

b)  okna otwierane i drzwi balkonowe nierozszczelnione — w pomieszczeniach
wyposazonych w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng  lub
odpowiednie urzgdzenia nawiewne,

¢) okna otwierane i drzwi balkonowe rozszczelnione przez wykonanie szczelin
infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5 — w pozostalych przypadkach.

Z uwagi na ochrong przeciwdzwiekows, pomieszczen — zgodnie Z wymaganiami PN-

B-02151-3:1999 lub z wymaganiami okreslonymi indywiduainie dia konkretnego

budynku oraz ustaleniami p. 3.5.8.

Whbudowywanie okien i drzwi balkonowych systemow HORIZONT PS 990 i HORIZONT PS

penta powinno by wykonywane zgodnie z instrukcjg Producenta, ktora powinna byt dofgczana do
kazdej partii wyrobow przekazywanych odbiorcy.

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC do wykonywania okien i drzwi balkonowych

systemow HORIZONT PS 990 i HORIZONT PS penta zostaly pozytywnie ocenione pod wzgledem




D%J %@ AT-15-6689/2006 7/42

zdrowotnym przez Panstwowy Zaklad Higieny w Warszawie — Atest Higieniczny Nr
HK/B/0373/01/98.

3. WELASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA
3.1. Materiaty

3.1.1. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien i drzwi
balkonowych objetych Aprobatg nalezy stosowac ksztattowniki systemow HORIZONT PS 990 |
HORIZONT PS penta z nieplastyfikowanego PVC koloru biatego, produkowane przez firme
PRAMOS a.s.ul. Brnenska 577, 691 76 Sitborice, Republika Czeska.

W.w. ksztattowniki zakwalifikowane zostaly ze wzgledu na grubosé cianek do klasy A wg
PN-EN 12608:2004. Minimalne grubosci $cianek zewnetrznych ksztattownikow powinny wynosic:
2.8 mm — w przypadku $cianek widocznych i 2,5 mm —w przypadku scianek niewidocznych,

Ksztalt i wymiary ksztattownikéw pokazano na rys. 1 + 4. Wiasciwosci techniczne
ksztattownikow powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w Aprobacie Technicznej
AT-15-5693/2002, a po uplywie terminu waznosci tej Aprobaty z wymaganiami normy
PN-ENM 12608:2004.

3.1.2. Ksztaltowniki metalowe. W celu zapewnienia sztywnosci ram okien i drzwi
balkonowych oraz zwigkszenia wytrzymatosci zamocowania okuc nalezy stosowac (niezaleznie od
wielkosci skrzydta) ksztattowniki stalowe, o przekrojach dopasowanych do komor ksztattownikow
tworzywowych i grubosci scianek wynikajacej z obliczen statycznych.

Przekroje poprzeczne stalowych ksztattownikow wzmacniajgcych pokazano na rys. 5 6.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powiokg cynkows co najmniej
275 g/m”.

3.1.3. Szyby. Okna i drzwi balkonowe systeméw HORIZONT PS 920 i HORIZONT PS
penta szklone sg szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4, charakteryzujgcymi sig
wspotczynnikiem przenikania ciepla odniesionym do Srodkowej czgsci szyby (bez uwzgledniania
mostkéw termicznych) Uy, = 1,1 Wi(m®K).

Do szklenia okien i drzwi balkonowych systeméw HORIZONT PS 990 i HORIZONT PS
penta moga by¢ stosowane inne rodzaje szyb zespolonych, po ustaleniu dla okien i drzwi
balkonowych oszklonych tymi szybami: wspoiczynnika przenikania ciepta U — zgodnie z p. 3.5.5
klas akustycznych - zgodnie z p. 3.5.8.

Szyby zespolone powinny speiniac wymagania PN-B-13079:1997.
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31.4. Listwy przyszybowe. Listwy przyszybowe, stosowane do mocowania
i uszczelniania szyb we wrebach okien i drzwi balkonowych od strony wewnetrznej,
z uszczelkami z plastyfikowanego PVC, wyttaczanymi w jednej operacji z ksztattownikami listew,
powinny speinia¢ wymagania podane w p. 3.1.1.

Ksztalt i wymiary listew przyszybowych powinny by¢ dobierane w zaleznosci od grubosci
osadzanych szyb. Przekrdj listew przyszybowych do szyb grubosci 24 mm pokazano na rys. 7.

3.1.5. Uszczelki. Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet
okien i drzwi balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydia z
oscieznica (stupkiem, slemieniem) powinny by¢ wykonane z elastomerdw termoplastycznych TPS.
Uszczelki ptaskie, maskujace kanat na uszczelke, stosowane w miejscach wykonania szczelin
infiltracyjnych, powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM.

Uszczelki spelniac wymagania PN-EN 12365-1:2006. Ksztatt i wymiary uszczelek powinny
by¢ zgodne z rys. 8.

3.1.6. Okucia. W oknach i drzwiach balkonowych z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego
PVC systemow HORIZONT PS 990 | HORIZONT PS penta nalezy stosowac kompletne okucia
dopuszczone do obrotu, dostosowane do cigzaru wlasnego skrzydel oraz do obcigzen
eksploatacyjnych.

W oknach dwurzedowych w skrzydtach uchylnych nad Slemieniem nalezy stosowac
zamykacze dzwigowe mocowane do stojakéw oscieznic sterowane z poziomu podiogi.

3.2. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe systemow HORIZONT PS 990 i HORIZONT PS penta z
ksztattownikow z  nieplastyfikowanego PVC sg  konstrukcjami  jednoramowymi,
dwuptaszczyznowymi, wykonanymi z materiatow speniajgcych wymagania podane w p. 3.1.

Charakterystyczne przekroje okien przedstawiono na rys, 9 + 19.

3.3. Wymiary

Wymiary skrzydet okien i drzwi balkonowych z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC
systemow HORIZONT PS 990 i HORIZONT PS penta powinny byé zgodne z wymaganiami

podanymi w p. 1.2. Odchylki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085 wraz ze zmianami
AZ2+AZ3,
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3.4. Wykonanie

3.4.1. Zigcza konstrukcyjne Zigcza konstrukcyjne powinny speiniaé nastepujace
wymagania:

a) ksztattowniki oscieznic i skrzydet przycigte pod katem 45° powinny by¢ potaczone
w narozach metodg zgrzewania;

b) potaczenia sSlemion z elementami o$cieznicy w oknach dwurzedowych, stupkéw
z elementami oécieznicy w oknach dwudzielnych i tréjdzielnych oraz szczebliny
z ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydta drzwi balkonowych powinny byé
wykonane z zastosowaniem tacznikéw mechanicznych; wykonane zlgcza powinny byé
uszczelnione,

¢) sztywnosc ram oscieznic | skrzydet oraz stupkéw i slemion powinna by¢ zapewniona
przez stalowe ksztaltowniki wzmacniajgce umieszczone na calym obwodzie ram oraz na
cate] dtugosci stupkow i slemion, niezaleznie od ich wymiardw; a ksztattowniki stalowe
przyciete stosownie do wymiaru ksztattownikéw tworzywowych i osadzone w
odpowiednich komorach powinny byé z nimi fgczone za pomocg whkretdw
samogwintujacych o rozstawie 20 + 30 cm; liczba wkretéw w jednym elemencie nie
powinna by¢ mniejsza niz 3 szt. Styki wkretdw z elementami oscieznicy powinny byé
uszczelnione kitem silikonowym lub innym materiatem obojetnym chemicznie wobec
PVC i nie powodujgcym korozji wkretow.

3.4.2. Otwory do odprowadzania wody i odpowietrzajace. W dolnych poziomych
elementach oscieznicy i ramy skrzydta oraz w $lemionach powinny byé wykonane otwory do
odprowadzania wody opadowej i odpowietrzajgce owalne, o wymiarach min. 30 x 5 mm lub
okragte @ 6 mm. Odleglos¢ otworow wrgbowych do odprowadzania wody od narozy
wewnetrznych powinna wynosi¢ min. 50 mm, a rozstaw miedzy otworami nie powinien by¢ wiekszy
niz 600 mm. Otwory cdprowadzajace wode na zewnatrz powinny by¢ przesuniete w stosunku do
otwordw wewnetrznych o okoto 50 mm.

Do odpowietrzania wrgbu szybowego powinny byé wykonane w dolnych i gémych
poziomych elementach skrzydet po co najmniej 2 owalne otwory o wymiarach min. 30 x 5 mm, lub
@ 6 mm, w cdlegiosci co najmniej 50 mm od narozy.

3.4.3, Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe, wg rys. 8b, powinny by¢
osadzone w odcinkach ciggltych w przylgach pionowych i poziomych, w kanatach przylgi
zewnetrzne] oscieznicy (stupka, slemienia) | w kanatach przylgi wewnetrznegj skrzydia.
W narozach uszczelki powinny byé zgrzane bez naprgzania.
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3.4.4. Osadzanie szyb. Skrzydta okien i drzwi balkenowych powinny byé szklone szybami
zespolonymi wg p. 3.1.3. Szyby powinny byc osadzane na podkiadkach (podporowych
i dystansowych) rozmieszczonych we wregbie — zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydta — zgodnie
z Instrukcja ITB nr 183. Podkiadki nie powinny stanowi¢ przeszkody w odprowadzeniu wody z
wrebu na szybe oraz odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach od
strony wewnetrzngj nalezy stosowac listwy przyszybowe zZ uszczelkami
z plastyfikowanego PVC, wyttaczanymi w jednej operacji z ksztattownikami listew, wg rys. 7.
Od strony zewnetrzne] powinny by¢ stosowane uszczelki z TPS, o symbolu KR 12 (rys. 8a),
wciskane w kanaty ksztattownikow oscieznic, skrzydet, stupkéw statych oraz stupkéw ruchomych.

3.4.6. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez okna i drzwi
balkonowe wspdlczynnika infiltracji powietrza a = 0,5 + 1,0 m*/(m-h-daPa*®), w uszczelkach
przylgowych wewnetrznych i zewnetrznych okien i drzwi balkonowych, powinny by¢ wykonywane
szczeliny infiltracyjne.

Wykonanie szczelin infiltracyjnych polega na zastosowaniu w gérnych poziomych
przylgach skrzydet uszczelki ptaskiej KDA 17 (rys. 8c), zamiast wycietych fragmentow
uszczelek przylgowych KR 10 (rys. 8b).

Dlugosé szczelin infilttracyjnych w kazdej przyldze (wewnetrznej | zewnetrznej) powinna byc
jednakowa i wynosi¢ 4 % catkowitej diugosci zewnetrznych szczelin przylgowych.

Szczeliny infiltracyjne nalezy rozmieszcza¢ w gérnych poziomych przylgach w sposob
labiryntowy, tj. jedna szczelina w przyldze zewnetrznej w $rodku rozpigtosci przylgi oraz dwie
szczeliny o tacznej diugosci jw. w przyldze wewnetrznej, w odlegtosci min. 5 cm od narozy.
W oknach dwurzedowych rozszczelnienie powinno byé wykonane tylko w przylgach w skrzydle
gdrnego rzedu.

3.5. Wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych

3.5.1. Odpornosé na obciazenie wiatrem. Ugiecie czolowe wzgledne najbardzigj
odksztatconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011
nie powinno byé¢ wieksze niz 1/300 (klasa C wedtug wartosci wzglednego ugigcia czotowego wg
PN-EN 12210:2001).

3.5.2. Sprawnosé dziatania skrzydetl. Ruch skrzydet przy otwieraniu | zamykaniu okna lub
drzwi balkonowych powinien by¢ plynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci
okna lub drzwi balkonowych.
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‘Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajgcych przy otwieraniu i zamykaniu powinna
by¢ mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydta powinna byé
mnigjsza niz 8 daN.

3.5.3. Soywnosté skrzydel na obcigzenia statyczne silg skupiona dzialajacq
w plaszczyznie skrzydta. Skrzydia okien i drzwi balkonowych poddane dziataniu sity skupionej
50 daN dziatajgcej w plaszczyznie skrzydia i przytozonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy
powinny zachowac sprawnos¢ dziatania zgodng z p. 3.5.2. Nie moze nastapic uszkodzenie okué
oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub oscieznicy.

3.5.4. Sztywnos¢ skrzydel na obcig?enia dynamiczne i statyczne silg skupiong
dziatajaca prostopadie do ptaszczyzny skrzydia. Skrzydta okien i drzwi balkonowych, poddane
obcigzeniu dynamicznemu o wartosci 10 daNm, a nastepnie statycznemu sitg skupiong 40 daN
dziatajacg prostopadle do ptaszczyzny skrzydia powinny zachowaé sprawnosé dziatania zgodng z
p. 3.5.2. Nie mogg nastgpic widoczne uszkodzenia skrzydia i oszklenia.

3.5.5. Wspdlczynnik przenikania ciepta. Wspoiczynnik przenikania ciepta U okien
| drzwi balkonowych systemow HORIZONT PS 990 i HORIZONT PS penta o réznym stopniu
przeszklenia nalezy oblicza¢ ze wzoru (1).

U:ZUS'A£+ZiI'Af+ZW'L (1)

gdzie:

U-  wspdtczynnik przenikania ciepta okna (drzwi balkonowych), W/(m?K),

Up— wspdlczynnik przenikania ciepta w $rodkowej czeséci szyby zespolonsj (bez uwzglednienia
wphywu mostkéw cieplnych), W/(m?K),

Aq~  pole powierzchni szyby, m?,

Ur=  wspblczynnik przenikania ciepta ramy, W/(m?*K),

A~  pole powierzchni ramy, m®,

Y= liniowy wspotczynnik przenikania ciepta mostka ciepinego na styku szyby z rama, W/(m-K),

L—  diugosc liniowego mostka ciepinego na styku szyby z rama, m,

A—  pole calkowite powierzchni okna (drzwi balkonowych), m?.

W przypadku gdy okna i drzwi balkonowe systemu HORIZONT PS 990 oszklone sg
szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+16+4, charakteryzujgcymi sie wartoscig
wspoiczynnika przenikania ciepta w odniesieniu do $rodkowej czesci szyby U, = 1,1 W/(m*K), do
obliczert wg wzoru (1) nalezy przyjmowac wartosci wspélczynnika przenikania ciepta ram U, oraz
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liniowego wspdlczyrinika przenikania ciepla mostkow cieplnych na styku szyby z ramg y podane

w tablicy 1.
Tablica 1
- - . Uy p
Radenl poeiyin Wi(m?K) Wi(m-K)
| 1t 2 GRS Wt il s 4
1 | rama okna statego 2013 iz i o 1,83 0,065
2" | oscieznica 2013 + skrzycHo 2025 I oL R R
| 3" | skrzydia 20254- stupek staty 21.'.!32 1,89 0,087
4* | skrzydio 2025 + stupek ruchomy 2043 B Dl - Saiehs S 0,066
5* | potgczenie ramy okna statego 2032 ze skrzyﬁiem 2025 _ 1,97 0,067
6 | szczeblina drzwi balkonowych 2032 g A J__ 1.77 0,067
* dotyczy wyrobow rozszczelnionych, ze szezelinami infillracyjnymi wykonanymi zgodnie 2 p. 3.4.5;
wartosci ustalone w odniesieniu do wyrobdw rozszczelnionych, mozna stosowac do obliczen nluen
szczelnych

W przypadku gdy okna i drzwi balkonowe systemu HORIZONT PS penta oszkione sg
szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+16+4, charakteryzujgcymi sie wartoscia
wspotczynnika przenikania ciepla w odniesieniu do $rodkowej czesci szyby U, = 1,1 Wim*K), z
miedzyszybowg ramkg dystansowg aluminiowa, do obliczen wg wzoru (1) nalezy przyjmowac
wartosci wspoiczynnika przenikania ciepta ram Uy oraz liniowego wspéiczynnika przenikania ciepta
mostkow ciepinych na styku szyby z ramg w podane w tablicy 2.

Tablica 2
Rodzaj przekroju I' U,z 2
Wiim*“K) Wi (m-K)
1 7 2 3 Tiap
Okna i drzwi balkonowe nierozszczelnione
1 rama okna statego 2511 1.4 ﬂ,ﬂgr_
2 | oscieznica 2511 + skrzydio 2521 R 0,055
3 | skrzydia 2521+ stupek staly 2531 = 13 0,050
|4 |skrzydta 2521 + supek ruchomy 2541 1,5 | 0,054
5 | polaczenie ramy okna statego 2531 ze sh:rzydlem 15 0.054 i
DM]E]_’EII]}I'HJ 2521 RERadt S ; i A o]
6 |szczeblina drzwi balkonowych 2532 1,3 | 0,055
Okna i drzwi balkonowe rozszczelnione, ze szczelinami infiltracyjnymi wykonanymi zgodnie
zp. 345
1| oscieznica 2511 + skizydio 2521 18 0,054
2 | skrzydfa 2521+ stupek staty 2531 i 1.4 T osg. | |
3 | skrzydia 2521 + shupek ruchomy 2541 : R T e
4 ﬁ;?:zmeg; rgggr‘lukna statego 2531 ze skrzydtem 15 0,054
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W przypadku zastosowania innych rodzajow szyb zespolonych wspolczynnik
przenikania ciepta {J okien i drzwi balkonowych nalezy ustali¢ na podstawie obliczen, stosujac
wzor (1).

3.5.6. Przepuszczalnosé powietrza. Wspdlczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi
balkonowych systemow HORIZONT PS 990 i HORIZONT PS penta powinien wynosic:
- a =0,1 m*{m-h-daPa®) —w przypadku okien nieotwieranych (statych),
- a < 03 m¥mhdaPa®™®) w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych
nierozszczelnionych (bez szczelin infiltracyjnych),
— a =05 + 1,0 m¥m-h-daPa®®) w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych
rozszczelnionych (ze szczelinami infiltracyjnymi wykonanymi zgodnie z p. 3.4.5).

3.5.7. Wodoszczelnosé. Okna i drzwi balkonowe systemow HORIZONT PS 990 i
HORIZONT PS penta, bez szczelin infiltracyjnych i ze szczelinami infiltracyjnymi wykonanymi
zgodnie z p. 3.4.5, nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg
w ilosci 2 | / min./ m? powierzchni przy réznicy cisnien:

- Ap = 450 Pa (klasa BA wg PN-EN 12208:2001) — w przypadku okien stalych
(niectwieranych) systemow HORIZONT PS 990 i HORIZONT PS penta,

- Ap = 180 Pa (klasa 4A wg PN-EN 12208:2001) — w przypadku okien otwieranych i drzwi
balkonowych systemu HORIZONT PS 990 nierozszczelnionych (bez szczelin
infiltracyjnych) i rozszczelnionych (ze szczelinami infiltracyjnymi wykonanymi zgodnie
zp. 3.4.5),

~ Ap = 200 Pa (klasa 5A wg PN-EN 12208:2001) — w przypadku okien otwieranych i drzwi
balkonowych systemu HORIZONT PS penta nierozszczelnionych (bez szczelin
infitracyjnych) | rozszczelnionych (ze szczelinami infiltracyjnymi wykonanymi zgodnie
Zp. 34.5.

3.5.8. lzolacyjnos¢é akustyczna. lzolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa okien i drzwi
balkonowych systemow HORIZONT PS 990 i HORIZONT PS penta, oszklonych szybami
zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4, z przestrzenig migdzyszybowa wypetniong argonem lub
powietrzem, powinna charakteryzowac sie wskaznikami oceny izolacyjnoci akustycznej
wiasciwe] Raz (klasyfikacja podstawowa) i Ray (klasyfikacja uzupeiniajgca) wg PN-B-02151-
3:1999 (oraz wazonym wskaznikiem izolacyjnosci akustycznej wiasciwe]j R,, - jezeli zostat przyjety
w wymaganiach ustalonych. indywidualnie dla okreslonego budynku), kwalifikujgcymi te okna i
drzwi balkonowe do klas akustycznych wyg Instrukcji ITB nr 369/2002, podanych w tablicy 3.
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Tablica 3
1
1 Klasy akustyczne, dB [
Rodzaj wyrobu ‘ klasa OK, | klasa OK; klasa Ry
| wg wskaZnika Raz wg wskaznika wg wskaznika
s ... | R
1 2 3 | E
Okna i drzwi balkonowe systemu HORIZONT PS 930
okna state \  OK-23 OK-26 Ry =30 dB
250B=Rp=27dB | 286dB=R,,=30dB Rw=30+34dﬂ_
okna otwierane i drzwi balkonowe
nierozszczelnione (bez szczelin OK,-26 OK.-26 | R,=30dB
MR e e 28dB<R.<30dB | 286dB<Ry,<30dB | R,=30+34dB
szczelinami infiltracyjnymi wykonanymi : |
zgodnie z p. 3.4.5) | |
B Okna i drzwi balkonowe systemu HORIZONT PS penta
okna stafe oraz okna otwierane jednodzielne OK-23 OK.-26 | R,=30dB

28dB=R.>=30dB | R,=30+34dB

: : : OK-26 OK4-29 R,=30dB
otwieranych i drzwi balkonowe 7 =
rozszczelnione { ze szczelinami 28dB=R,p=30dB | 31dB=sRx=33dB | R,=30+34dB
infiltracyjnymi wykonanymi zgodnie z p.

3.4.5) : ;
W  przypadku zastosowania innych rodzajow szyb zespolonych, wartosci

wspolczynnikéw, Ras. Raz i Ry, oraz klasy akustyczne okien i drzwi balkonowych powinny by¢
okreslone na podstawie indywidualnych badan przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

3.5.9. Nosnos¢ zgrzewanych narozy ram. Nosnos¢ zgrzewanych narozy ram F, nie

powinna by¢ mniejsza niz;

2807 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika nr 2013,

3508 N - w przypadku ramy skrzydta z ksztaftownika nr 2025,
3263 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika nr 2511,
3936 N - w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika nr 2521.

3.5.10. Wplyw wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydel na trwatosc¢ i
wiasciwosci funkcjonalne okien i drzwi balkonowych. Po 10000 cykli otwierania i zamykania
sprawnosc dziatania skrzydel, infiltracja powietrza | wodoszczelnosé powinny speiniaé wymagania

okreslonewp. 3.5.2,3.56i3.5.7.

Wiasciwos¢ okreslona w procedurze aprobacyjnej nie objeta badaniami typu i badaniami
kontrolnymi.
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okna i drzwi balkonowe systeméw HORIZONT PS 890 i HORIZONT PS penta powinny

by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna by¢ dotaczona informacja

zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

nazwe i adres producenta,
identyfikacje wyrobu zawierajaca: nazwe systemu (HORIZONT PS 920 lub HORIZONT PS
penta),

numer Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-6689/2006),
numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosdi,

dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspolczynnik przenikania ciepta wg p. 3.5.5

i klasy akustyczne wg p. 3.5.8,

klase ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubos¢ Scianek wg PN-EN
12608:2004,

w przypadku okien szczelnych — informacje: ,okna szczelne przeznaczone do stosowania
wylgcznie w pomieszczeniach z nawiewng wentylacja mechaniczng lub z odpowiednimi
urzgdzeniami nawiewnymi”,

znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny

z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041).

5. DCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogdine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktérych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moga by wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producent dokonat oceny zgodnosci, wydal krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-6689/2006 1 oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposocbu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci okien i drzwi
balkonowych systeméw HORIZONT PS 990 i HORIZONT PS penta z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-6689/2006 dokonuje Producent, stosujgc system 3.
W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawic krajowg deklaracje

zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-66858/2006 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b) zaktadowej kontroli produkcii.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstgpne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstgpne badanie typu okien i drzwi balkonowych systemow HORIZONT PS 990 i
HORIZONT PS penta obejmuje:

a) dopuszczaine odchytki wymiardw,
b) odpomosc na obcigzenie wiatrem,
c) przepuszczalnosé powietrza,

d) wodoszczelnose,

e) izolacyjnos¢ akustyczna,

f) izolacyjnosc ciepina.

Badania, ktore w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wiasciwosci
techniczno-uzytkowych, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci okien i drzwi
balkonowych systeméw HORIZONT PS 990 i HORIZONT PS penta produkowanych przez
wszystkich producentoéw objetych Aprobata, z wyjatkiem badan wg p. 5.4.2, ktére powinny by¢
wykonywane przez kazdego producenta przy rozpoczeciu produkcii.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zakiadowa kontrola produkcji obejmuje:
1) specyfikacje i sprawdzanie wyrobow skladowych stosowanych w oknach i drzwiach
balkonowych,
2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (wg p. 5.4),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badari oraz wediug zasad i
procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkeiji, dostosowanych do
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technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobéw o wymaganych
wiasciwosciach.

Whasciwosci techniczne wyrobow skladowych stosowanych w oknach i drzwiach
balkonowych powinny by¢ potwierdzone deklaracjami zgodnosci w przypadku wyrobow
podlegajgcych wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92/2004, poz. 881), a w przypadku pozostatych wyrobow — Swiadectwami technicznymi
(swiadectwami zgodnosci) wydanymi przez Producentow. Dokumenty te powinny obejmowac:

— ksztattowniki z PVC,

— ksztattowniki stalowe wzmacniajgee,
~ okucia,

— uszczelki,

— szyby.

W procesie wytwarzania powinny by¢ sprawdzane nosnosci zgrzewanych narozy ram
oscieznic i skrzydet, z czestotliwoscig zgodna z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej niz
dla kazdej partii wyrobow.

Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze okna i drzwi balkonowe sg zgodne
z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6689/20068. Wyniki kontroli produkeii powinny byé
systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzac, ze wyroby spetniajg kryteria
oceny zgodnosci. Kazda partia wyrobow powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w
rejestrze badan.

5.4. Badania gotowych wyrobdw

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania wstepne peine,
b} badania biezgce,
c) badania okresowe.

5.4.2. Badania wstepne petne. Badania wstepne peine obejmujg sprawdzenie:
a) przepuszczalnosci powietrza,
b) wodoszczeinosc,
¢} odpomosci na obcigzenie wiatrem,
d) sztywnosci skrzydet na obcigzenia statyczne dziafajgce w ich plaszczyznie.

5.4.3. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) jakosci wykonania,
b) odchylek wymiarow,
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c) sprawnosci dziatania skrzydet i wartosci sit operacyjnych.

5.4.4, Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) odpomosci na cbcigzenie wiatrem,
b) przepuszczalnosci powietrza,

c) wodoszczelnosci.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania wstepne peine powinny by¢ przeprowadzone przy rozpoczgciu produkci.

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej parti wyrobdw. Wielkosé partii powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zakiadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 1,5 roku.

Badania wstepne pelne i okresowe powinny byC przeprowadzone na elementach
prébnych, kidre zostaly sprawdzone w zakresia:

— jakosci wykonania,
— odchylek wymiarow,

— sprawnosci dziatania skrzydet | wartosci sit operacyjnych.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie jakosci wykonania. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z PN-
88/B-10085/A2+Az3, a wyniki poréwnac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznei.

5.6.2. Sprawdzenie wymiarow. Sprawdzenie wymiarow nalezy wykonywac zgodnie
z PN-B8/B-10085/A2+Az3, a wyniki pomiarow pordwnac z wymaganiami p. 3.3.

5.6.3. Sprawdzenie odpomosci na obcigzenie wiatrem. Badanie nalezy wykonywac wg
PN-EN 12211:2001. Wyniki badan nalezy porownac z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.1.

5.6.4. Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydet oraz wartosci sit operacyjnych.
Badanie polega na:

a) sprawdzeniu prawidiowosci dziatania skrzydia przy wykonywaniu czynnosci otwierania,
obrotu i zamykania skrzydia,

b) oznaczeniu sity niezbednej do uruchomienia okucia zamykajgcego (zasuwnica, ckucia
obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydta,
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¢) oznaczeniu sty wymagane;j do poruszania skrzydiem w kierunku otwierania z poloZzenia w
pozycji przymknietej do pelnego rozwarcia lub uchylenia.

Wyniki badarn wg p. 56.4.1 + 56.4.3 nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi
wp. 3.52

5.6.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci dziatania skrzydia. Po zamocowaniu wyrobu na
stanowisku badawczym w pozycji pionowej nalezy przesuna¢ mechanizm okucia zamykajacego
do pozyciji "otwarte”. Skrzydio otworzy¢ do pozycii peinego rozwarcia lub uchylenia, a nastgpnie
ponownie zamkngé. Probe prawidiowosci dziatania skrzydia nalezy wykonac trzykrotnie.

5.6.4.2. Oznaczenie sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego przy
otwieraniu i zamykaniu skrzydta. Przy oznaczaniu sity nalezy:

a) zespoli¢ dynamometr z klamka lub dzwignig okucia zamykajgcego | w wyniku dziatania sity
dokonaé obrotu klamki lub dzwigni do pozycji pelnego otwarcia okucia, dokonujgc odczytu
wskazan dynamometru w N,

b) z pozycji petnego otwarcia okucia dokonac obrotu klamki lub diwigni do pozycji pelnego
zamknigcia okucia i odczytac wskazania dynamometru w N.

Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie zwracajac uwage, aby
kierunek przytozonej sity w czasie jej dziatania byt prostopadity do osi klamki lub dzwigni
okucia zamykajgcego. Wynik badania stanowi Srednia wartos¢ sity z przeprowadzonych
trzech pomiarow.

5.6.4.3. Oznaczenie sily wymaganej do poruszania skrzydiem okiennym Ilub
balkonowym w kierunku otwierania. Przy oznaczaniu sily nalezy postepowac w sposob
nastepujacy:

a) przy uchwycie ocdryglowanego (okucie zamykajgce w pozycji otwartej) lecz przymknigtego
(stykajgcego sie z oscieznica) skrzydia zaczepié uchwyt dynamometru,

b) ciagnaé za skrzydio przy pomocy dynamometru do uzyskania peinego rozwarcia lub
uchylenia skrzydia okiennego lub balkonowego i dokonac odczytu wskazan maksymaing
wartosci sity wyrazonej w M.

Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie. Wynik badania stanowi srednia
wartos¢ sity z przeprowadzonych trzech pomiardw.

5.6.5. Sprawdzenie sztywnosci skrzydel na obcigZzenia statyczne silg skupiong
dzialajaca w plaszczyznie skrzydia. Skrzydic okna lub drzwi balkonowych nalezy otworzyc |
unieruchomic¢ przy kacie rozwarcia 90°. Nastepnie, do skrzydia nalezy przylozyc site skupiong o
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wartosci 50 daN, dziatajaca w osi pionowego, swobodnego ramiaka, skierowang w doét. Obciazenie
powinno by¢ aplikowane stopniowo, tak aby uniknac szarpniec lub uderzen skrzydta. Po badaniu
nalezy dokonac ogledzin wyrobu oraz oceni¢ sprawnosc dziatania skrzydel. Wyniki badan nalezy
poréwnac z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.3.

5.6.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci powietrza. Badanie przepuszczalnosci
powietrza nalezy wykonywac wg PN-EN 1026:2001.
Wspdlczynnik infiltracji powietrza (a) nalezy oblicza¢ wg wzoru (2).

p

B e @
RV RT

gdzie:

a - ilosc powietrza, jaka przeniknelaby w ciggu 1 godz. przez 1 m szczeliny okna lub drzwi
balkonowych, przy roznicy cisnien 1 daPa, m*/(m-h-daPa™),

Vo - zmierzona ilos¢ powietrza przeplywajacego przez szczeliny okna lub drzwi balkonowych
w warunkach normainych (temperatura 20° C, cisnienie 101,3 kPa) i przy okreslongj
réznicy cisnien w ciggu 1h, m/h,

I - dlugos¢ obwodu wewnetrznych szczelin przylgowych badanego okna lub drzwi
balkonowych, m,

Ap - wartosci roznicy cisnien, daPa,

Z wyliczonych wartosci wspoiczynnika infiltracji powietrza "a" dia poszczegodinych
poziomow roznicy cisnien do 300 Pa nalezy obliczyé warto$é érednig dla badanego wyrobu.
Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.6.

5.6.7. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie nalezy wykonywaé wg PN-EN
1027:2001, metodg A. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami p. 2.5.7.

5.6.9. Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej. Badania izolacyjnosci akustycznej nalezy
wykonywac wg PN-EN 20140-3:1999, a wskazniki Ray, Raz | R, nalezy oblicza¢ wg PN-EN 1SO
717-1:1999. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami p.3.5.8.

5.6.10. Sprawdzenie nosnosci narozy ram. Badania nosnosci zgrzewanych narozy ram
oscieznic | skrzydet nalezy wykonywacé wg PN-EN 514:2002, a wyniki poréwnaé z wymaganiami
okreslonymiw p. 3.5.9.
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5.7. Pobieranie prébek do badan

Badania wstepne peine i okresowe wykonuje sig na 1 probce wyrobu.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata Techniczna zastgpuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-
B5689/2005.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6689/2006 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnosé okien i drzwi balkonowych systemow HORIZONT PS 990 i HORIZONT PS penta z
ksziatiownikow z nieplastyfikowanego PVC do stosowania w budownictwie w zakresie
wynikajgcym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktorych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producent dokonat oceny zgodnosci, wydal krajows deklaracie zgodnosci z Aprobata
Techniczng ITB AT-15-6689/2006 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wnioskodawcy wynikajgcych
z przepisdw o ochronie wilasnosci przemystowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszatka
Sejmu z dnia 13 czerweca 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30
czerweca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkow producenta.

6.4. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna nie zwalnia producentdw okien i drzwi balkonowych systemow
HORIZONT PS 990 i HORIZONT PS penta od odpowiedzialnosci za prawidiows jakos¢ wyrobow
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objetych Aprobatg, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za prawidtows jakosc
ich wbudowania.

6.6. W tresci wydawanych prospektéw i ogloszen oraz innych dokumentéw zwigzanych

z wprowadzaniem do obrotu i stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych systeméw
HORIZONT PS 990 i HORIZONT PS penta nalezy zamieszczad informacie o udzielonej tym
wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6689/20086.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6689/2006 jest wazna do dnia 16 pazdziernika 2011 r.

Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byé przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whnioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem, nie pozniej jednak niz 3 miesiace przed uptywem terminu waznosci
Aprobaty.

KONIEC
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iNFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowiana. Ochrona przed hafasem w budynkach. izolacyjnosc
akustyczna przegrid w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-EN 20140-3:1999  Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwiekdéw powietrznych elementéw budowlanych

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izofacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. |zolacyjnosc od diwigkow

powietrznych
PN-B-05000:1996 Stolaria budowiana. Pakowanie, przechowywanie i fransport
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowiana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2)
PN-88/B-10085/Az3 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)
2001

PN-B-13079:1997 Szkfo budowlane. Szyby zespolone

PN-EN 514:2002 Ksztaltownild z niezmiekczonego pofifchiorku winylu) (PVC-U) do produkcii
okien i drzwi. Oznaczanie wytrzymatosci zgrzewanych narozy i pofaczen w
ksztafcie T

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczeinosc. Metoda badania

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnose. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpomosc na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpomosc na obcigzenie wiatrem. Metoda badania

PN-EN 12365-1:2006  Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
Zaluzji i scian osfonowych. Czesc 1: Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja

PN-EN 126808:2004 Ksztattowniki z niepiastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badar

Instrukcja ITB 183 Wiiyczne projekfowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych

Instrukcja ITB 224 Wymagania techniczno-uzythowe dia lekkich $cian osfonowych w
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budownictwie ogoinym

Instrukcja ITB 269/2002 Whasciwosci dfwiekoizolacyjne przegréd budowlanych i ich elementéw

ZUAT-15/11.04/2004 Ksztaffowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)} do
produkcji okien i drzwi balkonowych

ZUAT-15A11.11/2005 Okna i drzwi balkonowe z ksztaftownikéw z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U), z ksztattownikow aluminiowych z przekfadka
termiczng lub z drewna klejonego warstwowo

AT-15-5693/2002 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) systemu

HORIZONT PS do produkeji okien i drzwi balkonowych

Raporty z badan i oceny

1. Praca badawcza. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z wysokoudarowego
PVC systemu HORYZONT PS 920, NL-3010/4/04, Zakiad Badan Lekkich Przegrod
i Przeszklen ITB, Warszawa, 2004 r.

2. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z wysokoudarowego PVC systemu
PRAMOS, NL-3557/A/06, Zakiad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB, Warszawa,
2006 .

3. Opinia techniczna NL-692/06/IK, Zaktad Badari Lekkich Przegréd i Przeszkler ITB

4. Obliczenia wspétczynnikow przenikania ciepta okien i drzwi balkonowych z ksztattownikéw z
nieplastyfikowanego PVC systemdéw HORIZONT PS 990 i HORIZONT PS penta do
Aprobaty Technicznej ITB, Zaktad Fizyki Ciepinej ITB, Warszawa, 2005 .

5. Badania przez obliczenia wspéiczynnika przenikania ciepta okien i drzwi balkonowych firmy
PRAMOS wykonywanych w systemie HORIZONT PS penta z ksztattownikéw PVC, do
nowelizacji AT, NL-3557/A/2008, Zaklad Fizyki Ciepinej ITB, Warszawa, 2006 1.

6. Okreslenie i ocena izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okien i drzwi balkonowych
z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC systemu HORIZONT PS® 990 oraz
opracowanie danych wyjsciowych do Aprobaty Technicznej ITB, NL-3010/A/884 (LA-
1163/2005), Zakiad Akustyki ITB, Warszawa, 2005 .

7. Pismo znak NA/198/MN/05 dot. Klasyfikacji akustycznej okna statego HORYZONT PS 990,
Zakiad Akustyki ITB, Warszawa, 2005 .

8. Okreslenie i ocena izolacyjnosci akustycznej okien i drzwi balkonowych systemu
HORIZONT PS penta oraz opracowanie danych wyjsciowych do Aprobaty Technicznej
ITB, NL-3557/A/2005 (LA-1318/2008), Zakiad Akustyki ITB, Warszawa, 2006 r.

9. Atest Higieniczny Nr HK/B/0373/01/98, Panstwowy Zakiad Higieny, Warszawa, 1998 r.
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Rys. 1. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu HORIZONT PS 980

a) ksztattownik oscieznicy 2013

b} ksztattownik skrzydta 2025
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2032
13 f: /
2043

Rys. 2. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu HORIZONT PS 990

a) ksztaltownik stupka statego ($lemienia) 2032
b)  ksztattownik stupka ruchomego 2043

—
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Rys. 3. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu HORIZONT PS penta

a) ksztattownik oscieznicy 2511
b) ksztattownik skrzydta 2521
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a) 2531 b) 2532

27
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Rys. 4. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu HORIZONT PS penta

a) ksztattownik stupka statego (slemienia) 2531
b) ksztaltownik szczebliny 2532
c) ksztattownik stupka ruchomego 2541

.
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Rys. 5. Stalowe ksztaltowniki wzmacniajace do wzmacniania ramy oscieznicy,
ramiakow skrzydet i stupka statego systemu HORIZONT PS 990
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Rys. 6. Stalowe ksztaltowniki wzmacniajace do wzmacniania ramy oscieznicy,
ramiakéw skrzydel, stupka statego i ruchomego systemu HORIZONT PS penta
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a) listwa do systemu HORIZONT PS 990 b} listwa do systemu HORIZONT PS penta
25,5

- |
p)

20

24

13

Rys. 7. Listwy przyszybowe do szyb grubosci 24 mm

Rys. 8. Uszczelki

a) uszczelka przyszybowa zewnetrzna KR 12, wykonana z TPS
b) uszczelka z TPE przylgowa zewnetrzna i wewnetrzna KR 10, wykonana z TPS

c) uszczelka ptaska KDA 17, stosowana w szczelinach infiltracyjnych w migjsce
wycietych fragmentéw uszczelek przylgowych, wykonana z EPDM
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Rys. 9. Przekroj przez rame okna stalego 2013 systemu HORIZONT PS 990
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Rys. 10. Przekrdj przez o$cieznice 2013 i rame skrzydia 2025 okna otwieranego

lub drzwi balkonowych systemu HORIZONT PS 930
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Rys. 11. Przekrdj przez ramy skrzydet 2025 i stlupek staly (slemie) 2032 okna dwudzielnego
lub dwurzedowego systemu HORIZONT PS 990
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Rys. 12. Przekrodj przez ramy skrzydet 2025 i stupek ruchomy 2043 ckna dwudzielnego
systemu HORIZONT PS 990
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Rys. 13. Przekrdj przez szczebling 2032 drzwi balkonowych
systemu HORIZONT PS 990
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Rys. 14. Przekrdj przez rame okna stalego 2511 systemu HORIZONT PS penta
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Rys. 15. Przekrdj przez oscieznice 2511 i rame skrzydta 2521 okna otwieranego
lub drzwi balkonowych systemu HORIZONT PS penta
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Rys. 16. Przekroj przez ramy skrzydet 2521 | stupek staly (Slemig) 2531 okna dwudzielnego
lub dwurzedowego systemu HORIZONT PS penta
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Rys. 17. Przekro] przez ramy skrzydel 2521 i stupek ruchomy 2541 okna dwudzielnego
systemu HORIZONT PS penta
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Rys. 18. Przekroj przez szczebling 2532 drzwi balkonowych systemu
HORIZONT PS penta
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Rys. 19. Przekrdj przez rame okna stalego 2531 i skrzydta otwieranego 2521 w oknie
dwudzielnym systemu HORIZONT PS penta




