INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
, tel.: (48 22) 525-04-71 ; (48 22) B25-76-55 - fax: (48 22) 525-52-86

Cztonek Europejskiej Unll Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAt:
Czlonek Eurcopejskia] Organizacji ds. Aprobat Technleznych - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7028/2006

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r.,

poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej
w Warszawie na wniosek firmy:

PROFINE Polska Sp. z 0.0.
88-100 Inowroctaw, ul. Transportowca 7

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa:

Okna i drzwi balkonowe systemu
KOMMERLING® EURODUR KM

z ksztatltownikow z nieplastyfikowanego PVC

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory jest integralng czescig niniejsze]
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci :
30 czerweca 2011 r.

Zatacznik: doc. dr inZ. nistaw M. Wierzbicki

Postanowienia ogodlne i techniczne

Warszawa, czerwiec 2006 r.

Dokument Aprabaty Technicznej ITB AT-15-7028/2006 zawiera 38 stron. Tekst tego dokumentu mezna koplawad tylko w
calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej wymaga
pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sg okna i drzwi balkonowe systemu
KOMMERLING® EURODUR KM z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC. Okna i drzwi
balkonowe systemu KOMMERLING® EURODUR KM sa jednoramowe, dwuplaszczyznowe, tzn.
zewnetrzne powierzchnie ksztattownikéw z PVC nie s3 zlicowane — nie lezg w jednej ptaszczyZnie.
Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych pokazano na rys. 1+ 5.

Okna i drzwi balkonowe systemu KOMMERLING® EURODUR KM produkowane sg przez
firmy, ktére uzyskaly od wiasciciela rozwigzania konstrukcyjno-technologicznego, fj. firmy
PROFIME Polska Sp. z o.0., prawo do ich produkowania oraz oznaczania znakiem towarowym
KOMMERLING® EURODUR KM.

Do produkgji okien i drzwi balkonowych systemu KOMMERLING® EURODUR KM stosowane
sq ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), biate lub biate foliowane jedno- lub
dwustronnie. Z uwagi na grubosé cianek ksztattowniki systemu KOMMERLING® EURODUR KM
naleza do klasy B wg PN-EN 12608:2004. Ksztattowniki produkowane sg przez niemieckg firme
profine GmbH International Profile Group, Millheimer Strasse 26, D-53840 Troisdorf.

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC oscieznic, skrzydet, stupkow statych (z ktorych
wykonywane sa réwniez szczebliny i $lemiona) oraz stupkéw ruchomych wzmacniane sg stalowymi
ksztattownikami ocynkowanymi. Przekroje ksztattownikow tworzywowych systemu KOMMERLING®
EURODUR KM pokazano na rys. 6 + 10. Przekroje stalowych ksztattownikéw wzmacniajgcych
pokazano narys. 11.

Okna i drzwi balkonowe, objete niniejszg Aprobatq Techniczng, szklone sg szybami
zespnlony'mi, jednokomorowymi, okreslonymi w p. 3.1.3.

Szyby sg mocowane i uszczelniane we wrebach skrzydet przy uzyciu listew przyszybowych z
nieplastyfikowanego PVC z uszczelkami wspotwyttaczanymi z ksztattownikami listew i uszczelek
osadczych zewnetrznych wykonanych z elastomeru termoplastycznego TPE, wcigganych
fabrycznie w kanaly ksztattownikdéw tworzywowych. Przekroje listew przyszybowych do szyb o
grubosci 24 mm pokazano na rys. 12. Przekroje uszczelek osadczych zewngtrznych pokazano na
rys. 6 + 10 (tacznie z ksztattownikami tworzywowymi).

W oknach i drzwiach balkonowych systemu KOMMERLING® EURODUR KM uszczelnione sg
dwie przylgi — zewnetrzna i wewngtrzna. Do uszczelniania przylg stosowane sg uszczelki przylgowe
wykonane z elastomeru termoplastycznego TPE, wciggane fabrycznie w kanaly ksztattownikow
tworzywowych. W przypadku okien rozszczelnionych stosowane sa takze uszczelki plaskie
wykonane sa z kauczuku syntetycznego EPDM. Przekroje uszczelek przylgowych pokazano na
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rys. 6 + 10 (facznie z ksztattownikami tworzywowymi). Przekroje uszczelek ptaskich pokazano na
rys. 14,
Przekroje uszczelek naprawczych osadczych zewnetrznych oraz przylgowych, wykonanych
z elastomeru termoplastycznego TPE lub z kauczuku syntetycznego EPDM, pokazano na rys. 13.
Wymagane wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych systemu KOMMERLING®
EURODUR KM z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 3.5.

1.2. Asortyment

Ninigjsza Aprobata Techniczna cbejmuje okna i drzwi balkonowe:

- szczelne (bez szczelin infiltracyjnych oraz elementdw rozszczelniajgcych),

— rozszczelnione, z wykonanymi szczelinami infiltracyjnymi zgodnie z p. 3.4.5,

- rozszczelnione, z zastosowanymi elementami rozszczelniajacymi Ké-Climat® plus zgodnie z

p. 3.4.6.

Asortyment okien | drzwi balkonowych pod wzgledem podzialu powierzchni i sposobu
otwierania skrzydet obejmuje:

~ okna jednorzedowe jednodzielne state craz otwierane, ze skrzydiem uchylnym, rozwieranym
lub uchylno-rozwieranym,

— okna jednorzedowe dwudzielne i tréjdzielne ze stupkiem statym lub ruchomym; z czesciami
statymi lub otwieranymi (ze skrzydtami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi) —
w roznym ukiadzie,

- okna dwurzgdowe jednodzielne stale |ub otwierane: z czescig stalg lub skrzydiem uchylnym
nad slemieniem i czescig stata, skrzydtem uchylnym, rozwieranym lub uchylno-rozwieranym
pod slemieniem,

— okna dwurzgdowe: jednodzielne nad slemieniem (z czgscia stalg lub skrzydtem uchylnym) i
dwudzielne pod Slemieniem ze slupkiem stafym lub ruchomym, z czesciami statymi lub
otwieranymi (ze skrzydtami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi) — w réznym
ukladzie,

~ drzwi balkonowe jednodzielne rozwierane lub uchylno-rozwierane.

Wymiary skrzydel, stupkéw i slemion nalezy ustala¢ na podstawie obliczen statycznych, z
uwzglednieniem obcigzen wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalnych ugie¢ elementéw okien i
drzwi balkonowych okreslonych w p. 3.5.1 oraz charakterystyki wytrzymatosciowej stalowych
ksztattownikow wzmacniajgcych. Maksymalne wymiary skrzydet wynosza:

- w przypadku wyrobow z ksztattownikéw biatych: szerokosé skrzydet rozwieranych i uchylno-
rozwieranych — 1500 mm; wysokos¢ skrzydta drzwi balkonowych — 2500 mm,

- w przypadku wyrobow z ksztatownikéw foliowanych: szerokos¢ skrzydel rozwieranych i
uchylno-rozwieranych — 1350 mm; wysokosc skrzydta drzwi balkenowych — 2200 mm.



Hsenl

EE

AT-15-7028/2006 ' 5/36

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Okna i drzwi balkonowe systemu KOMMERLING® EURODUR KM sa przeznaczone do

stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowege i uzytecznosci publicznej w nastgpujacym

zakresie, wynikajacym z wiasciwosci technicznych podanych w p. 3.5:

A

Z uwagi na cechy wytrzymatosciowe — w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych
uwzgledniajacych obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne ugiecia elementow
okien i drzwi balkonowych okreslone w p. 3.5.1 oraz charakterystyke wytrzymatosciowg i
geometryczna stalowych ksztattownikéw wzmacniajgcych.

Z uwagi na wodoszczelnosé — w zakresie wynikajgeym z Instrukcji ITB nr 224, w zaleznosci od

strefy obciazenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz wodoszczelnosci okreslonej w p. 3.5.7.

Z uwagi na wymagania ochrony cieplnej budynkéw — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z p&zniejszymi

zmianami) oraz ustaleniami p. 3.5.5.

Z uwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza:

1) okna i drzwi balkonowe szczelne (bez szczelin infilracyjnych i elementow
rozszczelniajgcych) — wylacznie w pomieszczeniach z nawiewng wentylacjg mechaniczng
lub z odpowiednimi urzgdzeniami nawiewnymi,

2) okna i drzwi balkonowe z wykonanymi szczelinami infiltracyjnymi lub z zastosowanymi
elementami rozszczelniajgcymi — w pozostatych przypadkach.

Z uwagi na ochrone przeciwdzwiekowa pomieszczer — zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-

3:1999 lub z wymaganiami okreslonymi indywidualnie dla konkretnego budynku oraz

ustaleniami p. 3.5.8.

Whbudowywanie okien i drzwi balkonowych systemu KOMMERLING® EURODUR KM

powinno byé wykonywane zgodnie z instrukcja Producenta, ktora powinna byc dofgczana do

kazdej partii wyrobdw przekazywanych odbiorcy.

Zgodnie z Atestem Higienicznym HK/B/2354/01/2002, wydanym przez Parstwowy Zakiad

Higieny w Warszawie, wyroby objete niniejsza Aprobatg Techniczng odpowiadajg wymaganiom

higienicznym.
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3. WEASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy

3.1.1. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien | drzwi
balkonowych systemu KOMMERLING® EURODUR KM nalezy stosowaé ksztattowniki klasy B z
uwagi na grubosc scianek, wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), biate lub
biate foliowane jedno- lub dwustronnie, produkowane przez niemiecka firme profine GmbH
International Profile Group, Milheimer Strasse 26, D-53840 Troisdorf.

Ksztattowniki biate powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 12608:2004.

Ksztattowniki foliowane powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 12608:2004 oraz dodatkowo:

a) wytrzymatos¢ na oddzieranie folii nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 N/mm,

b) wytrzymatoé¢ na oddzieranie folii po cyklach starzeniowych wg PN-EN 513:2002
(napromieniowanie 8000 MJ/m?; starzenie prowadzone w aparacie Xenotest, w cyklu: 18
min. z deszczem, 102 min. bez deszczu, wilgotnosé wzgledna w okresie suchym 65 + 5 %,
temperatura w komorze badawczej 30 + 40°C) nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 N/mm.

Do laminowania ksztattownikow powinna by¢ stosowana folia niemieckigj firmy RENOLIT
WERKE GmbH (folia PVC z powloka akrylowa) o grubﬂéﬁi 0,20 £ 5% mm (w tym grubosc¢ powioki
akrylowe] powinna wynosic nie mnigj niz 50 pm).

Przekroje ksztattownikéw oécieznic, skrzydel, stupkow statych i stupkow ruchomych
pokazano na rys. 6 + 10.

3.1.2. Ksztaltowniki metalowe. Przekroje stalowych ksztattownikéw wzmacniajacych
pokazano na rys. 11.

W celu zapewnienia sztywnosci ram okien i drzwi balkonowych oraz zwiekszenia
wytrzymatosci zamocowania okuc nalezy stosowac ksztaltowniki stalowe o przekroju dopasowanym
do komor ksztattownikéw tworzywowych i grubosci Scianek wynikajgcej z obliczen statycznych.
Ksztattowniki stalowe powinny byé zabezpieczone przed korozjg powioka cynkowsg o grubosci co
najmniej 275 g/m®.

3.1.3. Szyby. Okna i drzwi balkonowe systemu KOMMERLING® EURODUR KM, ktarych
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, szklone sg szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16,
o wartosci wspolczynnika przenikania ciepta w srodkowej czeéci szyby zespolonej (bez uwzglednienia
wplywu mostkéw cieplnych) Uy = 1,1 WI(m?K).
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Moga by¢ stosowane inne rodzaje szyb zespolonych po ustaleniu dla okien i drzwi
balkonowych oszklonych okreslonymi szybami: wspélczynnika przenikania ciepla — zgodnie z
p. 3.5.5 i klas akustycznych — zgodnie z p. 3.5.8.

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B-13079:1997.

3.1.4. Listwy przyszybowe. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydet ckien i
drzwi balkonowych od strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe z nieplastyfikowanego
PVC z uszczelkami wyttaczanymi w jednej operacji z ksztaltownikami listew. Listwy przyszybowe
nalezy dobierac¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia. Listwy przyszybowe powinny
by¢ wykonywane z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC, speltniajacych wymagania podane w
p. 3.1.1.

Przekroje ksztattownikéw listew przyszybowych do szyb o grubosci 24 mm pokazano na
rys. 12.

3.1.5. Uszczelki. Uszczelki osadcze zewnetrzne do uszczelniania osadzenia szyb we
wrebach skrzydet okien i drzwi balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie
styku skrzydta z oé&cieznicg (slupkiem, slemieniem) powinny by¢ wykonane z elastomeru
termoplastycznego TPE i osadzone fabrycznie w kanatach ksztattownikéw tworzywowych.

Uszczelki ptaskie, stosowane w miejscach wykonania szczelin infiltracyjnych oraz w gémej
poziomej przyldze skrzydia na odcinku styku skrzydta z elementem rozszczelniajacym, powinny byé
wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM.

Przekroje uszczelek osadczych zewnetrznych oraz przylgowych pokazano na rys. 6 + 10
(tacznie z ksztaltownikami tworzywowymi). Przekroje uszczelek ptaskich pokazano na rys. 14.

Jako uszczelki naprawcze moga byc stosowane uszczelki dostarczane luzem, wykonane z
elastomeru termoplastycznego TPE lub z kauczuku syntetycznego EPDM, ktorych przekroje
pokazano na rys. 13.

Uszczelki powinny spetniac¢ wymagania PN-EN 12365-1:2006.

3.1.6. Elementy rozszczelniajace. Elementy rozszczelniajgce Ko-Climat® plus wykonane z
nieplastyfikowanego PVC, z klapami regulujgcymi przeplyw powietrza, dostarczane w komplecie z
uszczelkg plaskg 179 P z kauczuku syntetycznego EPDM, zastepujaca uszczelke przylgowg
wewnetrzna w gomej poziomej przyldze skrzydta na odcinku styku skrzydla z elementem

rozszczelniajgcym, pokazano na rys. 15.

3.1.7. Okucia. W oknach i drzwiach balkonowych systemu KOMMERLING® EURODUR KM
nalezy stosowac¢ kompletne okucia dostosowane do cigzaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.
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3.2. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe systemu KOMMERLING® EURODUR KM z ksztattownikéw z
nieplastyfikowanego PVC sa konstrukcjami jednoramowymi, dwupfaszczyznowymi, wykonanymi z
materiatow spetniajgcych wymagania podane w p. 3.1.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych przedstawiono na rys. 1 + 5.

3.3. Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydet okien i drzwi balkonowych systemu KOMMERLING®
EURODUR KM z ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 1.2. Odchytki wymiarow
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-88/B-10085/A2.

3.4. Wykonanie

3.4.1. Zfgcza konstrukcyjne

Ziacza konstrukcyjne powinny speiniac nastepujace wymagania:

a) ksztattowniki oscieznic i skrzydet przyciete pod katem 45° powinny by¢ potaczone w
narozach metodg zgrzewania,

b) polgczenia slemion z elementami oscieznicy w oknach dwurzedowych, stupkow z
elementami oscieznicy w oknach dwudzielnych oraz szczebliny z ksztattownikami
pionowymi w ramie skrzydta drzwi balkonowych powinny by¢ wykonane z zastosowaniem
tgcznikdw mechanicznych lub metodg wgrzewania w rame oscieznicy,

c) sztywnosé ram oscieznic | skrzydet oraz $Slemion, stupkow i szczeblin powinna byé
zapewniona przez stalowe ksztattowniki wzmacniajace umieszczone na calym obwodzie
ram, niezaleznie od ich wymiardw; ksztattowniki stalowe przyciete stosownie do wymiaru
ksztattownikéw tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach powinny byé z nimi
taczone za pomocg wkretow samogwintujgcych.

3.4.2. Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe powinny byé osadzane w
sposob ciggly, bez naprezania, na calym cbwodzie okien i drzwi balkonowych, w kanatach przylgi
zewngtrznej oscieznicy (stupka, Slemienia) oraz w kanatach przylgi wewnetrznej skrzydia.

Uszczelki powinny by¢ taczone w narozach ram oscieznic i skrzydet metodg zgrzewania.

3.4.3. Osadzanie szyb. Skrzydia okien | drzwi balkonowych powinny by¢ szklone szybami
zespolonymi wg p. 3.1.3. Szyby powinny by¢ osadzane na podkladkach (podporowych i
dystansowych) rozmieszczonych we wrebie — zaleznie od potoZzenia osi obrotu skrzydta — zgodnie z
Instrukcja ITB nr 183. Podktadki nie powinny stanowic¢ przeszkody w odprowadzeniu wody z wrebu na
szybe oraz odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania | uszczelniania szyb we wrebach nalezy
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stosowac: od strony wewnetrznegj — listwy przyszybowe wg p. 3.1.4, a od strony zewnetrznej —
uszczelki osadcze wg p. 3.1.5.

3.4.4. Otwory do odprowadzania wody, odpowietrzajgce i odprezajgce. W doinych
poziomych elementach o$cieznic, skrzydet oraz w slemiemionach powinny by¢ wykonane co najmniej
2 otwory o ksztalcie owalnym, o wymiarach nie mniejszych niz (25 x 5) mm lub o ksztaicie okraglym, o
érednicy co najmnigj @ 8 mm do odprowadzania wody opadowej. Odlegios¢é otwordw od narozy
wewnetrznych powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm, a rozstaw migdzy otworami nie powinien byc
wiekszy niz 600 mm. Otwory odprowadzajace wodg na zewnatrz powinny byc przesunigie w stosunku
do otworéw wewngtrznych o okoto 50 mm.

W gdérnych poziomych elementach oscieznic i skrzydet oraz w slemionach powinny by¢
wykonane otwory odpowietrzajgce. Liczba otworow w jednym elemencie powinna wynosi¢ co
najmniej 2. Otwory powinny mie¢ ksztalt owalny o wymiarach nie mniejszych niz (25 x 5) mm lub
okragty o Srednicy co najmniej ® 5 mm.

W ksztattownikach foliowanych powinny by¢ wykonane otwory odprezajace. Role otworow
odprezajacych spetniaja otwory odwadniajgee | odpowietrzajgce.

3.4.5. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez ckna i drzwi
balkonowe wspéiczynnika infiltracji powietrza a = 0,5 + 1,0 m%(m-h-daPa®?), nalezy wykonac
szczeliny infiltracyjne (wyciecia) w uszczelkach przylgowych w gdrnych poziomych przylgach.
Wyciecia powinny byé wykonywane w obu przylgach (zewnetrznej i wewnetrznej) na diugosci 3,5%
catkowitej dlugosci zewnetrznych szczelin przylgowych wyrobu. W przypadku okien dwurzgdowych
rozszczelnienie nalezy wykonac w skrzydle gérnym nad slemieniem.

Szczeliny powinny byé wykonane w sposob labiryntowy, tj. jedno wycigcie w uszczelce
zewnetrznej usytuowane w Srodku rozpietosci gérnego poziomego ramiaka i dwa wycigcia w
uszczelce wewnetrzne] w odleglosci min. 5 cm od narozy. W miejsce wycigtych odcinkow
uszczelek przylgowych powinna byé wstawiona uszczelka ptaska o symbolu 9043, pokazana na
rys. 14. Szczeliny infiltracyjne moga by¢ réwniez wykonywane przez $cigcie pidra uszczelki
przylgowej na rowni z krawedzig ksztattownika.

3.4.6. Rozszczelnianie okien i drzwi balkonowych z zastosowaniem elementow
rozszczelniajacych. W celu uzyskania przez okna i drzwi balkonowe wspofczynnika infiltracji
powietrza a = 0,5 + 1,0 m*(m-h-daPa*?), nalezy zamocowa¢ do gérnego poziomego ksztattownika
oscieznicy elementy rozszczelniajgce K&-Climat® plus pokazane na rys. 15, oraz wykonac szczeliny
infiltracyine (wyciecia) w uszczelkach przylgowych zewngtrznych i wewngtrznych w nastgpujacy
sposob:
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- W gomej poziomej przyldze skrzydia, na odcinku styku skrzydta z elementem
rozszczelniajgcym, nalezy uszczelkg przylgowa wewnetrzng zastapi¢ uszczelka ptaska o
symbolu 179 P, dostarczang w komplecie z elementem rozszczelniajgcym,

- W obu stojakach oscieznicy, w przyldze zewnetrznej, na diugosci podanej w tablicy na
rys. 15, nalezy uszczelke przylgowa zewnetrzng zastapi¢ uszczelka ptaska o symbolu 179
U lub cigé pi6ro uszczelki przylgowej na rowni z krawedzig ksztattownika.

Liczbe elementow rozszczelniajacych w skrzydle craz diugo$é szczelin infiltracyjnych w
zewnetrznych przylgach oscieznicy, w zaleZznosci od dlugosci przylgi zewnetrznej skrzydia, podano
na rys. 15. Przekroje uszczelek ptaskich pokazano na rys. 14.

3.5. Wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych

3.5.1. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Wzgledne ugiecie czolowe najbardzigj
odksztalconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011
nie powinne by¢ wieksze niz 1/300 (zgodnie z PN-EN 12210:2001 - klasa C wg wartosci wzglednego
ugiecia czotowego).

3.5.2. Sprawnos¢ dzialania skrzydel. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub
drzwi balkonowych powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydia o inne czesci okna
lub drzwi balkonowych. Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajgcych przy otwieraniu i
zamykaniu powinna by¢ mnigjsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydia
powinna by¢ mniejsza niz 8 daM.

3.5.3. Sztywnosc skrzydet na obciazenia statyczne silg skupiong dziatajgca w
ptaszczyinie skrzydla. Skrzydia okien | drzwi balkonowych poddane dzialaniu sity skupiongj
50 daN, dziatajacej w ptaszczyZnie skrzydia i przylozonej do ramiaka skrzydia od strony zasuwnicy po
badaniu wg ZUAT-15/111.11/2005, powinny zachowac sprawnosc dzialania zgodng z p. 3.5.2. Nie
moze nastgpi¢ uszkodzenie okué oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub
oscieznicy.

3.54. Sztywnosc skrzydet na obcigzenia dynamiczne i statyczne silg skupiong
dziatajacg prostopadle do plaszczyzny skrzydia. Skrzydia ckien i drzwi balkonowych, poddane
obcigzeniu dynamicznemu, a nastepnie statycznemu sitg skupiong 40 daN dzialajaca prostopadle do
plaszczyzny skrzydta zgodnie z ZUAT-15/111.11/2005 nie powinno powodowac widocznych uszkodzen
skrzydta i szklenia. Skrzydlo powinno zachowac¢ sprawnosc dziatania zgodng z p. 3.5.2.

3.5.5. Wspétczynnik przenikania ciepta. Wspolczynnik przenikania ciepta okien i drzwi
balkonowych nalezy obliczac¢ wg wzoru (1).
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AT-15-7028/2006
U, -, +D U, A, +Y ¥ L
U= (1)
A
gdzie:
U - wspélczynnik przenikania ciepta okna, W/(m*K),
U, - wspoiczynnik przenikania ciepta $rodkowej czesci szyby, bez uwzglednienia
wplywu mostkéw cieplnych, W/(m?K),
A, — pole powierzchni szyby, m’,
Ur — wspdtczynnik przenikania ciepta ramy, Wi(m?K),
A; — pole powierzchni ramy, m?,
W — liniowy wspdiczynnik przenikania ciepta mostka cieplnego na styku szyby z rama,
W/(m-K),
L - diugosé liniowego mostka ciepinego na styku szyby z rama, m,
— pole cafkowite powierzchni okna, m’.
W przypadku okien i drzwi balkonowych oszklonych szybami zespolonymi,

jednokomorowymi 4+4/16 o Uy = 1,1 W/(m?-K), do obliczen wg wzoru (1) nalezy przyjmowac wartosci
wspolczynnikéw przenikania ciepta Ui ¥ podane w tablicy 1.

Tablica 1
Okna nierczszczelnione Okna rozszczelnione
Poz. Rodzaj przekroju U W U, W
WIm*K) | WIm-K) Wim*K) | WImK)
1 2 3 4 5 g
1 | Oscieznica okna statege 1850.0 - - 1,63 0,062
2 | Oscieznica 1850.D + skrzydio 1860.D 1,72 0,062 1,81 0,062
3 | Skrzydio 1860.D + slupek staty 1872.0 +
0,062 ;
skrzydio 1860.D S I L
4 | Skrzydio 1860.D + stupek ruchomy 1172.0" :
1,68 0,062
+ skrzydio 1860.D i ) Ui e
5 | Szczeblina 1872.D E 5 1,60 0,062
“ zamiennie ze stupkiem ruchomym 1565.D

W przypadku zastosowania innych rodzajow szyb zespolonych wspdlczynnik przenikania
ciepta U okien i drzwi balkonowych nalezy ustalac na podstawie obliczen stosujgc wzor (1).

3.5.6. Przepuszczalno$é powietrza. Wspotczynnik infiltracji powietrza okien i1 drzwi
balkonowych systemu KOMMERLING® EURODUR KM powinien wynaosic:
— a<0,3 m¥mh-daPa®®) — w przypadku okien i drzwi balkonowych otwieranych, szczelnych
(bez szczelin infiltracyjnych i elementow rozszczelniajacych),
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- 05 < a < 1,0 m¥mh-daPa®) - w przypadku okien i drzwi balkonowych otwieranych,
rozszczelnionych (z wykonanymi szczelinami infiltracyjnymi lub zastosowanymi elementami
rozszczelniajgcymi),

- a<0,1 m¥(m-h-daPa**) — w przypadku ckien nieotwieranych (statych).

3.5.7. Wodoszczelno$é. Okna i drzwi balkonowe systemu KOMMERLING® EURODUR KM
nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg wilosci 120Ina 1 hi
1 m? powierzchni przy réznicy cisnien Ap = 200 Pa, tzn. powinny spelnia¢ wymagania klasy 8A wg
PN-EN 12208:2001.

3.5.8. lzolacyjnosc akustyczna. Izolacyjnos¢ akustyczng okien i drzwi balkonowych systemu
KOMMERLING® EURODUR KM, oszklonych szybami zespclonymi jednokomorowymi 4+4/16 (z
przestrzenig miedzyszybowa wypeiniong argonem), podano w tablicy 2.

Tablica 2
: 1)
Typ okien i drzwi Stopien : :Iasyﬁkanja 'ain.:ustycz:a - )
balkonowych ocelnnsel | " wskaznika Rs; " | wg wskaznika Ray™ | wg wskaznika R,
klasa OK; klasa OK; klasa R,
1 2 3 4
; : OKz - 23
Okna stale nierozszczelnione (25 < Rep < 27) OK; - 29 R, = 30
Ckna otwierane nierozszeczelnione OkK; - 26 (31 = Ray =33) (30 =R, =34)
jednodzielne i rozszczelnione (28 = Raz = 30)
; ; OK, - 29 Ok, —32
Pozostale okna | drzwi | METCZS2C2eNIONG | o) < Ru<33) (34 < Ry < 36) Ry = 35
balkonowe . 0K, — 26 Ok, -29 (35 =R, =39)
ozRaczaNone | & o8 < R <30} (31 < Ray < 33)
" w nawiasach podano zakres wartosci wskaZnikdw objetych dang klasa wg Instrukcji ITB 369/2002
% klasyfikacja podstawowa
¥ klasyfikacja uzupelniajaca
 klasyfikacja dodatkowa

W przypadku zastosowania innych rodzajow szyb zespolonych wartosci wskaznikéw Raz Rar
i Ry (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych nalezy ustala¢ na podstawie indywidualnych
badar przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

3.5.9. Nosnos¢ potgczen zgrzewanych. Nosnosc zgrzewanych narozy ram F, nie powinna
by¢ mniejsza niz:
— 2687 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 1850.D,
- 4841 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 1852.D,
- 3411 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztaitownika 1860.D,
— 3864 N —w przypadku ramy skrzydia z ksztaltownika 1863.D,
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- 3193 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztaitownika 1864.D.
Nosnosc zgrzewanych potaczen w ksztalcie T — Fn. nie powinna byé mnigjsza niz :

— 2687 N — w przypadku polaczenia ksztattownika oscieznicy 1850.D z ksztattownikiem
stupka 1872.D lub 0330.D,

- 4113 N - w przypadku potaczenia ksztattownika oscieznicy 1852.D z ksztaftownikiem
stupka 1872.D, |

- 3889 N — w przypadku polaczenia ksztattownika oécieznicy 1852.D z ksztaftownikiem
stupka 0330.D.

3.5.10. Wplyw wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydet na wlasciwosci
funkcjonalne. Okna i drzwi balkonowe powinny speiniac wymagania okreslone w p. 3.5.2, 3.5.6 |
3.5.7 po wykonaniu 10 000 cykli otwierania i zamykania wg PN-EN 1191:2002,

3.5.11. Wplyw zmiennych temperatur na wiasciwosci uzytkowe. Okna i drzwi balkonowe
wykonane z ksztattownikéw foliowanych jedno- lub dwustronnie powinny spetniac wymagania
okreslone w p. 3.5.6 i 3.5.7 po wykonaniu 10 cykli nagrzewania zewngtrznej powierzchni wyrobow w
temperaturze 75 + 5°C w ciagu 8 h i chtodzenia w temperaturze 20 £ 2°C w ciagu 16 h. |

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okna i drzwi balkonowe systemu KOMMERLING® EURODUR KM powinny byé¢ pakowane,
przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.
Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkenowych powinna byc¢ dofgczona informacia
zawierajgca co najmniej nastepujgace dane:
— nazwe iadres producenta,
- nazwe systemu (KOMMERLING® EURODUR KM),
— nr Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-7028/2006),
— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
~ dane identyfikujace oszklenie oraz okreslajace wspolczynnik przenikania ciepta wg p. 3.5.5 i
klasy akustyczne wg p. 3.5.8,
—  klase ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubos¢ scianek wg PN-EN
12808:2004,
— w przypadku okien szczelnych — informacje: ,okna szczelne przeznaczone do stosowania
wylacznie w pomieszczeniach z nawiewng wentylacjg mechaniczng lub z odpowiednimi
urzadzeniami nawiewnymi”,

- znak budowlany.
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Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgedny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004,
poz. 2041).

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogdlne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust, 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robdét budowlanych
w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-
7028/2006 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych coraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci okien i drzwi balkonowych systemu
KOMMERLING® EURODUR KM z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7028/2006 dokonuje Producent,
stosujac system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawic krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczna ITB AT-15-7028/2006 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
b) zakiadowej kontroli produkgji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstepne badanie typu okien i drzwi balkonowych systemu KOMMERLING® EURODUR KM
obejmuje:
a) dopuszczalne odchytki wymiardw,
b) odpornosc na obcigzenie wiatrem,
¢} przepuszczalnosé powietrza,
d) wodoszczelnosg,
e} izolacyjnosé akustyczng,
f) izolacyjnosc cieplna.
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Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wiasciwosci
techniczno-uzytkowych, stanowia wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci okien i drzwi
balkonowych systemu KOMMERLING® EURODUR KM produkowanych przez wszystkich
producentéw, z wyjatkiem badan wg p. 5.4.2, ktére powinny by¢ wykonywane przez kazdego
producenta przy rozpoczeciu produkgii.

5.3. Zakltadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obgjmuje:

1) specyfikacje i sprawdzanie wyrobdw skladowych stosowanych w oknach i drzwiach
balkonowych,

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow (wg p. 5.4),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad |
procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobow o wymaganych
wiasciwosciach.

Wiasciwosei techniczne wyrobdéw skladowych | stosowanych w oknach i drzwiach
balkonowych powinny byé potwierdzone deklaracjami zgodnosci w przypadku wyrobow
podlegajgcych wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92/2004, poz. 881), a w przypadku pozostatych wyrobdéw - Swiadectwami technicznymi
(swiadectwami zgodnosci) wydanymi przez Producentow. Dokumenty te powinny obejmowac:

—  ksztattowniki z PVC,

~-  ksztaltowniki stalowe wzmacniajace,

— okucia,

— uszczelki,

- szyby.

. Badania w procesie wytwarzania powinny obejmowa¢ sprawdzanie nosnosci zgrzewanych
narozy ram oscieznic i skrzydet i powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan,
ale nie rzadzigj niz dla kazdej partii wyrobow.

Kontrola produkcji powinna zapewniaé, ze okna i drzwi balkonowe s3g zgodne z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-7028/2006. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie
rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdza¢, ze wyroby spefniajg kryteria oceny zgodnosci.
Kazda partia wyrobéw powinna byé jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

5.4, Badania gotowych wyrobéw

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania wstepne peine,

b) badania biezace,
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c) badania okresowe.

5.4.2. Badania wstepne pelne. Badania wstepne peine obejmujg sprawdzenie:
a) przepuszczalnosci powietrza,
b) wodoszczelnosci,
¢) odpornosci na obciazenie wiatrem,
d) sztywnosci skrzydet na obciazenia statyczne dziatajgce w ich plaszczyznie.

5.4.3. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a} jakosci wykonania,
b} odchylek wymiarow,
¢} sprawnosci dzialania skrzydet | wartosci sit operacyjnych.

5.4.4. Badania okresowe. Badania okresowe cbejmujg sprawdzenie:
a) odpormosci na obcigzenie wiatrem,
b} przepuszczalnosci powietrza,

¢} wodoszczelnosci.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania wstepne peine powinny by¢ przeprowadzone przy rozpoczeciu produkgii.

Badania biezace powinny byé prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadzie] niz dla kazdej parti wyroboéw. Wielkos¢ partii powinna by¢ okreslona w dokumentacii
Zakladowej kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 1,5 roku.

Badania wstepne peine i okresowe powinny by¢ przeprowadzone na elementach probnych,
ktdre zostaty sprawdzone w zakresie: '

- jakosci wykonania,
— odchytek wymiardw,
— sprawnosci dziatania skrzydet | wartosci sit operacyjnych,

- nos$nosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydet.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie jakosci wykonania. Jakos¢ wykonania nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-
88/B-10085/A2, a wyniki poréwnad z wymaganiami niniejszej Aprobaty Techniczngj.

5.6.2. Sprawdzenie wymiarow. Sprawdzenie wymiardw nalezy wykonywac zgodnie z PN-
88/B-10085/A2, a wyniki pomiaréw poréwnac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Techniczne;j.
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5.6.3. Sprawdzenie odpornosci na obciazenie wiatrem. Badanie nalezy wykona¢ wg PN-
EN 12211:2001, a wyniki poréwnac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.1.

5.6.4. Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydel oraz wartosci sit operacyjnych.
Badania nalezy wykona¢ wg PN-EN 12046-1:2005 lub wg metod okreslonych w p. 5.6.4.1 + 5.6.4.3,
W nast@ﬁu]a_cym zakresie:

a) sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydia, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu
czynnosci otwierania, obrotu | zamykania skrzydta,

b) oznaczenie sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajgcego (zasuwnica, okucia
obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydta,

c) oznaczenie sity wymaganej do poruszania skrzydiem w kierunku otwierania z poloZenia w
pozycji przymknietej do peinego rozwarcia lub uchylenia.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.2.

5.6.4.1. Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydita. Po zamocowaniu wyrobu na
stanowisku badawczym w pozycji pionowej nalezy przesungc mechanizm okucia zamykajacego do
pozycji "otwarte". Skrzyﬁi}a otworzyé do pozycji peinego rozwarcia lub uchylenia, a nastgpnie
ponownie zamknag. Probe sprawnosci dziatania skrzydfa nalezy wykonac trzykrotnie.

5.6.4.2. Oznaczenie sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego przy
otwieraniu i zamykaniu skrzydta. Przy oznaczaniu sity nalezy:

a) zespolié dynamometr z klamka lub dZwignig okucia zamykajgcego i w wyniku dziatania sify
dokonad obrotu klamki lub dzwigni do pozycji pelnego otwarcia okucia, dokonujgc odczytu
wskazania dynamometru w N,

b) z pozycji penego otwarcia okucia dokona¢ obrotu klamki lub dzwigni do pozycji peinego
zamkniecia ckucia i odczyta¢ wskazania dynamometru w N.

Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonaé trzykrotnie zwracajgc uwage, aby kierunek
przylozonej sity w czasie jej dzlatania byl prostopadly do osi klamki lub dzwigni okucia
zamykajacego. Wynik badania stanowi $rednia warto$¢ sity z przeprowadzonych trzech pomiarow.

5.6.4.3, Oznaczenie sily wymaganej do pnrusiania skrzydtem okiennym lub
balkonowym w kierunku otwierania. Przy oznaczaniu sity nalezy postgpowaé w sposob
nastepujacy:
a) przy uchwycie odryglowanego (okucie zamykajgce w pozycji otwartej) lecz przymknigtego
(stykajacego sie z oécieznicg) skrzydta zaczepic uchwyt dynamometru,
b) ciagnaé za przeciwlegty uchwyt dynamometru do uzyskania peinego rozwarcia lub uchylenia
skrzydia okiennego lub balkonowego i dokona¢ odczytu wskazan maksymalnej wartosci sily

wyrazonagj w N.
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Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonaé trzykrotnie.
Wynik badania stanowi maksymaina sita z trzech pomiaréw wykonywanych oddzielnie dla
kazdego skrzydta w wyrcbie.

5.6.5. Sprawdzenie sztywnosci skrzydet na obciaZenia statyczne silg skupiona
dzialajacg w plaszczyznie skrzydia. Badania nalezy wykonywaé wg ZUAT-15/111.11/2005, a wyniki
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.3.

5.6.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci powietrza. Badanie nalezy wykona¢ wg PN-EN
1026:2001, a nastepnie obliczyt wspdtczynnik infiltracji powietrza (a) wg wzoru (2).

= _vﬂ
I-(ap )™ @)
gdzie:

a - ilos¢ powietrza, jaka przeniknie w ciagu 1 h przez 1 m szczeliny okna lub drzwi
balkonowych przy réznicy ci$nient 1 daPa, m*/(m-h-daPa®®)

Ve — zmierzona ilosé powietrza przeptywajacego przez szczeliny okna lub drzwi balkonowych
w warunkach normalinych (temperatura 20°C, cisnienie 101,3 kPa) i przy okresiongj
roznicy cisnieri w ciggu 1 h, m/h,

I — dlugosé obwodu wewnetrznych szczelin przylgowych okna lub drzwi balkonowych, m,

Ap — wartosci roZznicy cisnien, daPa.

Z wyliczonych wartosci wspétczynnika infiltracji powietrza "a" dla poszczegéinych pozioméw
roznicy cisnien do 300 Pa nalezy obliczy¢ wartos¢ érednig dla badanego wyrobu.
Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.6.

5.6.7. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie nalezy wykonaé metodg A wg PN-EN
1027:2001, a wyniki porownac z wymaganiami p. 3.5.7.

5.6.8. Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej. Badania izolacyjnosci akustycznej nalezy
wykonywac¢ wg PN-EN 20140-3:1999, a wskazniki Ras, Raz | Ry nalezy oblicza¢ wg PN-EN ISC 717-
1:1999.

5.6.9. Sprawdzenie nosnosci polaczen zgrzewanych. Badania no$nosci zgrzewanych
narozy ram oscieznic i skrzydel oraz nosnosci zgrzewanych potgczen w ksztalcie T nalezy
wykonywac wg PN-EN 514:2002, a wyniki porownac z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.9.
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5.7. Pobieranie probek do badan

Badania wstepne peine i okresowe wykonuje sie na 1 probce wyrobu.

5.8. Ocena wynikéow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznac za zgodne z wymaganiami, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-7028/2006 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnosé okien i drzwi balkonowych systemu KOMMERLING® EURODUR KM z ksztaftownikow z
nieplastyfikowanego PVC do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajgcym z postanowien
Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moga byé wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robdt budowlanych
w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnoéci, wydat krajowa deklaracjg zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-
7028/2006 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.2. Niniejsza Aprobata Techniczna stanowi dokument odniesienia do oceny zgodnosci
wyrobéw produkowanych przez firmy, ktére uzyskaty od firmy PROFINE Polska Sp. z 0.0. prawo
do produkowania ckien i drzwi balkonowych, objetych Aprobata, oraz oznaczania wyrobow
znakiem towarowym KOMMERLING® EURODUR KM.

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wnioskodawcy wynikajgcych z przepisow o
ochronie wiasnosci przemysiowej, a w szczegdlnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu z dnia 13
czerwca 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo
wilasnosci przemystowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do

obowigzkdw producenta.

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta okien i drzwi balkonowych systemu
KOMMERLING® EURODUR KM od odpowiedzialnosci za prawidiows jakoS¢ wyrobdw objetych
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Aprobata, a wykonawcow rob6t budowlanych od odpowiedzialnosci za prawidlowa jakosé ich
wbudowania.

6.7. W tresci wydawanych prospekiow i ogloszen oraz innych dokumentow zwiazanych z
wprowadzaniem do obrotu | stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych systemu
KOMMERLING® EURODUR KM nalezy zamieszczaé informacje o udzielonej tym wyrobom
Aprobacie Technicznej ITB AT-15-7028/2008.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7028/2006 jest wazna do 30 czerwca 2011 r.

Waznosé Aprobaty Technicznej ITB moze byé przediuzona na kolejne okresy, jezeli jego
Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlangj z
odpowiednim wnioskiem, nie pézniej jednak niz 3 miesiace przed uptywem terminu waznosci
Aprobaty.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. ObciaZenie wiatrem

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnosc
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiafow drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania | badania (Zmiana A2)

PN-B-13079;1997 Szkfo budowlane. Szyby zespolone
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PN-EN 514:2002

PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 1191:2002
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001
PN-EN 12365-1:2006

PN-EN 12608:2004

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN ISO 717-1:1999

ZUAT-15/111.11/2005

Instrukcja ITB 183
Instrukcja ITB 224

Ksztatowniki z niezmiekczonego poli(chlorku  winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Oznaczanie wytrzymalosci zgrzewanych narozy i
pofgczen w ksztafcie T

Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Metoda badania

Okna i drzwi. Odpormos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie

Ckna i drzwi. Odporno$¢ na obcigZenie wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpomos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania
Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzfi i $cian osfonowych. Czes¢ 1. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja

Ksztaftowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badar
Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej  elementéw  budowlanych.  Pomiary  laboratoryjne
izolacyjnosci od diwiekdw powiefrznych elementéw budowlanych
Akustyka. Océna izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnosé od dZwigkéw
powietrznych

Okna i drzwi balkonowe z ksztaffownikow z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U), z ksztaftownikéw aluminiowych lub z drewna
warstwowo-klejonego

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych
Wymagania techniczno-uZytkowe dla lekkich $cian osfonowych w
budownictwie ogdlnym

Instrukcja ITB 269/2002 Wiasciwosci dZwigkoizolacyjne przegréd budowlanych i ich elementow

Raporty z badarn i oceny

1. Badania i ocena techniczna ksztaffownikow okiennych z PVC-U bialych oraz bialych
okleinowanych folia RENOLIT marki PROFINE systemu KM (KOMMERLING® EURODUR KM).
Etap | czesé | — Zaktad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB, NL-3640/A/05

2. Badania i opinia techniczna dotyczqca ksztaftownikow z PVC-U systemu PROFINE. Etap Il -
Zaktad Badan Lekkich Przegrad | Przeszklen ITB, NL-3640/A/LL-407/M2005

3. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z PVC-U koloru biatego marki PROFINE systemu
KM (KOMMERLING® EURODUR KM) — Zaklad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB, NL-

3644/AJ05
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4,

Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z ksztaftownikéw PVC-U biafych okleinowanych
marki PROFINE systemu KM (KOMMERLING® EURODUR KM). Czeéc | - Zakiad Badan Lekkich
Przegrod i Przeszklen ITB, NL-3643/C/05

Obliczenia wspdiczynnika przenikania ciepla okien | drzwi balkonowych firmy PROFINE
wykonywanych w systemie PROFINE seria KM z ksztattownikéw PVC do nowelizacji AT-15-
6179/2005 — Zakiad Fizyki Cieplnej ITB, NL-3644/A/2006

Obliczenia wspéiczynnika przenikania ciepta okien | drzwi balkonowych firmy PROFINE
wykonywanych w systemie PROFINE seria KM z ksztaftownikéw PVC do nowelizacji AT-15-
6179/2005 (wyroby nierozszczelnione) — Zaklad Fizyki Cieplnej ITB, NL-3644/A/2006
Aprobacyjne badania okien z ksztaffownikéw z nieplastyfikowanego PVC marki PROFINE seria
KM — Zaktad Akustyki ITB, NL-3644/A/2005 (LA-1311/20086)

Atest Higieniczny HK/B/2354/01/2002 - Panstwowy Zakiad Higieny w Warszawie
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Rys. 1. Przekrdj przez oscieznice okna stalego
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Rys. 2. Przekréj przez o$cieznicg i skrzydto okna otwieranego



| HFE%@] AT-15-7028/2006

26/36

58

ﬁ’f.l".&’ff.l"!.’/ L

[[79

ff!”””””"’l’

i
/
g

192

79 |

Rys. 3. Przekrdj przez stupek staty okna dwudzielnego (slemie okna dwurzedowego)
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Rys. 4. Przekroj przez stupek ruchomy okna dwudzielnego
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Rys. 5. Przekroj przez stupek staly i skrzydto okna dwudzielnego z czescig stala (nieotwierang)
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Rys. 6. Przekroje ksztattownikdw z nieplastyfikowanego PVC — ksztaltowniki oscieznic
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Rys. 7. Przekroje ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC — ksztaltowniki skrzydet
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Rys. 8. Przekroje ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC — ksztaltownik skrzydta
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Rys. 9. Przekroje ksztattownikdw z nieplastyfikowanego PVC - ksztattowniki stupkdw stalych
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Stupek ruchomy 62 mm
F00-25- 1172.D

Stupek ruchomy 42 mm
F00-25- 1565.D

Rys. 10. Przekroje ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC — ksztattowniki stupkéw ruchomych
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Rys. 11. Przekroje stalowych ksztaltownikow wzmacniajacych
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Listwa przyszybowa Listwa przyszybowa  Listwa przyszybowa
F00-35- 2430 F00-35- 1511.1 FOO0-35- 2436

Rys. 12. Przekroje ksztattownikdw listew przyszybowych do szyb o grubosci 24 mm
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Rys. 13. Przekroje uszczelek naprawczych osadczych zewnetrznych oraz przylgowych
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F40-45- 9043 179 P 179 U

Rys. 14. Przekroje uszczelek plaskich



IoH

AT-15-7028/2006

36/36

18

K&-Climat® plus 2

Uszczelka plaska 179 P

Diugosé przylgi
zewnetrznej skrzydia,

llosc elementéw
rozszczelniajacych

Dlugosé wycietej uszczelk
w przyldze zewnetrznej

i

mm s oscieznicy, mm
do 2500 1 sztuka’ 20 cm
2501 do 5000 2 sztuki 40 cm
5001 do 7500 3 sztuki 60 cm
7501 do 1000 4 sztuki 80 cm

" 1 sztuke stanowi polowa zestawu, pokazanego na powyzszym rysunku

Rys. 15. Element rozszczelniajgcy K&-Climat® plus (dwuczesciowe zestawy elementow

rozszczelniajacych dostarczane w komplecie z uszczelkg ptaska 179 P, zastepujacg

uszczelke przylgowa wewnetrzng w gornej poziomej przyldze skrzydia

na odcinku styku skrzydta z elementem rozszczelniajgcym)



