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Czlonek Europejskle] Unii Akceptacji Techniczne| w Budownictwie-UEAtc
Czlonek Europe|skie] Organizacji ds. Aprobat Technicznych-EQTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7056/2006

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie
Techniki Budowlanej w Warszawie na wriosek firmy:

OKFENS Spélka z o.0.
ul. Nowopogoriska 98, 41-250 Czeladz

stwierdza sig przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa:

Okna i drzwi balkonowe
systemu OPTIMA
z ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktéry stanowi integraing czesc niniejszej
Aprobaty Techniczne] ITB.
Termin wainosci:

30 czerwca 2011 .

Zatacznik:
Postanowienia ogéine i techniczne

Warszawa, czerwiec 2006 r.

Dokurment Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7056/2006 zawiera 39 stron.
Tekst tego dokumentu koplowad mozna tylke w caloScl. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innegj formie
fragmentéw tekstu Aprobaty Techniczne], wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutemn Techniki Budowlanej.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sg jednoramowe okna i drzwi balkonowe
systemu OPTIMA z kszialtownikéw z nieplastyfikowanego PVC, produkowane przez fime
OKFENS Sp. z 0.0. w Czeladzi:

Do wykonywania okien i drzwi balkonowych objetych Aprobatg stosowane sg
ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), biate lub biate foliowane,
produkowane przez fime OKFENS Sp. z 0.0. w Czeladzi.

Z uwagi na grubosc scianek ksztaltowniki systemu OPTIMA zalicza sie do:

— Kklasy A wg PN-EN 12608: 2004 (kilasa C wg ZUAT-15/l11.04/2004) — oscieznica
X7145/0, skrzydto X7028/0, stupek staly, Slemig X7149/0,

— klasy B wg PN-EN 12608: 2004 (klasa B wg ZUAT-15/111.04/2004) — stupek ruchomy
X7217, szczeblina X7031.

Wiasciwosci techniczne ksztattownikow okreslone zostaly w p. 3.1.1. Przekroje
ksztattownikdw pokazanonarys. 1+ 2

W oknach i drzwiach balkonowych systemu OPTIMA ksztattowniki oécieznic, ram
skrzydel, stupkow statych, slemion, stupkéw ruchomych i szczeblin wzmacniane sg
ksztattownikami stalowymi ocynkowanymi, zgodnymi z p. 3.1.2. Przekroje stalowych
ksztattownikow wzmacnigjacych pokazano na rys. 3+ 6.

Niniejsza Aprobata obejmuje ckna stale oraz okna otwierane i drzwi balkonowe
dwuptaszczyznowe, w ktorych zewnetrzne powierzchnie ksztattownikéw oscieznic, stupkow i
slemion oraz ram skrzydet nie lezg w jednej ptaszczyznie (nie sa zlicowane).

W oknach otwieranych i drzwiach balkonowych systemu OPTIMA uszczelnione sg dwie
przyigi wewngtrzna i zewnetrzna. Uszczelki przylgowe sg postekstrudowane w procesie
produkcji ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC.

Okna otwierane i drzwi balkonowe mogg byé¢ wykonywane jako nierozszczelnione
(bez szczelin infiltracyjnych) oraz jako rozszczelnione — ze szczelinami infiltracyjnymi
wykonanymi wg p. 3.4.5. W szczelinach infiltracyjnych uszczelki przylgowe sg zastapione
uszczelkami ptaskimi.

Wilasciwosci uszczelek przylgowych | plaskiej, stosowanej w szczelinach
infiltracyjnych, okreslone zostaty w 3.1.4, natomiast ich przekroje pokazano na rys. 7a, bi d.
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Okna i drzwi balkonowe systemu OPTIMA szklone sg szybami zespolonymi,
okreslonymi w p. 3.1.3.

Szyby s§ mocowane i uszczelniane we wrebach skrzydet od strony wewnetrznegj przy
uzyciu listew przyszybowych, z uszczelkami z tyworzywa Marvilex, wyttoczonymi w jednej
operacji z ksztaltownikami listwy. Uszczelnienie szyb od strony zewnetrznej stanowi
uszczelka przyszybowa, postekstrudowana w procesie produkcji ksztaltownika ramiaka
skrzydia.

Whasciwosci uszczelki przyszybowej zewnetrznej okreslone zostaly w p. 3.1.4,
natomiast jej przekroj pokazano na rys. 7c.

Wymagane wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych systemu OPTIMA z
ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 3.5.

1.2. Asortyment

Asortyment okien i drzwi balkonowych systemu OPTIMA rozrézniany ze wzgledu na
podziat powierzchni | sposob otwierania obejmuje:

— okna jednorzgdowe jednodzielne stale oraz otwierane ze skizydlem uchylnym,
rozwieranym lub uchyino-rozwieranym,

~ okna jednorzedowe dwudzielne stale oraz otwierane ze shupkiem stalym i skrzydtami:
uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w dowolnym uktadzie,

- okna jednorzedowe trojdzielne state jub otwierane z dwoma stupkami stalymi oraz
skrzydtami: uchyinymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w dowolnym uktadzie,

— okna dwurzedowe ze skrzydiem uchylnym nad slemieniem oraz z czescig stalg lub
skrzydiem otwieranym: uchylnym, rozwieranym |ub uchylno-rozwieranym pod
Slemieniem,

— okna dwurzedowe ze skrzydfem uchylnym nad $lemieniem oraz z cze$ciami statymi lub
skrzydtami otwieranymi: uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w
dowolnym ukladzie, ze stupkiem statym pod $lemieniem,

— okna trojrzedowe ze stupkami statymi oraz czesciami stalymi i skrzydkami otwieranymi:
uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w dowolnym uktadzie,

— drzwi balkonowe jedno- i dwudzielne ze shupkiem ruchomym i skrzydfami rozwieranymi
lub uchylno-rozwieranymi.

W oknach i drzwiach balkonowych systemu OPTIMA maksymaina szerokos¢ skrzydet
okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych wynosi 140 cm. W oknach dwurzedowych moga
by¢ stosowane skrzydfa uchyine sterowane zamykaczem o szerokosci powyzej 140 cm, pod
warunkiem, ze ich wysokosc¢ nie przekracza 70 cm.
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Okna i drzwi balkonowe systemu OPTIMA sa przeznaczone do stosowania w
zakresie, wynikajacym z wtasciwosci technicznych podanych w p. 3.5:

A. Z uwagi na cechy wytrzymalosciowe — w zakresie ustalonym na podstawie obliczen
statycznych uwzgledniajacych obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne
ugiecia elementdw okien i drzwi balkonowych okreslone w p. 3.5.1 oraz charakterystyke
wytrzymatosciows | geometryczng stalowych ksztattownikow wzmacniajgeych.

B. Z uwagi na szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej — w zakresie wynikajgcym z
Instrukcji ITB nr 224, w zaleznosci od strefy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz
szczelnosci na przenikanie wody okreslongj wp. 3.5.7.

C. Z uwagi na wymagania ochrony cieplnej budynkéw — zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr
75, poz. 690, z pizZnigjszymi zmianami), oraz ustaleniami p. 3.5.5.

D. Zuwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powistrza:

a) okna state (nieotwierane) — bez ograniczen w pomieszczeniach wyposazonych w
wentylacie mechaniczng nawiewno-wywiewng lub odpowiednie urzadzenia
nawiewne, a w pozostatych pomieszczeniach zgodnie z § 155.1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz.
690, z poZniejszymi zmianami),

b) okna otwierane i drzwi balkonowe nierozszczelnione — w pomieszczeniach
wyposazonych w wentylacie mechaniczng nawiewno-wywiewng lub odpowiednie
urzadzenia nawiewne,

c) okna otwierane | drzwi balkonowe rozszczelnione przez wykonanie szczelin
infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5 — w pozostatych przypadkach.

E. Z uwagi na ochrong przeciwdzwigkowa pomieszczeri — zgodnie z wymaganiami PN-B-
02151-3:1999 lub z wymaganiami przyjetymi indywidualnie dla okreslonego budynku,
przy uwzglednieniu ustalen p. 3.5.8.

Whudowywanie okien i drzwi balkonowych systemu OPTIMA powinno byé wykonywane
zgodnie z instrukcjg Producenta, ktora powinna by¢ dolaczana do kazdej partii wyrobow
przekazywanych odbiorcy.

Ksztaftowniki z nieplastyfikowanego PVC oraz okna i drzwi balkonowe systemu
OPTIMA zostaly pozytywnie zaopiniowane pod wzgledem zdrowotnym przez Panstwowy
Zakiad Higieny w Warszawie - Atest Higieniczny Nr HK/B/0546/01/2006.
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3. WELASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

31. Materialy

3.1.1. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien i drzwi
balkonowych objetych Aprobaty nalezy stosowaC ksztaltowniki systemu OPTIMA z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), biale Iub biale foliowane jedno- Iub
dwustronnie, produkowane przez firme OKFENS z Czeladzi.

Z uwagi na grubos¢ scianek ksztattowniki systemu OPTIMA zakwalifikowane zostaly do:

— klasy A wg PN-EN 12608: 2004 (klasa C wg ZUAT-15/111.04/2004) — oscieznica
X7145/0, skrzydio X7028/0, stupek staty, Slemie X7149/C,

~ klasy B wg PN-EN 12608: 2004 (klasa B wg ZUAT-15/1i1.04/2004) — stupek ruchomy
X7217, szczeblina X7031.

Minimalne grubosci Scianek zewnegtrznych ksztaftownikow systemu OPTIMA
zakwalifikowanych do klasy A wg PN-EN 12608: 2004 powinny wynosic:

- 2,8 mm — w przypadku scianek widocznych,

— 2,5 mm — w przypadku scianek niewidocznych.

Minimalne grubosci s$cianek zewnetrznych ksztaltownikow systemu OPTIMA
zakwalifikowanych do klasy B wg PN-EN 12608: 2004 powinny wynosic:

- 2,5 mm —w przypadku Scianek widocznych,

— 2,0 mm —w przypadku Scianek niewidocznych.

Ksztattowniki systemu OPTIMA powinny speinia¢ wymagania okreslone w nomie PN-
EN 12608: 2004,

Ksztaltowniki systemu OPTIMA biate foliowane powinny dodatkowo spehiac
nastepujgce wymagania:

— folie stosowane do laminowania ksztattownikow powinny by¢ wykonane na bazie PVC z
dodatkows warstwg ochronng z zywicy akrylowsj,

- calkowita grubosc folii powinna wynaosic nie mniej niz 200 pm,

— grubosc akrylowej warstwy ochronnej powinna by¢ nie mniejsza niz 50 pm,

- wartosc srednia wytrzymatosci na oddzieranie folii od powierzchni ksztattownika, badana
wg ZUAT-15/i11.04/2004 powinna wynosic nie mniej niz 2,5 N/mm (po badaniach
odpomosci na przyspieszone starzenie — nie mniej niz niz 2,0 N/mm.

Kszialt | wymiary przekrojow ksztattownikow oscieznicy, ramy skrzydla, stupka statego
(slemienia), szczebliny oraz stupka ruchomego pokazano narys. 1+ 2.

3.1.2. Ksztaltowniki metalowe. W celu zapewnienia sztywnosci ram okien i drzwi
balkonowych oraz =zwickszenia wytrzymatosci zamocowania okué nalezy stosowaéd
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ksztaltowniki stalowe o przekroju dopasowanym do komér ksztattownikow tworzywowych i
grubosci scianek wynikajgcej z obliczen statycznych.

Przekroje poprzeczne stalowych ksztaftownikéw wzmacnigjgcych pokazano na
rys. 3 + 6. Ksztaltowniki stalowe powinny byc zabezpieczone przed korozjg powiokg cynkows
co najmniej 275 g/m®.

3.1.3. Szyby. Okna | drzwi balkonowe systemu OPTIMA szklone sg szybami
zespolonymi  jednokomorowymi  4+16+4, charakteryzujgcymi sie  wspdlczynnikami
przenikania ciepta odniesionymi do centralnej czesci szyby:

— Ug= 1,1 W/(m*K) — szyba z miedzyszybowa ramka dystansowa aluminiowa,
~ Uy = 1,0 W/m*K) — szyba z migdzyszybowq ramkg dystansowg aluminiows Iub
polimerows typu Swisspacer.

Do szklenia okien i drzwi balkonowych systemu OPTIMA mogg by¢ stosowane inne
rodzaje szyb zespolonych po ustaleniu dla okien i drzwi balkonowych oszklonych okreglonymi
szybami: wspolczynnika przenikania ciepla — zgodnie z p. 3.5.5 i klas akustycznych — zgodnie z
p. 358,

Szyby zespolone powinny spetniac wymagania PN-B-13079:1997.

3.1.4. Uszczelki. W oknach i drzwiach balkonowych systemu OPTIMA stosowane sg
nastepujgce uszczelki, postekstrudowane w procesie produkcji ksztatownikow =z
nieplastyfikowanego PVC:

~ przylgowa zewngtrzna EP 8 (w kanale przylgi ksztattownika oscieznicy, stupka,
siemienia),

— przylgowa wewngtrzna EP 9 (w kanale przylgi ksztattownika ramiaka skrzydia),

- osadcza zewnetrzna EP 10 (w kanale przywrebowym ksztattownika ramiaka skrzydet
okien otwieranych lub drzwi balkonowych.

Uszczelki przylgowe EP 8 | EP 9 oraz osadcza EP10 powinny byé wykonane z
tworzywa Tefablok TO62870A1342 lub PVC/NBR oraz powinny speniaé wymagania
okreslone w normie PN-EN 12365-1:2006, p. 4.2 do 4.7. Klasyfikacja uszczelek wg kodu
podanego w tablicy 1 w.w. normy jest nastepujaca:

G 3 5 2 3 1

W szczelinach infiltracyjnych zamiast uszczelek przylgowych (zewnetrznej i
wewnetrzne] ) stosowana jest uszczelka ptaska EP 3, wykonana z kauczuku syntetycznego
EPDM i spelniajgca wymagania okreslone w normie DIN 7863.

Przekroje uszczelek pokazano na rys. 7.
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3.1.5. Listwy przyszybowe. Do zamocowania i uszczelnienia szyb we wrebach okien i
drzwi balkonowych po stronie wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe z
nieplastyfikowanego PVC, z uszczelkami z tworzywa Marvilex wspdiwyttaczanymi w jednej
operacji z ksztattownikami listew. Przekroje listew przyszybowych pokazano na rys. 8.

3.1.6, Okucia. W oknach i drzwiach balkonowych systemu OPTIMA nalezy stosowad
kompletne okucia dopuszczone do obrotu i dostosowane do ciezaru wlasnego skrzydet oraz do
obcigzen eksploatacyjnych.

W oknach dwurzedowych w skrzydtach uchylnych nad slemieniem nalezy stosowaé
zamykacze dzwigniowe mocowane do stojakow oscieznic, sterowane z poziomu podiogi.

3.2. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe systemu OPTIMA z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC
sg konstrukcjami jednoramowymi, dwuplaszczyznowymi, wykonanymi z materialow
speiniajgcych wymagania podane w p. 3.1.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych systemu OPTIMA
przedstawiono na rys. 9+ 14.

3.3. Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydel okien i drzwi balkonowych systemu OFTIMA
z ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 1.2. Odchyiki wymiarowe powinny
by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2 + Az3.

3.4. Wykonanie

3.4.1. Ziacza konstrukcyjne. Ziacza konstrukcyjne powinny speiniaé nastepujgce
wymagania:

a) ksztaftowniki oscieznic i skrzydet przycigte pod katem 45° powinny by¢ polgczone w
narozach metodg zgrzewania,

b) poiaczenia slemion z elementami oscieznicy w oknach dwurzedowych i trojrzedowych,
stupkow z elementami oscieznicy w oknach dwudzielnych i tréjdzielnych oraz szczebliny z
ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydia drzwi balkonowych powinny by¢ wykonane z
zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych; wykonane ztgcza powinny byé uszczelnione,

c) sztywnos¢ ram oscieznic i skrzydet powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztattowniki
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wzZmacniajgce umieszczone na caltym obwodzie ram, a sztywnosé stupkow statych, slemion,
stupkéw ruchomych i szczeblin — przez stalowe ksztattowniki wzmacniajace umieszczone
na cafej dlugosci stupka, slemienia lub szczebliny, ksztattowniki stalowe przyciete stosownie
do wymiaru ksztattownikow tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach powinny
by¢ z nimi faczone za pomocyg wkretdw samogwintujacych o rozstawie 30 + 40 cm; styki
wkretowz elementami oscieznicy powinny by¢ uszczelnione kitem silikonowym lub innym
materiatem obojetnym chemicznie wobec PVC i nie powodujgcym korozji wkretow.

3.4.2. Otwory do odprowadzania wody i odpowietrzajace oraz odprezajgce. W
dolnych poziomych elementach oscieznicy i ramy skrzydta oraz w Slemionach powinny by¢
wykonane otwory do odprowadzania wody opadowej i odpowietrzajgce © wymiarach co
najmniej 5 x 25 mm. Odleglos¢ otwordow do odprowadzania wody od narozy wewnetrznych
powinna wynosi¢ min. 50 mm, a rozstaw miedzy otworami nie powinien by¢ wigkszy niz 600
mm. Otwory odprowadzajgce wode na zewnagtrz powinny by¢ przesuniete w stosunku do
otworow wewnetrznych o okolo 50 mm. Liczba otworow w jednym elemencie powinna wynosic
co najmniej 2.

Do odpowietrzania wrebu szybowego nalezy wykonywaé w goémych poziomych
elementach ram skrzydet, we wrebach, po min. 2 otwory o wymiarach nie mniejszych niz 5 x 25
mm, w odleglosci okolo 50 mm od narozy.

W oknach | drzwiach balkonowych z ksztattownikow foliowanych nalezy wykonywac
otwory odprezajace o Srednicy 5 + 8 mm we wszystkich zewnetrznych komorach
ksztattownikow z PVC. W kazdej kwaterze okna lub drzwi balkonowych powinny by¢ wykonane
co najmniej cztery otwory odprezajgce (co najmniej jeden otwér w kazdym ksztattowniku),

3.4.3. Uszczelnienie przylg. Uszczelnienie przylg zewnetrznej | wewnetrznej stanowig
uszczelki postekstrudowane w procesie produkciji ksztattownikow oscieznicy, stupka, slemienia
oraz skrzydta, kidre powinny by¢ przyciete razem z ksztattownikami i powinny faczyé sie w
narozach na styk.

3.4.4. Osadzanie szyb. Skrzydia okien i drzwi balkonowych powinny by¢ szklone
szybami zespolonymi wg p. 3.1.3. Szyby powinny byé osadzane na podktadkach
(podporowych i dystansowych) rozmieszczonych we wrebie - zaleznie od polozenia osi
obrotu skrzydta - zgodnie z Instrukcjg ITB nr 183. Podktadki nie powinny stanowic
przeszkody w odprowadzeniu wody z wrebu na szybe oraz odpowietrzeniu wrebu. Do
zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach od strony wewnetrznej nalezy stosowac
listwy przyszybowe wg rys. 8, z uszczelkami z tworzywa Marvilex, wyttaczanymi w jednej
operacji z ksztattownikami listwy. Od strony zewnetrznej uszczelnienie szyby stanowi
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uszczelka postekstrudowana w procesie produkcji ksztaltownika ramy oszklenia stalego lub
skrzydta okna otwieranego lub drzwi balkonowych.

3.4.5. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez okna otwierane
i drzwi balkonowe systemu OPTIMA wspdlczynnika infiltracji powietrza a = 05 + 1,0
m/(m-h-daPa™), nalezy wykonywaé szczeliny infitracyine w uszczelkach przylgowych
zewnetrznych EP 8 i wewnetrznych EP 9. Wykonanie szczelin infiltracyjnych polega na
zastosowaniu w gomych przylgach skrzydet uszczelki plaskiej EP 3, zamiast wycietych
fragmentow uszczelek przylgowych EF 8 EP 9.

Sumaryczna diugos¢ szczelin infiltracyjnych w kazdej przyldze (wewnetrznej i
zewnetrznej) powinna by¢ jednakowa i wynosic okolo 4 % catkowitej diugosci zewnetrznych
szczelin przylgowych wyrobu. Szczeliny infiltracyjne nalezy rozmieszczaé proporcionalnie w
gomych przylgach skrzydet - w przyldze zewnetrznej jedno wyciecie usytuowane w Srodku
rozpigtosci poziomej przylgi — nad kazdym skrzydiem, natomiast w przyldze wewnetrznej — dwa
wycigcia o fgcznej diugosci j.w. usytuowane w przylgach pionowych, w odlegtosci ok. 5 cm od
narozy. W oknie dwurzedowym rozszczelnienie dotyczy tylko skrzydet gémego rzedu.

3.5. Wlasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych

3.5.1. Ugigcia elementéw okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem
réwnomiemie roztozonym dziatajacym prostopadle do powierzchni skrzydta. Ugiecie
czolowe wzgledne najbardziej odksztatconego elementu okien i drzwi balkonowych pod
obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinno byé wigksze niz 1/300 (zgodnie z norma
PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg wartosci wzglednego ugiecia czolowego).

3.5.2. Sprawnos¢ dziatania skrzydel. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna
lub drzwi balkonowych powinien byé plynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydia o inne
czesci okna lub drzwi balkonowych.

Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajacych przy otwieraniu i zamykaniu
powinna byC mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydia
powinna by¢ mniejsza niz 8 daN.

3.5.3. Sztywnos¢ skrzydel na obcigzenia statyczne sila skupiona dzialajacg w
plaszczyZnie skrzydia. Skrzydta okien i drzwi balkonowych poddane dziataniu sity skupionej
50 daN, dzialajgcej w plaszczyznie skrzydia i przylozonej do ramiaka skrzydta od strony
zasuwnicy, powinny zachowac sprawnos¢ dziafania zgodng z p. 3.5.2. Nie moze nastapic
uszkodzenie oku¢ oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub oscieznicy.




=
Dlﬁl =L| AT-15-7056/2006 11/39

3.5.4. Sztywnosé skrzydel na obciaZenia dynamiczne i statyczne sita skupiona
dzialajaca prostopadle do plaszczyzny skrzydia. Skrzydla okien i drzwi balkonowych,
poddane obcigzeniu dynamicznemu o wartosci 10 daNm, a nastgpnie statycznemu sitg
skupiona 40 daN, dziatajacg prostopadle do plaszczyzny skrzydia, powinny zachowac
sprawnos¢ dziatania zgodng z p. 3.5.2. Nie moga nastapi¢ widoczne uszkodzenia skrzydia i
oszklenia.

3.5.5. Wspélczynnik przenikania ciepla. Wspdiczynnik przenikania ciepta U okien
stalych oraz okien otwieranych i drzwi balkonowych systemu OPTIMA, nierozszczelnionych
(bez szczelin infitracyjnych) i rozszczelnionych (ze szczelinami infiltracyjnymi wykonanymi
zgodnie z p. 3.4.5), nalezy obliczac ze wzoru (1).

ppk Z U, -4, +Z‘UI 4, +ZW'L 1)
A, +4,

U -  wspdlczynnik przenikania ciepta okna, W/(m?%.K),

Uy-  wspdlczynnik przenikania ciepta Srodkowe] czesci szyby, bez uwzglednienia
wphywu mostkéw cieplinych, W/(m?K),

A;-  pole powierzchni szyby, m”,

Ur - wspblczynnik przenikania ciepta ramy, W/(m®*K),

Ar - pole powierzchni ramy, m’,

w - liniowy wspélczynnik przenikania ciepta mostka cieplnego na styku szyby z rama,
Wi(m:-K),

L—  diugos¢ liniowego mostka ciepinego na styku szyby z rama, m,

Do obliczent wg wzoru (1) nalezy przyjmowac odpowiednie wartosci wspofczynnika
przenikania ciepta ram U oraz liniowego wspolczynnika przenikania ciepta mostkow
ciepinych na styku szyby z ramg y, podane w nastepujgcych tablicach:

— w tablicy 1 — w przypadku okien statych oraz okien otwieranych i drzwi balkonowych
nierozszczelnionych,

- w tablicy 2 - w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych rozszczelnionych
zgodnie zp. 3.4.5.

Wartosci liniowego wspolczynnika przenikania ciepta mostkow cieplnych na styku
szyby z ramg y zostaly podane w tablicach 1 i 2 dla trzech odmian oszklenia szybami
zespolonymi  jednokomorowymi 4+16+4, roznigcych sie rodzajem zastosowanej
miedzyszybowej ramki dystansowej oraz wartosciami wspofczynnika przenikania ciepta w
odniesieniu do srodkowej czesci szyby Uy
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- wkol. 3 - dla oszklenia z ramka dystansowa aluminiowa, U, = 1,1 W/{m*K),

w kol. 4 — dia oszklenia z ramka dystansowa aluminiowa, U, = 1,0 W/(m?K),

w kol. 5 — dla oszklenia z ramka dystansowg polimerowg typu Swisspacer, U; = 1,0

Wi(m?-K).
Tablica 1
LS
Wi{m-K)
dla oszklenia
U dia oszklenia | dia oszklenia z ramka
odza i r z ramkg z ramka dystansowg
i ko WIm*K) | dystansowa | dystansowa | polimerowa
aluminiowa, | aluminiowa, typu
U,=1,1 U,=1,0 Swisspacer,
W/(m>K) W/(m*K) U,=1,0
WiHm>K)
1 2 3 4 5
Oscieznica X7145/0 (okno state) 1.9 0,054 0,055 0,033
Oscienica X7145/0 + skrzydio
X7028/0 21 0,072 0,073 0,049
Skrzydia X7028/0 + slupek staly
X7149/0 2.1 0,071 0,073 0,049
Skrzyda X7028/0 + slupek ruchomy
X721710 2,2 0,069 0,071 0,047
Szczeblina X7031 2,0 0,087 0,069 0,046
Polaczenie czesci nieotwieranegj i
otwieranej X7149/0 | X7028/0 2,0 0,063 0,065 0,043
Tablica 2
S
Wi{m-K)
dia oszklenia
U dla oszklenia | dla oszklenia 5 z ramka
j j : z ramka z ramk ystansowa
aluminiowa, | aluminiowa, typu
U,=1,1 U,=1,0 Swisspacer,
Wi(m*K) Wi(m>K) U,=1,0
Wi{m?*K)
1 2 ] 4 5
Oscieznica X7145/0 + skrzydio
X7028/0 22 I 0,071 0,073 0,049
Skrzydia X7028/0 + stupek staly
X7149/0 ?,2 0,071 0,073 0,049
Skrzydia X7028/0 + stupek ruchomy
X7217/0 2.3 0,068 0,070 0,047
Polaczenie czesci nieotwieraneg] |
otwieranej X7149/0 i X7028/0 2,1 0,062 0,064 0,043
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W przypadku =zastosowania innych rodzajéw szyb zespolonych wspdiczynnik
przenikania ciepta U okien i drzwi balkonowych systemu OPTIMA nalezy ustali¢ na
podstawie obliczen.

3.5.6. Przepuszczainosé powietrza. Wspélczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi
balkonowych systemu OPTIMA powinien wynosic:
- a=0,1 m/(m-h-daPa®®) - w przypadku okien stalych,
- a < 03 mimhdaPa®®) - w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych
nierozszczelnionych (bez szczelin infiltracyjnych),
- a =05+ 10 m/(mhdaPa®®) - w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych
rozszczelnionych (ze szczelinami infiltracyjnymi wykonanymi zgodnie z p. 3.4.5).

3.5.7. Wodoszczelno$é. Okna i drzwi balkonowe systemu OPTIMA nie powinny
wykazywaé przeciekéw wody przy zraszaniu ich powierzchni woda w ilosci 2 1 / min/ m?
powierzchni przy réznicy cisniern:

— Ap = 450 Pa (zgodnie z normg PN-EN 12208:2001 — klasa 8A) - w przypadku okien
statych (nieotwieranych),

— Ap = 200 Pa (zgodnie z norma PN-EN 12208:2001 — klasa 5A) - w przypadku okien
otwieranych i drzwi balkonowych nierozszczelnionych (bez szczelin infiltracyjnych) i
rozszczelnionych (ze szczelinami infiltracyjnymi wykonanymi zgodnie z p. 3.4.5).

3.5.8. lzolacyjnosé akustyczna. Izolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa okien statych oraz
okien otwieranych i drzwi balkonowych systemu OPTIMA nierozszczelnionych (bez szczelin
infiltracyjnych) i rozszczelnionych (ze szczelinami infiltracyjnymi wykonanymi wg p. 3.4.5),
oszklonych szybami zespolonymi jednokomorowymi: 4+16+4 (z przestrzenig migdzyszybowa
wypeiniong argonem), powinna charakteryzowac¢ sig wskaZnikami oceny izolacyjnosci
akustycznej wiasciwej Ra: (klasyfikacja podstawowa) i R, (klasyfikacja uzupehniajgca) wg PN-
B-02151-3:1999 (oraz wazonym wskaznikiem izolacyjnosci akustycznej wiasciwej R,, - jereli
zostat przyjety w wymaganiach ustalonych indywidualnie dia okreslonego budynku),
kwalifikujgcymi te okna i drzwi balkonowe do klas akustycznych wg Instrukcji ITB nr 369/2002,
podanych w tablicy 3.

W przypadku zastosowania innych rodzajéw szyb zespolonych wartosci wskaznikow R,,,
Raz | Ras (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych nalezy ustala¢ na podstawie
indywidualnych badan przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.
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Tablica 3
Klasy akustyczne
Poz. Rodzaj wyrobu klasa OK. klasa OK, kiasa R,
wg wskaznika R wg wskaznika Ras | wg wskaznika

1 2 3 4 5
Okna state (nietwierane),

1. | okna otwierane i drzwi
balkonowe
nierozszczelnione (bez

< <Ry < w=30+34dB

iR (28UB=Ry>=30dB) | (31dB= Ry =33dB) {Ry=30+ 34 dB)
rozszczelnione (ze
szczelinami infitracyjnymi
wykonanymi zgodnie z p.
3.4.5)

3.5.9. No$nos¢ zgrzewanych narozy ram. Nosnos¢ zgrzewanych narozy ram Fy, nie
powinna by¢ mniejsza niz:
- 2779 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika X7145/0,
— 2289 N - w przypadku ramy skrzydfa z ksztattownika X7028/0.

3.5.10. Wplyw wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydel na trwatoéé i
wiasciwosci funkcjonalne okien i drzwi balkonowych. Po 10000 cykli otwierania i
zamykania sprawnos¢ dziatania skrzydel, infiltracja powietrza i wodoszczeinosé powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w p. 3.5.2, 356 3.5.7.

Wiasciwos¢ okreslona w procedurze aprobacyjnej nie objeta badaniami typu | badaniami
kontrolnymi.

3.5.11. Wplyw zmiennych temperatur na wiasciwosci techniczno-uzytkowe
okien i drzwi balkonowych. Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw biatych foliowanych
powinny spefnia¢ wymagania okreslone w p. 3.5.2 w zakresie sprawnosci dziatania skrzydet,
W p. 356 w zakresie przepuszczalnoici powietrza oraz w p. 357 w zakresie
wodoszczelnosci, po cyklach nagrzewania zewnstrznej powierzchni wyrobdw w
temperaturze (75 + 5) °C i chiodzenia do czasu, kiedy temperatura na powierzchni wyrobu
wyréwna sig z temperaiurg otoczenia. Jezeli po 10 cyklach nie stwierdzi sie istotnych zmian
w wyrobie, badanie mozna przerwac. Jezeli zostang stwierdzone odksztalcenia moggce
miec wptyw na funkcjonalno$¢ wyrobu, badanie nalezy kontynuowaé do 30 cykli.

Wiasciwosc okreslona w procedurze aprobacyjnej nie objeta badaniami typu | badaniami
kontrolnymi.
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okna i drzwi balkonowe z nieplastyfikowanego PVC systemu OPTIMA powinny by¢
pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna byc dolgczona
informacja zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

—~ nazwe i adres producenta,

—  identyfikacje wyrobu zawierajgca: nazwe systemu OPTIMA,

~ klasg ksztaltownikow z uwagi na grubos¢ scianek (klasa A lub B wg PN-EN 12608: 2004),

— numer Aprobaty Technicznej ITB: AT-15-7056/2008,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspoélczynnik przenikania cieptawg p. 3.5.51
klasy akustyczne wg p. 3.5.8,

— w przypadku okien stalych (nieotwieranych) oraz okien otwieranych i drzwi balkonowych
nierozszczelnionych - informacje: ,okna (drzwi balkonowe) szczelne przeznaczone sg do
stosowania wylgcznie w pomieszczeniach z nawiewng wentylacjg mechaniczng lub z
odpowiednimi urzadzeniami nawiewnymi”,

— 2znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041).

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogdine

Zgodrie Z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktérych dotyczy ninigjsza
Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu
robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnos$ci, wydat krajows deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7056/2006 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
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znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci
okien i drzwi balkonowych systemu OPTIMA z Aprobata Techniczng ITB AT-15-7056/2006
dokonuje Producent, stosujgc system 3.
W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawiC krajowg
deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7056/2006 na podstawie:
a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
b} zaktadowej kontroli produkcji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiaSciwosci
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstepne badanie typu okien i drzwi balkonowych obejmuje:
a) dopuszczalne odchyiki wymiarow,
b} odpomosc na obcigzenie wiatrem,
c) przepuszczainosc powietrza,
d} wodoszczelnosc,
e} izolacyjnos¢ akustyczng,
f) izolacyjnosc cieping.
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wiasciwosci
techniczno-uzytkowych, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci okien i drzwi
balkonowych systemu OPTIMA.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zakiadowa kontrola produkgiji obejmuije:

1) specyfikacie | sprawdzanie wyrobéw skiadowych stosowanych w oknach i drzwiach
balkonowych,

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow (wg p. 5.4),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badar oraz wediug zasad i
procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych
wiasciwosciach.

Wiasciwosci techniczne wyrobow skladowych stosowanych w oknach i drzwiach
balkonowych powinny by¢ potwierdzone deklaracjami zgodnosci w przypadku wyrobow
podlegajgecych wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. nr 92/2004, poz. 881), a w przypadku pozostalych wyrobow - Swiadectwami technicznymi
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(dwiadectwami zgodnosci), wydanymi przez Producentow. Dokumenty te powinny
obejmowac:

- ksztattowniki z PVC,

- ksztaltowniki stalowe wzmacniajgce,

- okucia,

- uszczelki,

- szyby.

Badania w procesie wylwarzania powinny obejmowac¢ sprawdzanie no$noSci
zgrzewanych narozy ram oscieznic 1 skrzydet i powinny by wykonywane zgodnie z
ustalonym planem badan, ale nie rzadziej niz dia kazdej partii wyrobow.

Kontrola produkcji powinna zapewniac, ze okna i drzwi balkonowe sg zgodne z Aprobatg
Techniczna ITB AT-15-7056/2006. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie
rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzac, ze wyroby speiniajg kryteria oceny
zgodnosci. Kazda partia wyrobow powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze
badan.

5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania wstepne peine,
b) badania biezace,
¢) badania okresowe.

5.4.2. Badania wstepne peine. Badania wstepne peine obejmujg sprawdzenie:
a) przepuszczalnosci powietrza,
b) wodoszczelnosci,
c) odpomosci na obcigzenie wiatrem,

d) sztywnosci skrzydel na obcigzenia statyczne dziatajgce wich plaszczyznie.

5.4.3. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) jakosci wykonania,
b) odchylek wymiarow,
¢) sprawnosci dziatania skrzydet | wartosci sit operacyjnych.

5.4.4. Badania okresowe, Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) odpomosci na obcigZzenie wiatrem,
b) przepuszczalnoici powietrza,
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¢} wodoszczelnosci.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania wstepne peine powinny byc przeprowadzone przy rozpoczeciu produkgii.
Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadzigj niz dia kazdej partii wyrobdw. Wielkos¢ partii powinna by¢ okreslona w dokumentaci
zakladowej kontroli produkcii.
Badania okresowe powinny byc wykonywane nie rzadziej niz raz na 1,5 roku.
Badania wstepne peine i okresowe powinny by¢ przeprowadzone na elementach
prébniych, kidre zostaly sprawdzone w zakresia:
~ jakosci wykonania,
—  odchyiek wymiardw,
— sprawnosci dziatania skrzydet i wartosci sit operacyjnych.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie jakosci wykonania. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z PN-
88/B-1008B5/A2, a wyniki poréwnac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej.

5.6.2. Sprawdzenie wymiaréw. Sprawdzenie wymiaréw nalezy wykonywac zgodnie z
PN-88/B-10085/A2, a wyniki pomiardw poréwnac z wymaganiami p. 3.3.

5.6.3. Sprawdzenie odpornosci na obcigzenie wiatrem. Badanie nalezy wykonywac
zgodnie z PN-EN 12211:2001. Wyniki badari nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w
p. 3.5.1.

5.6.4. Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet oraz wartosci sit operacyjnych.
Badanie polega na:
a) sprawdzeniu prawidlowosci dziatania skrzydia przy wykonywaniu czynnosci otwierania,
obrotu i zamykania skrzydia,
b} oznaczeniu sity niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego (zasuwnica, okucia
obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydia,
Cc) oznaczeniu sily wymaganej do poruszenia skrzydiem w kierunku otwierania z polozenia w
pozycji przymknigtej do pelnego rozwarcia lub uchylenia.
Wyniki badari wg p. 5.6.4.1 + 5.6.4.3 nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w
p. 3.5.2.
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5.6.4.1. Sprawdzenie prawidiowosci dziatania skrzydia. Po zamocowaniu wyrobu na
stanowisku badawczym w pozycji pionowej nalezy przesuna¢ mechanizm okucia zamykajacego
do pozycji "otwarte". Skrzydio otworzy¢ do pozycji pelnego rozwarcia lub uchylenia, a nastgpnie
ponownie zamkng¢. Probe prawidiowosci dziatania skrzydia nalezy wykonac trzykrotnie.

5.6.4.2. Oznaczenie sily niezbgdnej do uruchomienia okucia zamykajacego przy
otwieraniu i zamykaniu skrzydia. Przy oznaczaniu sity nalezy:

a) zespoli¢ dynamometr z klamkg lub dZzwignig okucia zamykajgcego i w wyniku dziatania sity
dokonac obrotu klamki lub dzwigni do pozycji petinego otwarcia okucia, dokonujgc odczytu
wskazania dynamometruw N,

b) z pozycji peinego otwarcia okucia dokonac obrotu klamki lub dzwigni do pozycji petnege
zamknigcia ckucia i odczytac wskazania dynamometru w N.

Czynnosci wg poz. a) i b} nalezy wykonac trzykrotnie zwracajgc uwage, aby kierunek
przylozone] sity w czasie jej dziatania byé prostopadly do osi klamki lub diwigni okucia
zamykajgcego. Wynik badania stanowi Srednia wartos¢ sily z przeprowadzonych trzech
pomiarow.

5.6.4.3. Oznaczenie sily wymaganej do poruszania skrzydiem okiennym lub
balkonowym w kierunku otwierania. Przy oznaczaniu sily nalezy:

a) przy uchwycie odryglowanego (okucie zamykajace w pozycji otwartej) lecz przymknietego
(stykajgcego sie z oscieznica) skrzydia zaczepi¢ uchwyt dynamometru,

b) ciagnac za przeciwlegly uchwyt dynamometru do uzyskania peinego rozwarcia lub uchylenia
skrzydia okiennego lub balkonowego i dokonaé odczytu wskazan maksymalnej wartosci sity
wyrazonej w N.

Czynnoéci wg poz. a) i b) nalezy wykonaé¢ trzykrotnie. Wynik badania stanowi $rednia
wartosc sily z przeprowadzonych trzech pomiaréw.

5.6.5. Sprawdzenie sztywnosci skrzydel na obciazenia statyczne sit skupiona
dzialajaca w plaszczyznie skrzydia. Skrzydio okna lub drzwi balkonowych nalezy otworzyé i
unieruchomic przy kacie rozwarcia 90°. Nastepnie, do skrzydia nalezy przylozyé site skupiong o
wartosci 50 daN, dziatajacg w osi pionowego, swobodnego ramiaka, skierowang w dot.
ObcigZzenie powinno by¢ aplikowane stopniowo, tak aby uniknaé¢ szarpnie¢ lub uderzer
skrzydfa. Po badaniu nalezy dokona¢ ogledzin wyrobu oraz oceni¢ sprawnosé dziatania
skrzydel. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.3.

5.6.6. Sprawdzenie przepuszczalno$ci powietrza. Badanie przepuszczalnosci
powietrza nalezy wykonac zgodnie z PN-EN-1026:2001.
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Wspoiczynnik infiltracji powietrza (a), nalezy oblicza¢ wg wzoru (3).

;’

e, 3
ey =

gdzie:

a - ilos¢ powietrza, jaka przeniknetaby w ciagu 1 godz. przez 1 m szczeliny okna lub drzwi
balkonowych, przy roznicy ci$nien 1 daPa, m*%(m-h-daPa™),

V, - zmierzona ilos¢ powietrza przeplywajgcego przez szczeliny okna lub drzwi balkonowych
w warunkach normainych (temperatura 20° C, cisnienie 101,3 kPa) i przy okresionej
réznicy ciénier w ciagu 1h, m*/h,

| - diugos¢ obwodu wewnetrznych szczelin przylgowych badanego okna lub drzwi
balkonowych, m,

Ap - wartodci réznicy cisnien, daPa,

Z wyliczonych wartosci wspdlczynnika infiltracji powietrza "a" dla poszczegdinych
poziomow réznicy cisnier do 300 Pa naleiy obliczy¢ wartos¢ érednig dia badanego wyrobu.
Whyniki badan nalezy pordwnac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.6.

5.6.7. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie nalezy wykonywad zgodnie z PN-EN
1027:2001, metoda A. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami p. 3.5.7.

5.6.8. Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej. Badania izolacyjnosci akustycznej
nalezy wykonywac wg PN-EN 20140-3:1999, a wskazniki Ras, Raz i Ry nalezy oblicza¢ wg PN-
EN ISO 717-1:1999. Wyniki badan nalezy porownac z wymaganiami p. 3.5.8.

3.6.9. Sprawdzenie nosnosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydel
Badania no$nosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydet nalezy wykonywaé wg PN-EN
514:2002, a wyniki poréwnaé z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.9.

5.7. Pobieranie prébek do badan

Badania wstepne peine i okresowe wykonuje sie na 1 probce wyrobu.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznac za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne.
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6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-7056/2006 jest dokumentern stwierdzajgcym
przydatnos¢ okien i drzwi balkonowych systemu OPTIMA 2z ksztattownikébw =z
nieplastyfikowanego PVC do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z
postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktdrych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu
rob6t budowlanych w =zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uZzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7056/20068 i oznakowal wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.2. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepiséw o ochronie
wiasnosci przemystowej, a w szczegoinosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 13
czerwca 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwea 2000 . -
Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. nr 118, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnieri nalezy
do obowigzkow korzystajgcych z niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.3. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.4. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta okien i drzwi balkonowych systemu
OPTIMA od odpowiedziainosci za prawidlows jako$¢ wyrobéw objetych Aprobata, a
wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosdi za prawidiows jakosé ich wbudowania.

6.5. W treéci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
Z wprowadzaniem do obrotu i stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych systemu

OPTIMA nalezy zamieszczac informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB
AT-15-7056/2006.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7056/2006 jest wazna do dnia 30 czerwca 2011 r.
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Waznosé Aprobaty Technicznej ITB moze byc przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
odpowiednim wnioskiem, nie pézniej jednak niz 3 miesigce przed uplywem terminu waznosci
Aprobaty.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hafasem w budynkach.
lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-EN 20140-3:1958 Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od diwighdw powietrznych elementow
budowlanych

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. [zolacyjnos¢ od

dizwiekow powietrznych

PN-EN 514:2002 Ksztattowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkeji okien i drzwi. Oznaczanie wylrzymalosci zgrzewanych
narozy i polgczen w ksztafcie T

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Metoda badania

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnoscé powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpomosé na obcigZenie wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpomos$é na obcigzenie wiatrem. Metoda badania
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PN-EN 12365-1:2006

PN-EN 12608:2004
PN-B-05000:1996
PN-88/B-10085
PN-88/B-10085/A2+Az3
PN-B-13079:1997
Instrukcja ITB 183
Instrukcja ITB 224
Instrukcja ITB 369/2002

ZUAT-15/111.04/2004

ZUAT-15411.11/2005

Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, Zaluzji i $cian osfonowych. Czesé¢ 1. Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja

Ksztaftowniki z niezmiekczonego polifchlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi - Klasyfikacja, wymagania i metody badan
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
Stolarka budowlana. Okna i drawi. Wymagania i badania

Szlkdo budowlane. Szyby zespolone

Wityczne projektowania | wykonywania przeszklei z szyb
zespolonych

Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich scian osfonowych w
budownictwie ogainym

Wiasciwosci  diwigkoizolacyjne przegrod budowlanych | ich
elementow

Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcyi okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe z kszlaffownikow z nieplastyfikowanego
polichlorku  winylu (PVC-U), z ksztaffownikéw aluminiowych z
przekfadks termiczng lub z drewna klsjonego warstwowo

Raporty z badan i oceny

1. Praca badawcza. Badania profili z wysokoudarowego PVC, biafych systemu OPTIMA - NL-
3760/A/06 - Zakfad Badari Lekkich Przegréd i Przeszkleri ITB oraz Raport z badari nr NL-
3760/ALL-071/K/06 Etap | — Laboratorium Lekkich Przegrdd i Przeszkler ITB

2. Badania i opinia techniczna dof. ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC-U systemu
OPTIMA produkcji firmy OKFENS z Czeladzi - NL-3760/A/LL-071/M/2006 Etap Il - Zaktad
Badar Lekkich Przegrod i Przeszkleri ITB oraz Raport z badan nr NL-3760/A/LL-
071/M/2006 Etap Il — Laboratonium Lekkich Przegrod i Przeszkier: ITB

Badania i opinia techniczna dof. ksztaftownikéw z wysokoudarowego PVC-U biafych

foliowanych systemu OPTIMA produkcji firmy OKFENS z Czeladzi (opinia uzupelniajgca do
NL-3760/A/LL-071/M/06 Etap If) — NL-3760/A/LL-071/M/2006 Etap ll/a - Zaklad Badari
Lekkich Przegrod i Przeszkleri ITB oraz Raport z badari nr NL-3760/A/L-071/M/06 Etap il/a
— Laboratorium Lekkich Przegréd i Przeszkleri ITB
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4. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z wysokoudarowego PVC systemu

OPTIMA — NL-3757/A/06 - Zaklad Badar Lekkich Przegréd i Przeszklen ITB oraz Raport z
badan nr NL-3757/A1L-069/K/06 - Laboratorium Lekkich Przegrod i Przeszkleri ITB

. Badania termiczne okna systemu OPTIMA — NL-3757/AM06 - Zakiad Badan Lekkich
Przegréd i Przeszkleri ITB oraz Raport z badan nr NL-3757/ALL-069/KA06 Etap Il -
Laboratorium Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB

. Obliczenia wspofczynnikow przenikania ciepfa okien i drzwi balkonowych systermu OPTIMA-
NL-3757/A/2006 (LF-28/2006) — Zakfad Fizyki Ciepinej ITB oraz Raporty z badarn NL-
3757/AMLF-28/06, NF-0545/A/LF-29/06 i NF-0559/A/LF-29/06 — Laboraforium Izolacji
Termicznych ITB

. Okreslenie (na podstawie badari) izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okien i drzwi
balkonowych z ksztaftownikéw z nieplastyfikowanego PVC systemu OPTIMA oraz
opracowanie danych wyjsciowych (w zakresie zagadnien akusfycznych) do AT, Nr pracy:
NL-3557/A/06 (LA/1338/06) - Zaklad Akustyki ITB oraz Raport z badari LA/1338/06
Laboratonium Akustyczne ITB

. Atest Higieniczny HK/B/0546/01/2006 - Parstwowy Zakiad Higieny, Warszawa 2006 r.

O s W
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Rys. 10 Okno otwierane {lub drzwi balkonowe) systemu OPTIMA. Przekroj przez
oscieznice X7145/0 i skrzydio X7028/0 z listwa przyszybowg X7336............. 35
Rys. 11 Okno otwierane (lub drzwi balkonowe) systemu OPTIMA. Przekrdj przez
oscieznicg X7145/0 i skrzydio X7028/0 z listwg przyszybowa X7337 i
v e | RN SRR oo o 3 e T SRS P 36
Rys. 12 Okno otwierane dwudzieine (lub dwurzedowe) systemu OPTIMA. Przekrdj
przez stupek staty X7149/0 (lub slemie) i skrzydta X7028/0..........cccoovevevennnne 37
Rys. 13. Okno otwierane (lub drzwi balkonowe) dwudzielne systemu OPTIMA. 38
Przekrdj przez stupek ruchomy X7217 i skrzydta X7028/0..........ccoooovoeeeeeen.
Rys. 14. Drzwi balkonowe systemu OPTIMA. Przekroj przez szczebling X7031
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Rys. 1. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu OPTIMA —

kiasa A wg PN-EN 12608:2004 z uwagi na grubosé sScianek

a) ksztattownik oscieznicy X7145/0, b) ksztattownik ramiaka skrzydta X7028/0,
c) Ksztaltownik stupka statego (lub slemienia) X7149/0
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XT217

62

b}
X7031

Rys. 2. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu OPTIMA —
klasa B wg PN-EN 12608:2004 z uwagi na gruboéé Scianek

a) ksztattownik ruchomego stupka X7217, b) ksztattownik szczebliny X7031
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Rys. 3. Stalowe ksztaltowniki wzmacniajgce oscieznice
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Rys. 4. Stalowe ksztaltowniki wzmacniajgce skrzydio
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Rys. 5. Stalowe ksztaltowniki wzmacniajace stupek staly (lub $lemie)
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Rys. 6. Stalowe ksztaltowniki wzmacniajace stupek ruchomy i szczebline
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a) uszczelka przylgowa zewnetrzna
EP8

4.7

8.6

c) uszczelka przyszybowa zewnetrzna
EP10

b) uszczelka przylgowa wewnetrzna
EP9

d) uszczelka plaska, stosowana w
szczelinach infiltracyjnych EP3

Rys. 7. Uszczelki
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a) listwa X7342 b) listwa X7343
do okien statych (nieotwieranych) do okien stalych (nieotwieranych)
202:0.5
21+0.5
|
\ ; ﬁ
X7343
X7342 1 4 A4
24 mm g
c) listwa X7336 d) listwa X7337
do okien otwieranych i drzwi balkenowych  do okien otwieranych i drzwi balkonowych
2105 20:0.5
% : % .
} 1
X7336 4.4 X7337 4.4
24 mm 24 mm

Rys. 8. Listwy przyszybowe z nieplastyfikowanego PVC do osadzania
szyb grubosci 24 mm
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Rys. 9. Okno stale (nieotwierane) systemu OPTIMA. Przekrdj przez
oscieZnice X7145/0
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Rys. 10. Okno otwierane (lub drzwi balkonowe) systemu OPTIMA. Przekroj przez
oscieznicg X7145/0 i skrzydio X7028/0 z listwa przyszybowa X7336
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Rys. :H. Okno otwierane (lub drzwi balkonowe) systemu OPTIMA. Przekr6j przez
oscieznice X7145/0 i skrzydio X7028/0 z listwa przyszybowa X7337 i okapnikiem X7710
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Rys. 12. Okno otwierane dwudzielne (lub dwurzedowe) systemu OPTIMA. Przekréj
przez stupek staty X7149/0 (lub slemie) i skrzydia X7028/0
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Rys. 13. Okno otwierane (lub drzwi balkonowe) dwudzielne systemu OPTIMA. Przekrdj
przez stupek ruchomy X7217 i skrzydta X7028/0
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Rys. 14. Drzwi balkonowe systemu OPTIMA. Przekrdj przez szczebling X7031

i skrzydta X7028/0




