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POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB sg okna potaciowe ROTO ALPINE
typ 43-K, produkowane przez firme ROTO Frank GmbH. Charakterystyczne przekroje okien
pokazano na rysunkach 1 + 4.

Okna ROTO ALPIMNE typ 43-K s3 to jednoramowe, jednoskrzydiowe, przechylne, o
poziomej osi obrotu usytuowanej w poltowie ich wysokosci. Dostarczane sg w kompletnych
zestawach wraz z jednokomorowg szybg zespolona, okuciami, uszczelkami, z zewngtrznym
kotnierzem uszczelniajgcym oraz z niezbednymi akcesoriami umozliwiajgcymi montaz okna
w konstrukeji dachu.

Oscieznice i skrzydta okien ROTO ALPINE typ 43-K wykonywane sg z dwukomorowych
ksztaftownikéw (rysunki 4 + 8) z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) klasy B we-
diug normy PN-EN 12608:2004 (klasa B wediug ZUAT-15/111.04/2004), zbrojonych wewnatrz
komér odpowiednio wyprofilowanymi stalowymi ksztattownikami wzmacniajgcymi (rysunki
9+ 12). Producentem ksztattownikéw z PVC-U jest niemiecka firma REHAU AG & CO.

Okna ROTO ALPINE typ 43-K szklone sg termoizolacyjnymi szybami zespolonymi,
jednokomorowymi (4+16+4), wypetnionymi argonem.

Do uszczelniania okien ROTO ALPINE typ 43-K stosowane sg uszczelki przylgowe z
elastomeru termoplastycznego TPE (rysunki 13, 14) i osadcze z kauczuku syntetycznego
EPDM (rysunek 15).

Ksztattowniki mocujgce szybe od strony zewnetrznej (rysunek 16), ksztattowniki osia-
niajace od zewnatrz ramiaki oscieznic i skrzydet (rysunek 17) oraz kotnierze uszczelniajace
polgczenie okna z pofacig dachowa (rysunek 18) wykonywane sg z blachy aluminiowej,
powlekanej z obu stron powioka poliestrowa.

Okna objete Aprobatg wyposazone sa w okucia przechylne umozliwiajgce ustawienie
skrzydta w pozycji przechylnej, obrét o kat 103° i jego zaryglowanie za posrednictwem jednej
blokady, umieszczonej na wewngtrznym elemencie bocznym skrzydta od strony lewej.

Okna ROTO ALPINE typ 43-K wyposazone sg dodatkowo w elementy rozszczelniaja-
ce (rysunek 19), zamontowane w nadprozach oscieznic.



iy o
s 'E AT-15-6611/2005 4/36

Hy=glis

1.2. Asortyment

Asortyment okien pofaciowych ROTO ALPINE typ 43-K obejmuje okna jednodzielne o
wymiarach podanych w tablicy 1, jednoskrzydiowe ze skrzydiem przechylnym, otwieranym.

Tablica 1
W;r;Iaw zewngirzne Wymiary w swietle
Poi. Symbol okna oécieznicy, mm oscieznicy, mm
ROTC ALPINE typ 43-K
S; H: 5 H
| B 2 £l 4 5 [
1 &7 540 a0 418 705
2 5/9 540 880 418 05
3 511 o240 1180 418 1105
4 69 850 980 528 905
S 611 650 1180 528 1105
i 614 B50 1400 528 1325
7 ] 740 g80 618 905
8 1 740 1180 618 1105
9 714 740 1400 618 1325
10 8/9 240 980 818 805
11 8/11 940 1180 818 1105
12 914 940 1400 &18 1325
13 11/9 1140 g80 1018 s 805
14 11/11 1140 1180 1018 1105
15 11/14 1140 1400 1018 1325

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Okna pofaciowe ROTO ALPINE typ 43-K sg przeznaczone do wbudowywania w pota-
cie dachow o pochyleniu od 15° do 85°, w budynkach mieszkalnych jedno- | wielorodzinnych,
w budynkach uzytecznosci publicznej, w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w in-
nych, przeznaczonych na pobyt ludzi (biura, pracownie itp.).

Okucia okien ROTO ALPINE typ 43-K umozliwiaja;

a) zamkniecie okna,

b) obrét skrzydta o kat 103° wokdt poziomej osi,

¢} blokowanie skrzydia:
— uchylonego pod niewielkim katem w kilku pozycjach — do wietrzenia pomieszczenia,
— obréconego — do mycia od strony pomieszczenia powierzchni szyby zewnetrzne;.
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Okna potaciowe, objete niniejsza Aprobatg Techniczna, mogg by¢ stosowane w naste-
pujacym zakresie, wynikajgcym z wtasciwosci technicznych podanych w p. 3:
a) Z uwagi na cechy wytrzymato$ciowe — w zakresie ustalonym na podstawie obliczen
statycznych, uwzgledniajgcych obcigzenia wiatrem wediug PN-77/B-02011 (o wartosci
do 1120 Pa) i éniegiem wedtug PN-80/B-02010, charakterystyki geometryczne i wy-
trzymatosciowe stalowych ksztaltownikéw wzmacniajacych oraz dopuszczalne ugiecia
elementow okien okreslone w p, 3.3.3 i 3.3.4.
b} Z uwagi na wymagania ochrony cieplnej budynkéw — zgodnie z wymaganiami rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.,
poz. 690 z péZniejszymi zmianami) oraz ustaleniami p. 3.3.5.
¢} Z uwagi na wymagania dotyczgce przepuszczalnosci powietrza — zgodnie z wymaga-
niami rozporzadzenia podanego w p. b) oraz ustaleniami p. 3.3.6.
d) Z uwagi na szczelnosE na przenikanie wody opadowe] — w zakresie wynikajacym z In-
strukeji ITB Nr 224 oraz wodoszczelnosci okreslonej w p. 3.3.7.
g) £ uwagi na ochrone przeciwdzwiekowa pomieszczeih — zgodnie z wymaganiami
PN-B-02151-03:1999 lub z wymaganiami ustalonymi indywidualnie dla konkretnego
budynku i ustaleniami p. 3.3.8.
f) £ uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje powtok ochronnych na alu-
miniowych ksztattownikach ostonowych i kolnierzach uszczelniajgcych — w Srodowi-
skach o kategoriach korozyjnosci C1, C2 i C3 weditug PN-EN 1SO 12944-2:2001.
Whbudowywanie okien pofaciowych ROTO ALPINE typ 43-K powinno by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcjg Producenta, dolaczang do kazdej partii wyrobéw przekazywanych od-
biorcy.

Qkna pofaciowe ROTO ALPINE typ 43-K zostaly pozytywnie zaopiniowane pod wzgle-
dem zdrowotnym przez Panstwowy Zakiad Higieny w Warszawie — Atest Higieniczny
Nr HK/B/1561/01/2004.

3. WEASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materiaty

3.1.1, Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC-U. Do wykonywania okien polaciowych
ROTO ALPINE typ 43-K powinny by¢ stosowane dwukomorowe ksztattowniki z nieplastyfikowa-
nego polichlorku winylu PVC-U, biate, speiniajace wymagania okreslone w PN-EN 12608:2004
dla klasy B z uwagi na grubosé cianek.
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Ksztalt | wymiary ksztattownikéw oscieznic oraz ram skrzydet przedstawiono na rysun-
kach 4 + 8.

3.1.2. Ksztaltowniki stalowe. Do wzmacniania komér ksziatownikow z PVC-U powinny
by¢ stosowane ksztaltowniki stalowe, zabezpieczone przed korozijg powloka cynkowa o masie co
najmniej 275 g/m’, ktérych ksztatt i wymiary przekroju przedstawiono na rysunkach 9+ 12.

3.1.3. Ksztaltowniki aluminiowe. Ksziattownik mocujacy szybe od strony zewnetrznej do
ramy skrzydia powinien by¢ wykonany ze stopu aluminium gatunku EN AW-6060 wediug PN-EN
573-3:2005, stan TS wedlug PN-EN-515:1996. Kszialtowniki oslaniajgce od zewnglrz ramy
oscieznic i skrzydet oraz koinierze uszczelniajgce potaczenie okna z pofacig dachowg powinny
by¢ wykonywane z blachy aluminiowej gatunku EN AW-1050 A wediug PN-EN 573-3:2005,
stan H44 wedlug PN-EN-515:1996. Blacha aluminiowa powinna spelniac wymagania PN-EN
485-1:1998.

Przekroje poprzeczne ksztattownikow aluminiowych pokazano odpowiednio na rysun-
kach 16 + 18.

Blachy aluminiowe powinny by¢ od strony licowej zabezpieczone powtoka poliestrowa,
a od strony odwrotnej — powtoka organiczng, speiniajgca nastepujgce wymagania:

a) wyglad, okreslony wizualnie — nie moga wystapié pecherze, slady podiuzne, pory, od-
ciski, zadrapania | poprzeczne zatamania, a powierzchnia w miejscach przegiet¢ po-
winna by¢ nieuszkodzona,

b) grubos¢, oznaczona wediug PN-EN SO 2360:2004 lub wedlug PN-EN SO 2808:2000
— nie mniejsza niz 25 pm,

c¢) odpornos¢ na odrywanie od podioza, oznaczona wedlug PN-EN 1SO 2409:1999 —
stopien 0,

d) elastycznosé, oznaczona wedtug PN-EN 10169-1:2004 oraz PN-EN 1S0O 1519:2002 —
T<6,

e) twardos¢ ofowkowa, oznaczona wediug PN-ISO 15184:2001 — nie mniejsza niz HB,

f) odpornosé na dziatanie cieczy oznaczana wg PN-EN ISO 2812-1:2001 - stan powloki
bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w temperaturze 40° C, po 1000 h
dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H.S0., 1% NH,OH i 3% NaCl oraz
po 500 h dziatania roztworow 1% HCI i 1% H.S0..

3.1.4. Szyby. Okna polaciowe, objete niniejszg Aprobata, powinny by¢ szklone szybami
zespolonymi, jednokomorowymi 4+16+4, z przestrzenig miedzy szybami wypeiniong argonem,
o wartosci wspoélczynnika przenikania ciepta w srodkowej czesci szyby zespolonej (bez uwzgled-
nienia wplywu mostkéw cieplnych) Uee = 1,2 W/(m*K).
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Szyby zespolone powinny speiniaé wymagania norm PN-B-13079:1997 lub PN-EN
1279-2:2004.

3.1.5. Uszczelki. Uszczelki przylgowe (rysunki 13 i 14) uszczelniajgce przylge skrzydia i
oscieznicy powinny by¢ wykonane z elastomeru termoplastycznego TPE, spelniajgcego wymania
EN 12365-1:2003. Uszczelki osadcze (rysunek 15), uszczelniajace styk oscieznicy z obrobkami
blacharskimi, powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spelniajacego wymaga-
nia normy DIN 7863.

3.1.6. Elementy rozszczelniajace. Elementy rozszczelniajace okna, powinny byé wykona-
ne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) i skiada¢ sie z czerpni powietrza usytuowa-
nej od strony zewnetrznej i manualnego regulatora usytuowanego od strony pomieszczenia.
Czerpnie i regulator taczy kanat wydrazony w oécieznicy.

Ksztait i wymiary elementu rozszczelniajgcego przedstawiono na rysunku 19.

3.1.7. Okucia. W oknach potaciowych, objetych Aprobata, nalezy stosowa¢ kompletne
okucia dostosowane do cigzaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

3.2. Wykonanie

3.2.1. Wymagania ogdlne. WWymagania ogdine dotyczace jakosci wykonania i wykoricze-
nia okien potaciowych powinny byé zgodne z wymaganiami PN-88/B-10085/A2, wymaganiami
dokumentacji systemowej oraz postanowieniami niniejszej Aprobaty.

3.2.2. Wykonanie zlaczy. Zigcza konstrukeyjne powinny speinia¢ nastepujace wymagania:

— ksztattowniki oscieznic i skrzydet, przycigte pod katem 45°, powinny byé polaczone na
narozach metoda zgrzewania,

— sztywnosc ram oscieznic i skrzydet powinna byé zapewniona przez stalowe ksztattow-
niki wzmacniajgce, umieszczone na catym obwodzie ram, niezaleznie od ich wymia-
row, ksztattowniki stalowe przyciete stosownie do wymiaréw ksztattownikow
tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach, powinny by¢ z nimi taczone za
pomocg wkretdw samogwintujgcych.

3.2.3. Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe powinny by¢ osadzane na
cafym obwodzie okien polaciowych, bez naprezania, w kanatach przylgi wewnetrznej skrzydet
oraz zewnetrznej oscieznicy. W narozach powinny by¢ klejone lub zgrzewane.
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3.2.4. Osadzanie szyb. Skrzydia okien potaciowych powinny by¢ szklone szybami zespo-
lonymi wedlug p. 3.1.4, zgrzewanymi z ksztattownikami skrzydia. Od strony zewnetrznej szyby
zespolone uszczelnione sa kitem silikonowym, a od strony wewnetrznej uszczelka z EPDM.

3.2.5. Odprowadzanie wody. Odprowadzenie wody na zewnatrz w oknach pofaciowych
powinno by¢ realizowane przez odpowiednio wyprcfilowane elementy, wykonane z blachy alumi-
niowej, powlekanej powlokg poliestrowa.

3.3. Wiasciwosci techniczne okien potaciowych ROTO ALPINE typ 43-K

3.3.1. Wymiary. Wymiary okien pofaciowych, objetych Aprobata, podano w tablicy 1. Od-
chytki wymiaréw powinny by€ zgodne z PN-88/B-10085/A2.

3.3.2. Odporno$¢ na obciazenie wiatrem. Wzgledne ugiecie czolowe najbardziej od-
ksztalconego elementu okien polaciowych pod obcigzeniem wiatrem wedtug PN-77/B-02011 nie
powinno byé wieksze niz 1/300 (zgodnie z normg PN-EN 12210:2001 — klasa C2 wedtug warto-
sci wzglednego ugiecia czolowego).

3.3.3. Sprawnosc¢ dziatania skrzydet. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna
powinien byé ptynny, bez zahamowar i zaczepiania o inne jego czesci. Sita potrzebna do uru-
chomienia okucia ryglujacego skrzydio w oscieznicy powinna by¢ mniejsza niz 10 daN. Sita
potrzebna do obrotu odryglowanego skrzydia powinna byé mniejsza niz 8 daN.

3.3.4. Odpornosc skrzydia na obcigzenia dynamiczne i statyczne silg skupiona,
dziatajaca prostopadle do jego powierzchni. Skrzydla okien poddane obcigzeniu dynamicz-
nemu, a nastepnie statycznemu sifa skupiong 40daN, dzialajgca prostopadle do powierzchni
skrzydia zgodnie z BN-75/7150-03, nie powinny wykazywaé widocznych uszkodzen skrzydia i
szklenia. Skrzydto powinno zachowaé sprawnos¢ dziatania zgodng z p. 3.3.3.

3.3.5. Wspolczynnik przenikania ciepta. Wspdlczynnik przenikania ciepla okien polacio-
wych, objetych Aprobatg, nalezy obliczac wedhug wzoru (1):
U=Ug ps +Uss Pz (1)
gdzie:
U — wspoiczynnik przenikania ciepta okien, W/(m*K),
Ur — wspéiczynnik przenikania ciepta ramy (okreslony na podstawie badan) z

uwzglednieniem wplywu mostkéw cieplnych, w tym styku szyby z ramg,
W/(m®K),
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U,s — wspbtczynnik przenikania ciepta w srodkowej czesci szyby zespolonej (okreslo-
ny na podstawie badan) bez uwzglednienia wplywu mostkéw cieplnych,
Wi(m*K),

p; — stosunek pola powierzchni ramy do pola powierzchni catego okna,

p: — stosunek pola powierzchni szyby do pola powierzchni catego okna.

Do obliczen wedtug wzoru (1) nalezy przyjmowac wartos¢ wspdtczynnikow:
- Ug =2,8 W/(m"K),
= U = 1,2 W/(m*K).

3.3.6. Przepuszczalnosc powietrza. Wspolczynnik infiltracji powietrza 2" okien pofacio-
wych, objetych Aprobata, z elementem rozszczelniajgcym zamknietym lub czesciowo otwartym
(fj. ze szczeling infiltracyjng 1 mm) powinien zawierac sie w granicach 0,5+ 1,0 mgﬂ[hm-daPam},

3.3.7. Wodoszczelnosé. Okna potaciowe, objete Aprobata, zamontowane pod kagtem od
157 do 85° nie powinny wykazywaé przeciekow przy zraszaniu ich powierzchni woda w iloéci 120 |
w czasie 1h i na 1 m* powierzchni okna, przy réznicy cisnief A, = 60 daPa (zgodnie z norma
PN-EN 12208:2001 — klasa 7A).

3.3.8. lzolacyjnos¢ akustyczna. Izolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa okien pofaciowych,
objgtych Aprobatg, oszklonych szybami zespolonymi 4+16+4 wypeinionymi argonem, z elemen-
tem rozszczelniajacym czesciowo otwartym (tj. ze szczeling infiltracyjng 1 mm), powinna charak-
teryzowac sie:

a) w odniesieniu do PN-B-02151-3:1999 — wskaznikami oceny izolacyjnosci akustyczne;
wiasciwe] Ry (klasyfikacja podstawowa) | Ra, (klasyfikacja uzupelniajgca) kwalifikujg-
cymi do:

— klasy akustycznej OK;-23, obejmujacej wyroby o wskaznikach 25 < Ry, < 27 dB,

- klasy akustycznej OK,-26, obejmujacej wyroby o wskaznikach 28 < R, < 30 dB,

b) w przypadku wymagan ustalonych indywidualnie za pomocg wskaZnika R, wartoscig
wskaznika kwalifikujacg do klasy akustyczne] Ry = 30 dB, obejmujgcej wyroby o
wskaznikach 30 = R, = 34 dB.

W przypadku zastosowania innych rodzajow szyb zespolonych wartosci wskaznikow
Ru, Raz | Ray i klasy akustyczne okien potaciowych nalezy ustala¢ na podstawie indywidual-
nych badan przeprowadzonych wedtug PN-EN 20140-3:1999.

3.3.9. No$nosé zgrzanych narozy ram. No$nosc¢ narozy ram Fy, nie powinna by¢ mniej-
5Za NiZ:

— 1880 N — w przypadku oscieznic zgrzanych z ksztattownika nr 334 008,
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— 1400 N — w przypadku oscieznic zgrzanych z ksztattownikéw nr 334 008 i nr 334 009,
— 1746 N — w przypadku skrzydet zgrzanych z ksztattownika nr 334 006,
— 1244 N — w przypadku skrzydet zgrzanych z ksztaltownika nr 334 007.

3.3.10. Wplyw wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydel na trwalos¢ wiasciwo-
sci funkcjonalnych. Po 10 000 cykli otwierania i zamykania elementy okien powinny byé nieusz-
kodzone, a sprawnos$¢ dziatania skrzydel, przepuszczalnosci powietrza oraz wodoszczelnosé
powinna spemiac wymagania okreslone w p. 3.3.3, 3.3613.3.7.

Wiasciwosé okreslana w procedurze aprobacyjnej, nie objeta badaniami typu i bada-

niami kontrolnymi.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Okna potaciowe ROTO ALPINE typ 43-K powinny by¢ opakowane, przechowywane i
transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996, z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
instrukcji Producenta.

Do wyrobdw powinna by¢ dolgczona informacja zawierajgca co najmniej nastepujgce
dane:

— nazwe i symbaol wyrobu,

— nazwe i adres Producenta,

- dane identyfikujace oszklenie,

— klase ksztattownikéw z PVC-U z uwagi na grubos$é Scianek wg PN-EN 12608:2004,
— numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6611/2005,

— numer i date wystawienia krajowe|] deklaracji zgodnosci,

— znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byC zgodny z rozporzg-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady og6lne

Zgodnie art. 4, art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz art. 8 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, kiérych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu
robot budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wtadciwosciom uzytkowym i przeznacze-
niu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajows deklaracje zgodnoéci z Apro-
batg Techniczng ITB AT-15-6611/2005 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci dokonuje Produ-
cent, stosujgc system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawic¢ krajowa deklara-
cje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6611/2005 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
b) zaktadowej kontroli produkcji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwoéci tech-
niczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.
Wstepne badanie typu okien potaciowych obejmuje:
a) dopuszczalne odchytki wymiarow,
b) odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem,
c) przepuszczalnosé powietrza,
d) wodoszczelnosé,
e) izolacyjnosc cieplng,
f) izolacyjnos¢ akustyczna,
g) odpornos¢ korozyjng aluminiowych ksztattownikéw ostonowych i kotnierzy uszczelnia-
jacych.
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawa do ustalenia wiasciwosci
techniczno-uzytkowych wyrobu, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.
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1)
2)

5.3, Zaktadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

specyfikacje | sprawdzanie wyrobow skfadowych stosowanych w oknach potaciowych,
kontrolg i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow (p. 5.4),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad
| procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych
do technologii produkcji | zmierzajgcych do uzyskania wyrobéw o wymaganych witasci-
wosciach,

Wiasciwosci techniczne wyrobdw skltadowych stosowanych w oknach potaciowych

powinny by¢ potwierdzone deklaracjami zgodnosci w przypadku wyrobéw podlegajacych

wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004,

poz. 881), a w przypadku pozostatych wyrobéw — $wiadectwami technicznymi ($wiadectwami

zgodnosci) wydanymi przez Producentéw. Dokumenty te powinny obejmowac:

ksztattowniki z PVC,

ksztaltowniki stalowe wzmacniajgce,
szyby,

uszczelki,

okucia.

W procesie wytwarzania powinny byé sprawdzane noénoéci zgrzewanych naroZy ram

o$cieznic i skrzydet, z czgstotliwoscia zgodna z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej niz

dia kazdej partii wyrobow.

Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyréb jest zgodny z Aprobatg Techniczng

ITB AT-15-6611/2005. Wyniki kontroli produkgji powinny by¢ systematycznie rejestrowane.

Zapisy rejestru powinny potwierdzac, ze wyroby spetniaja kryteria oceny zgodnosci. Kazda

partia wyrobow powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

5.3.1. Badania gotowych wyrobow

5.3.2. Program badan. Program badan obejmuje:

a) badania biezace,

b) badania ckresowe.

5.3.3. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:

a) wykonania,

b) wymiarow,

c)

sprawnosci dziatania skrzydet i wartosci sit operacyjnych.
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5.3.4. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) odpornosci na cbeigzenie wiatrem,
b} przepuszczalnosci powietrza,

c) wodoszczelnosci.

5.4. Czestotliwosc badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, lecz
nie rzadziej niz dla kazde| partii wyrobow. Wielkosc partii wyrobow powinna byé okreslona w
dokumentacji zaktadowe] kontroli produkeji.

Badania okresowe powinny byé wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.5. Metody badan

5.5.1. Sprawdzenie wykonania. Badanie nalezy wykonywaé zgodnie z PN-88/
B-10085/A2, a wyniki pordwnac z wymaganiami p. 3.3.1.

5.5.2, Sprawdzenie wymiarow. Sprawdzenie wymiarow nalezy wykonywaé zgodnie z
PN-88/B-10085/A2, a wyniki pomiarow porownac z wymaganiami p. 3.3.2.

5.5.3. Sprawdzenie odpornosci na obciazenie wiatrem. Badanie nalezy wykonad we-
diug PN-EN 12211:2001, a wyniki poréwnaé z wymaganiami p. 3.3.3.

5.5.4. Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydel oraz wartosci sit operacyjnych.
Badanie polega na:
a) sprawdzeniu prawidtowosci dziatania skrzydfa, zgodnie z przeznaczeniem, przy wyko-
nywaniu czynnosci otwierania, obrotu i zamykania skrzydta,
b} oznaczeniu sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego przy otwieraniu
i zamykaniu skrzydia.

5.5.4.1. Sprawdzenie prawidtowoséci dziatania skrzydta. Po zamocowaniu wyrobu na
stanowisku badawczym nalezy przesungt mechanizm okucia zamykajacego do pozycji
.otwarte”. Skrzydio otworzy¢ do pozycji pelnego rozwarcia lub uchylenia, a nastepnie po-
nownie zamkna¢. Probe prawidlowosci dziatania skrzydta nalezy wykonaé trzykrotnie.

5.5.4.2. Oznaczenie sity niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego przy

otwieraniu i zamykaniu skrzydta. Przy oznaczaniu sity nalezy:
a) zespoli€¢ dynamometr z klamka lub dzwignig okucia zamykajacego i w wyniku dziatania
sity dokona¢ obrotu klamki lub dzwigni do pozycji petnego otwarcia okucia, dokonujac

odczytu wskazan dynamometru w N,




MC e
|‘|._I._._I.| - AT-15-6611/2005 14/36

et

b) z pozycji pelnego otwarcia okucia dokona¢ obrotu klamki lub dzwigni do pozycji peine-

go zamkniecia okucia i odczytac wskazania dynamometru w N.

Czynnosci wedtug poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie zwracajgc uwage, aby kieru-
nek przylozonej sity w czasie jej dzialania byt prostopadiy do osi klamki lub dzwigni okucia
zamykajacego.

Wynik badania stanowiacy &rednig wartos¢ sity z przeprowadzonych trzech pomiarow

nalezy poréwnac z wymaganiami p. 3.3.4.

5.5.5. Sprawdzenie sztywnosci skrzydel na obcigzenie dynamiczne i statyczne sila
skupiona, dzialajaca w plaszczyznie skrzydta. Badania nalezy wykonywaé wediug metody
okreslonej w BN-75/7150-03, a wyniki porownac z wymaganiami p. 3.3.51 p. 3.3.6.

5.5.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci powietrza. Badanie nalezy wykonac wedlug

PN-EN 1026:2001, a nastepnie obliczy¢ wspdlczynnik infiltracji powietrza (a) wediug wzoru (2):
EE)

I-(ap)™* -
gdzie:

a — ilos¢ powietrza jaka przenlknelaby w ciggu 1 h przez 1 m szczeliny nkna potaciowe-
go w temperaturze 0°C, przy réznicy cisnien 1 daPa, m’ °/(m- h- daPa”™ ]|

E; — zmierzona ilos¢ powietrza przeptywajacego przez szczeliny okna potaciowego w
okreslonej temperaturze i przy okreslonej réznicy cisnien w ciagu 1 h, m/h,

|  — dhugost obwodu wewnetrznych szczelin przylgowych okna polaciowego, m,

Ap — wartosé réznicy cisnien, daPa,

n — wspdlczynnik do obliczenia ilosci powietrza, jaka przeniknetaby przez szczeliny wy-

robu w temperaturze 0°C, 1j..

ggsmsc powietrza w temperaturze badangj
gestosc powietrza w temperaturze 0°C

Z wyliczonych wartosci wspdtczynnika infiltracji powietrza a dla poszczegolnych pozio-
maéw roznicy cisnien do 300 Pa nalezy obliczy¢ wartosc srednig dla badanego wyrobu.

Wyniki badan nalezy pordwnac z wymaganiami ckreslonymi w p. 3.3.6.

5.5.7. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie nalezy wykonywaé metodg A wediug

PN-EN 1027:2001, a wyniki porbwnac z wymaganiami p. 3.3.7.

5.5.8. Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej. Badania izolacyjnoéci akustycznej nalezy
wykonywaé wedlug PN-EN 20140-3:1999, a wskazniki Ra;, Raz | R, nalezy obliczaC wediug
PN-EN ISO 717-1:1999.
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5.5.9. Sprawdzenie nosnosci zgrzanych narozy ram. Badanie zgrzanych narozy ram
oscieznic | skrzydet nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 514:2002, a wyniki pordwnac z wymaga-
niami p. 3.3.12,

5.6. Pobieranie prébek do badan

Probki do badan nalezy pobierac zgodnie z norma PN-83/N-03010.

5.7. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznac za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sa pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6611/2005 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnosé okien polaciowych ROTO ALPINE typ 43-K do stosowania w budownictwie
w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 82/2004, poz. 881), wyroby, ktérych dotyczy ninigjsza
Aprobata Techniczna mogg byé wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu
robot budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznacze-
niu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Apro-
batg Techniczng ITB AT-15-6611/2005 | oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow
o ochronie wtasnosci przemysiowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca
2000r. - Prawo wilasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéow korzystajgcych z ninigjszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.3. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne na-
ruszenie praw wylgcznych i nabytych.
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6.4. Aprobata Techniczna nie zwalnia Producenta okien potaciowych ROTO ALPINE
typ 43-K od odpowiedzialnosci za wtasciwg jakos¢ wyrobdw oraz wykonawcow robét bu-

dowlanych od odpowiedzialnosci za prawidtows jakos¢ ich wbudowania.

6.5. W tresci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentéw zwiazanych
z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie okien polaciowych ROTO ALPINE
typ 43-K, nalezy zamieszczac informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej
ITB AT-15-6611/2005.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6611/2005 jest wazna do 31 sierpnia 2010 r.

Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli je]
Whioskodawca, lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budow-
lanej z odpowiednim wnioskiem nie p6zniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu waznosci

tego dokumentu.

Koniec

INFORMAC.JE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i plyty. Warunki
techniczne kontroli i dostawy

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanow

PN-EN 573-3:2005 Aluminium i stopy aluminium. Skfad chemiczny i rodzaje wyro-
bow przerobionych plastycznie. Czesc 3: Skiad chemiczny

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnosc powietrza. Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Metoda badania

PN-EN 1279-2:2004 Szklfo w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czesé 2:

Diugotrwata metoda badania | wymagania dotyczgce przenikania
wilgoci
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PN-EN 10169-1:2004

PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001
PN-EN 12608:2004

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN |1SO 554:1596

PN-EN ISO 717-1:1999

PN-EN 1SO 2360:2004

PN-EN 1SO 2409:1999
PN-EN 1SO 2808:2000
PN-EN ISO 2812-1:2001

PN-EN I1SC 12944-2:2001

PN-EN 1SO 1519:2002
PN-ISO 15184:2001
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011
PN-87/B-02151/03

PN-B-02151-3:1999

Wyroby pfaskie stalowe z powfoka organiczng naniesiong w
sposob ciggly. Czesé 1. Postanowienia ogdlne (definicjie, mate-
riaty, tolerancje, metody badarni)

Okna i drewi. Przepuszczalnoscé powietrza. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Wodoszezelnosc. Klasyfikacja

Okna i drewi. Odpornosé na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja
Ckna i drzwi. Odpornos$c¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania
Ksztaftowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)
do produkcji okien i drzwi balkonowych. Klasyfikacja, wymagania
I metody badania

Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary la-
boratoryjne izolacyjnosci od diwiekéw powietrznych elementow
budowlanych

Normalne warunki atmosferyczne kiimatyzacji ifub badarn. Wy-
magania

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznef w budynkach i izola-
cyjnosci akusfycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnoié od
dzwigkdw powietrznych |

Fowloki nieprzewodzgce na podifoZach niemagnetycznych prze-
wodzgcych elektrycznie. Pomiar grubosci powfok. Amplitudowa
metoda pradow wirowych

Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powfoki

Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdine
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych za
pomocq ochronnych systemoéw malarskich. Czesc 2. Klasyfikacfa
srodowisk

Farby i lakiery. Proba zginania (sworzen cylindruczny)

Farby i lakiery. Oznaczanie twardosci powfok metoda ofowkowsg
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczern w
budynkach. Izolacyjnoé¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnosc akustyczna elementdw budowlanych. Wymagania
Akuslyka budowlana. Ochrona przed hafasem w budynkach.
Izolacyjnosc akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnoscé
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania
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PMN-B-05000:1956
PN-88/B-10085/A2

18/36
PN-83/MN-03010

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

do probki
PN-B-13079:1997

Stolarka budowiana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana AZ)
Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu

Szkio budowlane. Szyby zespolone
BN-75/7150-03 Okna i drzwi. Metody badar
EN 12356-1:2003 Building hardware-Gasket and weatherstripping for doors, win-
dows, shutters and curtain walling. Part 1. Performance, requ-
irements and classification
DIN 7863
baum
ZUAT-15/111.04/2004

Nichtzellige Elastomer - Dichiprofile im Fenster und Fassaden-

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)
do produkgji okien i drzwi balkonowych
Raporty z badan i oceny

1) NL-2936/A/04. Badania aprobacyjne okien pofaciowych z PVC-U systemu ROTO
ALPINE typu 43-K. Zaklad Badan Lekkich Przegrod i Przeszkien ITB, Warszawa

2} NL-2936/A/04 (LA-1129a/2004). Okreslenie i ocena (na podstawie badan) izolacyjnosci

akustycznej wiasciwej okien potaciowych systemu ROTO ALPINE typu 43-K oraz opra-
nicznej. Zaktad Akustyki ITB, Warszawa

cowanie danych wyjsciowych (w zakresie zagadnien akustycznych) do Aprobaty Tech-

3) NL-2936/A/04 (LF-35/2004). Badania wodoszczelnosci, przepuszczalnosci powietrza |
izolacyjnosci cieplnej okien dachowych PVC systemu ALPINA typu 43-K do Aprobaty
Technicznej. Zaktad Fizyki Cieplnej ITB, Warszawa

4) NL-2939/A/04-Etap |. Badania i ocena techniczna dotyczgca biatych ksztaftownikow
grod i Przeszklen ITB, Warszawa

okiennych z PVC-U systemu ALPINE 43-K i 73-K klasa B. Zakiad Badan Lekkich Prze-

5) NL-2939/A/04-Etap Il. Badania i opinia techniczna dotyczace biatych ksztattownikdw

okiennych z PVC przeznaczonych do produkcji okien pofaciowych ROTO ALPINA typu
43-K i 73-K. Zaklad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB, Warszawa

6) NL-2939/A/04-Etap 11/1. Opinia dotyczaca badan starzeniowych ksztattownikow z PVC
przeznaczonych do produkcji okien potaciowych ROTO ALPINA typu 43-K i 73-K. Zakfad
Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB, Warszawa

dowli ITB, Warszawa

7) NO-2/941/A/01. Wyniki badan powlok ochronnych na aluminiowych elementach okien

typu ALPINE 735 - dla potrzeb Aprobaty Technicznej. Zaktad Trwatosci | Ochrony Bu-

8) HK/B/1561/01/2004. Atest Higieniczny. Panstwowy Zakitad Higieny, Warszawa
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Rys. 1. Okno pofaciowe ROTO ALPINE typ 43-K. Przekrdj A-A

1 - ramiak skrzydia (nr 334006), 2 - o$cieznica (nr 334008), 3 - blacha gérna boczna, 4 - szyba zespolona
4+16+4 argon, 5 - uszczelka, 6 - uszczelka, T - uszczelka
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Rys. 2. Okno polaciowe ROTO ALPINE typ 43-K. Przekrdj B-B

1 - rarniak skrzydta (nr 334006), 2 - oscieznica (nr 334008), 3 - blacha dolna boczna, 4 - szyba zespolona
4+16+4 argon, 5 - uszczelka, 6 - uszczelka, T - uszczelka
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Rys. 3. Okno potaciowe ROTO ALPINE typ 43-K. Przekréj C-C

1 - ramiak skrzydta (nr 334007), 2 - oscieznica (nr 334009), 3 - blacha dolna poprzeczna, 4 - blacha naszybowa,
5 - uszczelka, 6 - uszczelka, 7 - uszezelka, 8 - klamka, 9 - szyba zespolona 441644 argon
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Rys. 4. Okno potaciowe ROTO ALPINE typ 43-K. Przekroj D-D

1 - ramiak skrzydfa (nr 334006), 2 - ogciednica (nr 334008), 3 - blacha gérna poprzeczna kapotu, 4 - uszczelka,
5- uszczelka, 6 - uszczelka, 7 - uszezelka, 8 - wywietrznik, 9 - szyba zespolona 4+16+4 argon
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Rys. 5. Przekrdj ksztattownika z PVC-U (nr 334006)
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Rys. 6. Przekrdj ksztaltownika z PVC-U (nr 334007)
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Rys. 7. Przekroj ksztattownika z PVC-U (nr 334008)
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Rys. 8. Przekrdj ksztattownika z PVC-U (nr 334009)
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Rys. 9. Ksztattownik stalowy usztywniajacy profil gérny ramy oscieznicy — nadproze
(nr 367060)
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Rys. 10. Ksztattownik stalowy usztywniajgcy profil boczny i dolny ramy oscieznicy
(nr 336760)
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Rys. 11. Ksztattownik stalowy usztywniajacy bok i gére ramy skrzydia
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Rys. 12. Ksztaftownik usztywniajgcy profil doiny skrzydta (nr 338008)
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Rys. 13. Uszczelki przylgowe z TPE uszczelniajace przylgi skrzydia i oscieznicy
(pozioma g6rng i boczng nad osig obrotu okna)

a) uszczelka wcisnieta w kanat ramy oécieznicy, b) uszczelka wcisnigta w kanat ramy
skrzydta, c) uszczelka dodatkowa wcisnieta w kanat ramy oscieznicy
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Rys. 14. Uszczelki przylgowe z TPE uszczelniajace przyigi skrzydta i oscieznicy
(poziomg i boczng pod osig obrotu okna)

a) uszczelka weiSnigta w kanat ramy skrzydta, b) uszczelka weisnieta w kanat ramy oscieznicy
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Rys. 15. Uszczelki z EPDM uszczelniajace styk oscieznicy z obrobkami blacharskimi

a) uszczelka w styku poziomego gornego i bocznych elementéw oscieznicy
z obrobkami blacharskimi, b) uszczelka w styku poziomego dolnego elementu oscieznicy
z obrobkami blacharskimi




]

Ik

AT-15-6611/2005

33136

6402

42,2

31,0103

oAl

|2

42.1

Rys. 16. Ksztattownik uszczelniajacy zamocowanie szyby do dolnego ramiaka skrzydta
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Rys. 17. Ksztattowniki ostaniajace ramy oscieznicy i skrzydta

34,5 £0,20

zorv "

a) obrobka boczna nad osig obrotu okna, b) obrébka boczna pod osig obrotu okna,
c) obrobka dolna pozioma, d) obrébka gérna pozioma
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Rys. 18. Elementy kolnierza uszczelniajacego potaczenie okna z potacia dachowg
a) gérna czesc kotnierza, b) boczna czeéé koinierza, c¢) dolna czeséé kotnierza
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Rys. 19. Element rozszczelniajacy




