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Ma podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w
Instytucie Techniki Budowianej w Warszawie na wniosek:

PRODUCENTOW
wymienionych na stronie 2

stwierdza sig przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa;

Okna i drzwi balkonowe systemu

TRIUMPH

z ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zalgczniku, ktéry stanowi integralng czeéé niniejszej
Aprobaty Technicznegj ITB.

Temmnin waznosci:
31 marca 2011 r.

Zalgcznik:
Postanowienia ogdline i techniczne

Warszawa, marzec 2006 .

Dokument Aprobaty Techniczne] ITE AT-15-6966/2006 zawiera 36 stron. Tekst tego dokumentu kopiowad mozna tylko
w catosci. Publikewanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga
pisemnego uzgednienia z Instytutem Techniki Budowlanej,
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zostala udzielona na wniosek firm:

P.P.H.U. ARTPLAST Sp. z 0.0.
ul. tomzynska 110, Konarzyce, 18-404 tomza

DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi PCV Renata Kaczyniska
Laskowiec Stary 4, 18-300 Zambrow

DOMEL Sp. zo.0.
Al J. Pitsudskiego 70, 18-400 tomza

Export-lmport EURO OKNO
ul. Warszawska 21, 16-400 Suwatki

Suwalska Fabryka Okien i Drzwi EURO OKNO Godlewski Sp. Jawna
ul. Pétnocna 50 A, 16-400 Suwatki

KLIMAS Marek Klimek
ul. Produkeyjna 9, 15-680 Biatystok

P.P.UH. MATPLAST Artur Kotodziej
ul. Spacerowa 15 a, 57-402 Nowa Ruda

OPAL Ryszard Szulc, Wactaw Clejniczak Sp. Jawna
ul. Kakolewska 13, 62-065 Grodzisk Wikp.

P.H.U. PIOTROWSKI Dariusz Piotrowski
ul. Gdariska 58, 07-100 Wegréw

PRO-ECO Sp. z 0.0,
ul. Strefowa 4, 19-300 Elk

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Andrzej Kaczyriski
ul. Hallera 36, 07-410 Ostroleka

SONAROL Sp. Jawna Najda
ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne

VIOLIN Spotka z 0.0.
ul. Tyniecka 18 A, 30-323 Krakow

F.H.U. VITO Matgorzata Michalak
Klimy 26, 08-207 Olszanka
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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Techniczne] sg jednoramowe okna i drzwi balkonowe
systemu TRIUMPH z ksztattownikéw biatych z nieplastyfikowanego PVC, produkowane przez
Producentdw wymienionych na stronie 2 Aprobaty.

Miniejsza Aprobata Techniczna obejmuje okna stale (niectwierane) oraz dwuplaszczyznowe
okna otwierane i drzwi balkonowe, w kiérych zewnetrzne powierzchnie ksztattownikow oscieznic,
stupkdw i Slemion oraz ram skrzydet nie sg zlicowane (nie lezg w jednej ptaszczyznie).

Do wykonywania okien i drzwi balkonowych systemu TRIUMPH stosowane sg ksztattowniki z
nieplastyfikowanego PVC, biate, zakwalifikowane z uwagi na grubosc scianek do klasy B wg PN-EN
12608:2004. Ksztattowniki te sg produkowane przez firme DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi
PCV Renata Kaczyriska, Laskowiec Stary 4,18-300 Zambrow.

Wiasciwosci techniczne ksztattownikow systemu TRIUMPH okreslone zostaty w p. 3.1.1.
Przekroje ksztattownikéw pokazano na rys. 1+5.

W oknach i drzwiach balkonowych systemu TRIUMPH ksztattowniki z nieplastyfikowanego
PVC wzmacniane sg ksztaltownikami stalowymi ocynkowanymi. Przekroje stalowych ksztattownikéow
wzmacniajgcych pokazano na rys. 6.

Okna i drzwi balkonowe, ktorych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, szklone sg szybami
zespolonymi, jednokomorowymi, okreslonymiw p. 3.1.3.

Do mocowania i uszczelniania szyb od strony wewnetrznej we wrebach okien statych oraz
skrzydet okien otwieranych i drzwi balkonowych stosowane sg listwy przyszybowe z
nieplastyfikowanego PVC z uszczelka wspéhwytlaczana. Od strony zewnetrznej szyby sg
uszczelniane za pomocg uszczelki osadczej z EPDM weiskanej w kanat ramy. Przekrgj uszczelki
osadczej zewnetrznej do szyb grubosci 24 mm pokazano na rys. 7a, a listew przyszybowych z
uszczelkg wspotwyttaczang — na rys. 8.

W oknach otwieranych i drzwiach balkonowych systemu TRIUMPH uszczelnione sg dwie
przylgi — zewngtrzna | wewnetrzna. Niniejsza Aprobata Techniczna obejmuje okna i drzwi balkonowe
nierozszczelnione oraz rozszczelnione przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5.
Przekroje uszczelek przylgowej oraz ptaskiej stosowanej w szczelinach infiltracyjnych pokazano na
rys. 7b i 7c.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych systemu TRIUMPH pokazano na rys.
9+ 16.
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p.3.5.

Wymagane wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych systemu TRIUMPH podano w

1.2. Asortyment

Asortyment okien i drzwi balkonowych pod wzgledem podziatu powierzchni i sposobu

otwierania skrzydet obejmuje:

okna jednorzedowe jednodzielne stale oraz otwierane ze skrzydiem uchylnym, rozwieranym
lub uchyino - rozwieranym,

okna jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem statym lub ruchomym oraz czesciami statymi i
skrzydtami otwieranymi uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w réznych
ukiadach,

okna jednorzedowe trojdzielne ze stupkami statymi lub jednym stalym i jednym ruchomym
oraz z czesciami stalymi i skrzydlami otwieranymi uchylnymi, rozwieranymi lub uchyino-
rozwieranymi w réznych uktadach,

okna dwurzedowe jednodzielne ze skrzydiem uchylnym nad slemieniem oraz czescig stalg lub
skrzydtem otwieranym uchylnym, rozwieranym lub uchylno-rozwieranym pod slermieniem,
okna dwurzedowe ze skrzydiem uchylnym nad sSlemieniem oraz czesciami stalymi lub
skrzydtami otwieranymi uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi ze stupkiem
statym lub ruchomym pod slemieniem w réznych ukiadach,

drzwi balkonowe jednodzielne i dwudzielne rozwierane lub uchylno-rozwierane.

Wymiary skrzydet, stupkow i Slemion nalezy ustala¢ na podstawie obliczen statycznych, z

uwzglednieniem obcigzen wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczainych ugie¢ elementdéw okien i
drzwi balkonowych okreslonych w p. 3.5.1 oraz charakierystyki wytrzymalosciowej stalowych
ksztattownikéw wzmacniajgcych.

Ze wzgledow funkcjonalnych maksymalna szerokos¢ skrzydet okien rozwieranych i uchylno-

rozwieranych wynosi 1500 mm, a maksymalna wysokos¢ skrzydet uchyinych sterowanych
zamykaczem w oknach dwurzedowych wynosi 700 mm.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Okna i drzwi balkonowe systemu TRIUMPH sg przeznaczone do stosowania w zakresie,

wynikajgcym z wiasciwosci technicznych podanych w p. 3.5:
A. Z uwagi na cechy wytrzymatosciowe — w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych

uwzgledniajgcych obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne ugiecia elementow
okien i drzwi balkonowych okreslone w p. 3.5.1 craz charakterystyke wytrzymatosciowg i
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geometryczng stalowych ksztattownikow wzmacniajgecych.

B. Z uwagi na szczeinosé na przenikanie wody opadowej — w zakresie wynikajgcym z Instrukcji
ITB nr 224, w zaleznosci od strefy obcigzenia wiatrern wg PN-77/B-02011 oraz szczelnosci na
przenikanie wody okreslonejw p. 3.5.7.

C. Z uwagi na wymagania ochrony ciepinej budynkow — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690, z péZnigjszymi
zmianami) oraz ustaleniami p. 3.5.5.

D. Z uwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza:

a)

b)

c)

okna stale (nieotwierane) — bez ograniczenn w pomieszczeniach wyposazonych w
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewnsg lub odpowiednie urzgdzenia nawiewne, a
w pozostatych pomieszczeniach zgodnie z § 155.1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 620),

okna otwierane i drzwi balkonowe nierozszczelnione — w pomieszezeniach
wyposazonych w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng lub odpowiednie
urzadzenia nawiewne,

okna otwierane i drzwi balkonowe rozszczelnione przez wykonanie szczelin infiltracyjnych
zgodnie z p. 3.4.5 - w pozostatych przypadkach.

E. Z uwagi na ochrong przeciwdzwigkowa pomieszczen — zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-

31999 lub z wymaganiami przyjetymi indywidualnie dia okreslonego budynku, przy
uwzglednieniu ustalen p. 3.5.8.

Whudowywanie ckien i drzwi balkonowych systemu TRIUMPH powinno byé wykonywane
zgodnie z instrukcjg Producenta, ktéra powinna by¢ dolaczana do kazdej parti wyrobow

przekazywanych odbiorcy.

Zgodnie z Atestem Higienicznym HK/B-1131/01/2005, wydanym przez Parnstwowy Zakiad

Higieny w Warszawie, ksztattowniki okienne systemu TRIUMPH odpowiadajg wymaganiom
higienicznym.

3. WELASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

31. Materialy

3.1.1. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien i drzwi

balkonowych systemu TRIUMPH nalezy stosowac ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku
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winylu (PVC-U), biate, produkowane przez firme DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi PCV Renata
Kaczyniska.

Ksztattowniki systemu TRIUMPH zostaly zakwalifikowane z uwagi na grubosc¢ Scianek do
klasy B wg PN-EN 12608:2004.

Minimalne grubosci scianek zewnetrznych ksztaltownikow powinny wynosic: 25 mm — w
przypadku scianek widocznych i 2,0 mm — w przypadku scianek niewidocznych.

Wiasciwosci techniczne ksztattownikow systemu TRIUMPH powinny byEé zgodne z
okreslonymi w Rekomendacji Technicznej RT ITB-1024/2005.

Ksztalt i wymiary przekrojow ksztaltownikow oscieznic, ram skrzydel, stupkow statych
(slemion), szczeblin oraz stupkéw ruchomych pokazano narys. 1 = 5.

3.1.2. Ksztaltowniki metalowe. W celu zapewnienia sztywnosci ram okien | drzwi
balkonowych oraz zwickszenia wytrzymatosci zamocowania oku¢ nalezy stosowac ksztattowniki
stalowe o przekroju dopasowanym do komdr ksztattownikéw tworzywowych i grubosci Scianek
wynikajacej z obliczen statycznych. Przekroje poprzeczne stalowych ksztattownikéw wzmacniajacych
pokazano na rys. 6. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja powiokg
cynkowa co najmniej 275 g/m”.

3.1.3. Szyby. Okna i drzwi balkonowe systemu TRIUMPH szklone sg szybami zespolonymi
jednokomorowymi 4+16+4, o wartosci wspolczynnika przenikania cieplta w srodkowej czesci szyby
zespolonej (bez uwzglednienia wptywu mostkéw cieplnych) wynoszacej Ups = 1,1 WI(m*K).

Do szklenia okien i drzwi balkonowych systemu TRIUMPH mogg by¢ stosowane inne rodzaje
szyb zespolonych po ustaleniu dla okien i drzwi balkonowych oszklonych okreglonymi szybami:
wspotczynnika przenikania ciepta — zgodnie z p. 3.5.5 i klas akustycznych — zgodnie z p. 3.5.8.

Szyby zespolone powinny speinia¢ wymagania PN-B-13079:1997.

3.1.4. Uszczelki. Uszczelki stosowane do uszczelniania szyb od strony zewnetrznej oraz do
uszczelniania przylg (zewnetrznej i wewnetrznej) na obwodzie styku skrzydia z oscieznica (stupkiem,
slemieniem), jak réwniez uszczelki plaskie, stosowane w migjscach gdzie wykonano szczeliny
infiltracyjne, powinny by¢ wykonane z kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM spelniajacego
wymagania normy DIN 7863.

Uszczelki przyszybowe nalezy dobiera¢ w zaleZnosci od grubosci zastosowanego oszklenia.
Uszczelke przyszybowg zewnetrzng do osadzania szyby grubosci 24 mm przedstawiono na rys.

7a, uszczelki przylgowe (wewnetrzng i zewnetrzng) — na rys. 7b, uszczelke plaska stosowang w
szczelinie infiltracyjnej — na rys. 7c.
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3.1.5. Listwy przyszybowe. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydet okien |
drzwi balkonowych od strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe z nieplastyfikowanego
PVC spetnigjgce wymagania p. 3.1.1, z uszczelkg wspolwyttaczang, dobierane w zaleznosci od

grubosci szyb. Ksztatt i wymiary listew przyszybowych do osadzania szyb grubosci 24 mm powinny
by¢ zgodne z rys. 8.

3.1.6. Okucia. W oknach i drzwiach balkonowych systemu TRIUMPH nalezy stosowac
kompletne okucia dopuszczone do obrotu, dostosowane do ciezaru wilasnego skrzydet oraz do
obcigzen eksploatacyjnych.

W oknach dwurzedowych w skrzydiach uchylnych nad sSlemieniem nalezy stosowac
zamykacze sterowane z poziomu podiogi.

3.2. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe systemu TRIUMPH z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC sg
konstrukcjami jednoramowymi, dwuptaszczyznowymi, wykonanymi z materiatow spelniajacych
wymagania podane wp. 3.1.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych przedstawiono na rys. 9+ 16.

3.3. Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydel okien i drzwi balkonowych systemu TRIUMPH z

ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC podano wp. 1.2. Odchytki wymiarowe powinny byé
Zzgodne z PN-B8/B-10085/A2+Az3.

3.4. Wykonanie
3.4.1. Zlacza konstrukcyjne

Zigcza konstrukeyjne powinny speiniaé nastepujace wymagania:

a) ksztattowniki oscieznic i skrzydet przyciete pod katem 45° powinny by¢ polaczone w narozach
metodg zgrzewania,

b) potaczenia $lemion z elementami oscieznicy w oknach dwurzedowych, stlupkéw z elementami
oscieznicy w oknach dwu- i tréjdzielnych oraz szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ramie
skrzydta drzwi balkonowych powinny by¢ wykonane z zastosowaniem tacznikow mechanicznych,

¢) sztywnos¢ ram oscieznic, skrzydel, stupkéw, slemion i szczeblin powinna byé zapewniona przez
stalowe ksztattowniki wzmacniajace umieszczone na calym obwodzie ram, niezaleznie od ich
wymiarow, ksztattowniki stalowe dobrane stosownie do wymiaru ksztattownikéw tworzywowych i
osadzone w odpowiednich komorach powinny byé z nimi faczone za pomoca wkretow
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samogwintujgcych.

3.4.2. Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe powinny byé nacinane w
narozach i osadzane w sposdb ciggly, bez naprezania, na calym obwodzie okien i drzwi
balkonowych, w kanatach przylgi zewnetrznej oscieznicy (slupka, slemienia) oraz w kanatach przylgi
wewnetrzne] skrzydta. Potozenie stykow koricow uszczelki wewnetrznej powinno byé usytuowane w
potowie diugosci gomego poziomego ramiaka skrzydta, a stykow koncdw uszczelki zewnetrznej — w
potowie diugosci nadproza oscieznicy (Slemienia).

3.4.3. Osadzanie szyb. Skrzydia okien i drzwi balkonowych powinny by¢ szklone szybami
zespolonymi wg p. 3.1.3. Szyby powinny by¢ osadzane na podkiadkach (podporowych i
dystansowych) rozmieszczonych we wrebie — zaleZnie od polozenia osi obrotu skrzydta — zgodnie z
Instrukcjg ITB nr 183. Podkiadki nie powinny stanowi¢ przeszkody w odprowadzeniu wody oraz
odpowietrzeniu wrgbu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach od strony wewnetrznej
nalezy stosowac listwy przyszybowe z PVC z uszczelkami wspohwyttaczanymi wg rys. 8. Do

uszczelniania szyb od strony zewnetrznej nalezy stosowaé uszczelki wg rys. 7a, wciskane w kanat
ramy skrzydia.

3.4.4. Otwory do odprowadzania wody | odpowietrzajace. W doinych poziomych
elementach oscieznic i skrzydet oraz w $lemionach powinny byé wykonane otwory do odprowadzania
wody opadowej o ksztalcie fasolki o wymiarach nie mniejszych niz 5 x 30 mm. W jednym elemencie
powinny by¢ wykonane co najmniej 2 otwory do odprowadzania wody. Odlegtosé tych otworéw od
narozy wewnetrznych powinna wynosi¢ min. 50 mm, a rozstaw miedzy otworami nie powinien byc
wiekszy niz 600 mm.

Do odpowistrzenia wrebu szybowego nalezy wykonywaé dodatkowo w gomych poziomych
elementach po minimum dwa otwory o ksztalcie fasolki o wymiarach nie mniejszych niz 5 x 30 mm.
Odleglos¢ otworow odpowietrzajacych od narozy wewnetrznych powinna wynosié 50 mm.

3.4.5. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez okna otwierane i drawi
balkonowe systemu TRIUMPH wspélczynnika infiltracji powietrza a = 0,5 + 1,0 m¥(m-h-daPa®®),
nalezy wykonac szczeliny infiltracyjne w uszczelkach przylgowych zewnetrznych i wewnetrznych.

Wykonanie szczelin infiltracyjnych w przylgach zewnetrznej i wewnetrznej polega na
zastgpieniu uszczelek przylgowych A-601 uszczelkg plaskg A-602.

Dilugos¢ szczelin w kazdej przyldze (zewnetrznej i wewnetrznej) powinna byé jednakowa i
powinna wynosi¢ 4 % calkowitej diugosci zewnetrznych szczelin przylgowych rozszczelnianego
wyrobu,
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Szczeliny nalezy rozmieszczac w gomych poziomych przylgach labiryntowo, tj. jedna
szczelina o diugosci j.w. w przyldze zewnetrznej w osi kazdego rozszczelnianego skrzydta i po dwie
szczeliny o sumarycznej diugosci j.w. w przyldze wewnetrznej kazdego rozszczelnianego skrzydia w
odleglosci 5 cm od narozy.

3.5, Wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych

3.5.1. Ugiecia elementéw okien i drzwi balkonowych pod obciazeniem réwnomiernie
roztozonym dzialajacym prostopadle do powierzchni skrzydta. Ugiecie czolowe wzgledne
najbardziej odksztatconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem wiatrem wg PN-
77/B-02011 nie powinno by¢ wigksze niz 1/300 (zgodnie z normg PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg
wartosci wzglednego ugiecia czotowego).

3.5.2. Sprawnos$¢ dziatania skrzydel. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub
drzwi balkonowych powinien by¢ ptynny, bez zahamowar i zaczepiania skrzydta o inne czeéci okna
lub drzwi balkonowych. Sita potrzebna do uruchomienia okué¢ zamykajacych przy otwieraniu i
zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydia
powinna byc mniejsza niz 8 dal.

3.5.3. Sztywnos¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sila skupiona dziafajaca w
ptaszczyinie skrzydia. Skrzydta okien i drzwi balkonowych poddane dziataniu sity skupionegj
50 daN dzialajgcej w plaszczyznie skrzydia i przylozonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy,
powinny zachowat sprawno$c dziatania zgodng z p. 3.5.2. Nie moze nastapic¢ uszkodzenie okuc oraz
naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub oscieznicy.

3.5.4. Sztywnos$¢ skrzydel na obcigZenia dynamiczne i statyczne sitg skupiona
dziatajaca prostopadle do ptaszczyzny skrzydita. Skrzydia okien i drzwi balkonowych, poddane
obcigzeniu dynamicznemu o wartosci 10 daNm, a nastepnie statycznemu sitg skupiong 40 dah,
dziatajgcq prostopadle do ptaszczyzny skrzydia, powinny zachowaé sprawnoéé dziatania zgodng z p.
3.5.2. Nie mogg nastapi¢ widoczne uszkodzenia skrzydta i oszklenia.

3.5.5. Wspétczynnik przenikania ciepta. Wspétczynnik przenikania ciepta okien i drzwi
balkenowych systemu TRIUMPH nalezy obliczaé wg wzoru (1).

U_Uosvﬂs +P Ug-Ag+ D ¥-L .
A

gdzie:
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U-  wspdiczynnik przenikania ciepta okna (drzwi balkonowych), W/(m*.K),

Ups— wspolczynnik przenikania ciepta w Srodkowej czesci szyby zespolone] (bez uwzglednienia
wplywu mostkéw ciepinych), W/(m®K),

As— pole powierzchni szyby, m?,

Ur— wspotczynnik przenikania ciepta ramy, W/(m?-K),

Ar— pole powierzchni ramy, m?,

¥~ liniowy wspolczynnik przenikania ciepta mostka ciepinego na styku szyby z ramg, W/(m-K),

L—  dhugosé liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ramg, m,

A— pole catkowite powierzchni okna (drzwi balkonowych), m?.

Do obliczen wg wzoru (1) nalezy przyjmowac wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta Ug i

w podane w tablicy 1 w przypadku, gdy okna i drzwi balkonowe systemu TRIUMPH sg oszklone

jednokomorowymi szybami zespolonymi 4+16+4 z miedzyszybowg ramkg dystansowg z

aluminium, o wartoéci wspolczynnika przenikania ciepta w Srodkowej czesci szyby zespolonej (bez
uwzglednienia wplywu mostkéw ciepinych) Uss = 1,1 W/(m?*.K).

Tablica 1

Okna i drzwi balkonowe
rozszczelnione zgodnie

Okna i drzwi balkonowe

Poz. | Rodzaj przekroju WII-:I:E*K} RrCaai. zp.3.4.5
UR w UR w
Wi(m?*K) Wi(m-K) Wi(m*K) Wi(m-K)
1 2 3 4 5 6 7
1. |Rama okna statego
7010 T 1.1_“ 1,41 0,062 - %
2. | Oscieznica
7010 Tirama
skrzydta 7001 T/ 1.1 1,45 0,062 1,53 0,082
9001 T

3. | Ramy skrzydet
:linpln:;nﬂn: - 11 1,49 0,082 1,55 0,062
7020 T

4. | Ramy skrzydet
;ﬁhléﬂ;;; 1,1 1,41 0,061 146 0,061
70217 :
i balkmc:mm?g:?ﬂ T 1.1 1,45 0,063 - -
6. Zlnzgnie ramy czesci
:?r:;dﬁgﬁwﬂom:mnym 1.1 1,49 0,062 1,57 0,062
7001 T/9001 T

W przypadku zastosowania innych rodzajow szyb zespolonych wspdlczynnik przenikania
ciepta U okien nalezy ustala¢ na podstawie obliczen.
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3.5.6. Przepuszczalnos¢ powietrza. Wspolczynnik infiltracji powietrza okien | drzwi
balkonowych systemu TRIUMPH powinien wynosic:
a = 0,1 m*(m-h-daPa*®) — w przypadku okien statych (niectwieranych),
- a < 03 m¥(mhdaPa®® - w przypadku okien otwieranych | drzwi balkonowych
nierozszczelnionych,
- 05 < a < 1,0 [m¥m-h-daPa®®)] — w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych,
rozszczelnionych przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5.

3.5.7. Wodoszczelnos$é. Okna i drzwi balkonowe systemu TRIUMPH nie powinny wykazywac
przeciekéw wody przy zraszaniu ich powierzchni woda w ilogci 2 | / min / m? przy réznicy cisnier:
Ap = 600 Pa (zgodnie z normg PN-EN 12208:2001 — klasa 9A) — w przypadku okien statych
(niectwieranych),
Ap = 200 Pa (zgodnie z norma PN-EN 12208:2001 — klasa 5A) — w przypadku okien

otwieranych i drzwi balkonowych nierozszczelnionych oraz rozszczelnionych przez wykonanie
szczelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5.

3.5.8. lzolacyjnos¢ akustyczna. lzolacyjnosé akustyczna wiasciwa okien statych oraz okien
otwieranych i drzwi balkonowych systemu TRIUMPH, nierozszczelnionych oraz rozszczelnionych
przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5 (oszklonych szybami zespolonymi
jednokomorowymi 4+16+4 z powlokg niskoemisyjng i przestrzenig miedzyszybowg wypeiniong
argonem lub powietrzem) powinna charakteryzowac sie wskaznikami oceny izolacyjnosci
akustycznej wtasciwe] Ra. (klasyfikacja podstawowa) i Ra; (klasyfikacja uzupelniajgca) wg PN-B-
02151-3:1999 (oraz wazonym wskaznikiem izolacyjnosci akustycznej wilasciwej R, jezeli zostat
przyjety w wymaganiach ustalonych indywidualnie dla okreslonego budynku), kwalifikujgcymi te okna i
drzwi balkonowe do klas akustycznych wg Instrukcji ITB nr 369/2002, podanych w tablicy 2.

Tablica 2
: 5 : Klasa OK; Kilasa OK, Klasa R.,
Rodzaj wyrobu i rodzaj B : :
Poz. R B G wg wskaznika wg wskaznika wg wskaznika
RA.’E Rﬁ:‘n R‘\'l'
1 2 3 4 5
1. | Okna state (nieotwierane) OK-23 OK-26 R.=30dB

(25dB SR> <27dB) | (28 dB <Ra <30dB) | (Ry =30+ 34 dB)

2. | Okna otwierane i drzwi balkonowe
nierozszczelnione i rozszczalnione OK--26 OK,-29 R, =30dB

przez wykonanie szczelin (2BAdB<R,=30dB) | (31TdB=R.,=33dB) | (R.=30+34dB)
infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5
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W przypadku zastosowania innych rodzajow szyb zespolonych warto$ci wskaznikow R, Ras i
Rai (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych nalezy ustalaé na podstawie badan
przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1599.

3.5.9. Nosnos¢ zgrzewanych narozy ram. Nosnos¢ zgrzewanych narozy ram Fon nie
powinna byé mniejsza niz:
- 3050 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika 7010 T,
— 3500 N - w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika 7001 T,
- 3960 N - w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika 9001 T

3.5.10. Wplyw wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydel na trwatos¢ i wlasciwoéci
funkcjonalne okien i drzwi balkonowych. Po 10000 cykli otwierania i zamykania sprawnosc
dziatania skrzydel, infiltracja powietrza | wodoszczelnosé powinny speiniac wymagania okreslone w p.
352,356i357.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okna i drzwi balkonowe z nieplastyfikowanego PVC systemu TRIUMPH powinny byc
pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna byé dotgczona informacja
zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- identyfikacig wyrobu zawierajgcg nazwe systemu (TRIUMPH),

— numer Aprobaty Technicznej ITB: AT-15-6966/2006,

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— klasg ksztaltownikow z uwagi na grubo$c scianek (klasa B wg PN-EN 12 608:2004),

— dane identyfikujgce oszklenie,

— w przypadku okien i drzwi balkonowych szczelnych - informacje: ,okna (drzwi balkonowe)
szczelne przeznaczone sg do stosowania wylgcznie w pomieszczeniach z nawiewng wentylacjg
mechaniczng lub z odpowiednimi urzgdzeniami nawiewnymi”,

— znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004,
poz. 2041).
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5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. System oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moga byc wprowadzane do obrotu | stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych
w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-
6966/2006 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnoséci okien i drzwi balkonowych systemu
TRIUMPH z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6966/2006 dokonuje Producent, stosujac system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawié krajowg deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6966/2006 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
b) zaktadowej kontroli produkcji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.
Wstepne badanie typu okien i drzwi balkonowych obejmuje:
a) dopuszczalne odchytki wymiaréw,
b) odpomosc na obcigzenie wiatrem,
c) przepuszczalnosé powietrza,
d) wodoszczelnose,
e) izolacyjnosc akustyczna,
f) izolacyjnosc cieping.
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byty podstawg do ustalenia wiasciwosci
techniczno-uzytkowych, stanowia wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci okien i drzwi
balkonowych systemu TRIUMPH produkowanych przez wszystkich producentéw, z wyjatkiem

badari wg p. 5.4.2, ktére powinny byé wykonywane przez kazdego producenta przy rozpoczeciu
produkcii.
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5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikacje¢ i sprawdzanie wyrobéw skfadowych stosowanych w oknach i drzwiach
balkonowych,

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow (wg p. 5.4),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i
procedur okreSlonych w dokumentacji zakiadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkciji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobow o wymaganych wtasciwosciach.
Wiasciwosci techniczne wyrobow sktadowych stosowanych w oknach i drzwiach balkonowych

powinny by¢ potwierdzone deklaracjami zgodnosci w przypadku wyrobéw podiegajacych

wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz.

881), a w przypadku pozostatych wyrobow - Swiadectwami technicznymi ($wiadectwami

zgodnosci), wydanymi przez Producentéw. Dokumenty te powinny obejmowac:

- ksztattowniki z PVC,

- ksztaltowniki stalowe wzmacniajgce,

- okucia,

- uszczelki,

- szyby.

Badania w procesie wytwarzania powinny obejmowac sprawdzanie nosénosci Zgrzewanych
narozy ram oscieznic i skrzydet i powinny byé wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan,
ale nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow.

Kontrola produkcji powinna zapewniaé, ze okna i drzwi balkonowe s§3 zgodne z Aprobata
Techniczng ITB AT-15-8966/2006. Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie
rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spetniaja kryteria oceny zgodnosci.
Kazda partia wyrobow powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

5.4. Badania gotowych wyrobéw

5.4.1. Program badan. Program badar obejmuije:
a) badania wstepne peing,
b} badania biezace,
¢) badania okresowe.

5.4.2. Badania wstgpne peine. Badania wstepne peine obejmujg sprawdzenie:
a) przepuszczalnoici powietrza,
b) wodoszczelnosci,
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¢} odpomosci na obcigzenie wiatrem,
d) sztywnosci skrzydet na obcigzenia statyczne dzialajgce w ich plaszczyznie.

5.4.3. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) jakosci wykonania,
b) odchylek wymiaréw,
t) sprawnosci dziatania skrzydet i wartosci sit operacyjnych.

5.4.4. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) odpomosci na obcigzenie wiatrem,
b) przepuszczainosci powietrza,
c) wodoszczelnosci.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania wstepne petne powinny by¢ przeprowadzone przy rozpoczeciu produkcii.

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielkos¢ parti powinna by¢ okreélona w dokumentacii
zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 1,5 roku.

Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzone na elementach probnych, ktére zostaly
sprawdzone w zakresie:

— jakosci wykonania,
— odchyiek wymiardw,
— sprawnosci dziatania skrzydet | wartosci sit operacyjnych.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie jakos$ci wykonania. Badania te nalezy wykonywaé zgodnie z PN-88/B-
10085/A2+Az3, a wyniki porownac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej.

5.6.2. Sprawdzenie wymiaréw. Sprawdzenie wymiaréw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-
88/B-10085/A2+Az3, a wyniki pomiaréw pordwnaé z wymaganiami p. 3.3.

5.6.3. Sprawdzenie odpornosci na obciazenie wiatrem. Badanie nalezy wykonywaé

zgodnie z PN-EN 12211:2001. Wyniki badar nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w p.
3.5.1.
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5.64. Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet oraz wartosci sit operacyjnych.
Badanie polega na:
a) sprawdzeniu prawidlowosci dziatania skrzydta przy wykonywaniu czynnosci otwierania, obrotu i
zamykania skrzydia,
b) oznaczeniu sity niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego (zasuwnica, okucia
obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydia,
¢€) oznaczeniu sity wymaganej do poruszenia skrzydiem w kierunku otwierania z polozenia w pozycji
przymknigtej do pelnego rozwarcia lub uchylenia.
Wyniki badarh wg p. 56.4.1 + 56.4.3 nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w
p. 3.5.2.

5.6.4.1. Sprawdzenie prawidlowosci dzialania skrzydta. Po zamocowaniu wyrobu na
stanowisku badawczym w pozycji pionowej nalezy przesungé mechanizm okucia zamykajacego do
pozycji "otwarte”. Skrzydio otworzy¢ do pozycji pelnego rozwarcia lub uchylenia, a nastepnie
ponownie zamknag. Probe prawidtowosci dziatania skrzydta nalezy wykonaé trzykrotnie.

5.6.4.2. Oznaczenie sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego przy
otwieraniu i zamykaniu skrzydta. Przy oznaczaniu sity nalezy:

a) zespolic dynamometr z klamkg lub dzwignig okucia zamykajacego i w wyniku dziatania sity
dokonac obrotu klamki lub dzwigni do pozycji petnego otwarcia okucia, dokonujac odczytu
wskazania dynamometru w N,

b) z pozycji peinego otwarcia okucia dokona¢ obrotu klamki lub déwigni do pozycji pelnego
zamknigcia okucia i odczytac wskazania dynamometru w M.

Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonaé trzykrotnie zwracajac uwage, aby kierunek
przyfozonej sity w czasie jej dziatania by¢ prostopadty do osi klamki lub dzwigni okucia zamykajacego.

Wynik badania stanowi Srednia wartos¢ sity z przeprowadzonych trzech pomiarow.

5.6.4.3. Oznaczenie sily wymaganej do poruszania skrzydiem okiennym lub
balkonowym w kierunku otwierania. Przy oznaczaniu sity nalezy:

a) przy uchwycie odryglowanego (okucie zamykajgce w pozycji otwartej) lecz przymknigtego
(stykajacego sig z oscieznica) skrzydta zaczepié uchwyt dynamometru,

b) ciggnac przeciwlegty uchwyt dynamometru do uzyskania pelnego rozwarcia lub uchylenia
skrzydta okiennego lub balkonowego i dokonaé odczytu wskazan maksymainej wartosci sily
wyrazonsj w M.

Czynnoéci wg poz. a) i b) nalezy wykona¢ trzykrotnie. Wynik badania stanowi $rednia wartosé
sity z przeprowadzonych trzech pomiarow.
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5.6.5. Sprawdzenie sztywnosci skrzydet na obcigZenia statyczne sita skupiona
dziatajgcg w plaszczyznie skrzydia. Skrzydio okna lub drzwi balkonowych nalezy otworzyé i
unieruchomic przy kacie rozwarcia 90°, Nastgpnie, do skrzydia nalezy przylozyé site skupiong o
wartosci 50 daN, dziatajgcg w osi pionowego, swobodnego ramiaka, skierowang w dét. Obcigzenie
powinno byc aplikowane stopniowo, tak aby unikngé szarpnie¢ lub uderzen skrzydta. Po badaniu

nalezy dokonac ogledzin wyrobu oraz oceni¢ sprawnosé dziatania skrzydet. Wyniki badan nalezy
porownac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.3.

5.6.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci powietrza. Badanie przepuszczainosci powietrza
nalezy wykonac zgodnie z PN-EN-1026:2001.

Wspotczynnik infiltracji powietrza (a), nalezy obliczaé wg wzoru (2).

I

e s
gdzie;

a - ilos¢ powietrza, jaka przeniknetaby w ciagu 1 godz. przez 1 m szczeliny okna lub drzwi

balkonowych, przy réznicy ciénieri 1 daPa, m*/(m-h-daPa®?),

Vo - zmierzona iloS¢ powietrza przeplywajacego przez szczeliny okna lub drzwi balkonowych w
warunkach normalnych (temperatura 20° C, ciénienie 101,3 kPa) i przy okresionej réznicy
cisnieri w ciggu 1h, m*h,

- diugos¢ obwodu wewnetrznych szczelin przylgowych badanego okna lub drzwi balkonowych,
m,

/
Ap - warto$ci roznicy ci$nien, daPa,

Z wyliczonych wartosci wspéiczynnika infiltracji powietrza "a" dla poszczegdinych poziomow
réznicy cisnieri do 300 Pa nalezy obliczyé wartoéé $rednig dla badanego wyrobu.
Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w p.356.

5.6.7. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN
1027:2001, metoda A.

Wyniki badar) nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.7.

5.6.8. Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej. Badania izolacyjnosci akustycznej nalezy
wykonywac wg PN-EN 20140-3:1999, a wskazniki Ras, Raz | Ry nalezy oblicza¢ wg PN-EN ISO 717-
1:1999. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.8.
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5.6.9. Sprawdzenie nos$nosci zgrzewanych narozy ram oscieZnic i skrzydel. Badania
nosnosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydet nalezy wykonywac wg PN-EN 514:2002, a
wyniki porownac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.9.

5.7. Pobieranie prébek do badarn

Badania wstepne peine | ckresowe wykonuje sig na 1 prdbce wyrobu.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty, jezeli
wszystkie wyniki badar sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-156966/2006 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnosc okien i drzwi balkonowych systemu TRIUMPH z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego
PVC do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych
w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajows deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-
6966/2006 | oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.2. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnieri wynikajgcych z przepiséw o ochronie
wiasnosci przemyslowej, a w szczegdlnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 13 czerwca
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. -
Prawo wiasnosci przemysfowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do
obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Aprobaty Techniczne;j.

6.3. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentuaine
naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.4. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta okien i drzwi balkonowych systemu
TRIUMPH od odpowiedzialnosci za prawidiows jakos¢ wyrobow objetych Aprobata, a wykonawcow
robét budowlanych od odpowiedzialnosci za prawidtows jakosé ich wbudowania.
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6.5. W tresci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentéw zwigzanych z
wprowadzaniem do obrotu | stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych systemu

TRIUMPH nalezy zamieszczaé informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-
15-6966/2006.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6966/2006 jest wazna do dnia 31 marca 2011 r.

Wazno$é Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
odpowiednim wnioskiem, nie pdZnie] jednak niz 3 miesigce przed uplywem terminu waznosci
Aprobaty.

KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
MNormy | dokumenty zwigzane
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hafasem w budynkach.

lzolacyjnasc akusfyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i

fzolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Fomiary
laboraforyjne izolacyjnosci od dZwiekdw powistrznych elementdw
budowlanych

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. [zolacyjno$¢ od diwiekéw
powietrznych
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FN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 12207:2001
FN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001
PN-B-05000:1996
PN-88/B-10085
PN-88/B-10085/A2+Az3
PN-B-13079:1997
BN-75/7150-03
DIN 7863
Instrukcja ITB 183
Instrukcja ITB 224

Instrukgja ITB 365/2002
RT ITB-1024/2005

Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Metoda badania
Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Metoda badania

Okna i drzwi. Przepuszczalnose powietrza. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Wodoszczelnose. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpomo$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja
Okna i drzwi. Odpomosc na obcigzenie wiatrem. Metoda badania
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania | badania

Szkito budowlane. Szyby zespolone
Okna i drzwi ballkkonowe drewniane. Metody badari
Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster und Fassadenbau

Whtyczne projektowania i wykonywania przeszkleri z szyb zespolonych
Wymagania fechniczno-uzytkowe dia lekkich $cian osfonowych w

budownictwie ogdlnym

Wiasciwosci diwigkoizofacyjne przegrid budowlanych i ich elementow
Ksztaftowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)
systeméw AVANTGARDE 7000 i AVANTGARDE 9000 do produkcji

okien i drewi balkonowych

Raporty z badan i oceny

1. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych =z wysokoudarowege PVC systemu

AVANTGARDE 7000 z profili klasy B — NL-3321/A/05 - Zakfad Badari Lekkich Przegréd i
Przeszklen ITB oraz Raport z badari nr NL/3321/A/LL-159/K/05 — Laboratorium Lekkich Przegrod
i Przeszklen ITB

Opinia dotyczgea badan aprobacyjnych okien i drzwi balkonowych systemu AVANTGARDE 7000
i 9000 — NL/2005/JP - Zakfad Badan Lekkich Przegréd i Przeszkleri ITB

Obliczenia wspdiczynnika przenikania ciepla okien i drzwi balkonowych systemu AVANTGARDE
7000 i 9000 — firmy DOBROPLAST do Aprobaty Technicznej ITB — NL-3321/A/2005 - Zakfad
Fizyki Cieplnej ITB

Okreslenie | ocena izolacyjnosci akustycznej okien | drzwi balkonowych z PVC systemu
AVANTGARDE 7000 oraz opracowanie danych wyjsciowych do Aprobaty Technicznej [TB — NL-

3321/A/2005 (LA-1240/2005) - Zakfad Akustyli ITB oraz Raport z badania nr LA-1240/05 —
Laboratorium Akustyczne ITB
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5. Opinia dotyczgca okreslenia izolacyjnosci akustycznej okien i drzwi balkonowych z PVC systemu
AVANTGARDE 7000 oraz opracowania danych wyjsciowych do Aprobaty Technicznej ITB — NA-
597/2005 (LA-1240/05) - Zakltad Akustyki ITB

6. Atest Higieniczny nr HK/B/1131/01/2005 — Parnstwowy Zakfad Higieny w Warszawie
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Ksztattownik oscieznicy 7010 T z nieplastyfikowanego PVC ...
Ksztattownik ramiaka skrzydta 7001 T z nieplastyfikowanego PVC...............cccocee

Ksztattownik ramiaka skrzydia 9001 T z nieplastyfikowanego PVC...
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nieplastyfikowanego PVC...

Ksztattownik stupka ruchomego 7021 T z nlapiastyfkowanego P e
Stalowe ksztatowniki WZmacnigjaos. . ... e

Uszczelki z EPDM...
Listwy przyszybnwa do osadzania sz:.rt:- ga‘ubﬂénl 24 mm..

Przekréj przez rameg 7010 T okien sta’rych

Przekrdj przez szczebling 7020 T drzwi balkonowych

. Przekréj przez oscieznice 7010 T i rame skrzydta 7001 T.......cooiiiiiiiniiiiiiniinin
. Przekroj przez ramy skrzydet 7001 T i stupek staty (Slemig) 7020 T.........cccciiiiinn,

Przekroj przez ramy skrzydet 7001 T i stupek ruchomy 7021 T...........oocoiiinc
Przekréj przez oscieznice 7010 T irame skrzydta 9001 T,
Przekrdj przez ramy skrzydet 9001 T i slupek staly (Slemig) 7020 T.......................
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Ksztaftownik klasy B wg PN-EN 12608:2004 ze wzgledu na grubosé Scianek

Minimalne grubosci $cianek zewnetrznych powinny wynosié: 2,5 mm - $cianki o powierzchniach widocznych
i 2,0 mm — scianki o powierzchniach niewidocznych

Rys.1. Ksztattownik oscieznicy 7010 T z nieplastyfikowanego PVC
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Ksztaftownik klasy B wg PN-EN 12608:2004 ze wzgledu na grubost Scianek
Minimalne grubosci Scianek zewnetrznych powinny wynosi¢: 2,5 mm - Scianki o powierzchniach widocznych
I 2,0 mm — Scianki o powierzchniach niewidocznych

Rys. 2. Ksztattownik ramiaka skrzydia 7001 T z nieplastyfikowanego PVC
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Ksztattownik klasy B wg PN-EN 12608:2004 ze wzgledu na grubosé Scianek

Minimalne grubosci Scianek zewnetrznych powinny wynosié: 2,5 mm - cianki o powierzchniach widocznych
i 2,0 mm — scianki o powierzchniach niewidocznych

Rys. 3. Ksztaltownik ramiaka skrzydta 9001 T z nieplastyfikowanego PVC
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Ksztattownik klasy B wg PN-EN 12608:2004 ze wzgledu na grubosé Scianek

Minimalne grubosci Scianek zewnetrznych powinny wynosié: 2,5 mm - £cianki o powierzchniach widocznych
i 2,0 mm — $cianki o powierzchniach niewidocznych

Rys. 4. Ksztattownik stupka statego, §lemienia, szczebliny drzwi balkonowych 7020 T
z nieplastyfikowanego PVC
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Ksztattownik klasy B wg PN-EN 12608:2004 ze wzgledu na grubosé Scianek
Minimalne grubosci Scianek zewnetrznych powinny wynosic: 2,5 mm - Scianki o powierzchniach widocznych

i 2,0 mm — Scianki o powierzchniach niewidocznych

Rys. 5. Ksztattownik stupka ruchomego 7021 T z nieplastyfikowanego PVC
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a) ksztattownik 4001
do wzmacniania: oscieznicy 7010 T, skrzydita 7001 T i

9001 T

30.00

—lyzs

b} ksztaltownik 4002
de wzmacniania stupka statego, élemienia,
szczebliny drzwi balkonowych 7020 T
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c) ksztattownik 4003
do wzmacniania stupka ruchomego 7021 T
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lx = 2,00 cm*
l, = 0,85 cm®
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Rys. 6. Stalowe ksztattowniki wzmacniajgce
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a) A-600 uszczelka przyszybowa zewnetrzna
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Rys. 7. Uszczelki z EPDM
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a) listwa przyszybowa 7030 T FUTURE

26,41

Sy
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b) listwa przyszybowa 7031 T ROUNDE

2541

R

Rys. B. Listwy przyszybowe do osadzania szyb grubosci 24 mm
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70

Rys. 9. Przekroj przez rame 7010 T okien statych

To

Rys. 10. Przekrdj przez szczebling 7020 T drzwi balkonowych
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Rys. 11. Przekrdj przez oscieznice 7010 T i rame skrzydta 7001 T
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Rys. 12. Przekréj przez ramy skrzydet 7001 T i stupek staly (Slemie) 7020 T
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Rys. 14. Przekrdj przez oécieznicg 7010 T i rame skrzydia 9001 T
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Rys. 15. Przekréj przez ramy skrzydet 9001 T i stupek staty (§lemie) 7020 T
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