INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86

Czitonek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczne] w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji Ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6039/2007

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie
Techniki Budowlane] w Warszawie na wniosek:

PRODUCENTOW
wymienionych na stronach 2 + 10

stwierdza sie przydatno$é do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa:

Oknai drzw: balkonowe systemu
| VEKA PERFECTLINE
z ksztattownikow
z meplastyflkowanego PVC

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory jest integraing czescig ninigjszej
Aprobaty Technicznej ITB.

DYREKTOR
wiz Zastepca Dyrektora
ds. Wspdipracy z Gospodarkg

,7 /é;-/ “")
f/cjrf Jan Bobrowicz

Termin waznosci :
13 listopada 2012 r.

Zatgcznik:
Postanowienia og6ine i techniczne

Warszawa, 13 listopada 2007 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6039/2007 jest nowelizacjg Aprobaty Techniczne] ITB AT-15-8039/2004. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6039/2007 zawiera 58 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowa¢ tylko w catosci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentdéw tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego
uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowtane;.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6039/2007

zostata udzielona na wniosek firm:

ABM JEDRASZEK M. Jedraszek, B. Jedraszek sp. j.
ul. J. Pitsudskiego 3H, 95-200 Pabianice
P.P.U.H. ALBUD S. Pieczora i Wspdlnicy sp.j.

ul. Cieszynska 70, 43-300 Bielsko-Biata

Przedsigbiorstwo Produkcyjne ,ALMET" Pupiec Stanistaw, Pupiec Krystyna sp. |.

Zdanéw 40 B, 22-400 Zamoséé

P.P.H.U. ,AL-PLAST” A. Nojman

ul. Mysliwska 8, 42-660 Kalety

P.W. ALUglass Siennica Rafat tukasz

Krobonosz 31, 22-151 Staw

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,ALU-MET” sp. j. Czestaw Michniewicz,
Rafat Michniewicz, Mirostaw Michniewicz

ul. Lesna 28, 69-220 Osno Lubuskie

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Montazowe ,ALU-SERVICE” Gabriela Haratyk
ul. | Armii Wojska Polskiego 26, 41-940 Piekary Slaskie

PPHU ,AMEX — BACZEK” Z. Baczek, M. Baczek sp. |.

14-240 Falknowo 13, gmina Susz

P.P.H.U. ,AMMA” Andrzej Udzielak

Kruszyn, ul. Leszczynowa 11, 59-700 Bolestawiec

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe ANPOL Sp. z o.0.
ul. Towarowa 26, 28-200 Staszéw

ARROW Fabryka Okien i Drzwi Sp. z 0.0.

ul. W. Pola 8, 58-500 Jelenia Géra

ARTBAU” 8p. z 0.0.

ul. Spoidzielcza 109, 96-320 Mszczonbéw

P.P.H.U. ARTECH Artur Mendelewski

ul. Dziatki 3, 14-400 Pastek

Stolarka z Aluminium i PCV Montaz i Handel ,AS” s.c.

ul. Wroctawska 16, 58-100 Swidnica

Firma Wielobranzowa ASA Lestaw Fidler

ul. Nowa 2, 88-100 inowroctaw
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16. Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,ASTA” A. Stawicki
ul. Stowackiego 26, 87-890 Lubraniec
17. BAKAR Opoczynska Fabryka Okien i Drzwi z PCV i AL
ul. Moniuszki 21, 26-300 Opoczno
18. PPUH BALDO-PLAST Sp. z 0.0.
Balin, ul. MyS$liwska 44 A, 32-500 Chrzanow
19. BALEX-BUD Sp. zo.0.
ul. Kasprowicza 116, 20-232 Lublin
20. Bawarskie Przedsiebiorstwo Budowy Domdw i Hoteli Sp. z 0.0.
32-006 Wola Batorska 461
21. P.P.H.U. ,BEREZNICK!” Andrzej Bereznicki
ul. Szkétkarska 92, 62-002 Suchy Las
22. Zakiad Produkcyjny BONA Adam Bona
86-302 Grudzigdz 4, Ruda
23. BUDMAR Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe Henryk Lewandowski,
Urszula Lewandowska, Spoélka Jawna
ul. Warszawska 42 A, 09-100 Ptonsk
24. Produkcja Okien PCV ,CHWIL" Alicja' Chwil
ul. Wiejska 3, Kebtowo, 84-242 Luzino
25. Przedsiebiorstwo Produkcyjne Techniki Okiennej PVC/AL ,CZARNIAK” Czarniak Grzegorz
Borowa, ul. Kasztanowa 4, 55-093 Kietczéw
26. P.H.U.P.,CZERNIAK"
ul, Armii Krajowej 15, 62-400 Stupca
27. P.P.U.,DACH" Marek Fornal, Piotr Konieczny spétka jawna
ul. Koszaliiska 45, 75-900 Kretomino
28. Fabryka Okien ,DAKO” Sp. z 0.0.
Blczyce Dolne 185, 33-395 Chetmiec
29. Firma Handlowo-Produkcyjna DAR PLAST W. Gomoétka
ul. Poftanki 23, 30-758 Krakow
30. ,DEFOR”S.A.
ul. Rolna 5, 63-100 Srem
31. DIAMONT Sp. z 0.0.
ul. Ceglana 2A, 67-100 Nowa Sél
32. ,DOBRE OKNA" PODSZUS s.c.
ul. Bohateréw Warszawy 2, 07-100 Wegrow
33. DOMIX-P Joanna Ponizy
ul. Polna 60, 46-020 Czarnowasy
34. DREBUD Sp. zo.0.

Huta Komorowska 128, 36-110 Majdan Krolewski
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35. Zaktad Produkcji Okien ,DREWNCPLAST" Jan Mika
Kroénica, ul. Stowackiego 1 a, 46-049 Izbicko

36. P.P.H.U. ,DUDEK" Dudek Adrian
ul. Mirtowa 3, 51-250 Wroctaw
37. ZH.-P. ,.DUKAT" Tomasz Wotliski
ul. Wojska Polskiego 56, 56-300 Milicz
38. PPUH DYDUCH Ulrike Regensberger Dyduch
Stryszawa Kopce, 34-205 Stryszawa
39. ,ECOTEX Poiand” Sp. z o.c.
ul. Spétdzielcza 2, 68-100 Zagan
40. EKOLOG SPOMASZ Sp. z 0.0.
ul, Stefana Okrzei 18, 64-920 Pita
41. ELBROX Henryka Bobinska
ul. Witosa 7A, 86-100 Swiecie
42. ELUXSp.zo.0.
ul. Skrajna 86, 26-650 Kielce
43. LEuroCast” Sp. z 0.0. _
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
44. Produkcja Konstrukcji Metalowych EXPORT-IMPORT W. Poniatowska
ul. Piwna 1, 66-620 Gubin
45. Przedsiebiorstwo Wielobranzowe EXTHERM-2 Mieczystaw Kostus
ul. Parkowa 59, 51-180 Wroctaw, Psary
46. FENETRA Sp. z0.0.
ul. Rejtana 50, 63-400 Ostréw Wielkopolski
47. FENLUX Sp. z o.0.
ul. Dworcowa 50, 89-661 Siino
48. FER-PLAST s.c.
ul. Przemystowa 20, 21-100 Lubartow
49. P.P.U.H. FILPLAST"
Komorniki ul. Prudnicka 9, 47-361 Dobra
50. FORREX Sp.zo.0.
ul. Grunwaldzka 13, 14-200 ltawa
51. GA LUX Maria Gajewska
ul. G.R.N. 52, 05-506 Lesznowola
52. GARBARNIA PIETRUCHA sp. j.
Pl. Niepodlegtosci 15, 98-235 Btaszki
53. Gdanska Fabryka Okien Sp. z 0.0.

ul. Sienna Grobla 7, 80-760 Gdarsk




L]

] AT-15-6039/2007

5/58

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71

72.

HITYPE — POLSKA Arkadiusz Jacek Barwinski

ul. Zeromskiego 39, 01-882 Warszawa

F.P.U.H. IMPULS Wojciech ltrych

ul. Wejherowska 74, Stawutowo, 84-122 Zelistrzewo
INTER DOMBUD Sp. z 0.0.

ul. Seledynowa 46 lok. 1, 70-781 Szczecin

P.P.H.U. ,IRSAN"

ul. Gtadka 25, 02-172 Warszawa

P.P.U.H. JOGA" J. Oknianski, A. Gieryn spétka jawna
ul. Gérna 4, 72-200 Nowogard

Zaktad Stolarki Budowlanej Plastikowej ,JUSTA” Spdtka Jawna
Jozef Twardosz, Stanistaw Twardosz

Kobielnik 86, 32-412 Wisniowa

P.P.H.U. ,KAMEX” Sp. z 0.0.

ul. Legnicka 8a, 58-400 Kamienna Géra
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Ustugowe ,KARO” Jarostaw Kaminski
ul. Tytoniowa 8, 16-300 Augustoéw

P.P.H.U. ,KONSEK” J. Konsek, E. Konsek, spétka jawna
ul. Moniuszki 5, 44-240 Zory

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,KONSPQO" M. Latos, Z. Gliniecki, Spétka Jawna
ul. Pinczowska 8, 85-877 Bydgoszcz

P.P.E.B. ,KONTENER” Sp. z 0.0.

ul. Kostrogaj 8, 09-400 Plock

P.W. KOWALSKI ZBIGNIEW

ul. Lipnowska 132, 87-100 Torun

PPUH ,KRYSZTAL” Grazyna i Kazimierz Ciura

ul. Armii Krajowej 69, 78-400 Szczecinek

LIBRA Sp. z 0.0.

ul. Cmentarna 4, 66-500 Strzelce Krajefiskie

=INDA” Sp. z 0.0.

Chrapczew 28, 63-730 Dobra

PPHU LUNA Zenon Szulczewski

Czernin 21, 78-113 Dygowo

Firma Handlowa MABISS Artur Bielecki

ul. Legionéw 4, Kady, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Stolarka PCV i Aluminium MALKOR K. Sliwiniski

ul. Wezasowa 42, Karbowo, 87-300 Brodnica

P.P.U.H. ,MATPLAST"

ul. Spacerowa 15a, 57-402 Nowa Ruda
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

P.P.H.U. MAXPOL Maciej Jankowiak

ul. Czarnkowska 75, 64-600 Oborniki

MAZOWIECKA FABRYKA OKIEN | DRZWI Sp. z 0.0.

Antonindw, 05-503 Gtoskdw

Zaktad Produkcyjno-Handlowy ,MELBUD” Stawomir Szorc, Katarzyna Szorc, spétka jawna
Al Jana Pawta Il nr 8, 87-800 Wioctawek

MEWO FENSTER s.c. Leszek Wosko, Michael Meyer

Kupienino 13, 66-200 Swiebodzin

MK OKNA Fabryka Okien PVC Sp. z o.0.

Rukosin 4, 83-113 Turze

PPU MORAD Sp. z 0.0.

ul, Koscierska 13, 83-300 Kartuzy

MORGAN s.c. Fabryka Okien i Drzwi Eugeniusz Worobiej, Marta Miekczynska
ul. Spoétdzielcza 5, 78-300 Swidwin

NEO s.c. Jacek Konitz Beata Konitz

ul. Objazdowa 3, 85-882 Bydgoszcz

P.P.H.U. NOWAK"

ul. Lubanowska 1 a, 73-210 Recz

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usiugowa NOWMAR Marek Nowak
ul. Stowackiego 31 A, 32-540 Trzebinia

Zaklad Handlowo-Ustugowy ,OKBUD” Jolanta Wojtera

ul. Wielunska 3, 42-100 Ktobuck

OKNA Sp. z 0.0.

Nowostawy Dolne 41, 96-133 Dmosin

OKNOPLAST Dorota Huszcza

ul. Warszawska 20, 82-500 Kwidzyn

P.P.U.H. ,OKNO-BUD”

ul. Trojanowska 63, 96-500 Sochaczew

Przedsiebiorstwo Produkcyjne ,OKNOPLAST-Krakéw” Sp. z o.0.
Ochmanow 117, 32-033 Podteze

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe ,OKNOPOL” Justyna Juraszek
ul. Ltakowa 2, 42-270 Klomnice

Fabryka Stolarki Budowlanej ,OKNOSTYL”

Kteczek, Dabrowski, Stanach-Kleczek Spétka Jawna

ul. Krakowska 31, 32-065 Krzeszowice

P.P.U. ,OLA” Sp. z 0.0.

ul. Dtuga 3, 83-260 Kaliska
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92.

93.

94.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe ONKO s.c.
Krzysztof Btaszczyk, Leszek Chrést, Lech Ratajczak

ul. Miyniska 18a, 64-330 Opalenica

P.P.H.U. Pietraszek — Okna, Janusz Pietraszek produkcja sprzedaz
montaz otworowej stolarki budowlane;j

Swidniczek 7, 20-258 Lublin 62

Firma Handlowo-Ustugowa PIOSIK Marta Piosik

Nowy Widzim 45, 64-200 Wolsztyn

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe PLAST-BUD Janusz Rekawek
ul. Piekna 4A, 09-402 Ptock

Firma PLASTIC Andrzej Bernal

ul. Koszalinska 54, 76-100 Stawno

PLASTICO Sp. z 0.0.

ul. Swietego Wojciecha 10, 78-100 Kotobrzeg

PLAST-PROFIL Sp. z 0.0.

Grodzisko 19 B, 64-113 Osieczna

.PLAST SYSTEM’

ul. Czachowskiego 8, 26-600 Radom

POLI-ECO Sp. z 0.0. Tworzywa Sztuczne

ul. Przejazdowa 1A, 68-300 Szprotawa

Warminska Fabryka Okien POSTEP Sp. z o.0.

ul. Chrobrego 26, 11-300 Biskupiec

PROFEN DEJON & DABROWSKI Sp. z 0.0.

ul. Poznanska 53, 59-220 Legnica

Przedsigbiorstwo Produkeyjno-Ustugowo-Handlowe PROFIL-GLASS Marian Hubert

ul. Zakatek 2, 62-200 Gniezno
Przedsigbiorstwo ,PROFILOPLAST"

A. Goérozak, P. Gérezak, U. Gérezak, A. Gorczak, A. Waligéra, Spdtka jawna

Wilkowice, ul. Lipowa 83, 64-115 Swigcichowa
P.P.H.U “PROFITERM - GULAK"

ul. Towarowa 2, 58-140 Jaworzyna Slgska

PPHU PRO-TECH sp. j. T. Rakowiecki, Z. Zibtkowski
Maszewo Duze 1K, 09-400 Ptock

Zakiad Produkcyjno-Handlowy ,RAFPLAST”

ul. Kilinskiego 1, 05-075 Wesota

Zaktad Remontowo-Budowlany ,REM-BUD” J. Karowski, A. Pikalski spétka jawna

ul. Jachowicza 2, 09-400 Plock
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112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

P.P.H.U. “ROLEX”

ul. Dziatkowa 45, 65-767 Zielona Géra

Spéidzielnia Ustugowo-Produkcyjna ,ROLTECH"

64-330 Opalenica z/s w Porazynie

RUGBY ELEMENTY BETONOWE POMORZE Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 10, 83-050 Kolbudy

Przedsiebiorstwo Budowlane RYBAK Arkadiusz Rybak

ul, Krotka 1, 84-242 Luzino

P.P.U. ,RZONCA” Sp. z 0.0.

ul, Kolarska 12, 53-013 Wroctaw

P.P.HU. ,SAKQO" s.c.

ul. Karczowek 2A, 05-480 Karczew

Fabryka Okien i Drzwi SAPMONT Sp. z 0.0.

ul. Poznanska 39, Niepruszewo, 64-320 Buk

Swiat Okien i Drzwi SEMAR s.c.

Al. Reymonta 26, 62-200 Gniezno

SIMED-PLAST P.P.H., Bogustaw Gotasa

ul. Leszczynska 6, 00-339 Warszawa

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,SMOK” Tadeusz Smoczynhski
Krepiec, ul. Ofiar Majdanka 12, 21-007 Melgiew

P.W. ,SOL-MAX” Bogdan Kieronski

ul. Nadborna 4, 86-050 Solec Kujawski

Spétdzielnia Inwestycji i Budownictwa w towiczu

ul. Kaliska 103, 99-400 towicz

P.H.U. STANDESK - BIS lwona Kwiatkowska

ul. Boguszowska 43, 54-046 Wroctaw

Stolarski Zakfad Produkeyjno-Handlowy w Mszanowie Sp. z 0.0.
ul. Podleéna 7, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
,STOLBUD” WARSZAWA Sp. z 0.0.

ul. Postepu 25, 02-676 Warszawa

Firma Ustugowo-Handlowa STYL-BUD Waldemar Kulesza, Elzbieta Kulesza sp.].

ul. Kolejowa 5, 28-500 Kazimierza Wielka

P.P.H.U. ,STYL-PLAST" sp. j. Agnieszka Niemczynska-Tarka, Jarostaw Tarka
Mitoszyce, ul. Ogrodowa 10, 55-230 Jelcz Laskowice

Firma Budowlano-Montazowa SZACH-MAT Robert Szachnowski

ul. Watowa 35, 80-858 Gdansk

ZPUH. SLIW-PLAST Lidia Sliwa

ul. Kilinskiego 18, 72-320 Trzebiatow
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127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

TADOS FIREK Sp. z 0.0.

ul. Ks. K. Kosciowa 22, 97-500 Radomsko
.TAWO-BIS" T. Kwiatkowski - W. Szwarc Sp. |.
ul. Zwierzyniecka 16 F, 39-400 Tarnobrzeg

- TEAM-PLAST” Sp. z 0.0.

ul. A. Mickiewicza 25, 56-500 Sycoéw
TECHMAPROJEKT Sp. z 0.0.

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

Przedsiebiorstwo Budownictwa i Ustug Technicznych ,TECHNOBUD" Sp. z 0.0.

ul. Ztota 71, 62-800 Kalisz

Centrum Techniki Okiennej ,TECHNOPLAST” Agnieszka Juraszek

ul. Bér 164, 42-200 Czestochowa

TERMOBUD Fabryka Okien SZKILNIK Sp. z .0.
ul. Dojazdowa 2, 98-161 Zapolice

Top-Plast Anatol Kruczyk

59-818 Siekierczyn 267 A

.TP-OKNA” Marzanna Kotas

ul. Dmowskiego 1, 42-200 Czestochowa

TREE CLONE Lebiecki Maciej

ul. Koscielna 8, 84-242 Luzino

,TWOJE OKNO” Krzysztof Wieczorek, Renata Wieczorek s.c.

ul. Gnieznienska 26, 62-300 Wrzeénia

ULIBAU Krzysztof Ulinski

ul. Zgierska 73, 91-483 LodZ

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,VEMAT" Zbigniew Mateja
ul. Rolnicza 10, 22-600 Tomaszdéw Lubelski

VENTANA Poiska Sp. z 0.0.

ul. Poprzeczna 6, Ratowice, 55-003 Czernica

VETREX Sp. z 0.0.

ul. Skarszewska 13, 83-110 Tczew, Rokitki
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe ,VIDOK”
freneusz Sobolewski, Ryszard Walas spdtka jawna

Rudna Mata 75, 36-054 Mrowla

.VITRON" 8p. .

ul. Sw. Rocha 13/15 lok. 104, 15-879 Bialystok

WESA Sawiccy | Wectawscy, Spétka Jawna

ul. Wiatraczna 22, 72-004 Tanowo

Podlaska Fabryka Okien i Drzwi WITRAZ Sp. z 0.0.

tyski 79 C k/ Biategostoku, 16-070 Choroszcz
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YEST Sp. z o.0.

Turza, ul. 1-go Maja 4, 42-450 tazy
P.H.U. ZAMA Marek Zalewski

ul. Przemystowa 10, 43-440 Goleszdw
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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sg okna i drzwi balkonowe systemu VEKA
PERFECTLINE z ksztattownikdw z nieplastyfikowanego PVC, produkowane przez Producentdw
wymienionych na str. 2 + 10. Okna i drzwi balkonowe systemu VEKA PERFECTLINE sg
jednoramowe, dwuptaszczyznowe (zewnetrzne powierzchnie ksztattownikéw nie sg zlicowane — nie .
lezg w jednej plaszczyznie). Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych systemu VEKA
PERFECTLINE pokazano na rys. 1 +13.

Do produkcji okien i drzwi balkonowych systemu VEKA PERFECTLINE stosowane sg
ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) systemu VEKA PERFECTLINE
biate oraz foliowane jedno- lub dwustronnie (biate lub barwione w masie), produkowane przez
firme VEKA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Sobieskiego 71, 96-100 Skierniewice. Z uwagi na grubos¢
scianek ksztattowniki systemu VEKA PERFECTLINE nalezg do klasy A wg PN-EN 12608:2004.

Ksztattowniki o$cieznic, skrzydet, stupkéw statych i stupkdéw ruchomych wzmacniane sag
ksztattownikami stalowymi ocynkowanymi. Przekroje tworzywowych ksztattownikéw o$cieznic,
skrzydet, stupka statego (Slemienia, szczebliny drzwi balkonowych) i stupkéw ruchomych pokazano
narys. 14 + 22. Przekroje stalowych ksztattownikéw wzmacniajgcych pokazano na rys. 23 + 25.

Okna i drzwi balkonowe, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, szklone sg szybami
zespolonymi, jednokomorowymi, okreslonymi w p. 3.1.3.

Szyby sg mocowane i uszczelniane we wrebach skrzydet przy uzyciu listew przyszybowych z
nieplastyfikowanego PVC oraz uszczelek osadczych z kauczuku syntetycznego EPDM lub z
plastyfikowanego PVC (Wspé’rwyﬂaczanych z ksztattownikami tworzywowymi). Przekroje listew
przyszybowych do szyb o grubosci 24 mm oraz uszczelek osadczych pokazano narys. 26 | 27.

W oknach i drzwiach balkonowych systemu VEKA PERFECTLINE uszczelnione sg dwie
przylgi — zewnetrzna i wewnetrzna. Przekroje uszczelek przylgowych, wykonanych z kauczuku
syntetycznego EPDM Iub z plastyfikowanego PVC (wspdtwyttaczanych z ksztattownikami
tworzywowymi), oraz uszczelki ptaskiej pokazano na rys. 28.

Wymagane wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych systemu VEKA
PERFECTLINE z ksztattownikdw z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 3.5.

1.2, Asortyment

Niniejsza Aprobata Techniczna obejmuje okna i drzwi balkonowe systemu VEKA
PERFECTLINE szczelne (bez szczelin infiltracyjnych) oraz ze szczelinami infiltracyjnymi, wykonanymi
wg p. 3.4.5,
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Asortyment okien i drzwi balkonowych pod wzgledem podziatu powierzchni i sposobu

otwierania skrzydet obejmuje:

okna jednorzedowe jednodzielne state oraz otwierane, ze skrzydtem uchyinym, rozwieranym
fub uchylno - rozwieranym,

okna jednorzedowe dwudzielne i tréjdzieine; ze stupkiem statym lub ruchomym; z cze$ciami
statymi lub otwieranymi (ze skrzydtami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylnc-rozwieranymi) —
w réznym ukifadzie,

okna dwurzedowe jednodzielne z czeSciami statymi lub otwieranymi (ze skrzydtami
uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi) — w roéznym uktadzie nad | pod
$lemieniem,

okna dwurzedowe: jednodzielne nad $lemieniem i dwudzielne pod Slemieniem ze stupkiem
statym lub ruchomym; z czeSciami statymi lub otwieranymi (ze skrzydtami uchylnymi,
rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi) — w réznym uktadzie nad i pod slemieniem,

drzwi balkonowe jednodzielne rozwierane lub uchylno-rozwierane,

drzwi balkonowe dwudzielne ze stupkiem ruchomym.

Wymiary skrzydelf, stupkéw i slemion nalezy ustalaé na podstawie obliczers statycznych, z

uwzglednieniem obcigzen wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalnych ugie¢ elementéw okien i

drzwi balkonowych okreslonych w p. 3.5.1 oraz charakterystyki wytrzymato$ciowej stalowych

ksztattownikdw wzmacniajacych.

Maksymalna szeroko$é skrzydet okiennych wynosi 1500 mm, a maksymaina wysoko$§é

skrzydet okien uchyinych nad $lemieniem w oknach dwurzedowych wynosi 700 mm. Maksymalna

szeroko$¢ skrzydet drzwi balkonowych jednodzielnych wynosi 1000 mm, a maksymalna wysokos¢ —

2500 mm, przy czym powierzchnia nie powinna przekraczaé 2,25 m?.

Maksymalne wymiary skrzydet drzwi balkonowych dwudzielnych wynosza;

szeroko$¢ 1000 mm, wysoko$¢ 2200 mm - w przypadku skrzydet wykonanych z
ksztattownika 103.232 lub 103.233,

szeroko$¢ 1000 mm, wysokos¢ 2400 mm — w przypadku skrzydet wykonanych z
ksztattownika 103.241.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Okna i drzwi balkonowe systemu VEKA PERFECTLINE sg przeznaczone do stosowania w

obiektach budownictwa mieszkaniowego | uzytecznodci publicznej w nastepujgcym zakresie,

wynikajacym z wiasciwosci technicznych podanych w p. 3.5:

A. Zuwagi na cechy wytrzymalosciowe — w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych

uwzgledniajacych obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne ugiecia elementow
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okien i drzwi balkonowych okreSlone w p. 3.5.1 oraz charakterystyke wytrzymatosciows i

geometrycznag stalowych ksztattownikdw wzmachiajapych.

B. Z uwagi na szczelnos¢ na przenikanie wody opadowe] — w zakresie wynikajacym z Instrukciji
ITB nr 224, w zalezno$ci od strefy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz
wodoszczelnosci okreslonej w p. 3.5.7.

C. Z uwagi na wymagania ochrony cieplnej budynkéw — zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z pézniejszymi
zmianami) oraz ustaleniami p. 3.5.5.

D. Z uwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza:

1) okna i drzwi balkonowe szczelne (bez szczelin infiltracyjnych) — wylacznie w
pomieszczeniach z nawiewng wentylacjg mechanicznq lub z odpowiednimi urzgdzeniami
nawiewnymi,

2) okna i drzwi balkonowe ze szczelinami infiltracyjnymi — w pozostatych przypadkach.

E. Z uwagi na ochrone przeciwdzwiekows pomieszczen — zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-
3:1998 lub z wymaganiami okre$lonymi indywidualnie dla konkretnego budynku oraz
ustaleniami p. 3.5.8. ,

Whbudowywanie okien i drzwi balkonowych systemu VEKA PERFECTLINE powinno byé
wykonywane zgodnie z instrukcjg Producenta, ktéra powinna by¢ dotgczana do kazdej partii wyrobow
przekazywanych odbiorcy.

Zgodnie z Atestem Higienicznym HK/B/0021/01/2001, wydanym przez Paristwowy Zakfad
Higieny w Warszawie, wyroby, objete niniejsza Aprobatg Techniczng, odpowiadajg wymaganiom
higienicznym.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy

3.1.1. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien i drzwi
balkonowych systemu VEKA PERFECTLINE powinny by¢é stosowane ksztattowniki z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) systemu VEKA PERFECTLINE biate oraz
foliowane jedno- lub dwustronnie (biate lub barwione w masie), klasy A z uwagi na grubo$¢ scianek
wg PN-EN 12608:2004, produkowane przez firme VEKA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Sobieskiego 71,
96-100 Skierniewice.

Ksztaltowniki biale powinny speiniaé wymagania PN-EN 12608:2004 (z wyjatkiem
wymagania w zakresie udarno$ci metodg Charpy'ego, ktére nalezy przyja¢é wg ZUAT-
15/111.04/2004).
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Ksztattowniki foliowane jedno- lub dwustronnie (biate lub barwione w masie) powinny
spetniaé wymagania PN-EN 12608:2004 (z wyjatkiem wymagania w zakresie udarnosci metodg
Charpy’ego, ktére nalezy przyja¢ wg ZUAT-15/11.04/2004) oraz dodatkowo:

a) wytrzymato$¢ na oddzieranie folii nie powinna byé mniejsza niz 2,5 N/mm,
b) wytrzymatosé na oddzieranie folii po cyklach starzeniowych wg PN-EN 513:2002, nie

powinna byé mniejsza niz 2,0 N/mm.

Do foliowania (laminowania) ksztattownikéw powinna byé stosowana folia firmy RENOLIT
WERKE GmbH, typu MBAS Il (folia PVC z powlokg akrylowa) o grubosci nominalnej 0,20 mm.

Przekroje ksztattownikdéw oscieznic, skrzydet, stupka stalego ($lemienia, szczebliny drzwi

. balkonowych) i stupkéw ruchomych systemu VEKA PERFECTLINE pokazano na rys. 14 + 22.

3.1.2. Ksztaltowniki metalowe. W celu zapewnienia sztywnosci ram okien i drzwi
balkonowych oraz zwigkszenia wytrzymatoSci zamocowania oku¢ nalezy stosowal ksztattowniki
stalowe o przekroju dopasowanym do komér ksztattownikéw tworzywowych i grubosci $cianek
wynikajgcej z obliczen statycznych.

Przekroje poprzeczne stalowych ksztattownikébw wzmacniajgcych pokazano na rys. 23 + 25.
Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powloka cynkowa co najmnigj
275 g/m?.

3.1.3. Szyby. Okna i drzwi balkonowe systemu VEKA PERFECTLINE szklone sg szybami
Zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16, o wartoéci wspdiczynnika przenikania ciepta w Srodkowe;j
czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wptywu mostkéw cieplnych) U, = 1,1 W/(m2K).

Moga byé stosowane inne rodzaje szyb zespolonych po ustaleniu dla okien i drzwi
balkonowych oszklonych okreslonymi szybami: wspélczynnika przenikania ciepla ~ zgodnie z
p. 3.5.5 i klas akustycznych — zgodnie z p. 3.5.8.

Szyby zespolone powinny spemia¢ wymagania PN-B-13079:1997.

3.1.4. Listwy przyszybowe. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydet okien i
drzwi balkonowych od strony wewnetrznej nalezy stosowaél listwy przyszybowe z uszczelkami
wcisnietymi fabrycznie w kanat na uszczelke lub wspdtwyttaczanymi z ksztattownikami listew. Listwy
przyszybowe powinny spetniaé wymagania podane w p. 3.1.1.

Listwy przyszybowe nalezy dobiera¢ w zaleznoséci od grubo$ci zastosowanego oszklenia.
Przekroje ksztattownikéw listew przyszybowych do szyb o grubosci 24 mm pokazano na rys. 26.

3.1.5. Uszczelki. Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet
okien i drzwi balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydfa z
oscieznicg (stupkiem, $lemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN
7863 lub z plastyfikowanego PVC (w przypadku uszczelek wspéiwyttaczanych z ksztattownikami
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tworzywowymi). Uszczelki powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 12365-1:2006. Przekroje uszczelek
osadczych oraz uszczelek przylgowych pokazano na rys. 27 i 28.

3.1.6. Okucia. W oknach i drzwiach balkonowych systemu VEKA PERFECTLINE nalezy
stosowaé kompletne okucia dostosowane do ciezaru wlasnego skrzydet oraz do obcigzen

eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

3.2. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe systemu VEKA PERFECTLINE 2z ksztattownikéw =z
nieplastyfikowanego PVC sg konstrukcjami jednoramowymi, dwuptaszczyznowymi, wykonanymi z
materiatdw spetniajgcych wymagania podane w p. 3.1.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych pokazano na rys. 1+ 13.

3.3. Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydet okien i drzwi balkonowych systemu VEKA PERFECTLINE z
ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 1.2. Odchytki wymiarowe powinny byé
zgodne z PN-88/B-10085/A2.

3.4. Wykonanie

3.4.1. Zlagcza konstrukcyjne. Zigcza konstrukcyjne powinny spetniaé nastepujace
wymagania:

a) ksztattowniki oécieznic i skrzydet przyciete pod katem 45° powinny by¢ poftaczone w
narozach metodg zgrzewania,

b) potaczenia Slemion z elementami oscieznicy w oknach dwurzedowych, stupkéw z
elementami o$cieznicy w oknach dwudzielnych oraz szczebliny z ksztattownikami
pionowymi w ramie skrzydia drzwi balkonowych powinny byé wykonane z zastosowaniem
tacznikdéw mechanicznych,

c) sztywno$é ram oscieznic | skrzydet oraz stupkdw, $lemion i szczeblin powinna byé
Zzapewniona przez stalowe ksztattowniki wzmacniajgce umieszczone na calym obwodzie
ram, niezaleznie od ich wymiardw; ksztattowniki stalowe przyciete stosownie do wymiaru
ksztaftownikow tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach powinny byé z nimi
tgczone za pomocyg wkretéw samogwintujacych.

3.4.2. Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe powinny byé osadzane w
sposob ciagly, bez naprezania, na calym obwodzie okien i drzwi balkonowych, w kanatach przylgi

zewnetrznej oscieznicy (stupka, Slemienia) oraz w kanatach przylgi wewnetrznej skrzydta.
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Uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM powinny byé cigglte, a potaczenie
stykow ich koricéw powinno byé usytuowane w potowie diugosci gornego poziomego ramiaka
skrzydta.

Uszczelki wykonane z plastyfikowanego PVC powinny by¢ tgczone w narozach ram oécieznic
i skrzydet metoda zgrzewania.

3.4.3. Osadzanie szyb. Skrzydta okien i drzwi balkonowych powinny byé szklone szybami
zespolonymi wg p. 3.1.3. Szyby powinny by¢ osadzane na podkiadkach (podporowych i
dystansowych) rozmieszczonych we wrebie — zaleznie -od potozenia osi obrotu skrzydta — zgodnie z
Instrukcja ITB nr 183. Podktadki nie powinny stanowi¢ przeszkody w odprowadzeniu wody z wrebu na
szybe oraz odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach nalezy

stosowad listwy przyszybowe wg p. 3.1.4 oraz uszczelki osadcze wg p. 3.1.5.

3.44. Otwory do odprowadzania wody, odpowietrzajace i odprezajgce. W dolnych
poziomych elementach oscieznic i skrzydet oraz w Slemionach powinny by¢ wykonane otwory do
odprowadzania wody opadowej, ktéra przenikneta we wreby na szybe i do kanatu zbiorczego
oscieznicy. Otwory powinny mieé ksztatt podiuzny 0 wymiarach nie mniejszych niz 5 x 27 mm. Liczba
otwordw w jednym elemencie powinna wynosié co hajmniej 2.

W gbérych poziomych elementach o$cieznic i skrzydet powinny by¢ wykonane otwory
odpowietrzajgce i odprezajgce. Otwory powinny mie¢ ksztalt podiuzny o wymiarach nie mnigjszych

niz 4 x 27 mm lub okragty o Srednicy nie mniejszej niz 5 mm.

3.4.5. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez okna i drzwi
balkonowe wspdiczynnika infiltracji powietrza a = 0,5 + 1,0 m¥(m-h-daPa?®), nalezy wykonaé
szczeliny infiltracyjne (wyciecia) w uszczelkach przylgowych w gdérnych poziomych przylgach
skrzydta. Wyciecia powinny byé wykonywane w obu przylgach (zewnetrznej i wewnetrzngj) na
diugosci 3,0% catkowitej dtugosci szczelin przylgowych. Wyciecia nalezy wykonaé w sposéb
labiryntowy, tj. jedno wyciecie w uszczelce zewnetrznej usytuowane w $rodku rozpietosci gdrnego
poziomego ramiaka i dwa wyciecia w uszczelce wewnetrznej w odlegtoéci min. 5 cm od narozy.
Wyciete fragmenty uszczelek przylgowych powinny by¢ zastgpione uszczelkg ptaska, pokazang na
rys. 28,

3.5. Wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych

3.5.1. Odpornos¢ na obciazenie wiatrem. Ugiecie czolowe wzgledne najbardziej
odksztatconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011

~e A

ugiecia czolowego).
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3.5.2. Sprawnos¢ dziatania skrzydel. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub
drzwi balkonowych powinien byé ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci okna
lub drzwi balkonowych. Sita potrzebna do uruchomienia okué zamykajgcych przy otwieraniu i
zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydta
powinna byé mnigjsza niz 8 daN.

3.5.3. Sztywnos¢ skrzydel na obcigzenia statyczne sitg skupiong dzialajacgq w
ptaszczyznie skrzydla. Skrzydta okien i drzwi balkonowych poddane dziataniu sity skupione;
50 daN, dziatajacej w ptaszczyZnie skrzydia i przylozonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy po
badaniu wg ZUAT-15/111.11/2005, powinny zachowaé sprawnos¢ dziatania zgodng z p. 3.5.2. Nie
moze nastgpi¢ uszkodzenie okué¢ oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub

oscieznicy.

3.5.4. Sztywnosé skrzydel na obciazenia dynamiczne i statyczne sitg skupiong
dziatajaca prostopadle do plaszczyzny skrzydla. Skrzydta okien i drzwi balkonowych, poddane
obcigzeniu dynamicznemu, a nastepnie statycznemu sitg skupiong 40 daN dziatajacg prostopadle do
ptaszczyzny skrzydta zgodnie z ZUAT-15/111.11/2005 nie powinny wykazywaé widocznych uszkodzen
skrzydta i szklenia. Skrzydto powinno zachowaé sprawno$é dziatania zgodng z p. 3.5.2.

3.5.5. Wspélczynnik przenikania ciepta. Wspdtczynnik przenikania ciepta okien i drzwi

balkonowych nalezy oblicza¢ wg wzoru (1).

_Ug-Ag+ZUf-Af+Z‘P-L

u p (1
gdzie:

U - wspélezynnik przenikania ciepta okna, W/(m2K), |

U, — wspdlczynnik przenikania ciepta Srodkowej czesci szyby, bez uwzglednienia
wplywu mostkéw ciepinych, Wi(m?K),

A, — pole powierzchni szyby, m?,

U — wspétczynnik przenikania ciepta ramy, W/(m%K),

A; — pole powierzchni ramy, m?,

¥ -~ liniowy wspolczynnik przenikania ciepta mostka cieplnego na styku szyby z rama,
W/(m-K),

L - dlugosé liniowego mostka ciepinego na styku szyby z rama, m,

— pole catkowite powierzchni okna, m?.
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W przypadku okien i drzwi balkonowych systemu VEKA PERFECTLINE oszklonych

szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16, o U, = 1,1 W/(m*K) do obliczen wg wzoru (1)

nalezy przyjmowac warto$ci wspoiczynnikéw przenikania ciepta Us i ¥ podane w tablicy 1.

Tablica 1
Ufz Y
Poz. Rodza] przekroju Wim™K). Wim-K)
Okna Okna Okna Okna
szczelne | rozszczelnione | szczelne | rozszczelnione
1 2 3 4 - 5 6
1 | Oécieznica 101.208 (okno state) 1,4 - 0,050 -
2 | Oscieznica 101.209 (okno stale) 1,3 - 0,050 -
3 | Oscieznica 101.208 + skrzydio 103.232 1,5 1,6 0,049 0,049
4 | Oscieznica 101.209 + skrzydio 103.232 1,4 1,5 0,049 0,049
5 | Qscleznica 101.208 + skrzydio 103.233 1,6 1,7 0,049 0,049
6 | Oscieznica 101.208 + skrzydio 103.237" 1,6 1,7 0,049 0,049
7 | Oscieznica 101.208 + skrzydio 103.268 1,65 1,65 0,054 0,054
8 | Oscieznica 101.208 + skrzydic 103.241 1,59 1,67 0,053 0,053
Skrzydto 103.232 + stupek staly 102.214 +
0,050 0,
9 skrzydio 103.232 1.5 1.6 050
Skrzydto 103.233 + stupek staty 102.214 +
1 ;
10 skrzydio 103.233 1,6 7 0,050 0,050
Skrzydio 103.237" + stupek staly 102.214 +
,6 , 0,050 0,050
" | skezyato 103.237" ! 17 0
Skrzydto 103.268 + stupek staly 102.214 +
17 1,7 0,054 0,054
12 skrzydio 103.268 0
Skrzydio 103.232 + stupek ruchomy 102.215 +
5 0,050 0,050
13 skrzydio 103.232 K 1.6
Skrzydio 103.233 + stupek ruchomy 102.215 +
1,6 1,7 0,050 0,050
14 skrzydio 103.233
Skrzydio 103.237" + stupek ruchomy 102.215 +
0,050 0,050
15 | skrzydio 103.237" 16 7 0
Skrzydio 103.268 + stupek ruchomy 102.215 +
1,7 7 0,054 0,054
16 skrzydio 103.268 !
Skrzydio 103.241 + stupek ruchomy 102,236 +
1,59 1,65 0,054 0,054
17 skrzydio 103.241
18 | Szczeblina 102.214 1,4 - 0,053 -

") zamiennie z ksztattownikami skrzydet 103.234 i 103.276

W przypadku zastosowania innych rodzajéw szyb zespolonych wspétczynnik przenikania

ciepta U okien i drzwi balkonowych nalezy ustala¢ na podstawie obliczen wg PN-EN SO 10077-

2:2005, stosujac wzor (1).

3.5.6. Przepuszczalno$¢ powietrza. Wspdiczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi

balkonowych systemu VEKA PERFECTLINE powinien wynosic:
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- a<0,3 m¥mhdaPa®) — w przypadku okien i drzwi balkonowych szczelnych (bez szczelin
infiltracyjnych),

-~ 0,5 < a< 1,0 m¥mhdaPa®) — w przypadku okien i drzwi balkonowych ze szczelinami

infiltracyjnymi,

a < 0,1 m¥(m-h.daPa??®) — w przypadku okien nieotwieranych (statych).

3.5.7. Wodoszczelno$é. Okna i drzwi balkonowe systemu VEKA PERFECTLINE nie powinny
wykazywaé przeciekéw wody przy zraszaniu ich powierzehni wodg w ilosci 120 tna 1 hi 1 m?
powierzchni przy réznicy cisnien Ap = 150 Pa, tzn. powinny speinia¢ wymagania kiasy 4A wg PN-EN

12208:2001.

3.5.8. Izolacyjnos¢ akustyczna. Izolacyjno$é akustyczng wiasciwa okien i drzwi balkonowych
systemu VEKA PERFECTLINE oszklonych szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16 podano

w tablicy 2.
Tablica 2
Klasyfikacja akustyczna "
Poz. Typ okna wg wskaznika Ry? | wg wskaznika Rx” | wg wskaznika R,”
kiasa OK, klasa OK, klasa R,
1 2 3 4 5
1| oimme inoduans vt | 0Ke=28 0K -28 Ry=30
e (28 < Ray < 30) (31 < Ry < 33) (30 <R, < 34)
e (31 < Rap < 33) (34 < Ry < 36) (35 <R, < 39)

" w nawiasach podano zakres wartosci wskaznikéw objetych dang klasg wyg Instrukeji ITB 369/2002
2 klasyfikacja podstawowa
% klasyfikacja uzupeiniajaca

4 klasyfikacja dodatkowa

W przypadku zastosowania innych rodzajéw szyb zespolonych wartosci wskaznikéw Raz, Rar i

Rw (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych nalezy ustala¢ na podstawie indywidualnych badan
przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

‘powinna byé mniejsza niz:

3075 N — w przypadku ramy os$cieznicy z ksztattownika 101.208,
4619 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika 101.209,
3703 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztaltownika 103.232,

3.5.9. Nosnos¢ zgrzewanych narozy ram. No$no$é zgrzewanych narozy ram Fp, nie
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3686 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika 103.233,
3883 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika 103.234,
3744 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika 103.237,
7353 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika 103.241,
3717 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika 103.268,
3980 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika 103.276.

3.5.10. Wplyw zmiennych temperatur na wiasciwosci uzytkowe. Okna | drzwi balkonowe

wykonane z ksztattownikdw foliowanych powinny spefniaé wymagania okreslone w p. 3.5.6 1 3.5.7 po

wykonaniu 10 cykli nagrzewania zewnetrzne] powierzchni wyrobow w temperaturze 75 + 5°C w ciggu

8 h i chtodzenia w temperaturze 20 + 2°C w ciagu 18 h.

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okna i drzwi balkonowe systemu VEKA PERFECTLINE powinny by¢é pakowane,

przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna by¢ dotgczona informacja

zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

nazwe | adres producenta,

nazwe systemu (VEKA PERFECTLINE),

numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnoséci,

dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajace wspétczynnik przenikania ciepta wg p. 3.5.5 i
klasy akustyczne wg p. 3.5.8,

klase ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubosé scianek wg PN-EN
12608:2004,

w przypadku okien szczelnych — informacje: ,okna szczelne przeznaczone do stosowania
wytacznie w pomieszczeniach z nawiewna wentylacjg mechaniczng lub z odpowiednimi
urzadzeniami nawiewnymi’,

znak budowlany.

Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci

wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004,
poz. 2041).
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5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogéine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanyeh (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moga byé wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robdt budowlanych
w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwo$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodno$ci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-
6039/2007 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobédw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodno$ci okien i drzwi balkonowych systemu
VEKA PERFECTLINE z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6039/2007 dokonuje Producent, stosujac
system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowg deklaracje
zgodno$ci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6039/2007 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
b) zaktadowej kontroli produkciji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstepne badanie typu okien i drzwi balkonowych systemu VEKA PERFECTLINE obejmuje:

a) dopuszczalne odchytki wymiardw,
b) odporno$é na obcigzenie wiatrem,
c) przepuszczalnos¢ powietrza,

d) wodoszczelnosé,

e) izolacyjnosé akustyczng,

f) izolacyjnos¢ cieplna.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wiadciwosci
techniczno-uzytkowych, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodno$ci okien i drzwi
balkonowych systemu VEKA PERFECTLINE produkowanych przez wszystkich producentdw, z
wyjatkiem badan wg p. 5.4.2, ktére powinny by¢ wykonywane przez kazdego producenta przy
rozpoczeciu produkdji.
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5.3. Zaktadowa kontrola produkgji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikacje | sprawdzanie wyrobow skiadowych stosowanych w oknach i drzwiach
balkonowych,

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (wg p. 5.4),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badah oraz wediug zasad i
procedur okreslonych w dokumentacii zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobéw o wymaganych
wiasciwosciach.

Wiasciwosci  techniczne wyrobow sktadowych stosowanych w oknach | drzwiach
balkonowych powinny by¢ potwierdzone deklaracjami zgodnosci w przypadku wyrobow
podlegajacych wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92/2004, poz. 881), a w przypadku pozostatych wyrobéw — $éwiadectwami technicznymi
(Swiadectwami zgodnosci) wydanymi przez Producentdéw. Dokumenty te powinny obejmowad:

— ksztattowniki z PVC,

—  ksztalttowniki stalowe wzmacniajace,

— okucia,

- uszczelki,

-  szyby.

Badania w procesie wytwarzania powinny obejmowaé sprawdzanie nognosci zgrzewanych
narozy ram o$cieznic i skrzydet i powinny byé wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan,
ale nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobdéw.

Kontrola produkcji powinna zapewniaé, ze okna i drzwi balkonowe sg zgodne z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-6039/2007. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie
rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci.
Kazda partia wyrobdw powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania wstepne peine,
b) badania biezace,
¢) badania okresowe.

5.4.2. Badania wstepne pelne. Badania wstepne petne obejmujq sprawdzenie:
a) przepuszczalnosci powietrza,
b) wodoszczelnosci,

¢) odpornosci na obcigzenie wiatrem,
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d) sztywnosci skrzydet na obcigzenia statyczne dziatajgce w ich ptaszczyznie.

5.4.3. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) jakosci wykonania,
b) odchylek wymiardw,
c) sprawnosci dziatania skrzydet i warto$ci sit operacyjnych.

5.4.4. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) odpornosci na obcigzenie wiatrem,
b} przepuszczalnosci powietrza,

c) wodoszczelnosci.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania wstepne peine powinny by¢ przeprowadzone przy rozpoczeciu produkdji.

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ parti powinna byC okre$lona w dokumentacii
zaktadowej kontroli produkgji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 1,5 roku.

Badania wstepne petne i okresowe powinny by¢ przeprowadzone na elementach probnych,
ktore zostaly sprawdzone w zakresie:

— jakosci wykonania,
— odchytek wymiaréw,
— sprawnosci dziatania skrzydet i warto$ci sit operacyjnych,

— noénosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydet.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie jako$ci wykonania. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-88/B-
10085/A2, a wyniki poréwnac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej.

5.6.2. Sprawdzenie wymiaréw. Sprawdzenie wymiaréw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-88/B-
10085/A2, a wyniki pomiaréw poréwnaé z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej oraz
dokumentacjg systemowa,

5.6.3. Sprawdzenie odpornoséci na obcigzenie wiatrem. Badanie nalezy wykona¢ wg PN-

EN 12211:2001, a wyniki poréwna¢ z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.1.
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5.6.4. Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydel oraz wartosci sit operacyjnych.
Badania nalezy wykona¢ wg PN-EN 12046-1:2005 lub wg metod okreslonych w p. 5.6.4.1 + 5.6.4.3,
w nastepujgcym zakresie:

a) sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu
czynnosci otwierania, obrotu i zamykania skrzydia,

b) oznaczenie sity niezbednej do uruchomienia okucia zamykajgcego (zasuwnica, okucia
obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydia,

¢) oznaczenie sity wymaganej do poruszania skrzydtem w Kierunku otwierania z po’rdZenia w
pozycji przymknietej do petnego rozwarcia lub uchyienia.

Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.2.

5.6.4.1. Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydia. Po zamocowaniu wyrobu na
stanowisku badawczym w pozycji pionowej nalezy przesunac mechanizm okucia zamykajgcego do
pozycji "otwarte". Skrzydto otworzyé do pozycji petnego rozwarcia lub uchylenia, a nastepnie

ponownie zamknga¢, Probe sprawnosci dziatania skrzydta nalezy wykonac trzykrotnie.

5.6.4.2. Oznaczenie sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego przy
otwieraniu i zamykaniu skrzydta. Przy oznaczaniu sity nalezy:

a) zespoli¢ dynamometr z klamka lub dzwignig okucia zamykajacego i w wyniku dziatania sity
dokonaé obrotu klamki lub dzwigni do pozycji peinego otwarcia okucia, dokonujac odczytu
wskazania dynamometru w N,

b) z pozycji peinego otwarcia okucia dokona¢ obrotu klamki lub dzwigni do pozycji peinego
zamkniecia okucia i odczytaé wskazania dynamometru w N.

Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonaé trzykrotnie zwracajac uwage, aby kierunek
przytozonej sity w czasie jej dzialania byt prostopadly do osi klamki lub dzwigni okucia
zamykajgcego. Wynik badania stanowi Srednia warto$¢ sity z przeprowadzonych trzech pomiaréw.

5.6.4.3. Oznaczenie sily wymaganej do poruszania skrzydiem okiennym Ilub
balkonowym w kierunku otwierania. Przy oznaczaniu sily nalezy postepowaé w sposéb
nastepujacy:

a) przy uchwycie odryglowanego (okucie zamykajgce w pozycji otwartej) lecz przymknigtego
(stykajacego sie z oscieznica) skrzydta zaczepi¢ uchwyt dynamometru,

b) ciagna¢ za przeciwlegty uchwyt dynamometru do uzyskania peinego rozwarcia lub uchylenia
skrzydta okiennego lub balkonowego i dokonaé odczytu wskazan maksymalnej warto$ci sity
wyrazonej w N.

Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonaé trzykrotnie.
Wynik badania stanowi maksymalna sita z trzech pomiardw wykonywanych oddzielnie dla
kazdego skrzydta w wyrobie.
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5.6.5. Sprawdzenie sztywnosci skrzydet na obciazenia statyczne sila skupionag
dzialajaca w plaszczyznie skrzydla. Badanie nalezy wykona¢ wg ZUAT-15/111.11/2005, a wyniki

poréwnac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.3.

5.6.6. Sprawdzenie infiltracji powietrza. Badanie nalezy wykona¢ wg PN-EN 1026:2001, a

nastepnie obliczy¢ wspdlczynnik infiltracji powietrza (a) wg wzoru (2).

a-= ___..Y.SL.___
I (ap (2)
gdzie:
a — ilos¢ powietrza, jaka przeniknie w ciggu 1 h przez 1 m szczeliny okna lub drzwi

balkonowych przy réznicy ciénien 1 daPa, m¥%(m-h-daPa®*)

Vyp — zmierzona ilo§¢ powietrza przeptywajacego przez szczeliny okna lub drzwi balkonowych
w warunkach normalnych (temperatura 20°C, ciénienie 101,3 kPa) i przy okreslonej
réznicy ciénienr w ciagu 1 h, m¥h,

| — diugo$é obwodu wewnetrznych szczelin przylgowych okna lub drzwi balkonowych, m,

Ap — wartosci réznicy ci$nieh, daPa.

Z wyliczonych warto$ci wspdtczynnika infiltracji powietrza "a" dia poszczeg6inych pozioméw

réznicy cisnien do 300 Pa nalezy obliczyé wartosé srednig dla badanego wyrobu.
Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.6.

5.6.7. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie nalezy wykonaé metoda A wg PN-EN

1027:2001, a wyniki poréwna¢ z wymaganiami p. 3.5.7.

5.6.8. Sprawdzenie izolacyjnos$ci akustycznej. Badania izolacyjnosci akustycznej nalezy
wykonaé wg PN-EN 20140-3:1999, a wskazniki Rs;, Raz i Ry nalezy obliczyé wg PN-EN SO 717-
1:1998.

5.6.9. Sprawdzenie nos$nosci narozy ram. Badania nosnosci zgrzewanych narozy ram
oscieznic i skrzydet nalezy wykonaé wg PN-EN 514:2002, a wyniki poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymiw p. 3.5.9.

5.7. Pobieranie probek do badan

Badania wstepne peine i okresowe wykonuje sie na 1 prébce wyrobu.
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5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata zastepuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-6039/2004.

6.2. Aprobata Techniczna I[TB AT-15-6039/2007 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatno$é okien i drzwi balkonowych systemu VEKA PERFECTLINE z ksztaftownikow z
nieplastyfikowanego PVC do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajagcym z postanowien
Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrotu | stosowane przy wykonywaniu robdét budowlanych
w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnoséci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-
6039/2007 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wnioskodawcy wynikajacych z przepiséw o
ochronie wtasnosci przemystowej, a w szczegodlnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu z dnia 13
czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerweca 2000 r. — Prawo
wiasnosci przemystowe] (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do

obowigzkdéw producenta.

6.4. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta okien i drzwi balkonowych systemu VEKA
PERFECTLINE od odpowiedzialnoéci za prawidlowg jako$¢ wyrobdw objetych Aprobats, a
wykonawcdw robét budowlanych od odpowiedzialnosci za prawidtowg, jakos¢ ich wbudowania.

6.6. W tresci wydawanych prospektéw i ogtoszen oraz innych dokumentow zwigzanych z
wprowadzaniem do obrotu i stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych systemu VEKA
PERFECTLINE nalezy zamieszczaé informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB
AT-15-6039/2007.
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7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6039/2007 jest wazna do 13 listopada 2012 r.
Waznoé¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byé przediuzona na kolejne okresy, jezeli jego

Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z

odpowiednim wnioskiem, nie pdZniej jednak niz 3 miesigce przed uplywem terminu waznosci

Aprobaty.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-77/B-02011
PN-B-02151-3:1999

PN-B-05000:1996
PN-88/B-10085
PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997
PN-EN 513:2002

PN-EN 514:2002

PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 12046-1:2005
PN-EN 12208:2001

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Akustyka budowlana. Ochrona przed hafasem w  budynkach.
lzolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnoéc
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Stolarka budowiana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2)
Szkfo budowlane. Szyby zespolone

Ksztattowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkeji okien i drzwi. Oznaczanie odporno$ci na sztuczne starzenie
klimatyczne

Ksztattowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkeji okien i drzwi. Oznaczanie wytrzymatosci zgrzewanych narozy
i pofgczen w ksztalcie T

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Metoda badania

Sity operacyjne. Metoda badania. Cze$éc 2: Okna i drzwi balkonowe

Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Klasyfikacja
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PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001
PN-EN 12365-1:2006

PN-EN 12608:2004

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN 1SO 717-1:1999

PN-EN ISO 10077-2:2005

DIN 7863

ZUAT-15/111.04/2004

ZUAT-15/111.11/2005

1.

Instrukcja ITB 183
Instrukcja ITB 224

Instrukcja ITB 269/2002

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania
Okucia budowlane. Uszczelki i tamy uszczelniajgce do drzwi, okien,
Zaluzji i $cian osftonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja

Ksztaftowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badari
Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnoSci  akustycznej elementéw  budowlanych.  Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dZwiekdéw powietrznych elementéw
budowlanych

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci
akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjno$¢ od diwiekéw
powietrznych

Ciepine wtasciwosci uZytkowe okien, drzwi i Zaluzji. Obliczanie
wspofczynnika przenikania ciepfa. Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla
ram

Nichtzellige Elastomer-Dichiprofile im Fenster und Fassadenbau
Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi balkonowych

Okna | drzwi balkonowe z ksztaftownikéw 2z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U), z ksztaftownikéw aluminiowych Ilub z
drewna warstwowo-klgjonego

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych
Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian ostonowych w
budownictwie ogdinym

Wrasciwosci dZwigkoizolacyjne przegréd budowlanych i ich elementéw

Raporty z badan i oceny

Praca badawcza dotyczgca wlasciwodci wytrzymato$ciowo-funkcjonalnych, przepuszczalnoéci

powietrza, wodoszczelno$ci okien z ksztaftownikéw z PVC systemu VEKA Perfectline, w

aspekcie uzyskania aprobaty technicznej ~ Zaktad Badan Lekkich Przegréd i Przeszklen ITB,

NL-2230/A/03

Badania aprobacyjne ksztaftownikéw systemu VEKA Perfectline — Zaktad Badan Lekkich

Przegréd i Przeszklen ITB, NL-2480/A/03

Praca badawcza dotyczgca okien i ksztaftownikow z PVC systemu VEKA PERFECTLINE -

Zakiad Badan Lekkich Przegréd i Przeszklen ITB, NL-2734/A/04
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4. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z ksztaftownikéw z PVC systemu VEKA
Perfectline — Zaktad Badan Lekkich Przegréd i Przeszkien ITB, NL-3271/A/05

5. Obliczenia wspbtczynnika przenikania ciepta okien i drzwi balkonowych z ksztaftownikéw z PVC
systemu VEKA PERFECTLINE firmy VEKA POLSKA Sp. z o.o. do Aprobaty Technicznej ITB —
Zakiad Fizyki Cieplnej ITB, NL-2230/A/03

6. Obliczenia wspdlczynnika przenikania ciepta okien i drzwi balkonowych z ksztattownikéw z
nieplastyfikowanego PVC systemu VEKA Perfectline firmy VEKA POLSKA do nowelizacji AT-15-
6039/2003 — Zaktad Fizyki Cieplnej ITB, NL-2734/A/2004

7. Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta okien | drzwi balkonowych systemu VEKA
Perfectline firmy VEKA Polska Sp. z o.0. do nowelizacji Aprobaty Technicznej ITB — Zaktad Fizyki
Cieplngj ITB, NL-3271/A/2005

8. Okreslenie (na podstawie badar) izolacyjnoSci akustycznej wiasciwej okien i drzwi balkonowych z
ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC systemu VEKA PERFECTLINE oraz dane wyjSciowe (w
zakresie zagadnien akustycznych) do Aprobaty Technicznej — Zaktad Akustyki ITB, NL-2230/03
(LA-969/03) '

9. Okreslenie i ocena wiasciwodci akustycznych okien | drzwi balkonowych z ksztaffownikéw z
wysokoudarowego PVC systemu VEKA PERFECTLINE oraz przygotowanie danych do
nowelizacji Aprobaty Technicznej AT-15-6039/2004 — Zaktad Akustyki ITB, NL-3271/A/2005 (LA-
1434/2007)

10. Atest Higieniczny HK/B/0021/01/2001 — Panstwowy Zakiad Higieny w Warszawie
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Rys. 1. Przekroje przez szczebiing drzwi balkonowych 102.214
oraz oscieznice okna statego 101.208
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Rys. 2. Przekrdj przez oscieznice 101.208 i skrzydto 103.232
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Rys. 3. Przekréj przez oscieznice 101.208 i skrzydto 103.233
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Rys. 4. Przekrdj przez oscieznice 101.209 i skrzydto 103.232
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Rys. 5. Przekréj przez o$cieznice 101.209 i skrzydto 103.234
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Rys. 6. Przekréj przez o$cieznice 101.208 i skrzydto 103.268
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Rys. 7. Przekréj przez oscieznice 101.208 i skrzydio 103.278
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Rys. 9. Przekroj przez stupek staty 102.214 i ramy skrzydet 103.233
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Rys. 11, Przekrdj przez stupek ruchomy 102.215 i ramy skrzydet 103.232
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Rys. 12. Przekréj przez stupek ruchomy 102.215 i ramy skrzydet 103.237
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Rys. 13. Przekrdj przez stupek ruchomy 102.215 i ramy skrzydet 103.268
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Rys. 14. Przekroje ksztaitownikow z nieplastyfikowanego PVC

a) ksztattownik oscieznicy 101.208
b) ksztattownik oscieznicy 101.209
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. 15, Przekroje ksztattownikdw z nieplastyfikowanego PVC

Spis

a) ksztattownik skrzydta 103.232
b) ksztattownik skrzydta 103.233

A

<

n
= N




D %] L(z AT-16-6039/2007 48/58

19

_u
..___..":\\\
\
5\
|
2

|
{ | S
|
A\
= §
; A
LS /.
M)
14.5
70 -

Rys. 16. Przekroje ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC — ksztattownik skrzydia 103.234
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Rys. 17. Przekroje ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC ~ ksztattownik skrzydta 103.237
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Rys. 18. Przekroje ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC — ksztattownik skrzydta 103.268




DLDJ FL= AT-15-6039/2007 51/58
79
s P
[}
A
o
e8]
[0)]
[Te]
v v
14.5
e e

Rys. 19. Przekroje ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC — ksztattownik skrzydta 103.276
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Rys. 20. Przekroje ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC — ksztattownik skrzydta 103.241
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Rys. 21, Przekroje ksztaltownikdw z nieplastyfikowanege PVC

a) ksztattownik stupka statego ($lemienia, szczebliny drzwi balkonowych) 102.214

b) ksztaltownik stupka ruchomego 102.215
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Rys. 22. Przekroje ksztaltownikow z niepiastyfikowanego PVC — ksztattownik stupka
ruchomego 102.236
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Ix = 2.32¢m*
ly = 2.32cm*
Ix = 2.95tm*
ly = 2.95cm*
Ix = 4.00cm’®
‘y = LL.OOCTDA

Rys. 23. Przekroje stalowych ksztattownikédw wzmachniajgcych
do oscieznic 101.208 i 101.209 oraz stupka statego 102.214

W oL, A ~ R TR S S
" do o$cieznic 101.208 i 101.209 moze by¢ rowniez stosowany

ksztattownik wzmacniajacy o grubosci scianki 1,25 mm (I, = I, = 1,98 cm?)
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Rys. 24. Przekroje stalowych ksztattownikdéw wzmacniajgcych:

113.292 — do skrzydta 103.232
113.293 — do skrzydet 103.233, 103.234, 103.237, 103.268, 103.276
113.270 — do skrzydta 103.241
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Rys. 25, Przekroje stalowych ksztattownikow wzmacniajgcych:
113.0131113.013.3 ~ do stupkéw ruchomych 102.215 i 102.236
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Rys. 26. Przekroje ksztattownikdw listew przyszybowych do szyb o grubosci 24 mm

&

112.253 112.050 112.323

Rys. 27. Przekroje uszczelek osadczych:
112.323 ~ uszczelka zewnetrzna z PVC, 112.253 — uszczelka zewnetrzna z EPDM,
112.050 — uszczelka wewnetrzna z EPDM

& P é

112.253 112.254 112.300
112.303 112.324
Rys. 28. Przekroje uszczelek przylgowych: 112.2 uszczelka zewnetrzna z EPDM,

112. 254 uszczelka wewnetrzna z EPDM, 112.300 — uszczelka ptaska z EPDM,
112.303 — uszczelka zewnetrzna z PVC, 12.324 — uszczelka wewnetrzna z PVC




