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Cztonek Eurapejskiej Unii Akceptacjl Technicznej w Budownlctwie (UEAtc)

Cztonek Obserwator Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych-EQOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-3305/2003

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1988 r. w sprawie aprobat | kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679), w wyniku postepowania akceptacyjnego
dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek

PRODUCENTOW
wymienionych na stronach 2+-10 niniejszego dokumentu

stwierdza sig przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa;

OKNAI DRZWI BALKONOWE systeméw
ERGO PLUS 1 PANORAMA 1000__
ATy KSZTALTOWNIKOW s SN

7 NIEPLASTYFIKOWANEGO PVC

w zakresie | na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktéry stanowi integraing czesé ninigjszej
Aprobaty TECthCZHEJ ITB.

Termin waznbéci:
31 sierpnia 2008 r.
: DYREKTOR

w/z Zastepca Dyrektora
ds. Wspélpracy z Gospodarka

2 |
P s

Zalacznik:
Postanowienia ogolne i techniczne

Warszawa-, sierpieri 2003 r.

Aprobata Techniczna |TB AT-15-3305/2003 jest nowelizacjg Aprobaty Techniczne] ITB AT-15-3305/2000.

Deokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3305/2003 zawiera 55 sfron

Tekst tego dokumentu kopiowad mozna tylke w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej inngj formie
fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutemn Techniki Budowlanej.
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APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-3305/2003

zostata udzielona na wniosek firm:

. PP.UH."ADZ" s.c. JZielinski, Z.Godzisz

ul. Rynek 14, 39-200 Debica

AGAT - PLUS Marek Horosz
ul. Przestrzenna 11, 70-800 Szczecin.

AGORA Spotka z o.0.
ul. Gdanska 28, 83-300 Kartuzy

AGRAN plus Sp. z 0.0.
ul. Redutowa 27, 05-500 Piaseczno

P.P.H.U. ,AKPOL" s.c. Szczepan Mikotajewski i Spétka
ul. Cielmicka 39, 43-100 Tychy

“AKPOL - PLAST" Marzena Sieniawska
ul. Bojszowska, 43-150 Bierun

. P.P.UH. ALCON" 8p. z 0.0. Joint-Venture

ul. Koscielna 13/15, 95-050 Konstantynéw

*AL-DUR" Zaktad Produkcji Stolarki Aluminiowej i PCV Jerzy Durczak
ul. Katowicka 105, 41-250 Czeladz

*ALFISZ- GLASS" Sp. z 0.0.
ul. Legionéw 45, 43-300 Bielsko-Biala

Prywatne Przedsiebiorsiwo Budowlane ALPEX Sp. j. Mariusz Skretowski
ul. Obroncdow Plocka 1920r. 11/9, 09-402 Plock

JALTEX" s.c. Irena Fraczkiewicz, Tadeusz Fraczkiewicz
ul. Poziomkowa 17, 43-370 Szczyrk
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20.

21.
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23.

24.

25.

26.

2F.

28.

29.

P.B.M. ALTRO
ul. Grunwaldzka 270, Gdansk

P.P.HU. ALUM-PLAST s.c.
Skilody Stachy 16, 07-323 Zargby Koscielne

JALUMIR® Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
Radosiew 5, 64-700 Czarnkdw

P.W. ,ANDRYS”
ul. Paderewskiego 9, 89-200 Szubin

ARAN" 5.¢.
ul. Nowy Swiat 30, 20-418 Lublin

ARCHITKON Pawet Grabowski
33-152 Pogorska Wola

ASKO-SYLMAR"
ul. Rampa Brzeska 20, 22-100 Chetm

Przedsiebiorstwo ,BGJ" Sp. z 0.0.
ul. Sw. Leonarda 2, 25-311 Kielce

P.P.H. ,BOB-ROLLQO" s.c.
ul. Miyriska 8, 84-230 Rumia

P.P.H.U. .BUDOPLAST" Ireneusz Grochowski
ul. Rembielinskiego 8, 09-400 Ptock

P.P.U. BUMET"
ul. Kostrzyriska 12, 66-400 Gorzow Wielkopalski

P.P.H.U. ,CALBUD"
Zagorzyn 81 a, 62-812 Zagorzyn

Przedsigbiorstwo Robét Budowlanych i Transportowych ,CECHINI®

ul. Stara Droga 27, 33-380 Krynica

CEKO - PLAST s.c. Adam i Jarostaw Kwiatkowski
ul. Krolewska 26, Cekanowo, 09-472 Siupno

JL~HEMTAR" s.c.
ul. Graniczna 10, 41-300 Dabrowa Gornicza

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,CONTECH" Z. P. Chr.

ul. Przemystowa 9, 64-920 Pita

Z.P.U.H. ,CONTECH II’ s.c.
ul. Przemysiowa 9, 64-920 Pita

JDAN STYL" s.c. Ustugi Ogolnobudowlane
ul. St. Staszica 18/48, 78-320 Polczyn Zdrgj
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46.

47.

P.P.H.U. ,DEKAR"
Wygoda 208, 83-340 Sierakowice

JDEPLAST" Z. M. Nadolny s.c.
ul. Maja 11, 64-100 Leszno

DGG" Szczecin
ul. Ku Stoncu 32, 71-080 Szczecin

P.P.HU. ,DOMEX" s.c.
ul. Daleka 117, 82-200 Malbork

.P.P.HU. .DOMIX" s.c.

ul. Daleka 117, 82-200 Malbork

.DOM-PLAST" s.c. Produkcja Stolarki Budowlanej PCV
ul. Stuchajska 4, 87-400 Golub-Dobrzyn

DORBUD PRODUKCJA Sp. z 0.0.
ul. Zagnanska 153, 25-563 Kielce

P.P.UH. .DUDA" s.c.
ul. Rudzka 12, 44-293 Gaszowice

DUQ-GLASS || PRODUCENT OKIEN | DRZWI PCV, ALU, DREWNO
ul. Ujejskiego 313, 32-400 My$lenice

ZB. ED-BUD”
Majdan Nowy 47 c, 23-414 Majdan Nowy

P.P.UH. .EKO-PLAST" s.c.
ul. Lesna 64, 88-050 Solec Kujawski

.P.P.UH. .ELKOP" Sp. z 0.c.

ul. Jermakowicza 12, 16-315 Lipsk

ZP.UH. _ELMIR"s.c.
ul. Wojkowicka 14, 41-250 Czeladz

P.W. EMIL" s.c.
ul. Gdanska 13a, 83-207 Kokoszkowy

.ERJAN" Przedsiebiorstwo Budowlane
ul. Stoneczna 10, 78-400 Szczecinek

P.P.UH. .ENMAG" Sp.z 0.0
ul. Brzechwy 13, 41-949 Piekary Slaskie

,ESTO" (ES) Technika Okienna
ul. | Armii Wojska Polskiego 34, 07-401 Ostroteka

P.P.H. .ETAP" Sp.z 0.0.
ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzow Wikp.
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EURODACH" s.c.
ul. Kopernika 6, 14-200 lfawa

LEUROPROFIL" Sp. z 0.0.
ul. Chylonska 122, 81-033 Gdynia

F&K" Produkcja Okien i Drzwi
ul. Kwiatowa 18, 83-110 Tczew

P.P.U.H FENS-POL"
ul. Pomorska 21, 14-300 Morag

JFENSTER”
ul. Gdyniska 27E/39, 72-600 Swinoujscie

P.W. ,FENST-POL"s.c.
ul. Radna 8, 14-300 Morgg

P.P.HU FLOTPOL"
ul. Ogrodnikow 30, 84-240 Reda

P.P.HU. GALI'" s.c. Tomasz Galics, Michal Galios
ul. Wedna 1, 42-750 Kalety

P.W. ,GRAMEX" 5.C. Irena Grajdek | Aleksandra Grajdek

ul. Zuzlowa 55b, 44-200 Rybnik

F.H.U. HANDBUD"
ul. Czworobok 17, 22-200 Wiodawa

HEKTOR" s.c. Szczecinska Fabryka Okien
ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin

P.P.H. HOGER" Gerard Honisz
ul. Oleska 20, 42-700 Lubliniec

ANTERBEL" Sp. z 0.0.
ul. Garbarska 16, 20-340 Lublin -

INTER —= OKNO Sp. z c.0.
39-300 Mielec, ul. Piaskowa 9

JTALBUD IMPORT-EXPORT”
ul. Chrobrego 12/5, 65-052 Zielona Géra

P.W. .JAN BUD"
ul. J.Stowackiego 1, 23-400 Bitgoraj

ZPHU KERBOL"s.c OknaiDrzwi PCV
ul. Obwodowa 11, 23-200 Kradnik

JKOMOBEX" Sp. z 0.0.
ul. Dekabrystow 41, 42-215 Czestochowa
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77.

78.

79,

80.

81.

82.

83.

KOMPLEX" Sp. z 0.0.
Czarne Bloto, 87-134 Zlawies Wielka

P.P.UH. ,KOMPLEKS" Jacek Majkowski
ul. Wygoda 7, 41-208 Sosnowiec

JKONAL"s.c.
ul. Konopnickiej 9D, 05-230 Kobytka k/\Warszawy

Koniriska Fabryka Okien sp. z 0.0.
ul. Ogrodowa 9, 62-571 Stare Miasto

P.P.E.B. KCNTENER" 5p. z 0.0.
ul. Kostrogaj 8, 09-400 Plock

LKORMAR" ZPUH
ul. Chopina 2, 43-600 Jaworzno

. KORPORACJA VIP" Sp. z 0.0

ul. Ceramiczna 3, 38-120 Czudec

P.P.U. KOTLOREM"s.c.
ul. Przemystowa 14a, 59-300 Lublin

ZP.H. KRZYSZTOPOL"
ul. Ogrodowa 2, 89-410 Wiecbaork = Witunia

FPHU MADEX" Edward Cichdr
ul. Pszczelna 19, 42-400 Zawiercie

Fabryka Okien i Drzwi ,MARKLAND"
ul. Zielona 60, 75-664 Koszalin

P.P.UH. MATPOL OKNA" Sp. z 0.0.
ul. Modrzewiowa 10, 15-523 Grabowka

Przedsigbiorstwo Montazu i Produkeji Przemysiowe] ,MEGAMONTAZ" Sp. z 0.0.

28-230 Pctaniec

JMETALPLAST-BIELSKO® S.A.
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biaia

JMETALPLAST-KALISZ" Sp. z 0.0.
Fabryka Okien i Drzwi
ul. Przybrzezna 17, 62-800 Kalisz

JMIROX" Sp. z 0.0.
ul, Gérecka 104, 61-483 Poznan

MK OKNO" Sp.zo.0.
Plesna 410, 33-171 Plesna

PW,. MONTOSTAL" Sp. z 0.0.
ul. Rozdzienskiego 11, 41-308 Dabrowa Gornicza
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84. PP.HU MNETPOL" s.c.
ul. Kwiatowa 18, 83-110 Tczew

85. NINKOR Sp. J. Adam Domanski, Witcld Domarniski, Rafat Major
ul. Zamenhofa 1, 98-300 Wielun

86. PW. ,NOBIL" s.c.
ul. Harcerska 10, 61-011 Poznan

87. .NORMA® s.c.
ul. Wandy 14, 40-322 Katowice

88. Slaska Fabryka Okien i Drzwi ,NORMA" Sp. z 0.0.
ul. Wandy 14, 40-322 Katowice

89. ODNOWA" Z P Chr.
ul. Keraszewskiego 8-16, 45-011 Opole

90. P.W. ,OGROL" Sp. z 0.0.
ul. Ogrodowa 9, 64-330 Opalenica

91. ,OKF" Sp. z 0.0.
ul. Reymonta 118, 43-190 Mikotow

92. , OKMAR-PLASTIK"
Miedzyrzecze Gérne 376, 43-392 Miedzyrzecze Gérne

93. OKNA PCV Robert Jedlinski
ul. Bursztynowa 30/35, 20-576 Lublin |

94. OKNA PCV Dymitr Liandzis
Osiedle Rozane 42 B/3, 58-200 Dzierzoniow

95. OKNA PCV S.C. Dymitr Liandzis, Mirostaw Machynia
ul. Gérna 8, 58-210 Lagiewniki

96. PPHU OKNOBUD Katarzyna Kotas i Adam Kotas Sp. j.
ul. Lubuska 20, 27-800 Sandomierz

97. OKNOBUR Produkcja i Montaz Okien PCV Krzysztof Rozyk
ul. Panska 28, 81-608 Gdynia i

98. ,OKNQO" Ossowski Stanistaw
ul. Ptk. Dabka 215, 82-300 Elblag

99, ,OKNO NA SWIAT" s.c.
ul. Mostowa 11/1, 82-300 Elblag

100, ,OKNOPLAST"
ul. Pszczynska 306, 44-100 Gliwice

101. P.P.HU. ,OKNOPOL" Justyna Juraszek
ul. takowa 2, 42-270 Klomnice
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102. F.H.U.P. OKNO - PROJEKT Jézef Magda
Jozefow 25, 39-332 Tuszdw Marodowy

103. ,OKNOTAR" Sp. z 0.0.
ul. Chemiczna 120, 33-101 Tarndéw

104, .OKTERM" Sp. z 0.0.
ul. Bory, 42-504 Bedzin

105. ,PAMO-PLAST" Sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 6, 38-700 Ustrzyki Dalne

106. F.H. ,PANORAMA" Antoni Sapeta
ul. Dworcowa 37, 34-300 Zywiec

107, ,PBT" Sp.z 0.0
ul. Kaszubska 21, 77-200 Miastko

108. P.P.U.H. ,PLASTAL® Sp.z 0.0
ul. Dworna 27, 19-200 Grajewo

108, ,PLASTAR" Sp. z 0.0.
ul, Kusnierska 1, 81-162 Gdynia

110. Firma PLASTIC Andrzej Bernal
ul. Koszalinska 54, 76-100 Stawno

111. P.HU.P. ,POLMETAL"
ul. Blonie 2F, B6-050 Scolec Kujawski

112, POL = PLAST S.c. A. Kwolek, M. Kriszewski
ul. M. Konopnickiej 13, 83-000 Pruszcz Gdanski

113. P.W. ,PRODIMEX-EAST" Sp.z 0.0.
ul. Obywatelska 128/152, 84-104 todz

114. Produkcja okien z PCV
Przetworstwo Tworzyw Sztucznych
ul. Jana Sobieskiego 10, 84-242 Luzino

115 Produkcja, Ustugi Rézne Feliks Protasiewicz
19-402 Babki Oleckie 15

116. ,PROFIL" Jan Truchanowicz
ul, Kolonia 2, 18-300 Eik

117 ,PROFIL" Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Mrozinski Stawomir

ul. Majewskiego 318, 42-530 Dabrowa Gdérmnicza

118. ,PROFIL" s.c.
Stawomir Mrozinski, Maria Mrozirska
ul. Majewskiego 318, 42-530 Dabrowa Gérnicza

118. P.H.P.U. ,PUMAR-I" 5.c.
ul. Warszawska 3A , 08-500 Ryki




D %l[% 3 AT-15-3305/2003 9/55

120. ,PUF Michalik, Loos" s.c.
ul. Rézana 5, 75-212 Koszalin

121. Rydzewski Bronistaw
Wykonawca stolarki otworowej z drewna i PCV
ul. Obywaltelska 183/9, 94-104 Lodz

122. ,3-SKI BIS" s.c.
ul. Wysockiego 70, 15-167 Biatystok

123. P.P.H.U. ,SOB-PLAST"
ul. Bolestawa Prusa 27, 83-130 Pelplin

124 P.P.H. ,SOLAR" Sp.z 0.0
ul, Rzemieslnicza 8, 20-716 Lublin

125. Stolarka PVC ,SOLPLAST-IZOTERM" s.c.
ul. Prosta 1, 86-050 Solec Kujawski

126. ,SORBIAN" Firma Produkcyjno Ustugoweo Handlowa
ul. Warszawska 312, 39-400 Tarnobrzeg

127. Fabryka Okien ,SPECTRUM" Sp.zo.0.
ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin

128. ,5TOL-PLAST  s.c.
ul. Ogrodowa 10, Mitoszyce, 55-230 Jelcz-Laskowice

129. SUPER OKNO" Sp. z 0.0.
ul. Galla 29, 41-800 Zabrze

130. ,SUPERTHERM" Sp. 2 0.0.
ul. Piastéw 16, 62-300 Wrzesnia

131. P.P.H.U. ,SYGNANT" s.c.
ul. Malczewskiego 33, 83-110 Tczew

132 . . SZKLO-BUD" Sp. z 0.0.
ul. Blonie 18, 27-800 Sandomierz

133. ZP.UH. ,SLIW-PLAST"
ul. Kilinskiego 18, 72-320 Trzebiatow

134. Firma Remontowo-Budowlana TECH - BUD
ul. Harnama 6m. 51, 91-430 todz

135. TERRAZYT OKNA | DRZWI S.A.
ul. Spokojna 210, 18-400 tomza

136. P.P.UH. ,TOMMAX" s.c.
ul. Kielecka ¢, 26-500 Szydtowiec

137. P.P.H. ,TOREL" Sp. z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 22, 19-200 Grajewo
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138. ,TOREL" Sp. z 0.0.
ul. Zeromskiego 1, 07-401 Ostroleka

139, \JUGMAR" s.c. U.G. Dabrowscy
ul. Miedzynarodowa 68, 03-822 Warszawa

140. USLUGI BUDOWLANE Produkcja Okien z PCW i Aluminium Wiestaw Nagiel

Krepna Stara 24, 06-300 Przasnysz

141. Wactaw Choniawko, Wojciech Budzinski s.c.
ul. Strzelecka 38, 84-010 Krzywin

142. Zaktad Produkeyjno Ustugowy WENCEL" s c.
teczyce 20, 64-330 Opalenica

143, P.P.H.U. WERKO"
Latosdwka 16, 42-244 Mstow

144, Krzysztof Flak i Mirostaw Géreczny WIDOK Spatka Jawna

ul. Labiszynska 21A, 03-204 Warszawa

145, WIDOK-SYSTEM" s.c.
ul. Sienkiewicza 27, 90-114 todz

146, P.F.UH ,WIMAROL" s.c.
ul. Szanieckiego 1, 51-692 Wroctaw

147. P.P.H.U. WINDPOL" s.c.
ul. Ractawicka 2, 42-200 Czestochowa

148. WWM s.c. Ewa Wisniewska, Monika Mosakowska
ul. Owocowa 1, Zagosciniec, 05-200 Wotomin

148. Zakiad Budowlany Bos Waldemar
ul. Zielna 47, 87-800 Wioctawek

150. Zakiad Instalacji Sanitarnych i C.O. Leon Bryksa
ul. Kochanowskiego 68/31, 19-300 Eik

151. Zaktad Ustugowo Produkcyjny WOJMARPLAST"
ul. Brzozowa 9, 62-410 Zagorow

152. Zaktad Ogdélnobudowlany
Stolarstwo Export Import Grzegorz Nowak
ul. Swieciechowska 81, 84-100 Leszno

153. Zaktad Produkcji Zaluzji i Okien PCV Zbigniew Pawlik
ul. Przemystowa 7, 26-026 Morawica - Brzeziny

154, Zaktady Azotowe w Tarnowie-Moscicach S.A.
ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarndw




®
DLEJ =] AT-15-3305/2003 11/55

ZALACZNIK

POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

SPIS TRESCI

1.} Gheralgenstiika techmemna oo s i o i s ]
AR T e R D e R S e R 13
2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA .......cooovviriiiiiiieiiciiivienieneenn. 14
3. WEASCIWOSCI TECHMNICZNE. WYMAGANIA .......ccocvviiisisminirsosmsirsmsmasesisiiorsmminisssosenes 15
i 1 T e e e T R e e I L e e Lt S Rt | <
3.2. Konstrukeja okien i drzwl BalKOnOWYCH......ccoviiiimiinmimiiismimnsmsensmsssnessusssssassessnenees 10
L e e R e, [
o T e L e |
3.5. Wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych..........ccoocoviiviiniiiiicecc ... 18
4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT .....ccoovviivvecieseiceecee e, 24
5. OCENA ZGODNOSCI
sl Eyster meEnvEaBHRRREE T e e s e e S 24
5.2 Zaladawa entrola predtle]l . e s 25
. BSOS TUBUE. .. i or e s e o e s K s U kSRS s i ks i s e 4 D
5.4 Badania kontrolne gotownrohl WYTOBOW. . ... .xisurirrismmas ssnnssmmssrasisses sssmins snieisisisssions 20
55 Crecioliiwose badafi BoRtmIVER o e 26
IR T e e e e e N R 27
Bt Fobieranie SrAREl He DEIAN . oo s s S et S e 29
L B Ty L T L T o M e 29
B LSETALENIA FORRMAI HIEERSWIE . . i o it stiisiis it s sasranivivas 29
mdn s ed | et b Tl o ST TR Sl S e T St Sl PO e 30
B T b e B e T L e o B 31
RN et e s o R ST bR R S e 33



B
D i | DE AT-15-3305/2003 12/85

1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sg jednoramowe okna i drzwi balkonowe
systeméw ERGO PLUS | PANORAMA 1000 z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu, produkowane przez Producentdw wymienionych na stronach 2 +8.

Okna i drzwi balkonowe systeméw ERGO PLUS | PANORAMA 1000 sg wykonywane z
ksztattownikoéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, produkowanych przez Zaktady Azotowe w
Tarnowie-Moscicach S.A., koloru biatego lub laminowanych kolorowg folig (jednobarwnych lub z
nadrukiem imitujacym fakture drewna).

Z ksztattownikow systemdw ERGO PLUS | PANORAMA 1000 moga by¢ wykonywane ckna
i drzwi balkonowe dwuptaszczyznowe, w kiérych zewnetrzne powierzchnie ksztatownikow
oscieznic, stupkdw i slemion oraz ram skrzydet nie s zlicowane (nie lezg w jednej pfaszczyznie).
Przekroje ksztattownikéw pokazano na rys. 1+7.

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC wzmacniane sg ksztaftownikami stalowymi
ocynkowanymi. Przekroje stalowych ksztattownikéw wzmacniajacych pokazano na rys. 8+9.

Okna i drzwi balkonowe, ktorych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, szklone s3
szybami zespolonymi, jednokomorowymi, okreslonymi w p. 3.1.3.

Do mocowania | uszczelniania szyb od strony wewnetrznej we wrebach okien i drzwi
balkonowych systemdéw ERGO PLUS i PANORAMA 1000 stosowane sa listwy przyszybowe z
nieplastyfikowanego PVC z uszczelkami wspdlwyttaczanymi. Od strony zewnetrznej szyby sa
uszczelniane za pomoca uszczelek osadczych z kauczuku etylenowo-propylencwego EFDM lub z
tworzywa TPS na bazie polichlorku winylu modyfikowanege kauczukiem, wciskanych w kar;a’r ramy
skrzydia. Przekréj uszczelek osadczych zewnetrznych do szyb grubosci 24 mm pokazano na rys.
10, a listew przyszybowych — na rys. 11.

Ninigjsza Aprobata obejmuje okna state systemu ERGO PLUS oraz okna otwierane i drzwi
balkonowe systeméw ERGO PLUS i PANORAMA 1000, nierozszczelnione i rozszczelnione przez
wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5.

W oknach otwieranych i drzwiach balkonowych systemu PANORAMA 1000 uszczelnione sg
dwie przylgi — $rodkowa i wewnetrzna. W oknach otwieranych i drzwiach balkonowych systemu
ERGO PLUS w zaleznosci od zastosowanych ksztaltownikéw mogg byé uszczelnione przylgi:

srodkowa | wewnetrzna lub zewnetrzna i wewnetrzna. Przekroje uszczelek przylgowych oraz
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uszczelki zaslepiajacej kanat na uszczelki, stosowanej w szczelinach infiltracyjnych, pokazano na
rys. 10.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych systeméw ERGO PLUS i
PANORAMA 1000 pokazano narys. 12 + 24,

Wymagane wiaéciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych systeméw ERGO PLUS i
PANORAMA 1000 z ksztaltownikéw z nieplastyfikowanego PVC podanow p. 3.5.

1.2. Asortyment

Asortyment okien | drzwi balkonowych pod wzgledem podziatu powierzchni i sposobu
otwierania skrzydet ocbegjmuje:
a) okna state (nieotwierane) systemu ERGO PLUS,
b) okna otwierane i drzwi balkonowe systemow ERGO PLUS | PANORAMA 1000:
— okna jednorzedowe jednodzielne ze skrzydiem uchylnym, rozwieranym Ilub uchylne -
rozwieranym, ;
— okna jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem statym Ilub ruchomym oraz skrzydtami
uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w réznych ukiadach,
— okna jednorzedowe trojdzielne ze stupkami stalymi lub jednym stalym i jednym ruchomym i
skrzydtami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylne-rozwieranymi w réznych uktadach,
— okna dwurzedowe jednodzielne ze skrzydtem uchylnym nad Slemieniem oraz skrzydiem
uchylnym, rozwieranym lub uchylnc-rozwieranymi pod slemieniem,
- okna dwurzedowe ze skrzydtem uchylnym nad slemieniem oraz skrzydtami uchylnymi,
rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi ze stupkiem stalym lub ruchomym pod slemieniem
w rdznych uktadach,
— drzwi balkonowe jednodzielne rozwierane lub uchylno-rozwierane.

Wymiary skrzydet, oraz okien i drzwi balkonowych ustala¢ na podstawie obliczen
statycznych, z uwzglednieniem obcigzen wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalnych ugiec
elementdow okien i drzwi balkonowych okreslonych ‘w p. 3.5.1 oraz charakterystyki
wytrzymatosciowe] stalowych ksztattownikow wzmacniajgcych.

Maksymalna szerokos¢ skrzydet okien rozwieranych Ii uchylno- rozwieranych wynosi 1450
mm, a maksymalna wysokos¢ skrzydet uchylnych sterowanych zamykaczem w oknach
dwurzedowych wynosi 700 mm.

Maksymalna szerckos$¢ skrzydet drzwi balkonowych wynosi:

- 1000 mm - w przypadku drzwi z ksztattownikéw systemu ERGO PLUS,
- 900 mm — w przypadku drzwi z ksztatownikow systemu PANORAMA 1000
Maksymalna wysokos¢ skrzydet drzwi balkonowych wynosi 2300 mm.
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Okna i drzwi balkonowe systeméw ERGO PLUS | PANORAMA 1000 sa przeznaczone do

stosowania w nastepujacym zakresie, wynikajacym z wiasciwosci technicznych podanych w p. 3.5:

A.

Z uwagi na cechy wytrzymatosciowe — w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych
uwzgledniajgcych obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczaine ugiecia elementdw
okien i drzwi balkonowych okreslone w p. 3.5.1 oraz charakterystyke wytrzymatosciows |
geometryczng stalowych ksztattownikow wzmacniajgcych.

Z uwagi na szczelnost na przenikanie wody opadowej — w zakresie wynikajgcym z Instrukeji
ITB nr 224, w zaleznosci od strefy obciazenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz szczelnosci na
przenikanie wody okreslonej w p. 3.5.7.

Z uwagi na wymagania ochrony ciepinej budynkéw — zgednie z wymaganiami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690), a w
przypadku obiektow projektowanych przed 15 grudnia 2002 r. - zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 . nr 15, poz. 140), przy uwzglednieniu ustaler p. 3.5.5.

Z uwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnoéci powietrza:

1} okna stale oraz ckna otwierane i drzwi ballkonowe nierozszczelnione — wytacznie w
pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia umozliwiajgce doprowadzenie powietrza
wentylacyjnego,

2) okna i drzwi balkonowe rozszczelnione przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z p.
3.4.5 —w pozostalych przypadkach.

Z uwagi na ochrorie przeciwdzwigkowg pomieszczen — zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-
3:1899 lub PN-87/B-02151/03 (w przypadku obiektdw projektowanych zgodnie z wymaganiami
tej normy) i ustaleniami p. 3.5.8. ;

Whudowywanie okien i drzwi balkonowych systeméw ERGO PLUS i PANORAMA 1000

powinno byé wykonywane zgodnie z instrukcja Producenta, ktdra powinna byé dotaczana do kazdej

partii wyrobow przekazywanych odbiorcy.

Zgodnie z Atestami Higienicznymi nr B-57/94/88 oraz HK/B/0398/01/2003, wydanymi przez

Panstwowy Zakiad Higieny w Warszawie, ksztattowniki okienne systeméw ERGO PLUS i

PANORAMA 1000 odpowiadajg wymaganiom higienicznym.
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3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.4. Materialy

3.1.1. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanege PVYC. Do wykonywania okien i drzwi
balkonowych objetych Aprobata nalezy stosowac ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), biate i laminowane kolorowg folig (jednobarwnag lub z nadrukiem imitujacym fakture
drewna) systeméw ERGO PLUS i PANORAMA 1000, produkowane przez Zakitady Azotowe w
Tamowie-Moscicach S.A.

Ksztattowniki systemu ERGO PLUS powinny speinia¢ wymagania okreslone w Aprobacie
Techniczne] AT-15-5965/2003, a ksztaitowniki systemu PANORAMA 1000 - w Aprobacie
Technicznej AT-15-3159/98.

Ksztalt i wymiary przekrojow ksztattownikow pokazano narys. 1+ 7.

3.1.2. Ksztaltowniki metalowe. W celu zapewnienia sztywnosci ram okien i drzwi
balkonowych oraz zwigkszenia wytrzymatosci zamocowania oku¢ nalezy stosowaé ksztattowniki
stalowe o przekroju dopasowanym do komér ksztatownikow tworzywowych i grubosci $cianek
wynikajgce] z obliczen statycznych.

Przekroje poprzeczne stalowych ksztattownikéw wzmacniajacych pokazano na rys. 8+9.
Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powlokg cynkowa co najmnigj
275 g/m?.

3.1.3. Szyby. Ckna i drzwi balkonowe systemu ERGO PLUS moga by¢ szklone szybami
zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4, o wartosciach wspdiczynnika przenikania ciepta w
srodkowej czeéci szyby zespolonej (bez uwzglgdnienia wptywu mostkow cieplnych) wynoszacych:

a) Ug =15 Wf{m"K] — w przypadku okien i drzwi balkonowych z uszczelnieniem przylg
$rodkowe] | wewnetrznej,

b) Uss = 1,1 WHm*K) — w przypadku okien i drzwi balkonowych z uszczelnieniem przylg
zewnetrznej | wewnetrznej.

Okna i drzwi balkonowe systemu PANORAMA 1000 mogs by¢ szklone szybami
zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4, o wartosci wspétczynnika przenikania ciepta w srodkowej
czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wptywu mostkéw cieplnych) wynoszacej Ups = 1.5
W/(m?-K).

Do szklenia okien i drzwi balkonowych systeméw ERGO PLUS | PANORAMA 1000 moga
byé stosowane inne rodzaje szyb zespolonych po ustaleniu dla okien i drzwi balkonowych
wspdtczynnika przenikania ciepta — zgodnie z p. 3.5.5 i klas akustycznych — zgodnie z p. 3.5.8.

Szyby zespolone powinny spefniac wymagania PN-B-13079:1997.
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3.1.4. Uszczelki. Do uszczelniania szyb i przylg na obwodzie styku skrzydla z oscieznica
(stupkiern, $lemieniem) oraz do zaslepiania kanatéw na uszczelki w szeczelinach infiltracyjnych mogg
byé stosowane uszczelki z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM, spetniajgcego wymagania
normy DIN 7863 lub z tworzywa TPS na bazie polichlorku winylu modyfikowanego kauczukiem,
spelniajgcego wymagania Aprobaty Techniczne] AT-06-0530/2002.

3.1.5. Okucia. W oknach i drzwiach balkonowych systeméw ERGO PLUS i PANORAMA
1000 nalezy stosowac kompletne okucia dopuszczone do cbrotu i powszechnege stosowania w
budownictwie.

Okucia powinny byé dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych.

W oknach dwurzedowych w skrzydiach uchylnych nad élemieniem nalezy stosowac

zamykacze sterowane z poziomu podiogi.

3.2. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe systeméw ERGO PLUS i PANORAMA 1000 z ksztaftownikow z
nieplastyfikowanego PWVC s3g konstrukcjami jednoramowymi, wykonanymi z materiatow
spelniajacych wymagania pedane w p. 3.1.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych przedstawiono na rys. 12 + 24.

3.3. Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydet okien i drzwi balkonowych systemow ERGO PLUS |
PANORAMA 1000 z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 1.2. Odchyiki
wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2+Az3.

3.4. Wykonanie
3.4.1. Zigcza konstrukcyjne

Ztacza konstrukcyjne powinny spetniac nastgpujace wymagania:
a) ksztattowniki oécieznic i skrzydet przycigte pod katem 45° powinny by¢ pofaczone w narozach
metodg zgrzewania,
b) poiaczenia slemion z elementami o$cieznicy w oknach dwurzgdowych, stupkow z elementami
oscieznicy w oknach dwudzielnych oraz szczebliny z ksztaftownikami pionowymi w ramie

skrzydta drzwi balkonowych powinny byé wykonane z zastosowaniem  facznikow

mechanicznych,
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¢) sztywnos¢ ram oscieznic i skrzydel powinna byé zapewniona przez stalowe ksztattowniki
wzmacniajgce umieszczone na catym obwodzie ram, niezaleznie od ich wymiaréw; ksztattowniki
stalowe dobrane stosownie do wymiaru ksztaftownikéw tworzywowych | osadzone w
odpowiednich kemorach powinny by€ z nimi taczone za pomoca wkretéw samogwintujgcych.

3.4.2. Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe powinny byé osadzane w
sposob ciagly, bez naprezania, na catym obwodzie okien i drzwi balkonowych, w kanatach przylgi
zewnetrznej lub srodkowej oscieznicy (stupka, slemienia) oraz w kanatach przylgi wewnetrznej
skrzydta. Pofozenie stykow koficéw uszczelki wewnefrzne] powinno byé usytuowane w potowie
diugoéci gornego poziomego ramiaka skrzydta, a stykow koricow uszczelki zewnetrznej lub
srodkowej — w potowie diugosci nadproza oscieznicy (Slemienia).

3.4.3. Osadzanie szyb, Skrzydia okien i drzwi balkonowych powinny byé szklone szybami
zespolonymi wg p. 3.1.3. Szyby powinny by¢ osadzane na podkiladkach (podporowych i
dystansowych) rozmieszczonych we wrebie — zaleznie od pofozenia osi obrotu skrzydta — zgodnie
z Instrukcjg ITB nr 183. Podkiadki nie powinny stanowic przeszkody w odprowadzeniu wody z
wrebu na szybe oraz odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania | uszczelniania szyb we wrebach od
strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe z PVC z uszczelkami wspotwyttaczanymi
wg rys. 10. Do uszczelniania éz*_,rb od strony zewnetrzne| nalezy stosowac uszczelki wg rys. 11,
wciskane w kanat ramy skrzydta, :

3.4.4. Otwory do odprowadzania wody, odpowietrzajace i odprezajace. W dolnych
po 2 otwory do odprowadzania wody o ksztafcie fasolki o wymiarach nie mniejszych niz 8 x 30 + 40
mm lub ckragte @ 8 mm. Otwory powinny byé¢ usytuowane w odlegtosci okoto 50 mm od narozy
wewnetrznych. ; : _

Do odpowietrzenia wrebu szybowego w gérnych poziomych ramiakach sklzydeir' powinny
by¢ wykonywane po minimum dwa oftwory o ksztatcie fasolki o wg,rrniareilch 5 x 25 mm w odlegtosci
50 mm od narozy wewnetrznych. |

W oknach i drzwiach balkonowych z ksztattownikéw kolorowych laminowanych folia, w
poziomych elementach ram oScieznic i skrzydet (gérmych i dolnych) oraz w $lemionach , w
zewnetrznych komorach ksztatownikéw powinny byé wykonane po minimum dwa otwory

odprezajace o ksztalcie okragtym, o Srednicy @ 5 mm.

3.4.5. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez ockna i drzwi
balkonowe systemdw ERGO PLUS | PANORAMA 1000 wspdtczynnika infiltracji powietrzaa=0,5+
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1,0 m*/(m-h-daPa®), mozna wykonaé szczeliny infiltracyjne o sumarycznej diugosci w kazdej
przyldze wynoszacej:
- 7 % catkowitej dtugosci L zewnetrznych szczelin przylgowych wyrobu — w przypadku okien i drzwi
balkonowych systemow PANORAMA 1000 | ERGO PLUS z uszczelnieniem érodkowym,
- 4 % catkowite] diugosci L zewnetrznych szczelin przylgowych wyrobu — w przypadku okien i drzwi
balkonowych systemu ERGO PLUS z uszczelnieniem zewnetrznym.
W szczelinach infiliracyjnych zamiast uszczelek przylgowych powinna byé zastosowana uszczelks
ptaska S-960 wg rys. 10.
W kazdym skrzydle diugoS¢ uszczelki ptaskiej Ly powinna byé jednakowa w obu przylgach
(srodkowej | wewnetrznej lub zewnetrznej | wewnetrznej) i powinna wynosic:
- L, =007 L/ n—w przypadku okien i drzwi balkonowych systeméw PANORAMA 1000 | ERGO
PLUS z uszczelnieniem Srodkowym,
-L;=0,04 L/ n—w przypadku okien i drzwi balkenowych systemu ERGO PLUS z uszczelnieniem
zewnetrznym
gdzie:

L - catkowita diugos¢ zewnetrznych szczelin przylgowych wyrobu,

n — liczba skrzydet w oknie.
Szczeliny infiltracyjne powinny byé rozmieszczone w kazdym skrzydle labiryntowo w nastepujacy
sposob:
a) w oknach i drzwiach balkonowych systeméw PANORAMA 1000 i ERGO PLUS z uszczelnieniem
srodkowym
- w gomej poziomej przyldze srodkowe] — po 2 odeinki uszczelki ptaskiej S-960, jednakowe] diugosci
0,5 L;, w odlegtosci 10 cm od narozy,
- w pionowych przylgach wewnetrznych — po 1 odcinku uszczelki ptaskiej S-960, diugosci j.w., w
kazdej pionowej przyldze, w odleglosci 5 cm od gﬁr‘hych narozy.
W oknach ze stupkiem ruchomym w kazdym skrzydle zamiast dwéch odcinkéw uszczelki plaskiej S-
960 nalezy zastosowaé w przyldze poziomej srodkowej oraz w przyldze pionowej wewnetrznej po
jednym odcinku te] uszczelki o jednakows| diugosci L, (uszczelki powinny byé usy"tum:urane W
przylgach od strony zawiasow w ocdlegtosciach od gémych narozy jw.)
b) w oknach i drzwiach balkonowych systemu ERGO PLUS z uszczelnieniem zewnetrznym
- w gornej poziomej przyldze zewngtrznej — po 1 odeinku uszczelki ptaskiej S-860 o diugosci Ly w osi
skrzydta,
- w gérnej poziome] przyldze wewnetrznej — po 2 odcinki uszczelki ptaskiej S-960 o dtugesci 0,5 Ly,
w odlegtosci 5 cm od narozy.
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3.5. Wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych

3.5.1. Odporno$¢ na obciazenie wiatrem. Ugigcie czotowe wzgledne najbardziej
odksztatconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/8-02011
nie powinno by¢ wieksze niz 1/300 (zgednie z normg PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg wartosci
wzglednego ugiecia czotowego).

3.5.2. Sprawnosc dziatania skrzydel. Ruch skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu okna lub
drzwi balkonowych powinien byé plynny, bez zahamowarn i zaczepiania skrzydta o inne czesci ckna
lub drzwi balkonowych. Sita potrzebna do uruchomienia okué¢ zamykajacych przy otwieraniu i
zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10 daN. Sita pofrzebna do poruszenia odryglowanego
skrzydta powinna by¢ mniejsza niz 8 daN.

3.5.3. Sztywnosé skrzydel na obciazenia statyczne sila skupiong dzialajaca w
plaszczyZnie skrzydia. Skrzydita okien i drzwi balkonowych poddane dziataniu sity skupionej
50 daN dziatajgcej w ptaszczyZnie skrzydia i przylozonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy
po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowaé sprawno$é dziatania zgodna z p. 3.5.2. Nie moze
nastapi¢ uszkodzenie okué oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub oscieznicy.

3.5.4, Sztywnosc¢ skrzydel na obciaZenia dynamiczne i statyczne sita skupiong
dzialajaca prostopadle do plaszczyzny skrzydia. Skrzydia okien i drzwi balkonowych, poddane
obciazeniu dynamicznemu, a nastgpnie statycznemu sitg skupiong 40 daN dziatajacg prostopadle
do ptaszczyzny skrzydia zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodowaé widocznych uszkodzen
skrzydta i szklenia. Skrzydio powinno zachowac sprawnosc dziatania zgodna z p. 3.5.2.

3.5.5. Wspélczynnik przenikania ciepia. Wspétczynnik przenikania ciepta okien i drzwi
balkonowych systeméw PANORAMA 1000 i ERGO PLUS z uszczelnieniem $rodkowym nalezy
obliczaé wg wzoru (1).

U=Ug-p+Us p, (1)

gdzie:

U~ wspélczynnik przenikania ciepta okna, Wi(m®*K),

Us— wspolczynnik przenikania ciepta czgsci nieprzezroczystej okna i drzwi balkonowych (ramy),
Wim?K),

Us~ $redni wspétczynnik przenikania ciepta czgéci przezroczystej okna i drzwi balkonowych
(szyby), z uwzglednieniem wplywu mostkéw cieplnych, Wi(m*K),
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p;— stosunek powierzchni nieprzezroczystej (ram) do powierzchni catkowitej okna,
p2— stosunek powierzchni przezroczystej (szyb) do powierzchni catkowite] okna

Do obliczen wg wzoru (1) nalezy przyjmowaé nastepujace wartosci wspdlczynnikow

przenikania ciepta Ug i Us:

a)

b)

ciepta

w przypadku okien i drzwi balkonowych systemu PANORAMA 1000 z oszkleniem
jednokomorowymi szybami zespolonymi 4+16+4 o wartosci wspotczynnika przenikania
ciepta w Srodkowej czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wptywu mostkéw cieplnych)
wynoszacej Upgs = 1,5 WImAK)

- Ug = 1,6 WHm*K),

- Us= 2,1 Wim*K),

w przypadku okien i drzwi balkonowych systemu ERGO PLUS z uszczelnieniem srodkowym
i z oszkleniem jednokomorowymi szybami zespolonymi 4+16+4 o wartosci wspélczynnika
przenikania ciepta w srodkowej czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wphwu
mostkéw cieplnych) wynoszacej Uss = 1,5 WIm?-K):

- Ug = 1,5 WI(m*K),

- Us = 2,1 WI(m*K).

W przypadku zastosowania innych rodzajéw szyb zespclonych wspélczynnik przenikania
U okien i drzwi balkonowych nalezy ustalaé na podstawie badan.

Wspolczynnik przenikania ciepta okien i drzwi balkonowych systemu ERGO PLUS z
uszczelnieniem zewngtrznym nalezy obliczaé wg wzoru (2).

gdzie:
1=
U-:JS &=

Ag—
Ur =
Ag—

L =
A -

Uos-As+) Ug-Ag+D %L
U= =t _ (2)

wspotczynnik przenikania ciepta okna lub drzwi balkonowych, Wi(m®-K),

wspelczynnik przenikania ciepta w Srodkowej czesci szyby zespolong] (bez uwzgledhienia
wphywu mostkéw cieplnych), Wi(m?K),

pole powierzchni szyby, m?,

wspotczynnik przenikania ciepta ramy, W/(m?K),

pole powierzchni ramy, m?,

liniowy wspéfczynnik przenikania ciepta mostka cieplnego na styku szyby z ramag, W/{m-K),
diugosé liniowego mostka cieplnego na styku szyby z rama, m,

pole catkowite powierzchni okna, m?.
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Do obliczen wg wzoru (2) nalezy przyjmowac wartosci wspdlezynnikow przenikania ciepta
Ug i @ podane w tablicy 1, kol. 3 = 8, w przypadku, gdy okna i drzwi balkonowe wykonane sg z
ksztattownikéw wyszczegolnionych w tablicy 1, kol. 2 i oszklone sg szybami zespolonymi,
jednokomorowymi o wartosciach wspdtczynnika przenikania ciepla w Srodkowej czesci szyby

zespolonej (bez uwzglednienia wphywu mostkow cieplnych) Ups = 1,1 Wi(m?K).

Tablica 1
Wyroby rozszczelnione
Wyroby nierozszczelnione (ze szczelinami
. infiltracyjnymi wg p. 3.4.5)
Poz. Rodzaj przekroju L i yinymi wg
UR ' {F UR ‘F
Wim*K) | WiimK) Wi(m*K) W/(m-K)
1 2 3 f 4 5 P
i T i e 1}
1. ! Rama okna statego (niectwieranego) 18 0.073 | ; :
| P1601 | g
2. | Oscieznica P1601 i skrzydio P1608 w | 19 | oo | 20 | 0.073
oknie ctwieranym | i _
3. | ZloZzenie stupka statego (lub .
slemienia) P1610 ze skrzydiami 19 0,074 20 ‘ 0,074
P1606 w cknie otwieranym - |
dwudzielnym (dwurzedowym) ! ,
4 | Ziozenie stupka ruchomego P1510 ze i !
skrzydlami P1606 w oknie . 18 | 0,074 19 | 0,074
otwieranym dwudzielnym ze shupkiem i
ruchomym | | o
5. | Szczeblina drzwi balkonowych P1314 19 0,075 1.9 | 0,075

W przypadku zastosowania innych ziozen ksztaftownikow oraz innych rodzajow szyb

zespolonych wspélczynnik przenikania ciepta U okien nalezy ustala¢ na podstawie obliczen.

3.5.6. Infiltracja powietrza. Wspdiczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi balkonowych
systeméw ERGO PLUS i PANORAMA 1000 objgtych Aprobatg powinien wynosic:
e a<0,1m(mhdaPa®) - w przypadku okien stafych (nieotwieranych),
« a = 03 mimhdaPa®) - w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych
nierozszczelnionych (bez szczelin infiltracyjnych).
s« 05 <a< 1,0 m¥mhdaPa®) - w przypadku cokien i drzwi balkonowych rozszczelnionych

przez wykcnanie szezelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5.

3.5.7. Wodoszczelnosé. Okna i drzwi balkonowe systemu systeméw ERGO PLUS i
PANORAMA 1000 nie powinny wykazywa¢ przeciekdw wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg

w iloci 2 |/ min / m? przy roznicy cisnien:
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» Ap =300 Pa (zgodnie z normg PN-EN 12208:2001 — klasa 7A) w przypadku okien statych
systemu ERGO PLUS,

e Ap = 150 Pa (zgodnie z normg PN-EN 12208:2001 — klasa 4A) — w przypadku okien
otwieranych 1 drzwi balkonowych systemu PANORAMA 1000 i ERGO PLUS

nierozszczelnionych (bez szczelin infiltracyjnych) i rozszczelnionych przez wykonanie szczelin
infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5.

3.5.8. lzolacyjnosé akustyczna. |zolacyjnosé akustyczna wiasciwa okien | drzwi
balkonowych systemoéw ERGO PLUS | PANORAMA 1000 objetych Aprobata, oszklonych szytami
zespolonymi jednokomerowymi 4+16+4 z przestrzenia miedzyszybowg wypeiniong, argonem lub
powietrzem powinna charakteryzowac sie wskaznikami oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej
Raz (klasyfikacja podstawowa) i R (klasyfikacja uzupelniajaca) wg PN-B-02151-3:1999 (oraz
wazonym wskaznikiem izclacyjnosci akustyczne] wilasciwej R, — w odniesieniu do PN-87/B-

02151/03), kwalifikujgcymi te okna i drzwi balkonowe do klas akustycznych podanych w tablicy 2.

Tablica 2
1 I
Hlasa OK; Kiasa OK; | Kiasa R.,
Poz. Rodzaj wyrobu i rodzaj oszklenia | wgwskainika | wg wskaznika | wg wskaznika
Raz | Ras | Rw
|
1 2 3 | 4 5

ek

Okna | drzwi balkonowe systemu
PAMORANMA 1000 nierozszczelnione,
Z oszkleniem szybami zespolonymi OK.-26 QK,-29 R.=35dB
4+16+4 z przestrzenig miedzyszybowsg
wypelniong powietrzem l

2. | Oknaidrzwi balkenowe systemu
PANORAMA 1000 rozszczelnione przez
wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie
{z p. 3.4.5, z oszkleniem szybami
zespolonymi 4+16+4 z przestrzenig
miedzyszybowa wypeiniong powietrzem
3. | Oknaidrzwi balkonowe systemu ERGO
PLUS z uszczelnieniern srodkowym,
nierozszczelnione, z oszkleniem szybami | OK.-26 QOK,-29 R,=35dB
zespolonymi 4+16+4 z przestrzenig '
migdzyszybowg wypeiniona powietrzem

OK.-26 Z OK,-29 R.=30dB

4, | Okna i drzwi balkonowe systemu ERGO
PLUS z uszczelnieniem srodkowym,

| - -
| rozszczelnione przez wykonanie szczelin
} infiltracyinych zgodniez p. 3.4.5, 2

| oszkleniemn szybami zespolonymi 4+16+4
e _J Z przesirzenig miedzyszybowa wypeiniong

OK;-26 QOK,-26 Rw =30 dB
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powietrzem

5. | Okna i drzwi balkonowe systemu ERGO
FPLUS z uszczelnieniem zewnetrznym,
nierozszczelnione i rozszezelnione przez
wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie OK.-26 OK,-29 R =30 dB
Z p. 3.4.5, z oszkleniem szybami
Zespolonymi 4+16+4 z przestrzenia

| miedzyszybows wypetniong argonem

Klasa OK;-26 obejmuje okna i drzwi balkocnowe o wskaznikach okresionych w warunkach
laboratoryjnych 28 dB < Ra; < 30 dB.
Klasa OK;-26 obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaznikach okreslonych w warunkach
laboratoryjnych 28 dB = R, = 30 dB.
Klasa OK;-29 obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaznikach okreslonych w warunkach
laboratoryjnych 31 dB < Ra; < 33 dB.
Klasa R, = 30 dB obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaznikach 30 dB <R, < 34 dB.
Klasa R, = 35 dB obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaznikach 35 dB < R,, < 39 dB.

W przypadku zastosowania innych rodzajéw szyb zespolonych wartosci wskaznikéw R, Raz
i Ray (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych nalezy ustalac na podstawie badar
przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

3.5.9. Nosnosé zgrzewanych narozy ram. Nosno$¢ F.,, zgrzewanych narozy ram
oscieznic | skrzydet nie powinna byé mniejsza niz:
a) okna i drzwi balkonowe systemu PANORAMA 1000
- 3780 N —w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika PA 1401,
- 3530-w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika PA 1408,
b) okna i drzwi balkonowe systemu ERGO PLUS
- 3351 N —w przypadku ramy oécieznicy z ksztattownika P 1501,
7127 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika P 1505,
- 2848 N —w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika P 1601,
- 3485 N — w przypadku ramy skrzydia z ksztattownika P 15086,
- 3532 N —w przypadku ramy skrzydia z ksztattownika P 1608,
- 8638 N —w przypadku ramy skrzydia z ksztatownika P 1515,

3.5.10. Wplyw zmiennych temperatur na wiasciwosci techniczno-uzytkowe okien i
drzwi balkonowych. Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw kolorowych laminowanych folig
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w p. 3.5.6 w zakresie infiltracji powietrza oraz w p. 357w
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zakresie wodoszczelnosci, po wykenaniu 30 cykli nagrzewania zewnetrznej powierzchni wyrobéw w
temperaturze 65 °C w ciggu 8 godzin | chiodzenia w temperaturze 20 + 2 °C w ciagu 16 godzin.

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okna i drzwi balkonowe systeméw ERGO PLUS i PANORAMA 1000 powinny byé
pakowane, przechowywane i transporicwane zgodnie z PN-B-05000:1995.

Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna byé dotaczona informacja
zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta,

~ nazwe systemu: PANORAMA 1000 lub ERGO PLUS,

— dane identyfikujace oszklenie craz okreslajace wspolczynnik przenikania ciepta wg p. 3.55 i
klasy akustyczne wg p. 3.5.8,

~ nr Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-3305/2003),

~ nrdokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie wg p. 5.1,

- znak budowlany.

Sposéb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 31 Iiplca 1998 1. w sprawie systemodw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow dupuszrzzénych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 728).

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. System oceny zgodncsci

Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 106/2000, pozj 1126)
wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodnosci z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-3305/2003 i wydaniu, w trybie zgodnym z odrebnymi przepisami,
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnoéci z Aprobata, |

Podstawa oceny zgodnosci s3;

1) zaktadowa kontrola produkeji,
2) badania typu,
3) badania kontrolne gotowych wyrobdw.
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Producent ma obowigzek stale prowadzi¢ kontrole produkcji obejmujgca zaktadows
kontrole produkcji i badania kontrolne gotowych wyrobéw, zgodnie z ustalonym w
p. 5.4 programem badan.

Kontrola produkcji musi zapewniac¢, Ze wyrdb jest zgodny z Aprobatg Techniczng ITB AT-
15-3305/2003. Wyniki kontroli produkcji powinny byc systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spelniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia
wyrobéw powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

Certyfikat zgodnosci z Aprobatg jest wydawany przez wtasciwg jednostke certyfikujgcea.

Deklaracje zgodnoéci z Aprobatg wydaje Producent wyrobow, ktérych dotyczy niniejsza
Aprobata.

5.2, Zaktadowa kontrola produkcji

Producent ma obowigzek stale prowadzi¢ kontrole produkcji, obejmujaca;

1) specyfikacje i sprawdzanie wyrobéw skiadowych stosowanych w oknach i drzwiach
balkonowych,

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania, prowadzone przez Producenta wedlug zasad i
procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasciwosciach.
Whasciwosci techniczne wyrobdw skiadowych stosowanych w oknach i drzwiach

balkonowych powinny by¢ potwierdzone dokumentami atestacyjnymi lub $§wiadectwami

technicznymi przedstawionymi przez Producentéw. Dokumenty te powinny obejmowaé:
- ksztattowniki z PVC,
- ksztaltowniki stalowe wzmacniajgce,
- okucia,
- uszczelki,

- szyby.

5.3, Badania typu

Badania typu sg badaniami potwierdzajacymi wymagane wiasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanymi przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu | stosowania.

Badania typu okien i drzwi balkonowych obejmuija;
a) dopuszczaine odchylki wymiardw,

=

odpormosé na cbcigzenie wiatrem,

L)
—r

infiitracje powietrza,

LT

wodoszczelnose,

e) izolacyjnos¢ akustycznag,
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f) izolacyjnosc cieping.
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej stanowilty podstawe do ustalenia wiasciwosci
techniczno-uzytkowych, stanowig badania typu w ocenie zgodnosci okien | drzwi balkonowych

systeméw ERGO PLUS i PANORAMA 1000 produkowanych przez wszystkich producentow
objetych Aprobata,

5.4, Badania kontrolne gotowych wyrobéw

5.4.1. Program badan kontrolnych
Program badan kontrolnych obejmuje:
a) badania wstepne petne,
b) badania biezgce,
c) badania okresowe.

5.4.2. Badania wstepne peine
Badania wstepne peine cbejmujg sprawdzenie:
a) infiltracji powietrza,
b) wodoszczelnosci,
c¢) odpomosci na obciazenie wiatrem,
d) sztywnosci skrzydet na obcigzenia statyczne dziatajace w ich ptaszczyZnie.

5.4.3. Badania biezace
Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) jakosci wykonania,
b) odchylek wymiardw,
c) sprawnocsci dziatania skrzydet i wartosci sit operacyjnych,
d) nosnosdci zgrzewanych narozy ram i pofaczen w ksztalcie T.

5.4.4. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) odpornosci na obcigzenie wiatrem,
b) infiltracji powietrza,
¢) wodoszczelnoscl.
Badania okresowe powinny by¢ wykonywane na probkach wiasciwie zidentyfikowanych.

5.5. Czestotliwosé badan kontrolnych

Badania wstgpne peine powinny byC przeprowadzone przy rozpoczgciu produkcii.

_—
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Badania biezace powinny by¢ przeprowadzane dla kazdej partii wyrobow. Wielkosé partii
powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgii.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 1,5 roku.

Badania wstepne peine | okresowe powinny byc przeprowadzone na elementach prébnych,
ktdre zostaty sprawdzone w zakresie:

- jakosci wykonania,

- odchylek wymiarow,

- sprawnosci dziatania skrzydet | wartosci sit operacyjnych.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie jakosci wykecnania. Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-88/B-
10085/A2, a wyniki poréwnac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej.

5.6.2. Sprawdzenie wymiaréw. Sprawdzenie wymiaréw nalezy wykonywaé zgodnie z F‘N-?

4

88/B-10085/A2+Az3, a wyniki pomiarow porownac z wymaganiami p. 3.3. %

5.6.3. Sprawdzenie odpornosci na obcigzenie wiatrem. Badanie nalezy wykonywaé
zgodnie z PN-EN 12211:2001. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami okrelonymi w p.
3.5.1.

5.6.4. Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydel oraz wartosci sit operacyjnych.
Badanie polega na: ';
a) sprawdzeniu prawidiowosci dziafania skrzydta przy wykonywaniu czynnoéci otwierania, obrotuy i
zamykania skrzydia,

b) oznaczeniu sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego - (zasuwnica, okucia
obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydta,

€) oznaczeniu sity wymagane] do poruszenia skrzydlem w kierunku otwierania z potoZzenia w
pozycji przymknietej do peinego rozwarcia lub uchylenia.

Wyniki badarh wg p. 5.8.4.1 + 56.4.3 nalezy pordwna¢ z wymaganiami okreslonymi w
sl

5.6.4.1. Sprawdzenie prawidiowosci dzialania skrzydia. Po zamocowaniu wyrobu na
stanowisku badawczym w pozycji pionowe] nalezy przesungé mechanizm okucia zamykajgcego do
pozycji "otwarte”. Skrzydio otworzyé do pozycji pelnego rozwarcia lub uchylenia, a nastepnie
ponownie zamkngg. Probe prawidtowosci dziatania skrzydia nalezy wykonaé trzykrotnie.
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5.6.4.2. Oznaczenie sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego przy
otwieraniu i zamykaniu skrzydia. Przy oznaczaniu sity nalezy:

a) zespolic dynamometr z klamkg lub dzwignig okucia zamykajacego i w wyniku dziatania sity
dokonac obrotu klamki lub dZwigni do pozycji pelnego otwarcia okucia, dokonujac odczytu
wskazania dynamometruw N, :

b) z pozycji pelnego otwarcia okucia dokonaé obrotu klamki lub dzwigni do pozycji pelnego
zamkniecia okucia i odczyta¢ wskazania dynamometru w N,

Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie zwracajgc uwage, aby kierunek
przylozonej sily w czasie jej dzialania by¢ prostopadly do osi klamki lub dZwigni okucia
zamykajacego. Wynik badania stanowi Srednia wartos¢ sity z przeprowadzonych trzech pomiaréw.

5.6.4.3. Oznaczenie sily wymaganej do poruszania skrzydiem okiennym Ilub
balkonowym w kierunku otwierania. Przy oznaczaniu sity nalszy:
a) przy uchwycie odryglowanego (okucie zamykajgce w pozycji otwartej) lecz przymknigtego
(stykajgcego sie z oscieznicg) skrzydia zaczepi¢ uchwyt dynamometru,

b) ciagnaé za przeciwlegly uchwyt dynamometru do uzyskania pelnego rozwarcia lub uchylenia
skrzydia okiennego lub balkonowego i dokona¢ odczytu wskazan maksymalnej wartodci sity
wyrazonej w N.

Czynnoéci wg poz. a) i b) nalezy wykona¢ trzykrotnie. Wynik badania stanowi maksymailna
sita z trzech pomiarow wykonywanych oddzielnie dia kazdego skrzydia. :

5.6.5. Sprawdzenie sztywnosci skrzydel na obcigzenia statyczne sila skupiong
dziatajacg w plaszczyznie skrzydia. Badania nalezy wykonywaé wg metody okreslonej w BN-
75/7150-03, a wyniki poréwnadé z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.3.

5.6.6. Sprawdzenie infiltracji powietrza. Badanie przepuszczalnosci powietrza nalezy
wykonaé zgodnie z PN-EN-1026:2001.

Wspétczynnik infiltracji powietrza (a), nalezy oblicza¢ wg wzoru (3).

= (3)
1-(Ap)
gdzie:
a - ilos¢ powietrza, jaka przeniknetaby w ciagu 1 godz. przez 1 m szczeliny okna i drzwi

balkonowych w temperaturze 0°C, przy réznicy cisniert 1 daPa,
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E; - zmierzona ilos¢ powietrza przeptywajgcego przez szczeliny okna lub drzwi balkonowych w
okreslonej temperaturze i przy okreslonej réznicy cisnien w ciagu 1h, mh,

I - diugos¢ cbwodu wewnetrznych szczelin przylgowych badanego okna i drzwi balkonowych, m,

Ap - wartosci rdznicy cisnien, daPa,

n - wspotczynnik do obliczenia ilosci powietrza, jaka przeniknetaby przez szczeliny wyrobu w
temperaturze 0 °C, 4j.:

gestosc powietrza w temperaturze badanef

gestosc powietrza w temperaturze 0°C
Z wyliczonych wartosci wspotczynnika infiltracji powietrza "a" dla poszczegéinych pozioméw
roznicy cisnieri do 300 Pa nalezy cbliczy¢ wartos¢ srednig dla badanego wyrobu.
Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami okraslonymiw p. 3.5.6.

5.6.7. Sprawdzenie wodoszczeinosci. Badanie nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN
1027.2001, metoda A.
Wyniki badan nalezy poréwnad z wymaganiami p. 3.5.7.

5.6.8. Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej. Badania izolacyjnosci akustycznej nalezy
wykonywaé wg PN-EN 20140-3:1929, a wskazniki Ra:, Raz | R, nalezy obliczad wg PN-EN 1SO 717-
1:1989.

5.6.9. Sprawdzenie nosnosci zgrzewanych narozy ram. Badania ncénoéci zgrzewanych
riarozy ram oscieznic i skrzydet nalezy wykonywac wg PN-EN 514: 2002, a wyniki poréwnaé z
wymaganiami ckreslonymi w p. 3.5.9.

5.7. Pobieranie prébek do badan

Badania wstepne petne i ockresowe wykonuje sie na 1 probece wyrobu.

5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznac za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Ninigjsza Aprobata Techniczna |TB zastgpuje Aprobatg Techniczng ITB AT-15-
3305/2000.
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6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-3305/2003 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatnosc okien | drzwi balkonowych systeméw ERGO PLUS i PANORAMA 1000 =z
ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym
Z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. nr 106/2000, poz. 1126)
wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, sg dopuszczone do obrotu | powszechnego
stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-
3305/2003 i wydaniu w trybie zgodnym z odrebnymi przepisami certyfikatu zgodnosci lub deklaracii
zgodnosci z Aprobata.

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wnioskodawcy wynikajacych z przepisow
o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Prezesa Rady Ministrow z
dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 pazdziemika

1972 r. o wynalazczosci (Dz. U. nr 26, poz.117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do
obowiazkow korzystajgcych z niniejsze] Aprobaty Technicznej.

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych,

§.5. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta okien i drzwi balkonowych systemow
ERGO PLUS i PANORAMA 1000 od odpowiedzialnosci za prawidtows jakosc wyrobdw objetych

Aprobatg, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za prawidlows jako$¢ ich
wbudowania.

6.6. W tresci wydawanych prospektéw i ogloszen oraz innych dokumentow zwigzanych z
wprowadzaniem do obrotu | stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych systemow
ERGO PLUS i PANORAMA 1000 nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej tym wyrobom
Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3305/2003. :

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3305/2003 jest wazna do dnia 31 sierpnia 2008 r.

Waznosé Aprobaty Technicznej ITB moze byé przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawea lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
odpowiednim wnioskiem, nie pézniej jednak niz 3 miesiqce przed uptywem terminu waznosci
Aprobaty.
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane

PN-77/B-02011
PN-87/B-02151/03

PN-B-02151-3:199%

PN-EN 20140-3:1899

PN-EN ISO 717-1:1999

PN-EN 514:2002

PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001
PN-B-05000:1996

PN-88/B-10085/A2+Az3

PN-B-13079:1997
BN-75/7150-03 ,
DIN 7863
Instrukcja ITB 1I83
Instrukcja ITB 224

AT-15-3159/98

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZenie wiatrem

Akustyka budowlana. COchrona przed hatasem pomieszczerdn w
budynkach. [zolacyjno$c akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjno$é akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w  budynkach.
[zolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$é
akustyczna elementdw budowlanych. Wymagania

Akustyka ~ Pomiary izolacyjnosci skustycznsj w  budynkach |
izolacyjnosci  akustycznej elementdw budowlanych -  Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od diwiekdw powietrznych elementow
budowlanych

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznef w budynkach | izolacyjnosci
akustycznej elementow budowianych. [zolacyjnosé od dwigkow
powietrznych

Ksztaftowniki z niezmigkczonego polifchlorku} winvly  (PVC-Uldo
produkcji okien i drzwi. Oznaczanie wytrzymatosci zgrzewanych naro2y i
pofgczen w ksztaicie T

Okna i drzwi. Przepuszczalnose powietrza. Mefoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnose. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornosé na obeigzenie wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornosé na obeigzenie wiatrem. Mefoda badania
Stolarka budoMana. Fakowanie, przechowywanie | transport

Stolarka budowlana. Okna | drzwi. Wymagania i badania

Szkio budowlane. Szyby zespolone

Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badan

Nichtzellige Elastomer-Dichitprofile im Fenster und Fassadenbau
Wityczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych
Wymagania techniczno-uZytkowe dla lekkich $cian osfonowych w
budownictwie ogdinym

Ksztaffowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) systemu
PANORAMA 1000 i PANORAMA 2000 (TACT) do produkcji okien i drzwi

balkonowych
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AT-15-5965/2003 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-LI) systemu
ERGO PLUS do produkcji okien i drzwi balkonowych

AT-06-0530/2002 Uszczeiki AlB do systemu okien AURA

Instrukcja ITB 183 Whtyczne projektowania i wykonywania przeszkien z szyb zespolonych

Instrukcja ITB 224 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian oslonowych w

budownictwie ogdinym

Raporty z badarn i oceny

1. Badania aprobacyjne okien z wysokoudarowego PVC systemu PANORAMA 1000 i
PANORAMA 2000 produkcji firmy TARNOW MOSCICE w Tarnowie — L/NL-955/A/97 — Zakiad
Badan Lekkich Przegrod i Frzeszkien ITB

2. Okreslenie (na podstawie badari) i ocena izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okien systemu
PANORAMA 1000 craz dane wyjSciowe z zakresu zagadnien akustycznych) do Aprobaly
Technicznej ITB — NL-955/A/87 — Zakiad Akustyki ITB

3: Okreslenie (na podstawie badari) i ocena izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okien systemu
PANORAMA 2000 oraz dane wyjsciowe z zakresu zagadnien akustycznych) do Aprobaty
Technicznej ITB — NL-955/A/97 (LA-217/A/97 i LA-217/B/97) — Zaktad Akustyki ITB

4. Badania i ocena okien z PCW systemu PANORAMA 1000 i FANORAMA 2000 w zakresie
wodoszczelnosci, przepuszczalno$ci powietrza i izolacyjno$ci ciepinej niezbedne do wydania
aprobaty technicznej — U/NL-955/97/LF-58/97- Zakfad Fizyki Ciepinej ITB

5. Badania kontrolne uszczelek przylgowych i przyszybowych produkcji STOMIL SANOK oraz A i
B" Knuréw — NL-1793/A/98 — Zakiad Badar Lekkich Przegréd i Przeszklen ITB

6. Okreslenie i ocena wiasciwosci dZwiekoizolacyjnych uszczelek przylgowych KP-1 i
przyszybowych KP-2 produkcji firmy A i B Knuréw w zastosowaniu do okien systemu
PANORAMA 1000 i 2000 oraz dane wyjsciowe (w zakresie zagadnieri akustycznych) do
uzupelnienia Aprobaty Technicznej - NL-1944/A/98 (LA-337/99) Zakiad Akustyki ITB

7. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z wysokoudarowego PVC systemu ERGO
PLUS — NL-2116/02 — Zaktad Badari Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB

8. Obliczenia wspdfczynnika przenikania ciepta okien i drzwi balkonowych z ksztaftownikow z
nieplastyfikowanego PVC systemu PANORAMA 2000 (TACT) firmy Zaklady Azolowe w
Tarmowie — Moscicach S.A. w celu wprowadzenia zmiany w AT-15-3305/2000 — NL-2116/02 -
Zaktad Fizyki Cieplnej ITB

9. Aprobacyjne badania akustyczne okien i drzwi balkonowych z PVC systemu ERGO PLUS — NL-
2116/A/02 (LA/947/03) — Zaklad Akustyki ITB

10. Atesty Higieniczne B-57/94/98 i HK/B/0398/01/2003 — Paristwowy Zakfad Higieny w Warszawie
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RYSUNKI

Ksztattowniki systemu PANORAMA 1000 z nieplastyfikowanego PVC
Ksztaftowniki systemu PANORAMA 1000 z nieplastyfikowanego PVC...
Ksztattowniki systemu ERGO PLUS z meplastyrﬂkuwanego PVC (do okien z
uszczelnieniem srodkowym)... i i

Ksztattowniki systemu ERGO PLUS z nleplastﬁlkﬂwanegc PVC {cfo okien z
uszczelnieniem srodkowym) ... i

Ksztattowniki systemu ERGO PLUS z meplastyf kowanego PVC {do okien z
uszczelnieniem srodkowym) ... ey

Ksztattowniki systemu ERGO PLUS z nleplastyflkowanego PVC (do okien z
uszczelnieniem zewnetrznym... = S

Ksztattowniki systemu ERGO PLUS z maplastyf kowanegﬂ PVC (do okien z
uszczelnieniem zewnetrznym... £hr

Stalowa ksztaltowniki wzmacniajace.do systemu PANORAMA 1000......ooovevvei,

Stalowe ksztattowniki wzmacniajace.do systemu ERGO PLUS.....

. Uszczelki...
. Listwy przyszybowe z uszczelkami mpohwt}aczanym do szyb grubosci 24 mm.......
. Przekrdj przez oscieznice i skrzydio w oknach systemu PANORAMA 1000............
. Przekroj przez ramy skrzydet i stupek staty ($lemig) w oknie dwudzielnym ze

stupkiem statym (dwurzedowym) systemu PANORAMA 1000

Przekroj przez ramy skrz:,rdei | rut:hcrmyr stupek w oknie dwudzaelnym systemu
PANORAMA 1000... PR L Tl s

Przekroj przez szczebline drzwi balkonowych systemu PANORAMA 1000..............

Przekrdj przez oscieznice | skn:yd#o w oknach s:,rstemu ERGO PLUS z
uszczelnieniem srodkowym.... i

Przekrdj przez ramy skrzydet i s+upek 5ta+1.r {élemia} w oknie dwudzielnym ze
stupkiem stah;m {dwurzgdowym]l systemu ERGO PLUS z uszczelnieniem
srodkowym.... i e e

Przekrdj przez ramy skrzydet | ruchomy' siupek w oknie dwudmalnym systernu ERGO

PLUS z uszczelnieniem Srodkowym.... Tl
Przekroj przez oscieznice i skrzydio oraz przez szczebline drzwi balkonowych

systemu ERGO PLUS z uszczelnieniem SrodkoWYITL ..o esssseeeene e aeaees
Przekrdj przez rame okna statego systemu ERGO PLUS ...,
Przekréj przez szczebline drzwi balkonowych systemu ERGO PLUS......oooovveovon.
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Rys. 22.

Rys. 23.

Rys. 24.

Przekréj przez oscieznice i skrzydio w oknach systemu ERGO PLUS z
e bl g Tl e ol g e e i e L e 53

Przekréj przez ramy skrzydet i stupek staty ($lemig) w oknie dwudzielnym ze

stupkiem stai'ym (dmrzgdcwym] systemu ERGO PLUS z uszczelnieniem

Przekrdj przez ramy skrzydelr i ru-::l*:::rrﬁ‘yr stupek w oknie dwudzielnym systemu ERGO
ol BB T e [T T T g B (e 1 OO U S A SR S 55
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Rys. 1. Ksztaltowniki systemu PANORAMA 1000 z nieplastyfikowanego PVC
a) ksztaltownik oscieznicy PA 1401, b) ksztattownik ramiaka skrzydia PA 1406,
c) ksztattownik stupka statego, Slemienia PA 1410
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Rys. 2. Ksztaitowniki systemu PANORAMA 1000 z nieplastyfikowanego PVC
a) ramiak skrzydta w oknie dwudzielnym bez stupka PA 1407, b) ruchomy stupek w
oknie dwudzielnym bez stupka PA 2405, c) szczeblina drzwi balkonowych PA 1413,
d) ksztaltownik poszerzajacy oscieznicg PA 2407
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Rys. 3. Ksztaltowniki systemu ERGO PLUS z nieplastyfikowanego PVC (do ockien z
uszczelnieniem $srodkowym)
a) ksztaltownik oscieznicy P 1501, b) ksztaltownik o$cieznicy P 1505
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Rys. 4, Ksztattowniki systemu ERGO PLUS z nieplastyfikowanego PVC (do okien z
uszczelnieniem Srodkowym)
a) ramiak skrzydta P 1506, b) ramiak skrzydta drzwi balkenowych P 1515
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Rys. 5. Ksztaltowniki systemu ERGO PLUS z nieplastyfikowanego PVC (do okien z
uszczelnieniem Srodkowym)
a) stupek staly, slemie P 1510, b) stupek ruchomy P 1507, c¢) szczeblina drzwi
balkonowych P 1513
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Rys. 6. Ksztattowniki systemu ERGO PLUS z nieplastyfikowanego PVC (do okien z
uszczelnieniem zewnetrznym)
a) ksztaltownik oscieznicy P 1601, b) ramiak skrzydia P 16086
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Rys. 7. Ksztaltowniki systemu ERGO PLUS z niaﬁlastyﬁkowanego PVC (do okien z
uszczelnieniem zewnetrznym)
a) stupek staly, Slemie P 1610, b) szczeblina drzwi balkonowych P 1514
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Rys. 8. Stalowe ksztaltowniki wzmacniajace do systemu PANORAMA 1000
a) PA 51889 do wzmacniania oscieznicy PA 1401, skrzydia PA 1406 i stupka stalego,
Slemienia PA 1410, b) PA 53221 do wzmacniania ramiaka skrzydia w oknie dwu:!zmlnym bez
stupka PA 1407

e)

L 175
4 E wn l
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Rys. 9. Stalowe ksztattowniki wzmacniajgce do systemu ERGO PLUS
a) PA 55526, b) PA 55527, c) PA 55530 - do wzmacniania oscieznic P 1501, P 1505 i P 1601,
skrzydet P 1506 i P 1606 oraz slupka stalego, Slemienia P 1510i P 1610, d) PA 55528 - do
wzmacniania stupka ruchomego P 1507, e) PA 55610 - do wzmacniania skrzydia drzwi
balkonowych P 1515
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Uszczelki przyszybowe zewngtrzne

a) PA 50780 -z EPDM b) KP4 -z TPS
KP-2-zTPS

10,2

4.9
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6,6
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Uszczelki przylgowe:

c) $rodkowe | wewnetrzne w oknach systeméw ERGO PLUS (z uszczelnieniem $rodkowym) i
PANORAMA 1000

d) zewnetrzne i wewnetrzne w oknach systemu ERGO PLUS (z uszczelnieniem
zewngirznym)

e) plaskie, stosowane w szczelinach infiltracyjnych w oknach systeméw ERGO PLUS i
PANORAMA 1000

c) PAS0778 —z EPDM d) KG-2 -z TPS e) S-960 —z EPDM
KP-1-zTPS
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Rys. 10. Uszczelki
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Rys. 11. Listwy przyszybowe z uszczelkami wspétwytlaczanymi do szyb grubosci 24 mm
a) PA 2415 - do systemu PANORAMA 1000 {do okien otwieranych i drzwi balkonowychy,
b) P 2515 — do systemu ERGO PLUS (do okien otwieranych i drzwi balkonowych),

b) P 2516 - do okien stalych, d) P 2517 - do okien statych, e) P 2518 - do okien stafych
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Rys. 12. Przekréj przez osciezniceg i skrzydio w cknach systemu PANORAMA 1000
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Rys. 13. Przekr6j przez ramy skrzydet i stupek staly (Slemie) w oknie dwudzielnym ze
stupkiem stalym (dwurzedowym) systemu PANORAMA 1000
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Rys. 14. Przekrdj przez ramy skrzydet i ruchomy stupek w oknie dwudzielnym sytemu
PANORAMA 1000
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Rys. 16. Przekroj przez oscieznicg i skrzydio w oknach systemu ERGO PLUS z
uszczelnieniem Srodkowym
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Rys. 17. Przekroj przez ramy skrzydel i stupek staly ($lemie) w oknie dwudzielnym ze
stupkiem statym (dwurzgdowym) systemu ERGO PLUS z uszczelnieniem Srodkowym
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Rys. 18. Przekrgj przez ramy skrzydet i ruchomy stupek w akﬁie dwudzielnym systemu
ERGO PLUS z uszczelnieniem srodkowym
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Rys. 19. Przekrdj przez oscieZnice i skrzydlo oraz przez szczebling drzwi balkonowych
systemu ERGO PLUS z uszczelnieniem Srodkowym
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Rys. 21. Przekrdj przez szczebling drzwi balkonowych systemu ERGO PLUS
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Rys. 22. Przekrdj przez oscieznice i skrzydio w oknach systemu ERGO PLUS z
uszczelnieniem zewnetrznym
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Rys. 23. Przekroj przez ramy skrzydel i stupek staly (Slemie) w oknie dwudzielnym ze
stupkiem statym {dwurzgdowym) systemu ERGO PLUS z uszczelnieniem zewngtrznym
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Rys. 24. Przekrdj przez ramy skrzydet i ruchomy stupek w oknie dwudzielnym systemu
ERGO PLUS z uszczelnieniem zewnetrznym



