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Cztonek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie-UEAte
Czionek-Obserwator Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych-EQTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-5758/2002

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 678), w wyniku postepowania
akceptacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na
wniosek:

PRODUCENTOW
wymienionych na stronach 2 + 12 niniejszego dokumentu

stwierdza sig przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobdw pod nazwa;

OKNA | DRZWI BALKONOWE SYSTEMU

IDEAL INTERTEC 6000

Z KSZTALTOWNIKOW
Z NIEPLASTYFIKOWANEGO PVC

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, kiéry jest integralng czescig
niniejszej Aprobaty Technicznej |TB.

Termin waznosei:

31 grudnia 2007 r. HYREKTOR

Instytutu T Zk;‘ Budowlanej

doc. drinz. gtanisfaw Wierzbicki

Zatacznik:
Postanowienia ogéine i techniczne

Warszawa, grudzien 2002 r.

Dokument Aprcbaty Technicznej ITB AT-15-5758/2002 zawiera 39 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowad
tylko w caiosci. Publikowanie lub upewszechnianie w kazdej innej formie fragmentdw tekstu Aprctaty Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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zostala udzielona na wniosek firm:

1 JA&BP.P.HU. Sp.z0.0. ZP.CHR. ul. Lubelska 1 58-300| Walbrzych

2 |ABES s.c. Z.U.H. W. Albinski ul. Dabrowskiego 12 70-100| Szczecin
Z. Bednarek

3 |ABM J@drészek s.c. Fabryka Okien ul. Pitsudskiego 3 H 95-200| Pabianice

4 |Firma ADAMS H. Pedzich ul. Gizycka 5 11-700| Mragowo

5 |P.W. AKCENT Sp. z 0.0. ul. Piotrowska 61 k 26-300| Opoczno

& |AKORD s.c. W. Choniawko W. Budzinski |ul. Mostowa 20 64-010 Krzywin

7 |AL-AN Slusarstwo Wyréb Montaz Ciernie 157 A 58-160 | Swiebodzin
Sprzedaz Zaluzji Rolet Zewn.

8 |ALBUDTHERM Sp.zo0.0. ATPPH.  |ul. Krétka 3 42-200 | Czestochowa

9 |P.P.HU ALKOR s.c. ul. Horodelska 20 03-522| Warszawa

10 |ALPLAST Nina Nesteruk ul. Mickiewicza 198 D 17-100 |Bielsk Podlaski

' M11

11 |Z.P.H. ALPLAST Rafat Kedzior 1Al. Niepodleglosci 62 05-600 Grodjec

12 |ALPLAST Z.P.U.H. Edward ul. Lwowska 22a/3 78-400| Szczecinek
Dowgielewicz

13 |ALPORT s.c. S. Klak W. Bryla ul. Przemystowa 9 41-902 Bytom
A, Paludkiewicz

14 [ALSOFT OKNA - PCV Jadwiga Stepieri |Groblice ul. Zacisze 16 | 55-010 Swieta

Katarzyna
15 |ALTOM Fabryka Qkien Sp. z 0.0. ul. Polna 11A 87-100 Torun
16 |ALU COSMO s.c. ul. Odrodzenia 4 82-440| Dazierzgon
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17 |ALUMEX Z.P.H.U. E. Kubicka Maurzyce 48 99-440 Zduny
St. Konikowski | Spdtka

18 [ALUPLAST Sp. z 0.0 Zamoscé 34 a 653-520| Grabdéw nad

Prosna
19 |ALUPLAST Z.U.P. inz. A. Kaptur ul. Grunwaldzka 3 45-054 Opole
20 |JALURANTI Sp. z 0.0. |Os. Edwarda 62-020| Swarzedz
Raczyniskiego 33/4

21 |ALWITRA BIS Technologia i Styl Sp.z  |ul. Diugosza 2-6 51-162 Wroctaw
0.0.

22 |P.P.HU. AM. POL Ckna PCV Andrzej] |ul. Ruczaj 98 02-997| Woarszawa
Piotrowski

23 |ANON F.P.U.H. A. Niedzieski ul. Bema 113 87-720| Ciechocinek

24 |P.P.H.U. ANPOL Kosior Andrze ul. Towarowa 26 28-200 Staszow

25 |A-P AUSTRIACKO-POLSKA Sp. zo.o. |ul. Boczna 6 44-240 Zary
EEik

26 |ARMIKO P.U.H.P. Mirostaw Paluch ul. Krétka 3 05-092| tomianki

27 |Przedsiebiorstwo ART-BUD Artur ul. Jasna 57 11-600| Wegorzewo
Fiedosewicz

28 |AS DOM S.A. ul. Pitsudskiego 64 C 10-450 Olsztyn

29 |ASTALPLAST Sp. z 0.0. Producent ul. A. Malczewskiego 8/2 [02-617| Warszawa
Stolarki z Al i PCV

30 |P.P.H.U. ASTAT ul. Limanowskiego 101  {91-329 Lodz

31 |P.P.H.U. BAUMAL s.c. Adrian Baum ul. Zieleniec 5 62-050 Mosina
Mirostaw Malinowski

32 [BAUPLAST s.c. |. Kalemba i K. Kalemba |ul. Hodowlana 1 47-143 Olszowa

33 |[BAUSYSTEM s.c. ul. Belna 5A 42-575| Strzyzowice

34 |P.P.H.U. BEREZNICKI Andrzej ul. Szkotkarska 92 62-002| SuchylLas
Bereznicki

35 |BETA s.c. P.W. Artur Janiszewski ul. Rymanowska 50 38-500 Sanok
Mariusz Niznik

36 |P.P.H.U. BETA BIS - Stolarka i Meble  |ul. Radomska 29 27-200| Starachowice
Sp. Z 0.0.

37 |P.P.H.U. Import-Export Zygfryd BILON  |ul. Gwardii Ludowe] 8 §4-410| Sierakdw

38 |BILUSA Sp.zo.0. ul. Mironicka 26 66-415 Kiodawa

39 |[F.P.H.U. BINTAR ul. Pocztowa 7 33-111 Koszyce

Wielkie
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40 |BIS Borkowski Wiestaw ul. Tymienice 94 B 98-220 | Zdunska Wola
41 |[FRANCISZEK BOGACKI F.P.H.U. Gen. Grota Roweckiego |40-748| Katowice
49A
42 BOG-MAR P.P.U.H. Nowatorski B. — ul. Mitkowskiego 8 38480| Rymanow
Skolarczyk M. s.j.
43 |BOMI Mirostaw Kusinski ul. Dobroszycka 79 97-505 Blok-
Dobroszyce
44 |P.P.H.U. BUD - AL. s,j. ul. Targowa 2a 96-500| Sochaczew
45 |P.H.U. BUDEX s.c. F. K. Skrzypczynski |ul. Diuga 121 / Kozun 05-152 Czosnow
Polski
46 |P.W. BUDINEL M.A. Dajniak ul. Zaplotek 16 85-357| Bydgoszcz
47 |BUDPOL S.A. ul. Siemienskiego 14 35-203| Razeszéw
48 |BUDPUR Sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 65 |B85-825| Bydgoszcz
49 |BUKAT Sp. z 0.0. ul. Przemystowa 8B 22-400 Zamo$é
50 |Z.B.M. BUMET - ROKITA Sp. z 0.0. ul. Sienkiewicza 4 56-120| Brzeg Dolny
51 |CARBO — SAN 2 Malgorzata Kmiec ul. Okulickiego 26 38-500 Sanok
52 |CASABLANCA Pawet Walkiewicz ul. Cicha 6 14-400 Pastek
53 |P.P.H.U. CHEMO-PLAST Prudﬁcent ul. Dworcowa 28 62-051| teczycak/
Okien i Drzwi z PCV Poznania
54 |Zakiad Stolarki Budowlanej MC MAREK |ul. Kanadyjska 8 54-402 Wroclaw
CHROBAK
55 |COMAs.c. ul. Cygana 4 45-131 Opole
56 |DANKAR Z.P.U.H. Danuta Karasiniska |ul. Barona 8b 95-100 Zgierz
57 |[DANSAS - TEXTIL P.W. Czestaw Sas  |ul. M.C. Sklodowskiej 97-200| Tomaszow
41/45 Mazowiecki
58 |Fabryka Okien i Drzwi DAVEX s.c. Niepruszewo ul. 64-320 Buk
Poznariska 39
59 |[DELTA X P.U.H. ]ul. Czachowskiego 6 26-940| PionkiOf
Radom
60 |DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi z |Laskowiec Stary 4 18-300| Zambrow
PCV Renata Kaczynska
681 |DOM s.c. P.W. Ferens A. Umer |. Ferens |ul. Lwowska 91 22-600| Tomaszow
H. Umer J. Lubelski
62 |Przedsiebiorstwo Budowlane DOMBUD |ul. E. Sczanieckiej 2 64-300| Nowy Tomysl

Sp.zo.0.
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63 |Z.P.U.H. DOM-CLAR Lech ldzi ul. Energetykdw 2 47-225| Kedzierzyn
_ Kozle
64 |[DOMEX P.P.H.U. ul. Daleka 117 82-200 Malbork
65 |DORPOL Dorota Rozanska Koscierzyce 130 a 49-314| Pisarzowice
66 [DREWNOPOL Z.P.U. ul. Jaworowa 12 42-700 Lubliniec
67 |DRUTEX P.P.H.U. ul. Leborska 29 77-100 Bytow
68 |DUDEK P.P.H.U. Dudek Adrian ul. Mirtowa 3 51-250 Wroctaw
69 |DUOPLAST Ewa Lis ul. Mazurska 13 42-200| Czestochowa
70 |DZIADEK Fabryka Okien i Drzwi Bielice 13-330| Krotoszyny
71 |DZWIGBET Sp. z 0.0. P.P. ul. BowiD 7 75-209 Koszalin
72 |P.T.H.B. EDAR Edward Dzikofowski ul. Godebskiego 21 09-900 Raszyn
Janki
73 |EKO-PLAST P.P.H.U. Jacek Badora Fekszowice 222 a 42-274 Konopiska
74 |EKO PLAST s.c. B. Chwastek ul. Pottanki 23 30-740 Krakow
M. Nowicka
75 |P.P.H.U. EKO-PLAST K. Dobiech M. ul. Jagoszewskiego 82 | 91-357 todz
Grabowicz-Dobiech
76 |[EKO-PROFIL s.c. P.W. T. Bezulski H. ul. Rudnowska 76 67-200 Glogow
,Bézulski
77 |EKSPRESS PCV Sp. z 0.0. ful. Lotnikow 16-100 Sokotka
Lewoniewskich 1
78 |ELBROX Bronistaw Bobiriski lul. Witosa 7 A 86-100 Swiecie
79 |ELZAN Jan Zabrocki Zautek Targowy 1 17-200 Hajndwka
80 |[EMPOL P.P.U.H. s.c. Mieczystaw Siuba Jul. Stobrawska 17 54-211 Wroctaw
& Piotr Siuba
81 |ERBI Rafat Borkowski ul. Hangarowa 8 70-T67 Szczecin
82 |P.P.H. ETAP Sp. z 0.0. Glinik 43 a B6-4486 Deszczno
k/Gorzowa
_ Wikp.
83 [EURO INVEST BUD Sp. z 0.0. ul. Ratajczaka 10/12 ED—EB?T Poznan
84 |[EURQ OKNO s.c. Fabryka Okien i Drzwi ul. Warszawska 21 16-400 Suwalki
Karol Wasilewski Eizbista Godlewska
85 |[EUROPIAST Z.P.H.U. ul. Bystrzycka 1 54-206 Wroctaw
86 |EURO - PLAST Renata Smarduch ul. Grunwaldzka 6 49-200|  Grodkdw
87 |P.P.H.U. EXTHERM s,j. Tadeusz ul. Gebicka 11 62-200 Gniezno
Borowski Ewa Borowska
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88 |EXTHERM-2 P.W. Kostus Mieczystaw  |ul. Parkowa 59 51-180 Psary
89 |F.B.JOT Sp. z 0.0. ul. Koszalinska 22a/8 | 78400| Szczecinek
890 |FERNO Sp.zo.0. ul. Lwowska 5/6 00-660| Warszawa
91 [FERRUM s.c. ul. Dworcowa 34 88-100| Inowroctaw
92 |FINESTRA Sp.z 0.0. P.P.H. ul. Glinik 95A 31-988 Krakow /
tuczanowice
93 |FOREST Fabryka Okien PCV s.j. ul. Westerplatte 36-38 | 82-200 Malbork
94 |ZB.H. FRESCO s.c. ul. Fabryczna 5 26-130| Suchedniow
95 |Zaklady Drzewne GAL-DREW Andrzej  |ul. Nowa 30 k 37-400 Nisko
Rzekiec
96 |P.U. GALEX ul. Zdrojowa 1c 72-300 Gryfice
97 |GORDON Polska Fabryka Okien i Drzwi |Aleja Wolnosci 30 49-100 Niemodlin
98 |P.P.U.H. GROBUD s.c. M.P.M. ul. Zbozowa 2 62-065 Grodzisk
Mankowscy Wielkopolski
59 |[HORNER Sp. z 0.0. ul. Rzeczna 30 59-860 | Gryfow Slaski
100 [P.R.I.B. HYDROPOL s.j. Krzysztof ul. Krosniewicka 7 09-500 Gostynin
Sobaszek Pawel Zottowski
101 |[Firma Handlowa IDEAL s.c. ul. Orzeszkowej 2 41-103 | Siemianowice
Slaskie
102 |IDEAL SYSTEM Jui, Sikorskiego 69 64-980 Trzcianka
103 |F.P.U.H. IMPULS ul. Jana z Kolna 4b/9 | 83-110 Tczew
104 |INTER - AGRO ul. Piaskowa 9 39-300 Mielec
105 [P.P.H.U. INTER — PLAST ul. Podzamcze 25 27-100 ltza
106 |Z.P.H.U. IR - PLAST Technika Okienna |ul. Strzelcow 44-120| Pyskowice
Bytomskich 9
107 |P.P.H.U. JABEX s.c. Barbara i Krzysztof |[Sulnowo 86-100 Swiecie
Browinscy
108 |[JAN BUD P.W. Jan Mazurek ul. Stowackiego 1 23-400 Bilgoraj
109 P.W. JANKOWSKI] Radostaw Jankowski |ul. Bohaterdw Bielnika | 64-200 Walsztyn
51
110 |Swidwinska Fabryka Okien J.B. Sp. z ul. Spétdzielcza 5 78-300 Swidwin
0.0.
111 |P.P.H.U. KARBUD lui. Grunwaldzka 25 85-239| Bydgoszcz
112 |PFH KRZYSZTOF KAZIK ul. Kemuny Paryskiej |41-219| Sosnowiec

16
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113 |KBS Zaktad Stolarki Budowlang] G. ul. Toruniska 161 A 87-800 Wioctawek
Kurlapski T. Baum
114 |[KEPA F.P.H. Robert Kepa Stobiecko Szlacheckie | 87-561 t adzice
52
115 |Konifiska Fabryka Okien ' ul. Ogrodowa 9 62-571 | Stare Miasto k.
Konina
116 [KIMEX Magdalena Krzesiriska ul. Koscielna 111 26-800 | Biatobrzegi
Radomskie
117 |Firma Konsultacyjno Ustugowa KOMPAN [Wyznica 65 23-251| Dzierzkowice
118 |Z.P.U.H. KORMAR Predukcja Sprzedaz i jul. Chopina 2 32-510 Jaworzno
Montaz Okien PVC '
119 [F.P.H.U. KOS Il Mirostaw Kupczyk ul. Nadrzeczna 7 42-125 Kamyk
120 |P.P.U.H. KRYSZTAL Grazyna Ciura ul. Armii Krajowej 69 78-400| Szczecinek

{Kazimierz Ciura

121 EF‘.F’*.L.J.H.T. s.c. Adam i Jan Kuczera ul. Poprzeczna 14 43-267 Suszec

122 |[FIRMA KUSIK Krzysztof Kusik ul. Artura Oppmana 8 | 60-195 Poznan

123 |LAMA M. BARANSKA ul. Metalurgiczna 7+ | 20-234 Lublin

124 |P.P.H.U. LAMGI Export Import Maciej  |ul. Pitsudskiego 40 67-100|  Nowa Soi
Gibowski

125 LAMRET Zaktad Ogélnobudowlany — ul. 1-go Maja 12 64-800 Oborniki
Szklarski Zbigniew Stefanski

126 |P. W. LANGAZ - LANKO lul. Kilinskiego 10 S 62-730 Dobra

127 |LUK — Produkcja Okien i Drzwi Sp. z 0.0. |ul. Choiny 57 20-816 Lublin

128 |Fabryka Okien Henryk tukomski ul. Kolejowa 18 58-531 tomnica

129 iFirma Handlowa MABISS Artur Bielecki |ul. Traugutta 40 65;825 Grodzisk

Mazowiecki

130 [MAGA Z.P.H.U. ul. Koszaliriska 77 78-230 Karlino

131 |Zaktad Produkcji Stolarki Budowlanej ul. Saperska 9 48-300 Nysa
OKNA DRZWI - MAJEWSKI

132 |F.H.U. ANDRZEJ MALECKI lul. St. Nadstawek 23 |63-830|  Pepowo

133 |[THERMO OKNA MARIMEX Sp. z 0.0. ul. Robotnicza 2 44-100 Gliwice

134 |P.P.H.U. MARITEX ul. Dworcowa 7 A/4 £6-435 Krzeszyce

135 |P.U.H. MARJAN Mariusz Myrcik Gabriela [ul. Sikorskiego 25 42-286 Koszecin
Myrcik

136 IMARKLAND Fabryka Okien i Drzwi Irena |ul. Zielona 59 75-664 Koszalin

Gontarz
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137 |P.P.H.U. MARTOM s.c. Iul. Sw. Antoniego 31 61-359 Poznan
138 MASZROL Sp. z 0.0. Siwialka 83-208| Godziszewo
139 LF.F'.H.LI. MATUSIAK Marcin Matusiak  |ul. Sieradzka 30 98-210 | Sieradz Chojne
140 IMEGAL Sp. z 0.0. Wola Ducka 67 a 05-408 | Wola Ducka
141 IMETALPLAST STOLARKA Sp. zo.0.  |ul. Warszawska 153 43-300| Bielsko Biata
142 IMETALFLAST - LOB S.A. ul. Magazynowa 4 64-100 Leszno
143 IMICRONEL Sp. z o.0. ul. Wojska Polskiego 65| 85-825| Bydgoszcz
144 [MITARJO ul. Swierczewskiego 38 | 87-850 Chocer’
145 M KW Krzysztof | Michat Lipifiscy ul. Tracka 5 10-365 Olsztyn
146 |P.P.H. MOLINSKI MIECZYSEAW Bialy Koscidt 11 57-140 | Biaty Kosciot
147 IMONTEX OKNA Sp. z 0.0. ul. Melgiewska 99 20-234 Lublin
148 |Przedsigbiorstwo MONTOSTAL - ESTE |ul. RoZdzienskiego 11 | 41-308 Dabrowa
Sp. 2 0.0. Garnicza
149 ININKOR s.c. ul. Zamenhofa 1 98-300 Wielun
150 [F.H.U.P. NOWBUD - KLIMCZYK L. ul. Miodzowska 4 97-500| Radomsko
Klimczyk J. Tereszkiewicz
151 INOWPLAST Okna Drzwi PCV Al ul. Warszawska 33 05-075 Wesola
Gabriela Nowak
152 |Spoidzielnia ODNOWA w Opolu ul. Koraszewskiego 8- | 45-011 Opole
Z.P.CHR. 16
153 |OKBUD s.c. Zaktad Produkcji Okien ul. Lutostawskiego 18 | 76-200 Stupsk
154 |OKF Sp. z 0.0. ul. Reymonta 11 B 43-190 Mikolow
153 tFirma OKMAR PLASTIK Marek Miedzyrzecze Gome 43-392 | Miedzyrzecze
Szczypka 376 Gorne
156 |P.P.H.U. OKNOHIT s.c. ul. M.M. Kolbego 9 32-600 Oswiecim
157 |Przedsiebiorstwo Produkciji Stolarki PCV Jul. Polonijna 1 30-668 Krakow
O'KNDHRAK Sp. z o.0.
158 |Zakiad Stolarki Budowlanej OKNOMONT |ul. Nowotoruriska 8/10 |85-840| Bydgoszcz
Jarostaw Olkiewicz
159 |Fabryka Stolarki Budowlanej ul. Chatupnika 4 31-464 Krakaw
OKNOPLAN
160 |OKNOPLAST Zaktad Produkciji Stolarki  |ul. Freta 13 82-300 Elblag
Budowlanej Tomasz Liguz
161 [OKNOPLAST-PLUS Grzegorz Grzywacz |ul. Kosynierow 82-300 Elblag
Gdyriskich 50/5
162 [OKNOPOL Sp. z 0.0. Przesmyk 1 20-341 Lublin
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163 |DKNDSYSTEM Sp. z 0.0. Fabryka Bienczycki Plac 31-831 Krakow
Stolarki Okiennej PCV ALU Targowy 10 A

164 [P.P.H.U. OKNOTECH s.c. Bozena |ul. Nefrytowa 1 82-310 | Gronowo Gorne
Janowicz — Michat Pawlowski

165 |[OKNOWID s.c. Przeginia Duchowna 32-061 Rybna

258

166 |OKO-PLAST Bozena Gebka ul. Natkowskiej 6 32-500| Chrzandw

167 |P.W. OKTIM s.c. R. Zurek & Z. ul. Rolnicza 11 42-180 Krzepice
Kulejewski

168 [PPSO OPTIMUS-SYSTEM Piotr Kropisz |u|. Kusnierska 1 81-166 Gdynia

169 |[OPTIMUS-SYSTEM Choromaniscy s.j. [F‘[. Gornoslaski 17 81-509 Gdynia

170 |P.W.P.U.H. PAPIMIKO ul. Kraszewicka 10 58-100 Swidnica

171 |PARTNER s.c. J. Stach A. Kubal ul. Tarnowska 1 34-600| Limanowa

172 |Firma Produkeyjno - Handlowa ‘ul. Dabrowskiego 18/8 |42-201| Czestochowa
PASSIONATA s.c.

173 |PeBeRol Chaojnice Sp. z 0.0. P.B.H.U. ul. tuzycka 1 a 89-620 Chaojnice

174 {Przedsiebiorstwo Elementow ul. Produkcyjna 10 14-200 fawa
Budowlanych PELBUD Sp. z 0.0. .

175 [F.U.H. PESO jul. Partyzantow 40/13 | 28-500| Kazimierza

Wielka

176 |ROBERT PIASEK ul. Sienkiewicza 8 32-200 Miechow

177 |PIAST Z. P. H. U, Produkcja Okien PCV |ul. Helska 15 54-350 Wroctaw

178 |[GARBARNIA PIETRUCHA s.c. Andrzej |[Pl. Niepodlegtosci 15 98-235 Btaszki
Pietrucha Anna Pietrucha

179 [PILBUD P.H.U. ul. Lwowska 63 39-220 Pilzno

180 |PLASTBUD F.H.U. ul. Kazimierza 32-700 Bochnia

Wielkiego 75

181 |PLAST - BUD Zbigniew Saluga ul. 1-go Maja 13 26-200|  Koriskie

182 |[P.P.H.U. PLASTBUD s.c. ul. Sktadowsa 2C 54-000 Koscian

183 |P.W. PLASTMET Sp. z 0.0. ul. Sandomierska 50 80-051 Gdansk

184 |PLASTOMET ul. Matopolska 18 45-259 Opole

185 iFirma POL jul. Witosa 39 55-230 | Jelcz-Laskowice

186 [P.P.H.U. POL - PLAST Leopold ul. Agatowa 2 Gronowo | 82-310 Elblag
Skowronski Gorne

187 |PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT ul. Damrota 16 40-021 Katowice

GORNICZYCH S.A.
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188 |P.W. PRIVLAND Tadeusz Przyczyna IKalfnowice 112 22-400 Zamosc
189 |Okna i Drzwi PCV PROFIL s.c. |u|. Wszystkich Swietych | 71-657 Szczecin
39
180 |PROFIPOL Sp. z 0.0. iul. Bielawska 5 62-400 Stupca
191 |PROFITECH Sp. z 0.0. Brzezie 46-021 | Brzezie k/Opola
192 |PRO SYSTEM Sp. z 0.0. ul. Borowinowa 25 43-230 | Goczatkowice
Zdréj
193 |K.P.B.P. PRZEMYStOWKA Sp. z 0.0.  |ul. Zwyciestwa 115 75-601 Koszalin
194 |P.H.P.U. PUMAR-1 Tadeusz Pudio ul. Warszawska 3 A 08-500 Ryki
Marcin Pudto
195 |P.H.U.P. REFLEX Maria Bilska-Kudia Rynek 15 57-400| Nowa Ruda
196 IPrzadsi@biorsma Budowlane ROOFEX |ul. Nad Odrag 65 71-820 Szczecin
197 |P.P.H.U. ROXIM-PLAST Roman ul. tuzycka 87 59-900 Zgorzelec
Ostalski
198 |RADOMSZCZANSKA SPOLDZIELNIA  |ul. Piastowska 10 97-500| Radomsko
MIESZKANIOWA
199 |Zakiad Stolarski B. Rydzewski ul. Obywatelska 183/9 | 94-104 L6dz
200 |SCORPIO ALUMINIUM P_P.H.U. Cyprian|ul. Przemystowa 14 59-300 Lubin
Gladysz
201 |[SOBDCOR Z.U.H. ul. Wagrowska 6 61-369 Poznarn
202 |Stolarka PCV SOLPLAST - IZOTERM  |ul. Lelewela 25 85-652 Bydgoszcz
s.c. Jarostaw Gburczyk Mirostaw
Szupryczynski Piotr Zictkowski
203 |Spdétdzielnia Rzemiesinicza Ustug ul. Witosa 2 64-300 | Nowy Tomysl
Réznych '
204 |STC s.c. Marek Kotodziej Elzbieta ul. Kartuska 234 ¢ 80-125 Gdarisk
Ka{adiiej
205 |Lakiernictwo Piecowe — Proszkowe jul. Radomska 21 27-215 Wachock
Mechanika Maszyn ZBIGNIEW
STODULSKI
208 |P.P.U.H. STOLDREW Zakiad Produkcji |Trzepowo Nowe 57 09-421 | Trzepowo Nowe
Stolarki Budowlanej k/Ptocka
207 |Producent Stolarki PCV i Aluminium ul. Fordarnska 14 85-085 Bydgoszcz
STOLMAR
208 |[STOLPLAST Sp. z 0.0. Szalejow Gérny 146 57-314 | Szalejow Gorny

209

STYL Z.P.H. Leopold Stypa

ul. Starodworcowa 1

89-410

Wiecbork
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210 [P.P.H.U. J. SUKIENNIK ul. Kaczericowa 27 91-214 todz

211 |P.W. SUNGRAF s.j. R. Stawinski Z. ul. Okszowska 41 22-100 Chetm
Zasadny

212 |SUPERTHERM ul. Piastow 16 62-300 Wrzesnia

213 |P.P.H.U. SZCZYBELSKI Ryszard ul. Dluga 26 g 08-430 Zelechdw
Szczybelski

214 [TCS s.c. ul. Ptawienska 9 B 78-550 | Czaplinek

215 [TECHNIKA OKIENNA Jarostaw ul. Elblaska 65 82-316|  Milejewo
IMarcinowski

216 [TERMAT SYSTEM S.A. ul. Zytnia 1a 55-300 | Sroda Slaska

217 [TERMEL Sp. z 0.0. ul. Witczaka 133 41-902 Bytom

218 [TERMO PROFIL Dulak s.j. ul. Gérnicza 17 44-300| Wodzistaw

Slaski

218 [TEEMO-BISP.PH. s.c. ul. Goranska 32 62-561 Slesin

220 |[TOMBUD s.c. Tomala Witold, Szeliga ul. Gliwicka 282 40-862 Katowice
Tomasz

221 |P.P.UH. TOMMAX s.c. T. Zytnicki, R.  |ul. Kielecka @ 26-500| Szydiowiec
Krakowiak

222 |Z.P.U. TONTOR ul. Warszawska 10 62-800 Kalisz

223 [TOP-PLAST R. Szeligowski K. Czajka A. |ul. Dworcowa 32 95-063 Rogow
Synowiec

224 [TRANZYT s.c. W. Arkusiriski i M. ul. Kasztelariska 49 78-100 Kotobrzeg
Fellmann

225 |TRIO Pdinocne Fabryki Okien s.c. ul. Sygietyriskiego 1 76-200 Stupsk

226 [UNIPLAST Sp. z 0.0. Skrzeszewo Zukowskie | 83-331 Przyjazn

1

227 [VETREX Sp. z 0.0. J.V. ul. Tczewska 2 83-032 Pszczotki

228 \VITO PLAST s.c. Krystyna Tomalak &  |Grzedy 10 58-379| Czarny Bor
tukasz Bednarek

229 |P.B.P. WAGROBUD S.A. ul. Kolejowa 17 62-100 | Wagrowiec

230 WARSZAWSKIE OKNA Sp. z ¢.0. ul. Chopina 2 A 05-120| Legionowo

231 |P.H.U. WEKTRA ul. Lubelska 55 24-100 Futawy

232 |P.P.H.U. WENA s.c. Producent Okieni |Kikorze 4 72-221 Osina
Drzwi z PCV

233 W&F P.P.H.U. s.c. ul. Podleéna 2 73-110 Stargard

Szczecinski
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234 |Z,P.U.H. WIDOK SYSTEM G. Iui. Sienkiewicza 82/84 |90-318 todz
Stankowski M. Sierakowski
235 |P.B.U. WIKTOR s.j. P. Machalewski ul. Kolejowa 8 97-500| Radomsko
W, Switkowski
236 |WIN-POL s.c. Zaktad Produkcji Okien ul. Wroctawska 44a 76-200 Stupsk
PCV
237 |WITRAZ Sp. z 0.0. P.W. ul. Przedzalniana 8 15-688 Biatystok
238 |WITRAZ s.c. Witold i Leszek Prokop ul. Kolejowa 20 ¢ 27-400 Ostrowiec
Ryszard Kaptur Swi@tokrzysk[
239 [ZAKLAD PRODUKCJI ZALUZJI | OKIEN |ul. Przemystowa 7 26-026 | Morawica-

PCV Zbigniew Pawlik

Brzeziny
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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sa okna i drzwi balkonowe systemu IDEAL
INTERTEC 6000 z ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC koloru biatego, produkowane przez
Producentow wymienionych na str. 2 + 12, Okna i drzwi balkonowe systemu IDEAL INTERTEC
6000 sg jednoramowe, dwuplaszczyznowe (zewnefrzne powierzchnie ksztafownikdw nie s3
zlicowane — nie lezg w jednej ptaszczyznie). Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych
systemu IDEAL INTERTEC 6000 pokazano na rys. 1+ 4.

Ksztaftowniki z nieplastyfikowanego PVC, stosowane do produkcji okien i drzwi
balkonowych systemu IDEAL INTERTEC 6000, produkowane sa przez niemiecka firme
ALUPLAST GmbH, Kunststoffprofile, Zeppelinstrasse 11-13, 76276 Ettlingen. Ksztattowniki
oscieznic, ram skrzydel, stupkow stalych i stupkéw ruchomych wzmacniane sg ksziattownikami
stalowymi ocynkowanymi. Przekroje tworzywowych ksztattownikow oscieZnicy, ram skrzydet, stupka
stafego (Slemienia), stupka ruchomego i szczebliny drzwi balkonowych (szprosu) oraz przekroje
stalowych ksztattownikéw wzmacniajgcych pokazano na rys. 5 = 9.

Okna i drzwi balkonowe, ktdrych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, szklone sg
szybami zespolonymi, jednokomorowymi, okreslonymi w p. 3.1.3.

Szyby sg mocowane i uszczelniane we wrebach skrzydet przy uzyciu listew przyszybowych
z nieplastyfikowanego PVC oraz uszczelek osadczych z kauczuku syntetycznego EPDM. Przekroje
listew przyszybowych do szyb o grubosci 24 mm i uszczelki osadczej zewnetrzne] pokazano na rys.
100112

W oknach 1 drzwiach balkonowych systemu IDEAL INTERTEC 6000 uszczelnione sq trzy
przylgi — zewngtrzna, Srodkowa | wewnetrzna. Przekréj uszezelki przylgowej, wykonanej z kauczuku
syntetycznego EPOM, pokazano na rys. 12.

Wymagane wiasciwosci techniczne okien | drzwi balkonowych systemu IDEAL INTERTEC
6000 z ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 3.5.

1.2. Asortyment

Niniejsza Aprobata Techniczna obejmuje okna i drzwi balkonowe systemu IDEAL
INTERTEC 6000 szczelne (bez szczelin infiltracyjnych) oraz ze szczelinami infiltracyjnymi,
wykonanymi wg p. 3.4.5.

Ascrtyment okien | drzwi balkonowych pod wzgledem podziatu powierzchni i sposobu
otwierania skrzydet cbhejmuje:
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- okna jednorzgdowe jednodzielne otwierane, ze skrzydlem uchylnym, rozwieranym lub uchyline -
rczwieranym,

~ okna jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem statym lub ruchomym, ze skrzydtami uchylnymi,
rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi — w réznym uktadzie,

- okna dwuzedowe jednodzielne ze skrzydiami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-
rozwieranymi — w roznym ukiadzie nad i pod slemieniem,

- okna dwurzedowe: jednodzielne nad slemieniem i dwudzielne pod Slemieniem ze stupkiem
stalym lub ruchomym, ze skrzydtami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylnc-rozwieranymi — w
réznym ukladzie nad i ped Slemieniem,

- drzwi balkonowe jednodzielne rozwierane lub uchylno-rozwierane.

Wymiary skrzydet, stupkow i Slemion nalezy ustalac na podstawie obliczen statycznych, z
uwzglednieniem obcigzen wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalnych ugie¢ elementdéw okien i
drzwi balkonowych okreslonych w p. 3.5.1 oraz charakterystyki wytrzymatoSciowe] stalowych
ksztattownikow wzmacniajacych. Maksymalna szeroko$¢ skrzydet rozwieranych i uchylno-
rozwieranych wynosi 1500 mm.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Okna i drzwi balkonowe systemu IDEAL INTERTEC 6000 s3 przeznaczone do stosowania

w obiektach budownictwa mieszkaniowego | uZytecznosci publicznej w nastepujgcym zakresie,

wynikajacym z wiasciwosci technicznych podanych w p. 3.5:

A.  Z uwagi na cechy wytrzymalo$ciowe — w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych
uwzgledniajacych obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne ugiecia elementéw
okien i drzwi balkonowych okreslone w p. 3.5.1 oraz charakterystyke wytrzymalosciows i
geometryczng stalowych ksztaftownikow wzmacniajgecych.

B. Z uwagi na szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej — w zakresie wynikajacym z Instrukcji
ITB nr 224, w zaleznosci od strefy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz szczelnoéci na
przenikanie wody okreslonej w p. 3.5.7.

C. Z uwagi na wymagania ochrony cieplnej budynkéw — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r.
nr 15, poz. 140) lub, w przypadku projekiéw wykenywanych po 15.12.2002 r., rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690) oraz

ustaleniami p. 3.5.5.
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D. Z uwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza:

1) okna i drzwi balkonowe szczelne (bez szczelin infitracyjnych) - wylacznie w
pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia umozliwigjace doprowadzenie powietrza
wentylacyjnego,

2) okna i drzwi balkonowe ze szczelinami infiltracyjnymi — w pozostalych przypadkach.

E. Z uwagi na ochrone przeciwdzwiekowa pomieszczen — zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-
3:1999 |lub PN-87/B-02151/03 (w przypadku obiektow zaprojektowanych zgodnie z
wymaganiami tej normy) i ustaleniami p. 3.5.8.

Whbudowywanie okien i drzwi balkonowych systemu IDEAL INTERTEC 8000 powinno by¢
wykonywane zgodnie z instrukcja Producenta, kidra powinna byé dolgczana do kazdej partii
wyrobow przekazywanych odbiorcy.

Zgodnie z Atestem Higienicznym HK/B/1186/01/2001, wydanym przez Panstwowy Zakiad
Higieny w Warszawie, ksztattowniki systemu IDEAL INTERTEC 6000 odpowiadajg wymaganiom
higienicznym.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

34. Materialy

3.1.1. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien i drzwi
balkonowych systemu IDEAL INTERTEC 6000 nalezy stosowaé ksztattowniki =z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) systemu IDEAL INTERTEC 6000, speiniajgce
wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-5682/2002.

Ksztalt i wymiary przekrojow ksztaltownikéw oscieZnicy, ram skrzydel, slupka stalego
($lemienia), stupka ruchomego i szczebliny drzwi balkonowych (szprosu) pokazano na rys. 5+ 9.

3.1.2. Ksztattowniki metalowe. W celu zapewnienia sztywnosci ram okien i “drzwi
balkonowych oraz zwigkszenia wytrzymatosci zamocowania oku¢ nalezy stosowac ksztattowniki
stalowe o przekroju dopasowanym do komor ksztattownikow tworzywowych i grubosci Scianek
wynikajacej z obliczen statycznych.

Przekroje poprzeczne stalowych ksztattownikéw wzmacniajacych pokazano na rys. 5§ + 9.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozijg powioka cynkowg co najmniej
275 g/m®.

3.1.3. Szyby. Okna i drzwi balkonowe systemu IDEAL INTERTEC 6000 szklone sg szybami
zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16, o wartosci wspolczynnika przenikania ciepta w Srodkowe;
czedci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wplywu mostkdw cieplnych) Uss = 1,1 WI(m*K).
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Moga byé stosowane inne rodzaje szyb zespolonych po ustaleniu dla okien i drzwi
balkonowych oszklonych okreslonymi szybami: wspdiczynnika przenikania ciepta — zgodnie z
p. 3.5.5 i klasy akustycznej — zgodnie z p. 3.5.8.

Szyby zespolone powinny spelniac wymagania PN-B-13079:1997.

3.1.4. Listwy przyszybowe. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydet okien
i drzwi balkonowych od strony wewnetrznej nalezy stosowaé listwy przyszybowe z
nieplastyfikowanego PVC, z uszczelkami osadzonymi fabrycznie w kanalach listew. Listwy
przyszybowe powinny speilniaé wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-
5682/2002. Listwy przyszybowe nalezy dobierac w zaleZnosci od grubosci zastosowanego
oszklenia. Ksztatt i wymiary przekrojow listew przyszybowych do szyb o grubosci 24 mm pokazano
na rys. 10.

3.1.5. Uszczelki. Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet
okien i drzwi balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z
oscieznicg (stupkiem, $lemieniem) pewinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg
DIN 7863. Ksztalt i wymiary przekrojow uszczelki osadcze] zewnetrznej oraz uszczelki przylgowej
pokazano na rys. 11112

3.1.6. Okucia. W oknach i drzwiach balkonowych systemu IDEAL INTERTEC 6000 nalezy
stosowaé kompletne okucia dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych.

W oknach dwurzedowych w skrzydtach uchylnych nad sSlemieniem nalezy stosowac
zamykacze sterowane z poziomu podiogi.

Okucia powinny by¢ dopuszczone do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie,

3.2. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe systemu IDEAL INTERTEC 6000 z ksztattownikéw z
nieplastyfikowanego PVC sg konstrukcjami jednoramowymi, dwupfaszczyznowymi, wykonanymi z
materialow spetniajgcych wymagania podane w p. 3.1.

Charakterystyczne przekroje okien przedstawiono na rys. 1+ 4.

3.3. Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydet okien i drzwi balkonowych systemu IDEAL INTERTEC 6000
z ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 1.2. Odchytki wymiarowe powinny byc
zgodne z PN-88/B-10085/A%.
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3.4. Wykonanie
3.4.1. Ziacza konstrukcyjne

Ziacza konstrukcyjne powinny spefnia¢ nastepujace wymagania:

a) ksztaftowniki oscieZnic i skrzydet przyciete pod katem 45° powinny by¢ potgczone w narozach
metoda zgrzewania,

b) polgczenia slemion z elementami oscieZnicy w oknach dwurzedowych, stupkéw z elementami
oscieznicy w oknach dwudzielnych oraz szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ramie
skrzydla drzwi balkonowych powinny byé wykonane z zastosowaniem tgcznikow
mechanicznych,

c) sztywnos¢ ram oscieznic i skrzydet powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztattowniki
wzmacniajace umieszczone na catym obwodzie ram, niezaleznie od ich wymiarow; ksztattowniki
stalowe przyciete stosownie do wymiaru ksztattownikéw tworzywowych i osadzone w
odpowiednich komorach powinny by¢ z nimi tgczone za pomocg wkretdw samogwintujgcych.

3.4.2. Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe powinny by¢ osadzane w
sp'oséb ciagly, bez naprezania, na calym obwodzie okien i drzwi balkonowych, w kanatach przylgi
zewnetrzneg] oscieznicy (stupka, slemienia) oraz w kanatach przylgi wewnetrznej i Srodkowej
skrzydia. Wszystkie uszczelki przylgowe (zewnetrzna, Srodkowa i wewnetrzna) powinny by¢ ciagle,
a potaczenie stykdw ich korficéw powinno by¢ usytuowane w potowie diugosci gémego, poziomego
ramiaka skrzydfa.

3.4.3. Osadzanie szyb. Skrzydia okien i drzwi balkonowych powinny by¢ szklone szybami
zespolonymi wg p. 3.1.3. Szyby powinny byé osadzane na podkiadkach (podporowych i
dystansowych) rozmieszczonych we wrebie — zaleznie od poloZenia osi obrotu skrzydta — zgodnie z
Instrukcja ITB nr 183. Podkiadki nie powinny stanowi¢ przeszkody w odprowadzeniu wody z wrebu
na szybe oraz odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach nalezy
stosowac od strony wewnetrznej listwy przyszybowe z uszczelkami fabrycznie ﬂsadzunirmi w
kanatach listew, wg p. 3.1.4. Do uszczelniania szyb od strony éewnetrznej nalezy stosowac
uszczelki osadcze wg p. 3.1.5, weiskane w kanat skrzydia.

3.4.4. Otwory do odprowadzania wody i odpowietrzajace. W dolnych poziomych
elementach oé$cieznic i skrzydet oraz w slemionach powinny by¢ wykonane otwory do
odprowadzania wody opadowej, ktora przeniknela we wreby na szybe i do kanalu zbiorczego
oscieznicy. Liczba otwordw w jednym elemencie powinna wynosic co najmniej 2. Ctwory
odwadniajgce powinny mie¢ ksztaft podiuzny o wymiarach (5 x 30) mm. W gomych poziomych
elementach oscieznic | skrzydet oraz w Slemionach powinny by¢ wykonane otwory odpowietrzajace.
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Otwory odpowietrzajgce powinny mie¢ ksztalt podiuzny o wymiarach (5 x 30) mm lub okragty o
srednicy 5 mm.

3.4.5. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez okna i drzwi
balkonowe wspéiczynnika infiltracji powietrza a = 0,5 + 1,0 m*%(m-h.-daPa™), nalezy wykona¢
szczeliny infiltracyjne (wyciecia) w uszczelkach przylgowych w gomych poziomych przylgach
skrzydita. Wyciecia powinny by¢ wykonywane we wszystkich przylgach (zewnetrznej, $rodkowej i
wewnetrznej) na diugosci ok. 6,0% catkowitej diugosci szczelin przylgowych w oknach i ok. 7,0 %
catkowitej diugosci szczelin przylgowych w drzwiach balkonowych. Wyciecia nalezy wykonac w
sposéb labiryntowy, 1. jedno wyciecie w uszczelce zewnetrznej | wewnetrznej usytuowane w Srodku
rozpietosci gérnego poziomego ramiaka i dwa wyciecia w uszczelce $rodkowej w odlegtosci min. 5
cm od narozy. Wyciete fragmenty uszczelek przylgowych powinny by¢ zastapione uszczelka ptaska
pokazang na rys. 13.

3.5. Wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych

3.5.1. Odpornosé na obcigzenie wiatrem. Ugiecie czolowe wzgledne najbardziej
odksztalconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011
nie powinno byé wigksze niz 1/300 (zgodnie z PN-EN 12210:2001 — klasa C wg wartosci
wzglednego ugiecia czotowego). '

3.5.2. Sprawnos¢ dziatania skrzydel. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub
drzwi balkonowych powinien by¢ plynny, bez zahamowar | zaczepiania skrzydia o inne czesci okna
lub drzwi balkonowych. Sita potrzebna do uruchomienia okué zamykajgcych przy otwieraniu i
zamykaniu powinna by¢ mnigjsza niz 10 daN. Sia potrzebna do poruszenia odryglowanego
skrzydta powinna byé mniejsza niz 8 daN.

3.5.3. Sztywnos¢ skrzydel na obcigzenia statyczne sitg skupiong dzialajaca w
plaszczyznie skrzydia. Skrzydta okien i drzwi balkonowych poddane dziataniu sily skupionej
50 daN dziatajacej w pltaszczyznie skrzydia i przylozonej do ramiaka skrzydia od strony zasuwnicy
po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowaé sprawnosc dziatania zgodng z p. 3.5.2. Nie moze
nastapi¢ uszkodzenie okué oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub oscieznicy.

3.5.4. Sztywnosé skrzydet na obcigzenia dynamiczne i statyczne sita skupiong
dzialajaca prostopadle do ptaszczyzny skrzydta. Skrzydta okien i drzwi balkonowych, poddane
obcigzeniu dynamicznemu, a nastepnie statycznemu sitg skupiong 40 daN dziatajacq prostopadle
do ptaszczyzny skrzydia zgednie z BN-75/7150-03 nie powinno powodowac widocznych uszkodzen
skrzydia i szklenia. Skrzydio powinno zachowac sprawnosc dziatania zgodng z p. 3.5.2.
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gdzie:

3.5.5. Wspolczynnik przenikania ciepia. Wspdtczynnik przenikania ciepta okien i drzwi
balkonowych nalezy oblicza¢ wg wzoru (1),

o UpsAs + D Updg + Y WL
A

wspolczynnik przenikania ciepta okna, W/(m?K),

wspdiczynnik przenikania ciepla w $rodkowej czedci szyby zespolonej (bez uwzglednienia
wptywu mostkéw cieplnych), Wi(m?K),

pole powierzchni szyby, m?,

wspéiczynnik przenikania ciepta ramy, Wi(m2K),

pele powierzchni ramy, m?,

liniowy wspétczynnik przenikania ciepta mostka cieplnego na styku szyby z rama, W/(m-K),
diugos¢ liniowego mostka cieplnego na styku szyby z rama, m,

pole catkowite powierzchni okna, m?,

W przypadku oszklénia szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16 o Uy =

1,1 W/(m*K) do obliczeri wg wzoru ( 1) nalezy przyjmowac wartosci wspdiczynnikéw przenikania

ciepta Ug i  podane w tablicy 1.
Tablica 1
' Okno ze szczelinami | Okno bez szczelin
B Rodzaj przekroju i U”g ¢ infiltacyjnymi inﬁtmcly;nych
| WHm™K) [, w Un [
| Wim K) | Wim-K) | Wiim*K) | Wi(mK)
| 1 2 3 4 5 6 7
1 | Oscieznica 160 003 + skrzydlo 160 025 1,44 0.071 1,35 0,071
2 | Skrzydlo 160 025 + stupek staly 160 043 3
+ skrzydio 160 025 b 1 1,53 0,072 1.41 0,072
3 | Skrzydio 160 025 + stupek ruchomy 180 1.1
| loes+ skrzjgfj:j{_n_j_ﬁ_[‘.lwﬂlzﬁ i 1,58 0,073 1,49 0,073
el Szczeblina drzwi balkonowych (szpros) 1
160 048 | 5 0,068 ) 0,068

W przypadku zastosowania innych rodzajéw szyb zespolenych wspolczynnik przenikania

ciepta U okien i drzwi balkonowych nalezy ustalaé na podstawie obliczer stosujgc wzor (1).

3.5.6. Infiltracja powietrza. Wspdiczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi balkonowych
systemu IDEAL INTERTEC 6000 powinien wynosié:

R R R S SRR RN - 00
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- a < 0,3 m¥(m-h-daPa®”) — w przypadku okien i drzwi balkonowych szczelnych (bez szczelin
infiltracyjnych),
- 05 < a < 1,0 [m¥(mh-daPa®)] — w przypadku okien i drzwi balkonowych ze szczelinami

infiltracyjnymi.

3.5.7. Wodoszczelnosé. Okna i drzwi balkonowe systemu IDEAL INTERTEC 6000 nie
powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni woda wilosci 120 Ina 1 hi
1 m? powierzchni przy réznicy ci$nien Ap = 250 Pa, tzn. powinny spelniaé wymagania klasy 6A wg
PN-EN 12208:2001.

3.5.8. lzolacyjnosé akustyczna. lzolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa okien i drzwi
balkonowych systemu IDEAL INTERTEC 6000 oszklonych szybami zespolonymi jednokomorowymi
4+4/16 (z przestrzenia miedzyszybowg wypelniong argonem) powinna charakteryzowac sie:

1)} w odniesieniu do PN-B-02151-3:1999 — wskaZnikami oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej
Raz (klasyfikacja podstawowa) | Ra; (klasyfikacja uzupetniajaca) kwalifikujgcymi te okna i drzwi
balkonowe do nastepujgcych klas akustycznych:

a) wg wskaznika Ra; — wszystkie rodzaje okien i drzwi balkonowych (ze szczelinami
infiltracyjnymi oraz bez szczelin infiltracyjnych) — klasa OK:26 (obejmuje wyrcby o
wskaZnikach 28 < Ry < 30),

b) wg wskaZnika Ra; — wszystkie rodzaje okien i drzwi balkonowych (ze szczelinami
infiltracyjnymi oraz bez szczelin infiltracyjnych) — klasa OK;-29 (obejmuje wyroby o
wskaznikach 31 £ By < 33),

lub

2) w odniesieniu do PN-87/B-02151/03 - wazonym wskaznikiem izolacyjnosci akustycznej
wiasciwej R,, kwalifikujacym te okna i drzwi balkonowe do nastepujgcych klas akustycznych:

— okna i drzwi balkonowe ze szczelinami infiltracyjnymi — klasa Rw = 30 dB (obejmuje wyroby
o wskaznikach 30 < R,, < 34),

_ okna i drzwi balkonowe szczelne (bez szczelin infiltracyjnych) — klasa R,, = 35 dB (cbejmuje
wyroby o wskaznikach 35 s R, < 39).

W przypadku zastosowania innych rodzajéw szyb zespolonych wartosci wskaznikow Ras,
Ras | R, (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych nalezy ustalac na podstawie indywidualnych
badan przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

3.5.9. Nosnoéé zgrzewanych narozy ram. No$noS¢ zgrzewanych narozy ram Frn nie
powinna by¢ mniejsza niz:
- 5500 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztaitownika 160 003,
— 4300 N — w przypadku ramy skrzydfa z ksztaftownika 160 025.
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPCORT

Okna i drzwi balkonowe systemu IDEAL INTERTEC 6000 powinny by¢ pakowane,
przechowywane ‘ransportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostar zanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna by¢ dotgczona informacja
zawierajgca co na. nniej nastgpujgce dane:

- nazwe i adres [ oducenta,

-~ nazwe systemu IDEAL INTERTEC 6000),

— dane identyfikujace oszklenie oraz okreslajace wspoiczynnik przenikania ciepta wg p. 3.5.5 i
klase akustyczng wg p. 3.5.8,

— nr Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-5758/2002),

— nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie wg p. 5.1,

- znak budowlany.

Sposéb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoéci craz sposobu znakowania wyrobdéw dopuszczanych do
cbrotu | powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 728).

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. System oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 106/2000, poz. 1126)
wyraby, ktr}rjrch dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, sa dopuszczone do obrotu i
puwo—>~hnedo str-owania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodnosci z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-5758/«uC” | wydaniu. ‘v trybie zgodnym z odrebnymi przepisami,
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Aprobata.

Podstawg oceny zgodnoéci sa:

1) zakladowa kontrola produkcii,
2) badania typu,
3) badania kontrolne gotowych wyrobow.

Producent ma obowiazek stale prowadzié kontrole produkcji obejmujgca zakiadowg
kontrole produkcji i badania kontrolne gotowych wyrobow, zgodnie z ustalonym w p. 5.4

programem badan.
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Kontrola produkcji musi zapewniaé, Ze wyrdb jest zgodny z Aprobata Techniczna ITB AT-
15-5758/2002. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdzac, ze wyroby spetniaja kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia
wyrobow powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

Certyfikat zgodnosci z Aprobatg jest wydawany przez wiasciwg jednostke certyfikujgcs.

Deklaracje zgodnosci z Aprobatg wydaje Producent wyrobéw, ktérych dotyczy niniejsza
Aprobata.

5.2. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent ma obowigzek stale prowadzi¢ kontrole produkcji, obejmujaca;

1) specyfikacje i sprawdzanie wyrobéw skladowych stosowanych w oknach i drzwiach
balkonowych,

2) kontrolg i badania w procesie wytwarzania, prowadzone przez Producenta wediug zasad i
procedur okreslonych w dokumentacji zakladowej kontreli produkeji, dostosowanyeh do
technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobdw o wymaganych wiasciwosciach.

Wiasciwosci techniczne wyrobéw skltadowych stosowanych w oknach | drzwiach
balkonowych powinny by¢ potwierdzone dokumentami atestacyjnymi lub  S$wiadectwami
technicznymi przedstawionymi przez Producentow. Dokumenty te powinny obejmowaé:

- ksztattowniki z PVC,

- ksztaltowniki stalowe wzmacniajgce,
— okucia,

~ uszczelki,

— szyby.

5.3. Badania typu

Badania typu sg badaniami potwierdzajgcymi wymagane wiasciwosci techniczno-uzytkowe,
wykonywanymi przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.
Badania typu ckien i drzwi balkonowych systemu IDEAL INTERTEC 6000 obejmuja;
a) dopuszczalne odchytki wymiardw,
b) odpornosé na obcigzenie wiatrem,
c) infiltracje powietrza,
d) wodoszczelnose,
e} izolacyjnosc akustyczna,
f) izolacyjnosé cieplna.
Badania, ktore w procedurze aprobacyjnej stanowily podstawe do ustalenia wlasciwosci

techniczno-uzytkowych, stanowig badania typu w ocenie zgodnoséci okien i drzwi balkonowych
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systemu [DEAL INTERTEC 6000 produkowanych przez wszystkich Producentéw objetych

Aprobats.

5.4, Badania kontrolne gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan kontrolnych. Program badan kontrolnych obejmuije:
badania wstepne peine,
badania biezace,
badania okresowe.

5.4.2. Badania wstepne peine. Badania wstepne peine obejmujg sprawdzenie:
infiltracji powietrza,
wodoszczelnosci,
odpornosci na obcigzenie wiatrem,
sztywnosci skrzydet na obcigzenia statyczne dziatajgce w ich plaszczyznie.

5.4.3. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
jakosci wykonania,
odchytek wymiarow,
sprawnosci dziatania skrzydet | wartosci sit operacyjnych,
nosnosci narozy ram oscieznic i skrzydet.

5.4.4. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
odpornosci na obcigZenie wiatrem,
infiitracji powietrza,
wodoszczelnosci.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane na probkach wiasciwie zidentyﬁkowanych.

5.5. Czestotliwosé badan kontrolnych

Badania wstgpne peine powinny by¢ przeprowadzone przy rozpoczeciu produkcii.
Badania biezgce powinny by¢ przeprowadzane dla kazdej partii wyrobéw. Wielkosé partii

powinna by¢ okreslona w dokumentacii zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe bowinny by¢ wykonywane nie rzadzigj niz raz na 1,5 roku.

Badania wstepne peine i okresowe powinny by¢ przeprowadzone na elementach probnych,

ktore zostaty sprawdzone w zakresie:

jakosci wykonania,
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- odchylek wymiardw,
— sprawnosci dziatania skrzydet | wartosci sit operacyjnych.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie jakosci wykonania. Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-88/E-
10085/A2, a wyniki porownac z wymaganiami ninigjszej Aprobaty Technicznej.

5.6.2. Sprawdzenie wymiaréow. Sprawdzenie wymiarow nalezy wykonywac zgodnie z PN-
88/B-10085/A2, a wyniki pomiaréw porownaé z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej oraz
dokumentacjg systemowa.

5.6.3. Sprawdzenie odpornosci na obciagzenie wiatrem. Badanie nalezy wykonaé wg
PN-EN 12211:2001, a wyniki poréwnac z wymaganiami ckreglonymi w p. 3.5.1.

5.6.4. Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet oraz wartosci sit operacyjnych.
Badanie polega na:

a) sprawdzeniu sprawnosci dziatania skrzydia, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu
czynnosci otwierania, obrotu | zamykania skrzydta,

b) oznaczeniu sity niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego (zasuwnica, okucia
obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu | zamykaniu skrzydta,

c) oznaczeniu sity wymaganej do poruszania skrzydtem w kierunku otwierania z polozenia w
pozycji przymknietej do petnego rozwarcia lub uchylenia.

Wyniki badart wg p. 5.6.4.1 + 5.6.4.3 nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w p.
2.2

5.6.4.1, Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydla. Po zamocowaniu wyrobu na
stanowisku badawczym w pozycji pionowej nalezy przesungé mechanizm okucia zamykajacego do
pozycji "otwarte". Skrzydio otworzy¢ do pozycji peinego rozwarcia lub uchylenia, a nastepnie
ponownie zamkngg. Probe sprawnosci dziatania skrzydia nalezy wykonac trzykrotnie.

5.6.4.2. Oznaczenie sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego przy
otwieraniu i zamykaniu skrzydta. Przy oznaczaniu sity nalezy:

a) zespolic dynamometr z klamka lub dzwignig okucia zamykajgcego | w wyniku dziatania sity
dokonaé obrotu klamki lub dzwigni do pozycji pelnego otwarcia okucia, dokonujac cdczytu
wskazania dynamometru w N,

b) z pozycji pelnego otwarcia okucia dokonad obrotu klamki lub dZwigni do pozycji pelnego
zamknigcia okucia | cdczytad wskazania dynamometru w N.
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Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie zwracajgc uwage, aby kierunek
przylozone] sity w czasie jej dziatania byl prostopadty do osi klamki lub dzwigni okucia
zamykajgcego. Wynik badania stanowi Srednia wartosc sity z przeprowadzonych trzech pomiarow.

5.6.4.3. Oznaczenie sitly wymaganej do poruszania skrzydiem okiennym Ilub
balkonowym w kierunku otwierania. Przy oznaczaniu sily nalezy postepowaé w sposob
nastepujgcy:

a) przy uchwycie odryglowanego (okucie zamykajace w pozycji otwartej) lecz przymknigtego
(stykajacego sie z oscieznica) skrzydia zaczepic uchwyt dynamometru,

b) ciggna¢ za przeciwlegly uchwyt dynamometru do uzyskania petnego rozwarcia lub uchylenia
skrzydia okiennego lub balkonowego i dokona¢ odczytu wskazan maksymalnej wartosci sity
wyrazonej w N.

Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie.
Wynik badania stanowi maksymalna sita z trzech pomiarow wykonywanych oddzielnie dia
kazdego skrzydla w wyrobie.

5.6.5. Sprawdzenie sztywnosci skrzydel na obciazenia statyczne sila skupiong
dzialajaca w plaszczyznie skrzydia. Badania nalezy wykonywaé wg metody ckreslonej w BN-
75/7150-03, a wyniki poréwnad z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.3.

5.6.6. Sprawdzenie infiltracji powietrza. Badanie nalezy wykonac¢ wg PN-EN 1026:2001,
a nastepnie obliczy¢ wspdtczynnik infiltracji powietrza (a) wg wzoru (2).

a= £ @
I-(Ap)

gdzie:

a - ilos¢ powietrza, jaka przeniknetaby w ciagu 1 h przez 1 m szczeliny okna lub drzwi

__balkonowych w temperaturze 0°C, przy réznicy cisnieri 1 daPa, m*/(m-h-daPa®®)
E, — zmierzona iloé¢ powietrza przeplywajgcego przez szczeliny okna lub drzwi balkonowych w
okreslonej temperaturze i przy okredlonej roznicy cisnienn w ciagu 1 h, m/h,

I - dhlugosé cbwodu zewnetrznych szczelin przylgowych okna lub drzwi balkonowych, m,

Ap - wartosci réznicy ciSnien, daPa, :

7 — wspdlczynnik do obliczenia iloéci powietrza, jaka przeniknelaby przez szczeliny wyrobu w

temperaturze 0 °C, {j.:

gestosé powletrza w temperafurze badanef

}?‘_

gesfosc powietrza w temperafurze 0°C
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£ wyliczonych wartogci wspéiczynnika infiltracii powietrza "a" dia poszczeqgdinych poziomoéw
roznicy cisnieri nalezy obliczy¢ wartosé $rednig dla badanego wyrobu.
Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.6.

5.6.7. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie nalezy wykonacé metodg A wg PN-EN
1027:2001, a wyniki poréwnac z wymaganiami p. 3.5.7.

5.6.8. Sprawdzenie izolacyjno$ci akustycznej. Badania izolacyjnosci akustycznej nalezy
wykonywac wg PN-EN 20140-3:1899, a wskazniki Ras, Rsz i R, nalezy obliczaé wg PN-EN ISQ 717-
1:1999.,

5.6.9. Sprawdzenie nosnosci narozy ram. Badania no$nosci zgrzewanych narozy ram
oscieznic i skrzydet nalezy wykonywad wg PN-88/B-10085/A2, a wyniki poréwnad z wymaganiami
okreslonymi w p. 3.5.9.

5.7. Pobieranie probek do badan

Badania wstepne peine i okresowe wykonuje sig na 1 prébce wyrobu.

5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli wszystkie wyniki
badan sa pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5758/2002 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatnosc okien i drzwi balkonowych systemu IDEAL INTERTEC 6000 z ksztattownikow z
nieplastyfikowanego PVC do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowiefi
Aprobaty.

Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 106/2000, poz. 1126)
wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, sg dopuszczone do obrotu | powszechnego
stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-
5758/2002 i wydaniu w trybie zgednym z odrebnymi przepisami certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci z Aprobata.
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6.2. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wnioskodawcy wynikajacych z przepiséw
o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Prezesa Rady Ministréw z
dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 paZdziemika
1972 r. o wynalazczosci (Dz. U. nr 26, poz.117). Zapewnienie tych uprawniern nalezy do
obowigzkéw producenta.

6.3. ITB wydajgc Aprobate Techniczna nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wylgcznych i nabytych.

6.4. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta okien i drzwi balkonowych systemu IDEAL
INTERTEC 6000 od odpowiedzialnoéci za prawidlowa jakos¢ wyrobéw objetych Aprobata, a
wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za prawidtowa jakos¢ ich wbudowania.

6.5. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania postanowienn zawartych w Aprobacie
Technicznej lub na skutek innych uzasadnionych przyczyn technicznych Instytut Techniki
Budowlane] ma prawo zawiesic lub uchylic wydang Aprobate. .

6.6. W tresci wydawlanych prospektow i ogloszeri oraz innych dokumentéw zwiazanych z
wprowadzaniem do obrotu i stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych systemu IDEAL
INTERTEC 6000 nalezy zamieszczac informacjg o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej
ITB AT-15-5758/2002.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5758/2002 jest wazna do dnia 31 grudnia 2007 r.

Waznoéé Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli jego
Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
odpowiednim wnioskiem, nie pézZniej jednak niz 3 miesigce przed uplywem terminu waznosci

Aprobaty.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-77/8-02011
PN-87/B-02151/03

PN-B-02151-3:1999

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN IS0 717-1:1999

PN-B-05000:1996
PN-88/B-10085
PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001
BN-75/7150-03
DIN 7863
Instrukcja ITE 183
Instrukcja ITB 224

AT-15-5682/2002

ObcigZenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach.
lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. |zolacyjnosc
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania

Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci
od dZwigkdw powietrznych elementow budowlanych .

Akustyka. Ocena izolacyjnodci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych.
powietrznych

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

Izolacyjnos¢ od dZwigkéw

Stolarka budowlana. Okna i drewi. Wymagania i badania

Stolarka budowlana. Okna i drzwi, Wymagania i badania (Zmiana A2)
Szkio budowlane. Szyby zespolone

Okna i drzwi. Przepuszczalnosc powietrza. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpomosé na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpomoséc na obcigZenie wiatremn. Metoda badania

Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badari

Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster und Fassadenbau

Wytyczne projektowania | wykonywania przeszklen z szyb zespolonych
Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian osfonowych w
budownictwie ogdlnym

Ksztaftowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) systemu
IDEAL INTERTEC 6000 do produkcji okien i drzwi balkonowych
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Raporty z badan i oceny

1. Praca Badawcza. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z wysockoudarowego PVC
systemu IDEAL 6000 — Zakiad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB, NL-1440/01

2. Obliczenia komputerowe wspdfczynnika przenikania ciepfa okien i drzwi balkonowych z
ksztaftownikéw z wysokoudarowego PVC systemu IDEAL 6000 firmy ALUPLAST do Aprobaty
Technicznej — Zaktad Fizyki Cieplnej ITB, NL-1438/01

3. Okredlenie i ocena izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okien i drzwi balkonowych systemu
IDEAL INTERTEC 6000, wyprodukowanych przez firme ALUPLAST Sp. z o.0. oraz

przygotowanie danych wyjsciowych do Aprobaty Technicznej ITB — Zaktad Akustyki ITB, NL-
1440/02 (LA/869/02)

4. Atest Higieniczny HK/B/1186/01/2001 — Paristwowy Zaktad Higieny w Warszawie
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160 003 - 160 025 - 120 850

Rys. 1. Przekrdj przez oscieznicg 160 003 i rame skrzydta 160 025

160 025 ~ 160 043 - 160 025 — 120 850

Rys. 2. Przekroj przez slupek staty 160 043 i ramy skrzydet 160 025
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Rys. 3. Przekrdj przez stupek ruchomy 160 065 i ramy skrzydet 160 025
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Rys. 4. Przekrdj przez szczebling drzwi balkonowych (szpros) 160 046
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Rys. 5. Ksztaitownik ascieznicy 180 003 oraz stalowe ksztaftowniki wzmacniajace — przekroje
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Rys. 6. Ksztaitownik skrzydta 180 025 oraz stalowy ksztaftownik wzmacniajacy — przekroje
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Rys. 7. Ksztaltownik stupka statego ($lemienia) 160 043 oraz stalowy ksztattownik wzmacniajacy
- przekroje
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Rys. 8. Ksztattownik slupka ruchomego 160 065 oraz stalowy ksztattownik wzmacniajacy -
przekroje
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Rys. 9. Ksztatownik szczebliny drzwi balkonowych (szprosu) 160 046 oraz stalowy ksztaftownik

wzmacniajacy — przekroje
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Rys. 10. Ksztaitowniki listew przyszybowych do szyb o grubosci 24 mm

Rys. 11. Uszczelka osadcza zewnetrzna 453 925

Rys. 12. Uszczelka przylgowa 449 340

Rys. 13. Uszczelka plaska 429 335
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