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APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-2070/2003

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1988 r., poz. 679), w wyniku postgpowania
akceptacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek:

PRODUCENTOW
wymienionych na stronach 2 + 4

stwierdza sig przydatnosc do s#osowania w. budownictwie wyrcbéw pod nazwa;
'OKNA | DRZWI BALKONOWE SYSTEMOW
PANORAMA 1000 i PAN ORAMA 1000 AZ
Z KSZTALTOWNIKOW Z NIEPLASTYFIKOWANEGO PVC

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory jest integraing czescia niniejszej
Aprobaty Techniczne] ITE.

Termin waznosci ;
30 kwietnia 2008 r.

tacznik:
Postanowienia ogdlne i techniczne

Warszawa, kwieciern 2003 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2070/2003 jest nowelizacja Aprobaty Technicznej ITB AT-15-
2070/2002. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2070/2003 zawiera 43 strony. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowad tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie

fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki
Budowlanej.
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POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY
1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprcbaty Technicznej sg jednoramowe okna i drzwi balkonowe
systemow PANORAMA 1000 i PANORAMA 1000 AZ produkowane przez Producentow
wymienionych na str. 2 + 4, z ksztatownikdw z nieplastyfikowanego PVC koloru biatego,

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC, stosowane do produkcji okien i drzwi
balkonowych systemu PANORAMA 1000, produkowane s3 przez fime OKFENS Sp. z 0.0, ul.
Nowopogoriska 98, 41-250 Czeladz. Wiasciwosci ksztattownikow okreslone zostaly w p. 3.1.1,
natomiast ich przekroje pokazanc narys. 1 +4,

Niniejsza Aprobata obejmuje okna stale (tylko w systemie PANORAMA 1000) oraz okna
ctwierane | drzwi balkonowe dwuptaszczyznowe, w ktdrych zewnetrzne powierzchnie
ksztattownikow oscieznic, sfupkowi Slemion oraz ram skrzydet nie leza w jednej ptaszczyznie
(nie sg zlicowane). Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych okien i drzwi
balkonowych systemu PANORAMA 1000 pokazano na rys. 9 + 13, natomiast systemu
PANORAMA 1000 AZ - na rysunkach 13 = 15,

W oknach i drzwiach balkonowych systeméw PANORAMA 1000 | PANORAMA 1000 AZ
elementy oscieznic, ram skrzydet i stupkéw statych (Slemion) z PVC sa wzmacniane na catym

' obwodzie ram za pomocg ksztattownikow stalowych, zgodnych z p. 3.1.2.

Okna i drzwi balkonowe systemow PANDR_AMA 1000 i PANORAMA 1000 AZ réznig sie
sposobem uszczelnienia: ' :

- w oknach i drzwiach balkonowych systemu PANORAMA 1000 uszczelnione sa przyigi
wewnetrzna i Srodkowa; w gomych rzedach okien dwurzedowych uszezelhiona jest
dodatkowo przylga zewnetrzna, |

— w oknach i drzwiach balkonowych systemu PANORAMA 1000 AZ uszczelnione sa przylgi
wewnetrzna i zewngtrzna.

Okna otwierane obu systemdéw meoga byc wykonywane jako nierozszczelnione (bez
szczelin infiltracyjnych) oraz jako rozszczelnione — ze szczelinami infiltracyjnymi wykonanymi
wg p. 3.4.6.
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Do uszczelniania przylg w oknach i drzwiach balkenowych obu systemow stosowane sg
uszczelki przylgowe, a w migjscach wykonania szczelin infiltracyjnych rowniez uszczelki
przylgowe piaskie. Wiasciwosci uszczelek okreslone zostaty w 3.1.5, natomiast ich przekroje
pokazano narys. 7.

Okna i drzwi balkonowe systemow PANORAMA 1000 i PANORAMA 1000 AZ szklone
sg szybami zespolonymi zwykfymi lub specjainymi, okreslonymiw p. 3.1.3.

Szyby sa mocowane i uszczelniane we wregbach skrzydet od strony wewnetrznej — przy
uzyciu listew przyszybowych, z uszczelkami z plastyfikowanego PVC, wyttoczonymi w jednej
operacji z ksztaftownikami listwy, natomiast od strony zewnetrznej - przy pomocy uszczelek
osadczych, okresionych w p.3.1.5.

Wymagane wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkenowych systemow PANORAMA
1000 i PANORAMA 1000 AZ podano w p. 3.5.

1.2. Asortyment
Asortyment okien i drzwi balkonowych systemu PANORAMA 1000 pod wzgledem podzialu
powierzchni | sposobu otwigrania cbejmuje:

— okna jednorzedowe jednodzielne state oraz otwierane ze skrzydiem uchyinym, rozwieranym
lub uchyino-rozwieranym,

— okna jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem statym lub ruchomym oraz z czesciami statymi
i skrzydtami otwieranymi: uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w dowolnym
ukiadzie,

— okna jednorzedowe tréjdzieine z dwoma stupkami stalymi lub jednym statym i jednym
ruchomym oraz z czesciami statymi |ub skrzydtami otwieranymi: uchylnymi, rozwieranymi lub
uchylno-rozwieranymi w dowolnym ukfadzie,

—  okna dwurzedowe ze skrzydlem uchylnym nad élemieniem oraz z czescia statg lub skrzydtem
otwieranym: uchylnym, rozwieranym Iub uchylno-rozwieranym pod $lemieniem,

~ okna dwurzedowe ze skrzydiem uchylnym nad slemieniem oraz z czgsciami statymi lub
sksﬁyd}ami otwieranymi: uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w dowolnym
ukladzie, ze stupkiem statym lub ruchomym peod slemieniem,

- okna tréjrzedowe ze stupkami statymi iflub ruchomymi oraz czesciami statymi i skrzydtami
otwieranymi: uchyinymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w dowolnym ukfadzie,

- drzwi balkonowe jednodzielne rozwierane lub uchylno-rozwierane.

Asortyment okien i drzwi balkonowych systemu PANORAMA 1000 AZ pod wzgledem
podziatu powierzchni | sposobu otwierania obejmuje:

— okna jednorzedowe jednodzieine, ctwierane, ze skrzydiem uchyinym, rozwieranym Iub
uchylno-rezwieranym,
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- okna jednorzedowe dwudzieine, otwierane, ze stupkiem stalym i skrzydtami: uchylnymi,
rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w dowolnym ukiadzie,

- okna jednorzedowe trojdzieine, otwierane, z dwoma stupkami statymi oraz skrzydtami:
uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w dowolnym ukiadzie,

- okna dwurzedowe, otwierane, ze skrzydlem uchylnym nad Slemieniem oraz ze skrzydtem:
uchylnym, rozwieranym lub uchylno-rozwieranym pod slemieniem,

- okna dwurzedowe (tréjrzedowe), otwierane, ze skrzydtem uchylnym nad Slernieniem oraz ze
stupkiem statym pod $lemieniem | skrzydfami. uchylnymi, rozwieranymi lub uchyino-
rozwieranymi w dowolnym ukiadzie,

— drzwi balkonowe jednodzielne rozwierane lub uchyino-rozwierane.

Maksymalna szerokos¢ skrzydel rozwieranych i uchylno- rozwieranych wynosi 1400 mm.

W oknach dwurzedowych moga by¢ stosowane skrzydta uchyine o szerokesci powyzej 140 cm,
pod warunkiem, Zze ich wysokos¢ nie przekracza 70 cm.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Okna i drzwi balkonowe systeméw PANORAMA 1000 i PANCRAMA 1000 AZ sa

przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzyteczneéci publiczng
w zakresie:

A

Z uwagi na wymagania wytrzymatosciowe zakres stosowania okien i drzwi balkonowych
systeméw PANORAMA 1000 i PANORAMA 1000 AZ nalezy ustala¢ na podstawie obiiczen
statycznych z uwzglednieniem normy PN-77/B-02011, charakterystyki wytrzymatoSciows] |
geometrycznej stalowych ksztattownikéw wzmacniajacych oraz dopuszczalnych ugiec
elementéw okien i drzwi balkonowych okreslonych w p. 3.5.1.

Z uwagi na wymagania dotyczace szczelnoéci na przenikanie wody opadowej zakres
stosowania okien i drzwi balkonowych objetych Aprobatg nalezy ustalacé na podstawie
Instrukcji ITB nr 224 dla poszczegdinych. stref obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011
oraz wodoszczelnosci okreslonej w p. 3.5.7.

Z uwagi na wymagania ochrony ciepingj budynkéw — w zakresie zgodnym z § 328
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 14 grudnia 1894 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie -
Dz. U. Nr 15/99, poz. 140), lub — w przypadku obiektéw projektowanych po 15 grudnia
2002 r. — rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/2002, poz. 690), na podstawie wspétczynnika przenikania ciepta U, okresionego
wg p. 3.5.5. '



Bl AT-15-2070/2003 /43

D.  Z uwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza:
1. okna i drzwi balkonowe bez szczelin infiltracyjnych — wytacznie w pomieszczeniach
wyposazonych w urzadzenia umozliwiajgce niezbedng wymiang zuzytego powistrza,
2. okna i drzwi balkonowe z szczelinami infiltracyjnymi, wykonanymi wg p. 346 — w
pozostatych przypadkach.
E Z uwagi na ochrone przeciwdZwiekows pomieszczeni — zgodnie z wymaganiami PN-B-
02151-3:1999 lub PN-87/B-02151/03 (w przypadku cbiekidw kidre zostaly zaprojektowane
zgodnie z wymaganiami tej normy) i ustaleniami p. 3.5.8.

Whbudowywanie okien i drzwi balkonowych systemdéw PANORAMA 1000 | PANORAMA
1000 AZ powinno byé wykonywane zgodnie z instrukcja Producenta, kidra powinna byé
dotaczana do kazdej partii wyroboéw przekazywanych odbiorcy.

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC do wykonywania okien i drzwi balkonowych
systemu PANORAMA 1000 zostaly pozytywnie ocesnione pod wzgledem zdrowotnym przez
Panstwowy Zakfad Higieny w Warszawie — Ocena Higieniczna Nr 1011/B-668/92/94 (A).

3. WELASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materiaty

3.1.1. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien i drzwi
balkonowych systeméw PANORAMA 1000 i PANORAMA 1000 AZ nalezy stosowaé
ksztattowniki systemu PANORAMA 1000 z nieplastyfikowanego PVC, koloru biatego,
produkowane przez firme OKFENS Sp. z 0. 0., ul. Nowopogornska 98, 41-250 Czeladz.

Ksztaltowniki powinny spefniac wymagania okreSlone w Aprobacie Technicznej
AT-15-2038/2003.

Ksztalt | wymiary przekrojow ksztattownikdw pokazano narys. 1+ 4.

3.1.2. Ksztaltowniki metalowe., W celu zapewnienia sztywnosci ram okien i drzwi
balkonowych oraz zwiekszenia wytrzymalosci zamocowania okué nalezy stosowad (niezaleznie
od wielkosci skrzydia) ksztattowniki stalowe o przekrojach dopasowanych do komér
ksztattownikow tworzywowych | grubosci Scianek wynikajgcej z obliczen statycznych.

Przekroje poprzeczne stalowych ksztaftownikow wzmacniajgcych pokazano na rys. 5.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ zabezpiacznn:e przed korozjg powioka cynkowa co najmnigj
275 gim?,



e

[

AT-15-2070/2003 ‘ 10/43

Do zabezpieczania przed uszkodzeniem zewnetrznej przylgi progu oscieznicy drzwi
balkonowych stosowany jest ksztaltownik ostaniajacy ze stopu aluminium.

3.1.3. Szyby. Okna i drzwi balkonowe systemow PANORAMA 1000 i PANORAMA 1000
AZ szklone sg szybami zespolonymi jednokomerowymi 4+16+4, z przestrzenia miedzyszybowg
wypeiniong argonem, charakteryzujacymi sig wspdiczynnikiem przenikania ciepta odniesionym do
srodkowej czesci szyby (bez uwzgledniania mostkéw termicznych) Ugs < 1,3 Wi(m2-K).

Do szklenia okien i drzwi balkonowych systeméw PANORAMA 1000 i PANORAMA 1000
AZ moga by¢ stosowane inne rodzaje szyb zespolonych — po ustaleniu dla okien i drzwi
balkonowych ocszklonych okreslonymi szybami wspdtczynnika przenikania ciepta U — zgodnie z
p. 3.5.5 i klasy akustycznej - zgodnie z p. 3.5.8.

Szyby zespolone powinny speiniac wymagania PN-B-13079:1997 oraz powinien byé
okreslony ich wspdiczynnik przenikania ciepta.

3.1.4. Listwy przyszybowe. Do zamocowania i uszczelnienia szyb we wrebach okien
i drzwi balkonowych od strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe z uszczelkami
z plastyfikowanego PVC, wytltaczanymi w jednej operacji z ksztattownikami listew. Ksztalt
i wymiary listew przyszybowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci csadzanych szyb.
Przekroje listew przysszﬂwch do szyb grubosci 24 mm podano na rys. 8.

3.1.5. Uszczelki. W oknach i drzwiach balkoncwych systemow PANORAMA 1000 i
PANORAMA 1000 AZ stosowane sg uszczelki:

— przylgowe EP 1, do uszczelniania przylgi $rodkowej | wewnetrznej na obwedzie styku skrzydta
z oscieznicg (stupkiem, slemieniem) w oknach i drzwiach balkenowych systemu PANORAMA
1000 oraz przylgi wewnetrznej w wyrobach systemu PANORAMA 1000 AZ,

~ przylgowe EP4, do uszczelniania przylgi zewnetrznej na obwodzie styku skrzydta z oscieznicg
(stupkiem, siemieniem) w oknach i drzwiach balkonowych systemu PANORAMA 1000 AZ,

— osadcze EP 2, do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet,

- ptaskie EP 3, stosowane miejscach wykonania szczelin infiltracyjnych do zaslepiania kanatu
na uszczelkg przylgows, a w takie do zaslepiania kanalu przylgi &rodkowej
w oknach i drzwiach balkonowych systemu PANORAMA 1000 AZ.

Uszczelki przylgowe EP 11 EP 4 oraz uszczeiki osadcze EP 2, powinny byé wykonane z
tworzywa PVC/NBR na bazie polichlorku winylu z udzialem kauczuku butadienowo-
akrylonitrylowego lub z tworzywa PP/EPDM na bazie kauczuku olefinowego i polipropylenu z
kauczukiem typu EPDM, wg Aprobaty Technicznej AT/99-05-0157, wydangj przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Elementdw Wyposazenia Budownictwa
METALPLAST w Poznaniu.
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Uszczelki ptaskie EP 3 powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, wg
normy DIN 7863.
Przekroje uszczelek pokazano na rys. 7.

3.1.8. Okucia. W oknach i drzwiach balkonowych z ksztattownikdw z nieplastyfikowanego
PVC systeméw PANORAMA 1000 | PANORAMA 1000 AZ nalezy stosowaé kompletne okucia
dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

W oknach dwurzedowych w skrzydtach uchylnych nad slemieniem nalezy stosowad
zamykacze dzwigowe mocowane do stojakow oscieznic sterowane z poziomu podiogi.

Okucia powinny by¢ dopuszczone do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie.

3.2. Konstrukcja okien | drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe systemdéw PANORAMA 1000 i PANORAMA 1000 AZ
z ksztatownikébw z nieplastyfikowanego PVC sg konstrukcjami  jednoramowymi,
dwuptaszczyznowymi, wykonanymi z materiatow speiniajacych wymagania podane w p. 3.1.
Charakterystyczne przekroje okien przedstawiono na rys. 9 + 16.

3.3. Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydet okien i drzwi balkonowych z ksztattownikéw z nieplastyfiko-
wanego PVC systeméw PANORAMA 1000 i PANORAMA 1000 AZ podano w p. 1.2. Odchytki
wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2+A3.

3,4. Wykonanie

3.4.1. Zigcza konstrukcyjne Zigcza kenstrukcyjne powinny speiniaé nastepujace
wymagania: '

a) ksztattowniki oscieznic i skrzydet przycigte pod katem 45° powinny byé potaczone w
narozach metoda zgrzewania,

b) potaczenia slemion z elementami oscieznicy w oknach dwurzgdowych i tréjrzedowych,
stupkow z elementami oScieznicy w oknach dwudzielnych i tréjdzielnych oraz szczebliny z
ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydia drzwi balkonowych powinny byé wykonane z
zastosowaniem facznikéw mechanicznych; wykonane zigcza powinny by¢ uszczelnione,

c) sztywnosé ram oscieznic i skrzydet powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztatowniki
wzmacniajgce umieszczone na caltym obwodzie ram; ksztattowniki stalowe przyciete
stosownie do wymiaru ksztatownikdéw tworzywowych i osadzone w odpowiednich
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komorach powinny by¢ z nimi faczone za pomocg wkretdw samogwintujacych o rozstawie
30 + 40 cm; styki wkretéw z elementami oscieznicy powinny by¢ uszczelnione kitem

silikonowym lub innym materiatem obojetnym chemicznie wobec PVC i nie powodujacym
korozji wkretéw.

3.4.2. Okuwanie. Okucia powinny byé mocowans do elementéw okien | drzwi
balkonowych w sposéb okreslony przez producenta okué, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych przez producenta ksztattownikow tworzywowych.

3.4.3. Otwory do odprowadzania wody i odpowietrzajace. W dolnych poziemych
elementach o&cieznicy i ramy skrzydfa oraz w slemionach powinny by¢ wykonane owaine otwory
do odprowadzania wody opadowej i odpowietrzajgce o wymiarach co najmniej. 5 x 30 mm.
Odlegtosé otwordw do odprowadzania wedy od narozy wewnetrznych powinna wynosi¢ min. 50
mm, a rozstaw miedzy otworami nie powinien by¢ wigkszy niz 600 mm. Otwory odprowadzajgce
wode na zewnatrz powinny byé przesuniete w stosunku do otworéw wewnetrznych o okofo 50
mm. Liczba otworéw w jednym elemencie powinna wynosi¢ co najmnigj 2.

Do odpowietrzania wrebu szybowego nalezy wykonywaé w gérnych peziomych
elementach oscieznic | skrzydet po min. 2 owalne otwory o wymiarach min. 5 x 30 mm,
w odlegtosci okoto 50 mm od narozy.

3.4.4, Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe powinny byc osadzane w
sposo6b ciagly, bez naprezania, na cafym obwodzie okien i drzwi balkonowych:
~ w kanatach przylgi Srodkowej i wewnetrznej skrzydia, a takze zewnetrznej w goémych
skrzydiach okien dwurzedowych w oknach i drzwiach balkonowych systemu PANORAMA
1000,
- w kanatach przylgi wewnetrznej skrzydta i zewnetrzng] oscieznicy (stupka, slemienia)
w oknach i drzwiach balkonowych systemu PANORAMA 1000 AZ.
Uszczelki nalezy osadzad w sposob ciagly na calym obwodzie przylgi. Potgczenie stykow
koricow uszczelek powinno byé usytuowane w pofowie rozpietosci gomych poziomych przylg.

3.4.5. Osadzanie szyb. Skrzydta okien i drzwi balkonowych powinny byc szkione
szybami zespolonymi wg p. 3.1.3. Szyby powinny byé osadzane na podktadkach (podporowych
i dystansowych) rozmieszczonych we wrebie — zaleznie od potoZzenia osi obrotu skrzydta —
zgodnie z |Instrukcja ITB nr 183. Podkiadki nie powinny stanowié przeszkody
w odprowadzeniu wody z wrebu na szybe oraz odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania
i uszczelniania szyb we wrebach od strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe
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z uszczelkami z plastyfikowanego PVC, wytlaczanymi w jednej operacji z ksztattownikami
listew, wg rys. 6. Od strony zewnetrznej powinny by¢ stosowane uszczelki osadcze wg p. 3.1.5.

3.4.6. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez okna i drzwi
balkonowe wspéiczynnika infiltracji powietrza a = 0,5 + 1,0 m¥(m-h-daPa®®), nalezy wykonywac
szczeliny infiltracyjne w uszczelkach przylgowych wewnetrznych i $rodkowych okien i drzwi
balkonowych systemu PANORAMA 1000 oraz wewnetrznych i zewnetrznych okien i drzwi
balkonowych systemu PANORAMA 10000 AZ. :

Wykonanie szczelin infiltracyjnych polega na zastosowaniu w gérnych przylgach skrzydet
uszczelki plaskiej EP 3, zamiast wycietych fragmentéw uszczelek przylgowych EP 1 lub EP 4.

W oknach i drzwiach balkonowych systemu PANORAMA 1000 sumaryczna dlugosé
szczelin infiltracyjnych w kazdej przyldze (wewngtrznej | Srodkowej oraz zewnetrznej) powinna byé
jednakowa i wynosic:

— 6 % catkowitej diugosci przylgi zewnetrzne] w oknach dwurzedowych,

— 10 % catkowitej diugosci przylgi zewnetrznej w oknach jednedzielnych i drzwiach balkenowych.
Uszczelka wewnetrzna w oknach jednodzielnych, w drzwiach balkonowych i w dolnych skrzydiach
okien dwurzedowych powinna byé wycieta w pionowych przylgach skrzydet,
w odleglosci 5 cm od gérnych naroZzy, a w gémym skrzydle okien dwurzedowych w jednym
odcinku, w gomej poziomej przyldze, w Srodku rozpietosci skrzydta. Uszczelka Srodkowa powinna
by¢ wycieta w gomych poziomych przylgach skrzydet w oknach jednodzielnych i w drzwiach
balkonowych w dwu odcinakach w odlegtosci 5 cm od narozy, a w oknach dwurzedowych: w
skrzydtach dolnych (w kazdym ze skrzydel) w jednym odcinku, w $rodku rozpietosci skrzydia,
natomiast w skrzydle gémym w dwu odcinkach, w gérmnych poziomych przylgach skrzydet w
odlegtosci 5 cm od narozy. Uszczelka zewnetrzna w gomym skrzydle okna dwurzedowego
powinna w jednym odcinku, w gémej poziomej przyldze, w Srodku rozpigtosci skrzydta.
Rozmieszczenie szczelin infiltracyjnych poszczegdinych rodzajach okien drzwiach balkonowych
systemu PANORAMA 1000 pokazano na rys. 8 a).

W oknach i drzwiach balkonowych systemu PANORAMA 1000 AZ sumaryczna diugosé
szczelin infiltracyjnych w kazdej przyldze (wewnetrznej i zewnetrznej) powinna byé jednakowa
i wynosic:

- 6 % catkowitej diugosci przylgi zewnetrznej w oknach jednodzielnych,
— 4% catkowitej diugoéci przylgi zewnetrznej w oknach dwurzedowych,
- 3 % catkowitej diugosci przylgi zewnetrznej w drzwiach balkonowych.
Szczeliny infiltracyjne powinny by¢ rozmieszczone proporcjonainie w gornych poziomych
przylgach skrzydet — w przyldze zewnetrzne] jedno wycigcie usytuowane w Srodku rozpietosci
przylgi — nad kazdym skrzydiem, natomiast w przyldze wewnetrznej — dwa wyciecia o tgcznej
diugosci j.w., w odlegioéci ok. 5 cm od narozy. W oknach dwurzedowych rozszczelnienie
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powinno byt wykonane tylko w przylgach skrzydtach gornego rzedu. Rozmieszczenie szczelin
infiltracyjnych poszczegdlnych rodzajach okien drzwiach balkonowych systemu PANORAMA 1000
pokazano na rys. 8 b).

3.5. Wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych

3.5.1. Ugiecia elementow okien | drzwi balkonowych pod obciazeniem
rowniomiernie roziozonym dzialajgcym prostopadie do powierzchni skrzydia. Ugiecie
czotowe wzgledne najbardziej odksztatconego elementu okien i drzwi balkonowych pod
obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinno by¢ wieksze niz 1/300 (klasa C wediug
warto$ci wzglednego ugigcia czotowego wg PN-EN 12210:2001).

3.5.2. Sprawnos¢ dziatania skrzydel, Ruch skrzydet przy ctwieraniu i zamykaniu ckna
lub drzwi balkonowych powinien byé ptynny, bez zahamowar | zaczepiania skrzydia o inne czesci
okna lub drzwi balkonowych. .

Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajacych przy otwieraniu | zamykaniu powinna
by¢ mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzvdia powinna bys
mniejsza niz 8 daN. :

3.5.3. Sztywnosé skrzydet na obciqienia'staty:zna sita skupiona dzialajaca w
ptaszczyZnie skrzydia. Skrzydta okien i drzwi balkonowych poddane dziataniu sity skupionej
50 daN dziatajacej w ptaszczyznie skrzydia | przyiozone] do ramiaka skrzydta od strony
zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowaé sprawnoéé dziatania zgodnag
z p. 3.5.2. Nie moze nastgpi¢ uszkodzenie okué oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania
w skrzydle lub oscieznicy.

3.5.4. Sztywnos¢ skrzydel na obcigzenia dynamiczne i statyczne sita skupiona
dziatajaca prostopadie do plaszczyzny skrzydia. Skrzydta okien i drzwi balkonowych, poddane
obciazeniu dynamicznemu, a nastepnie statycznemu sita skupiona 40 daN dziatajaca prostopadie
do plaszczyzny skrzydta zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodowaé widocznych
uszkodzen skrzydta i szklenia. Skrzydio powinno zachowad sprawnosc¢ dziatania zgodng z p.
2.5.2.

3.5.5. Wspodiczynnik przenikania ciepta. Wspdiczynnik przenikania ciepta U okien i
drzwi balkonowych systemow PANORAMA 1000 | PANORAMA 1000 AZ o réznym stopniu
przeszkienia nalezy oblicza¢ ze wzoru (1).
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e UQS'AS"'ZU:'A?*ZW'L )

gdzie:
U -  wspétezynnik przenikania ciepta okna, Wi(m?K),
Uos- wspétczynnik przenikania ciepta $rodkowej czesci szyby, bez uwzglednienia
wplywu mostkéw cieplnych, Wi(m*K),
As - pole powierzchni szyby, m?,
Ugr - wspélczynnik przenikania ciepta ramy, W/(m*K),

Ag - pole powierzchni ramy, m?

w -  liniowy wspétczynnik przenikania ciepta mostka ciepinego na styku szyby z rama,
Wi(m-K),

L -  diugos¢ liniowego mostka ciepinego na styku szyby z rama, m,

A~ pole catkowite powierzchni okna, m?.

W przypadku gdy okna oszklone szybami zespolonymi, jednokemorowymi, specjalnymi
4+16+4, o wartosci wspdiczynnika przenikania ciepta odniesicnym do $rodkowej czeéci szyby
(bez uwzgledniania mostkéw termicznych) Ups = 1,1 WI(m®K) do obliczer wg wzoru (1) ﬁaleiy
przyjmuw_aé wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta ram Ug oraz liniowego wspdiczynnika
przenikania ciepta charakteryzujacego mostek ciepiny na styku szyby z rama  podane w tablicy 1.
Wartosci liniowego wspdiczynnika przenikania ciepta  podane w takblicy 1 mozna stosowaé
rowniez w odniesieniu do szyb zespolonych, jednckomorowych 4+16+4, o wartosci
wspoiczynnika przenikania ciepta odniesionym do $rodkowej czesci szyby (bez uwzgledniania
mostkow termicznych ) Ugs = 1,1 + 1,3 W/(m*K).

Tablica 1
- Ur, WIm?K) i
Redzaj przekroju e okna : WJ'[[:;-K}
nierczszczelnione rozszeczelnione*
1 2 3 4
okna i drzwi balkonowe systemu PANORAMA 1000
okno staie z ramg PA 1402 2,02 2,02 0,071
oscieznica PA 1401 + skrzydio PA 1408 217 2,30 0,069
skrzydia PA 1408 + stupek staly PA 1410 210 2,23 0,074
T oo |
szczeblina drzwi balkonowych PA 1413 1,34 1,34 0,068
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okna i drzwi balkonowe systemu PANORAMA 1000 AZ
oscieznica PA 14012 + skrzydio PA 1406 | 2,10 220 0.071
skrzydia PA 1406 + slupek staty PA 14102 | 2,10 220 0,072
szczeblina drawi balkonowych PA 1413 1,34 1,34 : 0,068

* ze szczelinami infiltracyjriymi wykonanymi zgodnie z p. 246

W przypadku zastosowania innych rodzajow profili i szyb zespolonych wspétczynnik
przenikania ciepta U okien i drzwi balkonowych nalezy ustali¢ na podstawie obliczen, stosujac

wzor (1).

3.5.6. Infiltracja powietrza. Wspdtczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi
balkonowych systeméw PANORAMA 1000 i PANORAMA 1000 AZ powinien wynosié:
- a=0,1 m/(m-h-daPa®*) w przypadku ckien stalych (tylko okna systemu PANORAMA 1000),
~ a =< 0,3 m/(m-h-daPa®®) w przypadku okien i drzwi balkonowych nierozszczelnionych — bez
szczelin infiltracyjnych,
- a=05+1,0 ma’{m-h-daPam} w przypadku okien | drzwi balkonowych rozszczelnionych, ze
szczelinami infiltracyjnymi wykonanymi zgodnie z p. 3.4.8.

3.5.7. Wodoszczelnosé. Okna i drzwi balkonowe systeméw PANORAMA 1000
| PANORAMA 1000 AZ, bez szczelin infiltracyjnych i ze szczelinami infiltracyjnymi wykonanymi
zgodnie z p. 3.4.6, nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni
woda w ilosci 2 |/ min./ m® powierzchni przy réznicy cisnies:

— Ap = 200 Pa w oknach i drzwiach balkonowych systemu PANORAMA 1000 (klasa 5A
Zgodnie z normg PN-EN 12208:2001),

— Ap = 150 Pa w oknach i drzwiach balkonowych systemu PANORAMA 1000 AZ (klasa 44
zgodnie z normag PN-EN 12208:2001).

3.5.8. Izolacyjnosé akustyczna. |zolacyjnosc akustyczna wiasciwa okien | drzwi
balkonowych systemu PANORAMA 1000 oraz systemu PANORAMA 1000 AZ, oszklonych
szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4, z przestrzenia miedzyszybowa wypetniona
argonem, wg p. 3.1.3, nierozszczelnionych (bez szczelin infiltracyjnych) i ze szczelinami

infiltracyjnymi wykonanymi wg p. 3.4.6, powinna charakteryzowa¢ sie wskaznikami oceny

izolacyjnosci - akustyczne] wiasciwe] Ra: (klasyfikacja podstawowa) i Ras {hla.syﬁkacja
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uzupeiniajgca) wg PN-B-02151-3:1999 oraz wazonym wskaznikiem izolacyjnosci akustycznej

wlasciwe] Ry dla obiektéw zaprojektowanych przy uwzglednieniu wymagan akustycznych wg

PN-87/B-2151/03, kwalifikujgcym te okna i drzwi balkonowe do klas akustycznych podanych w

tablicy 2.
Tablica 2
Klasy akustyczne, dB
Rodzaj wyrobu klasa OK; klasa OK, klasa Ry
wg wskaZnika | wg wskaznika | wg wskaZnika
Raz Ras Rw
1 2 3 4
okna i drzwi balkonowe nierozszczelnione
(bez szczelin infiltracyjnych) systemu OK; -29 I OK,-32 Rw =35
| PANORAMA 1000
okna i drzwi balkonowe rozszczelnione
(ze szczelinami infiltracyjnymi wykonanymi OK.-26 OK, - 29 Rw =30
wg p. 3.4.6) systemu PANORAMA 1000 '
okna nierozszczelnione i rozszczelnione
OK, -26 OK, - 29 =
systemu PANORAMA 1000 AZ 2 ‘ e

Klasa OK,- 26 dB obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaZnikach Rsz =28 +30dB.

Klasa OK;- 29 dB ocbejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaznikach Ra; =31 + 33 dB.

Klasa OK; - 29 dB obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskazZnikach Ra; = 31 + 33 dB.

Klasa OK; - 32 dB obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaznikach Ra; = 34 + 36 dB.

Klasa Ry = 30 dB obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaznikach Ry =30 + 34 dB.

Klasa Ry = 35 dB obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaznikach Ry =35 + 39 dB.

W przypadku zastosowania

innych

rodzajow ézyb zespolonych, wartosci

wspolczynnikéw R., Rai i Raz i klasy akustyczna okien i drewi balkonowych powinny by¢
okreslone na podstawie indywidualnych badan przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999,

3.5.9. Nosnosé zgrzewanych narozy ram. Nosnos¢ zgrzewanych narozy ram Frn nie

powinna byé mnigjsza niz:

- 3673 N —w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika PA 1401,

- 2987 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika PA 14012,

- 3828 N —w przypadku ramy oszklenia statego z ksztattownika PA 1402,

- 3530 N — w przypadku ramy skrzydia z ksztattownika PA 1406.
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okna i drzwi balkonowe z ksztaftownikéw z nieplastyfikowanego PVC systemow
PANORAMA 1000 i PANORAMA 1000 AZ powinny byc pakowane, przechowywane
i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna byé dotaczona informacja
zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

- nazwe | adres producenta,

— nazwe systemu,

— dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspdlczynnik przenikania ciepta wg p. 3.5.5
i klase akustyczng wg p.3.5.9,

— nr Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-2070/2003),

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie wg p. 5.1,

- znak budowlany.

Sposéb oznaczania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢é zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw

dopuszczanych do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1888 r., nr 113,
poz. 728).

5. OCENA ZGODNQOSCI

5.1. System oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 106/2000, poz.
- 1126) wyréb, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, jest dopuszczony do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodnoéci z Aprobata
Techniczng ITB AT-2070/2003 i wydaniu, w trybie zgodnym z odrebnymi przepisami,
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Aprobata.

Podstawg oceny zgodnosci sa:
1. zakladowa kontrola produkeji,
2. badania typu,
3. badania kontrolne gotowych wyrobow.

Producent ma obowigzek stale prowadzi¢ kontrole produkcji obejmujgca zaktadows

kontrole produkgji i badania kontrolne gotowych wyrobéw, zgodnie z ustalonym w p. 5.4.
programem badar. '
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Kontrola produkcji musi zapewniaé, ze wyrdb jest zgodny z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-2070/2003. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spelniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia
wyrobéw powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

Certyfikat zgodnosci z Aprobata jest wydawany przez wiasciwa jednostke certyfikujaca.

Deklaracje zgodnosci z Aprobatg wydaje Producent wyrobu, ktérego dotyczy niniejsza
Aprobata.

5.2. Zakladowa kontrola produkcji

Producent ma obowigzek stale prowadzi¢ wewnetrzng kontrolg produkciji, obejmujaca;

1. specyfikacje i sprawdzanie wyrobow skiadowych zastosowanych w oknach i drzwiach
balkonowych,

2. kontrole i badania w procesie wytwarzania, prowadzone przez Producenta wedtug zasad i
procedur okreslonych w dokumentacji zakiadowej kontroli producenta, dostosowanych do
technologii produkcji i =zmierzajacych do uzyskania wyrobdw o wymaganych
wiasciwosciach.

Whasciwosci techniczne wyrobow skiadowych zastosowanych w oknach i drzwiach
balkenowych powinny byé potwierdzone dokumentami atestacyjnymi lub Swiadectwami
techniv:zﬁymi przedstawionymi przez Frcducentc’:w_ Dokumenty te powinny obejmowad:

- ksztaltowniki z PVC,

- ksztattowniki stalowe wzmacniajgce,
- okucia,

- uszczelki,

- — szyby.
5.3. Badania typu

Badania typu sa badaniami potwierdzajgcymi wymagane wiasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanymi przed wprnwadzeniém wyrobu do obrotu i stosowania.

Badania typu okien i drzwi balkonowych systeméw PANORAMA 1000 i PANORAMA
1000 AZ ocbejmujg:
a) dopuszczalne odchytki wymiarow,
b) odpornos¢ na cbcigzenie wiatrem,
c¢) infiltracje powietrza,
d) wodoszczelnosé,
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e)

f)

izolacyjnosé akustyczna,
izolacyjnosé ciepina.

Badania, ktore w procedurze aprobacyjnej stanowity podstawe do ustalenia wiasciwosci

techniczno-uzytkowych, stanowig badania typu w ocenie zgodnoéci okien i drzwi balkonowych
systeméw PANORAMA 1000 i PANORAMA 1000 AZ produkowanych przez wszystkich
producentow.

a)
b)
c)

a)
b)

d)

b)
c)
d)

a)
b)
c)

5.4. Badania kontrolne gotowych wyrobéw

5.4.1. Program badan kontroinych. Program badan kontrolnych obejmuije:
badania wstepne peine,
badania biezgce,
badania okresowe.

5.4.2. Badania wstepne petne. Badania wstepne paine obejmuja sprawdzenie:
infiltracji powietrza,
wodoszczelnosci,
odpornosci na obcigzenie wiatrem
sztywnosci skrzydet na obcigzenia statyczne dziafajgce w ich ptaszczyznie.

5.4.3. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
jakosci wykonania,
wymiarow,

sprawnosci dziatania skrzydet | wartosci sit operacyjnych,

5.4.4. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
infiltracji powietrza,
wodoszczelnosci,
odpornosci na cbcigzenie wiatrem.

Badania okresowe powinny byc wykonywane na prébkach wiasciwie zidentyfikowanych.

5.5. Czestotliwos¢ badan kontrolnych

Badania wstgpne peine powinny by¢ przeprowadzone przy rozpoczeciu produkgii.
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Badania biezace powinny by¢ przeprowadzane dla kazdej partii wyrobéw. Wielkosé
partii powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkii.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 1,5 roku.

Badania wstepne peine | okresowe powinny by¢ przeprowadzone na elementach
probnych, ktére zostaty sprawdzone w zakresie:
- jakosci wykonania,
~ odchytek wymiaréw,
— sprawnosci dziatania skrzydet i sit operacyjnych.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie jakosci wykonania. Badania te nalezy wykonywaé zgodnie z PN-
B8/B-10085/A2+Az3, a wyniki poréwnac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej.

5.6.2. Sprawdzenie wymiaréw. Sprawdzenie wymiaréw nalezy wykonywaé zgodnie z
PN-88/B-10085/A2+Az3, a wyniki pomiaréw poréwna¢ z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej oraz dokumentacja systemows,

5.6.3. Sprawdzenie ugig¢ elementdw okien i drzwi balkonowych pod obciazeniem
réwnemiernie roztozonym dziatajacym prostopadle do powierzchni skrzydta. Badanie ugiec
nalezy wykonywaé wg PN-EN 12211:2001.

Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.1.

5.6.4. Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydel oraz wartosci sie
eksploatacyjnych przy obstudze okien i drzwi balkonowych. Badanie polega na:
' @) sprawdzeniu prawidtowosci dziatania skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy
wykonywaniu czynnosci otwierania, obrotu i zamykania skrzydta,
b) oznaczeniu sity niezbgdnej do uruchomienia okucia zamykajacego (zasuwnica, okucia
obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydta,
c) oznaczeniu sity wymaganej do poruszania skrzydtem w kierunku otwierania z pofozenia w
pozycji przymknietej do peinego rozwarcia lub uchylenia.
Wyniki badarh wg p. 56.4.1 + 5.6.4.3 nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi
wp.3.5.2

5.6.4,1. Sprawdzenie prawidliowosci dziatania skrzydia. Po zamocowaniu wyrobu na
stanowisku badawczym w pozycji pionowe] nalezy przesuna¢ mechanizm okucia zamykajacego
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do pozycji "otwarte”. Skrzydio otworzy¢ do pozycji peinego rozwarcia lub uchylenia, a nastepnie
ponownie zamkngc. Probe prawidtowosci dziatania skrzydta nalezy wykonaé trzykrotnie.

5.6.4.2. Oznaczenie sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego przy
otwieraniu i zamykaniu skrzydta. Przy oznaczaniu sity nalezy:

a) zespoli¢ dynamometr z klamka lub dZwignig okucia zamykajacego | w wyniku dziatania sily
dokonaé obrotu klamki lub dZwigni do pozycji peinego otwarcia okucia, dokonujac odczytu
wskazan dynamometruw N,

b) z pozycji pelnego otwarcia okucia dokona¢ obrotu klamki lub dzwigni do pozycji petnego
zamkniecia okucia i odczyta¢ wskazania dynamometru w N.

Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie zwracajac uwage, aby kierunek
przytozonej sity w czasie jej dziatania byl prostopadly do osi klamki lub dZwigni okucia
zamykajacego.

Wynik badania stanowi Srednia wartos¢ sity z przeprowadzonych trzech pomiarow.

5.6.4.3. Oznaczenie sity wymaganej do poruszania skrzydiem okiennym lub
balkonowym w kierunku otwierania. Przy oznaczaniu sity nalezy postepowac¢ w sposob
nastepujacy:

a) przy uchwycie odryglowanego (okucie zamykajace w pozycji otwartej) lecz przymknietego
(stykajacego sie z oscieznica) skrzydta zaczepi¢ uchwyt dynamometru,

b) ciggnac za skrzydio przy pomocy dynamometru do uzyskania petnego rozwarcia lub uchylenia
skrzydta okiennego lub balkonowego i dokonac odczytu wskazan maksymalnej wartosci sity
wyrazonej w N.

Czynnosci wg poz. a) | b) nalezy wykunaé trzykrotnie.

Wynik badania stanowi maksymaina sita z trzech pomiaréw wykonywanych oddzielnie dla
kazdego skrzydta w wyrobie.

5.6.5. Sprawdzenie sztywnosci skrzydel na obcigzenia statyczne sita skupiona
dziatajagca w plaszczyZnie skrzydla. Badania nalezy wykonywaé wg metody okraslonej w BN-
75/7150-03, a wyniki poréwnac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.3.

5.6.6. Sprawdzenie infiltracji powietrza. Badanie przepuszczalnosci powietrza nalezy
wykonywaé wg PN-EN 1026:2001.

Wspétczynnik infiltracji powietrza (a) nalezy oblicza¢ wg wzoru (2).
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gdzie:
a - ilos¢ powietrza, jaka przeniknetaby w ciagu 1 godz. przez 1 m szczeliny okna i drzwi

balkenowych w temperaturze 0°C, przy roznicy cisnien 1 daPa,

E, - zmierzona ilos¢ powietrza przeplywajacego przez szczeliny okna lub drzwi
balkonowych w okreslonej temperaturze i przy okreslonej réZznicy cisnien w ciggu 1h,
w m/h,

| - diugos¢ obwodu wewnetrznych szczelin przylgowych badanego okna i drzwi
balkonowych, w m,

Ap - wartosci réznicy cisnien, w daPa,

n - wspdtczynnik do obliczenia ilosci powietrza, jaka przeniknetaby przez szczeliny wyrobu
w temperaturze 0 °C, 1.

_ gestos¢ powietrza w temperaturze badanej (3)
gestosc powietrza w temperaturze 0°C

Z wyliczonych wartogci wspotczynnika infiltracji powietrza "a" dla poszczegdinych
poziomow roznicy cisnien do 300 Pa nalezy obliczy¢ wartoS¢ srednig dla badanego wyrobu.

Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.8.

5.6.7. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie nalezy wykonywaé wg PN-EN
1027:2001, metodg A. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami p. 3.5.7.

5.6.9. Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej, Badania izolacyjnosci akustycznej nalezy
wykonywaé wg PN-EN 20140-3:1999, a wskazniki R,, Raz i Ras nalezy oblicza¢ wg PN-EN 1SO
717-1:1999. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami p.3.5.8.

5.6.10. Sprawdzenie nos$nosci zgrzewanych naroZzy ram. Badania nosnosci
zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydet nalezy wykonywac wg PN-88/B-10085/A2+Az3, a
wyniki poréwnaé z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.9.

5.7. Pobieranie prébek do badan

Badania wstepne peine i okresowe wykonuje sig na 1 probce wyrobu,
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5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami, jezeli wyniki
wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Ninigjsza Aprobata Techniczna zastgpuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-2070
f2002.

6.2. Aprobata Techniczna ITE AT-15-2070/2003 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnosé okien i drzwi balkonowych systemow PANORAMA 1000 i PANORAMA 1000 AZ
do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 106/2000, poz.
1126) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, sg dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodnosci z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-2070/2003 i wydaniu w trybie zgodnym z odrebnymi przepisami
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Aprobata,

6.3, Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wnioskodawcy wynikajgcych z przepisow
o ochronie wiasnosci przemystowe], a w szczegolnosci obwieszczenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 paZdziernika

1972 r. o wynalazczosci (Dz.U. nr 26, poz.117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do
obowiazkéw producenta.

6.4, ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze cdpowiedzialnosci za eweniualne
‘naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

; 6.5. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta okien i drzwi balkonowych systemow
PANORAMA 1000 i PANORAMA 1000 AZ od odpowiedzialnosci za prawidiowa jako$é wyrobow

'ubjgtych Aprobata, a wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za prawidiowa
jakosé ich wbudowania.

6.6. W fresci wydawanych prospektdw i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwiazanych
z wprowadzaniem do cbrotu i stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych systemoéw
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PANORAMA. 1000 i PANORAMA 1000 AZ nalezy zamieszczaé informacje D. udzielonej tym
wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-2070/2003,

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2070/2003 jest wazna do dnia 30 kwietnia 2008 r.

Waznosc Aprobaty Technicznej iITB moze byc przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formainy nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
cdpowiednim wnioskiem, nie pozniej jednak niz 3 miesiace przed uptywem terminu waznosci
Aprobaty.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane

PN-77/B-02011 ObcigZenia w obliczeniach stafycz}rych. Obcigzenia wiatrem

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczeri w budynkach.
lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach. [zolacyjnoéé
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-EN 20140-3:1899 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci
od dZwiekéw powietrznych elementéw budowlanych
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PN-EN ISO 717-1:1998

PN-EN 1026:2001 .
PN-EN 1027:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001
PN-82/B-02403
PN-B-05000:1996
PN-88/B-10085

PN-88/10085/A2
PN-88/10085/Az3:2001
PN-B-13079:1897
BN-75/7150-03

DIN 7863

Ustalenia Aprobacyjne

Instrukcja ITB 183
Instrukcja ITB 224

AT-15-2038/2003

AT/98-05-0157

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. [zolacyjnosé od dZwigkow
powietrznych

Okna i drzwi. Przepuszczalnosc powietrza. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnoéé. Metoda badania

Okna i drzwi. Odporno$c na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpomnos$c na obciaZenie wiatrem. Metoda badania
Qgrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

Okna | drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

Stolarka budowlana. Okna | drzwi. Wymagania | badania (Zmiana A2)

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)
Szkio budowlane. Szyby zespolone

Okna i drzwi balkonowe. Metody badar
Nichtzellige Efastomer-Dichtprofile im Fenster und Fassadenbau
GS . 02/2001 daotyczgce zakresow badan wykonywanych przy udzielaniu

Aprobat Technicznych i przy ocenie zgodnosci okien i drzwi balkonowych z

kszlattownikéw z nieplastyfikowanego PVC, z ksztaftownikéw aluminiowych
z przekiadkg termiczng oraz z drewna warstwowo klgjonego

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleri z szyb zespolonych
Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian ostonowych w
budownictwie ogdlnym |

Ksztaftowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) systemu
PANORAMA 1000 do produkcji okien i drzwi balkonowych

Uszczelki "ERG-PROFIL" do systemow okien PANORAMA | AURA

Raporty z badan i oceny

1. Praca badawcza. Badania aprobacyjne okien z wysckoudarowego PVC systemu PANORAMA
1000, NL-1220/01, Zaktad Badan Lekkich Przegrdd i Przeszklen ITB, Warszawa, 2002 1.
2. Praca badawcza w zakresie wykonania obliczen komputerowych i opracowania opinii

w odniesieniu do okien i drzwi balkonowych PVC systemu: PANORAMA 1000 do Aprobaty
Technicznej, NL-1220/01, Zakfad Fizyki Ciepinej ITB, Warszawa, 2000 r.

3. Okreslenie (na podstawie badan) izolacyjnosci akustycznej wiasciwe] okien i drzwi
balkenowych z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC systemu PANORAMA 1000
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produkgji firmy OKFENS Sp. z 0.0, z Czeladzi oraz dane wyjsciowe (zakres zagadnien
akustycznych) do Aprobaty Technicznej ITB, Nr pracy. NL-1220/01 (LA-784/02), Zaktad
Akustyki ITB, Warszawa, 2002 r.

Praca badawcza. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z wysokoudarowego PVC
systemu PANORAMA PA 1000 AZ, NL-1910/02, Zakiad Badarn Lekkich Przegrod i Przeszklen
ITB, Warszawa, 2003 r.

Badania certyfikacyjne uzupeiniajgce zgrzanych narozy ram z ksztattownikow z
nieplastyfikowanego PVC systemu Pancrama PZ1000AZ firmy OKFENS Sp z 0.0. z Wegrowa,
NL-2208/03, Zakiad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB, Warszawa, 2003 r.+
Obliczenia wspétczynnika przenikania ciepta okien i drzwi balkonowych systemu PANORAMA
1000 firmy OKFENS Sp. z c.0. do Aprobaty Technicznej ITB, NL-1910/02, Zaklad Fizyki
Cieplnej ITB, Warszawa, 2003 .

Aprobacyjne badania akustyczne okien i drzwi balkonowych systemu PANORAMA 1000 do
nowelizacji Aprobaty Technicznej AT-15-2070/2002, Nr pracy. NL-1910/A/03 (LA-932/03),
Zaktad Akustyki ITB, Warszawa, 2003 1.

Ocena Higieniczna Nr 1011/B-668/92/24 (A), Panstwowy Zakiad Higieny, Warszawa
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Rys. 1. Ksztaitowniki z nieplastyfikowanego PVC

a) PA 1401 - ksztaltownik oscieznicy okien i drzwi balkonowych systemu PANORAMA 1000
b) PA 1402 — ksztattownik ramy oszklenia stafego okien systemu PANORAMA 1000
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Rys. 2. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC

a) PA 1401Z - ksztattownik oscieznicy okien i drzwi balkonowych systemu PANORAMA 1000 AZ
b) PA 1406 — ksztattownik ramiaka skrzydta okien i drzwi balkonowych systeméw PANORAMA
1000 i PANORAMA 1000 AZ
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Rys. 3. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC

a) PA 1410 - ksztaitownik stupka statego (Slemienia) okien systemu PANORAMA 1000
b) PA 1410Z - ksztattownik stupka statego (Slemienia) okien systemu PANORAMA 1000 AZ
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Rys. 4. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC

PA 1407 — ksztattownik ramiaka skrzydta do stupka ruchomego okien systemu
PANORAMA 1000

PA 1413 — ksztattownik szczebliny drzwi balkonowych systemow PANORAMA
1000 i PANORAMA 1000 AZ

PA 2405 — ksztattownik stupka rushomego okien systemu PANORAMA 1000
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a)
_i_‘ PA 51889 g=2,0mm, 1,75 mm lub 1,5 mm
Y
e PA 51889/2,0 = 3,90 cm*
| l,= 0,65 cm®
o i X

< 1 PA 51889/1,75 ly= 3,50 cm*
= ly = 0,58 cm*

] |
] PA 51889/1,5 l,=3,05 cm*
25 ly=0,51cm*

b)
: 14 ‘ PA 53221 g = 2,0 mm, 1,75 mm lub 1,5 mm
= PA 53221/2,0 = 3,10 cm*
l,= 0,23 cm*
o |
< i PA 53221/1,75 ly= 2,70 cm*
= l, = 0,58 cm*
1 =. |

! } PA 53221/1,5 I, = 2,40 cm’*
16 ly=0,20 em*

Rys. 5. Stalowe ksztattowniki wzmacniajace

a) ksztattownik stalowy PA 51889 do wzmacniania ram oscieznic PA 1401, PA 14012
i PA 1402, skrzydta PA 14086 craz stupkdw statych (Slemion) PA 14101 PA 14102
b) ksztattownik stalowy PA 53221 do wzmacniania ramiaka skrzydia PA 1407
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PA 2403 PA 2415 PA 2415B

Rys. 6. Listwy przyszybowe do szyb grubosci 24 mm
a) PA 2403 stosowana w oknach statych
b} PA 2415 stosowana w oknach otwieranych
c) PA 2415B stosowana w oknach otwieranych

EP 1 EP 4 EP 2

Rys. 7. Uszczelki

a) uszczelka przylgowa EP 1 z tworzywa PVC/NER lub PP/EPDM
b) uszczelka przylgowa EP 4 z tworzywa PVC/NBR lub PP/EPDM
¢) uszczelka osadcza EP 2 z tworzywa PVC/NER lub PP/EFDM
d) uszczelka ptaska EP 3 z EPDM

d)

EP 3
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b)

PANORAMA 1000 = —

Okno jednodzielne

Ckno dwurzedowe

s—uszczelka przyigowa Srodkowa E
w—uszczelka przyigowo wewngtrzna Bz Balkiohow
z-uszczelka przyigowo zewngtrzna =

Sumaryczna dhugosé szezelin infitracyjnych w kazdej przyldza:
- B % calkowite] diugosci przylgi zewnetrznej w oknach dwurzedowych
— 10 % calkowitej dlugosci przylgi zewnetrznej w oknach jednodzielnych | drewiach balkonowych

PANORAMA 1G00 AZ '

Okno jednodzielne

Okno dwurzedowe

w—uszczelke przylgowa wewnetrzng AT
z—-uszczelko przyigowa zewngtrzng

Drzwi balkonowe
Sumaryczna dlugosé szczelin infiltracyjnych w kazdej przyldze:

— B % calkowitej diugosci przylgi zewnetrznej w cknach jednodzielnych

= 4% catkowitej diugosci przylgi zewnetrznej w oknach dwurzedowych

- 3 % catkowitej diugosci przylgi zewngtrzne] w drzwiach balkonowych

Rys. 8. Rozmieszczenie szczelin infiltracyjnych

a) w oknach i drzwiach balkonowych systemu PANORAMA 1000
b) w oknach i drzwiach balkonowych systemu PANORAMA 1000 AZ
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Rys. 8. Okno stale systemu PANORAMA 1000. Przekroj przez rame
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Rys. 10. Okno jednorzedowe jednodzielne systemu PANORAMA 1000.
Przekroj przez oscieznice i rame skrzydia
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Rys. 11. Okno dwudzieine systemu PANORAMA 1000. Przekrdj przez stupek staly
i ramy skrzydet



1=\

] AT-15-2070/2003 39/43

S Q‘

CRAA RO

- PA1406
.—-””/‘

— PA1407

Rys. 12. Okno dwudzielne systemu PANORAMA 1000. Przekréj przez stupek ruchomy
i ramy skmyﬂai :
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Rys. 13. Drzwi balkonowe systemu PANORAMA 1000. Przekroj przez szczebline

oraz przez oscieznice i rame skrzydia
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Rys. 14. Okno jednorzedowe jednodzielne systemu PANORAMA 1000 AZ.
Przekroj przez oscieznice i rame skrzydia
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Rys. 15. Okno dwudzielne systemu PANORAMA 1000 AZ. Przekrdj przez siupek staly
i ramy skrzydet
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Rys. 16. Drzwi balkonowe systemu PANORAMA 1000 AZ. Przekrdj przez szczebling
oraz przez oscieznice i rame skrzydia



