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PRODUCENTOW
wymienionych na stronach 2 + 3 niniejszego dokumentu

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa:

Okna i drzwi balkonowe
systemu POLARIS 3000
z ksztattownikow
z nieplastyfikowanego PVC

w zakresie | na zasadach okreslonych w Zalgczniku, ktory stanowi integralng czesé ninigjszej
Aprobaty Technicznej ITB.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sq jednoramowe okna i drzwi balkonowe
systemu POLARIS 3000 z ksztaltownikow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, koloru biatego,
produkowane przez Producentéw wymienionych na stronach 2 +3.

Miniejsza Aprobata obejmuje okna stale (nieotwierane) oraz okna otwierane i drzwi
balkonowe dwuplaszczyznowe, w ktorych zewnetrzne powierzchnie ksztattownikow oscieznic,
stupkow i Slemion oraz ram skrzydetl nie s zlicowane (nie lezg w jednej plaszczyznie).

Z uwagi na rodzaje zastosowanych ksztattownikow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
oraz sposob uszczelnienia przylg, rozroznia sie dwie odmiany okien i drzwi balkonowych systemu
POLARIS 3000:

- odmiana AD — z uszczelnieniem przylg zewnetrznej | wewnetrznej,
- odmiana MD — z uszczelnieniermn przylg Srodkowej | wewnetrznej.

Okna otwierane i drzwi balkonowe objete ninigjszg Aprobatg Techniczng sg rozszczelnione
przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5.

Ksztattowniki do produkgcji okien i drzwi balkonowych systemu POLARIS 3000 produkowane
sg przez wegierskg fime BC ABLAKPROFIL GYARTO ES FORGALMAZO Kft., H-3704
Kazincbarcika. Z uwagi na grubos¢ scianek ksztattowniki zostaty zakwalifikowane do klasy B wg
wymagan ZUAT-15/111.04/2004 i sg objete Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6033/2003. Przekroje
ksztaltownikow systemu POLARIS 3000 odmiany AD pokazano na rys. 1+4, a odmiany MD — na
rys. 5+8

Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC wzmacniane s ksztattownikami stalowymi
ocynkowanymi. Przekroje stalowych ksztattownikow wzmacniajgcych pokazano na rys. 18.

Okna i drzwi balkonowe, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, szklone sg
szybami zespolonymi, jednokomorowymi, okreslonymiw p. 3.1.3.

Do mocowania i uszczelniania szyb od strony wewnetrznej we wrebach okien i drzwi
balkonowych stosowane sag listwy przyszybowe z nieplastyfikowanego PVC z uszczelkami
wspohwyttaczanymi z plastyfikowanego PVC. Od strony zewnetrznej szyby sg uszczelniane za
pomocy uszczelki osadczej z kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM, weiskane] w kanat ramy
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skrzydia. Przekroj uszczelki osadczej zewnetrznej do szyb grubos$ci 24 mm pokazano na rys. 9, a
listew przyszybowych — na rys. 10.

Do uszczelniania przylg w oknach otwieranych i drzwiach balkonowych systemu POLARIS
3000 (w obu odmianach: AD i MD) stosowane sg uszczelki z EPDM. Przekroje uszczelki przylgowej
oraz uszczelki ptaskiej, stosowanej w szczelinach infiltracyjnych, pokazano na rys. 9.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych systemu POLARIS 3000 odmiany
AD pokazano narys. 11 + 15, a odmiany MD —na rys. 16 + 18.

Wymagane wlasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych systemu POLARIS 3000 z
ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC podanow p. 3.5.

1.2. Asortyment

Asortyment okien i drzwi balkonowych pod wzgledem podziatu powierzchni i sposobu
otwierania skrzydet obejmuje:
a) okna state (nieotwierane) systemu POLARIS 3000, odmiany: AD i MD,
b) okna otwierane i drzwi balkonowe systemu POLARIS 3000, odmiany: AD i MD:
— oOkna jednorzedowe jednodzielne ze skrzydiem uchyinym, rozwieranym lub uchylno -
rozwieranym,
~ okna jednorzgdowe dwudzielne ze stupkiem stalym lub ruchomym oraz skrzydtami
uchylnymi, rozwieranymi lub uchylino-rozwieranymi w réznych ukfadach,
— okna jednorzedowe trojdzielne ze stupkami statymi lub jednym statym i jednym ruchomym i
skrzydtami uchyinymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w réznych uktadach,
— okna dwurzgdowe jednodzielne ze skrzydtem uchylnym nad $lemieniem oraz skrzydfem
uchyinym, rozwieranym lub uchylno-rozwieranymi pod slemieniem,
— okna dwurzedowe ze skrzydiem uchylnym nad $lemieniem oraz skrzydtami uchylnymi,
rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi ze stupkiem statym lub ruchomym pod $lemieniem
w réznych uktadach,
— drzwi balkonowe jednodzielne rozwierane lub uchylno-rozwierane.

Wymiary skrzydet, stupkéw i Slemion nalezy ustalaé na podstawie obliczeri statycznych, z
uwzglednieniem obcigzen wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalnych ugieé elementéw okien i
drzwi balkonowych okreslonych w p. 3.5.1 oraz charakterystyki wytrzymatosciowej stalowych
ksztattownikow wzmacniajgcych.

Ze wzgledéw funkcjonalnych maksymalna szerokosé skrzydet okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych wynosi 1500 mm, a maksymaina wysoko$¢ skrzydet uchylnych sterowanych
zamykaczem w oknach dwurzedowych wynosi 700 mm.
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Okna i drzwi balkonowe systemu POLARIS 3000 sg przeznaczone do stosowania w

nastepujacym zakresie, wynikajgcym z wiasciwosci technicznych podanych w p. 3.5.

A. Z uwagi na cechy wytrzymalo$ciowe — w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych
uwzgledniajacych obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne ugigcia elementow
okien i drzwi balkonowych okreslone w p. 3.5.1 oraz charakterystyke wytrzymatosciows i
geometryczna stalowych ksztattownikéw wzmacniajgcych.

B. Z uwagi na szczelnoéé na przenikanie wody opadowej — w zakresie wynikajacym z Instrukci
ITB nr 224, w zaleznosci od strefy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz szczelnosci na
przenikanie wody okreslonej w p. 3.5.7.

C. Z uwagi na wymagania ochrony ciepinej budynkéw — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 880), a w
przypadku obiektow projektowanych przed 15 grudnia 2002 r. - zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r. nr 15, poz. 140), przy uwzglednieniu ustalen p. 3.5.5.

D. Z uwagi na wymagania dotyczgce przepuszczalnosci powietrza:

a) okna stale — bez ograniczen w pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng lub odpowiednie urzgdzenia nawiewne, a w
pozostalych pomieszczeniach zgodnie z § 155.1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690),

b) okna otwierane i drzwi balkonowe ze szczelinami infiltracyjnymi wykonanymi zgodnie z p.
3.4 5 —w pozostatych przypadkach.

E. Z uwagi na ochrone przeciwdzwiekowg pomieszczen — zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-
3:1999 (lub PN-87/B-02151/03 w przypadku obiektow projektowanych zgodnie z wymaganiami
tej normy) i ustaleniami p. 3.5.8.

Whbudowywanie okien i drzwi balkonowych systemu POLARIS 3000 powinno byc
wykonywane zgodnie z instrukcja Producenta, ktora powinna by¢ dofgczana do kazdej partii
wyrobow przekazywanych odbiorcy.

Zgodnie z Atestem Higienicznym nr HK/B/0887/01/2001 wydanym przez Panstwowy Zakiad
Higieny w Warszawie, ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC do wykonywania okien i drzwi
balkonowych systemu POLARIS 3000 odpowiadajg wymaganiom higienicznym.
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3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

31. Materialy

3.1.1. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien i drzwi balkonowych
objetych Aprobatg nalezy stosowac ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)
systemu POLARIS 3000, koloru bialego, produkowane przez wegierskg firme BC ABLAKPROFIL
GYARTO ES FORGALMAZO Kft., H-3704 Kazincbarcika.

Ksztattowniki systemu POLARIS 3000 zostaly zakwalifikowane z uwagi na grubosé scianek
do klasy B wg ZUAT-15/11.04/2004 i powinny speiniac wymagania okreslone w Aprobacie
Technicznej AT-15-6033/2003.

Ksztalt i wymiary przekrojow ksztattownikow oscieinic, ram skrzydel, slupkow stalych
($lemion, szczeblin) oraz stupkéw ruchomych pokazano na rys. 1 = 8.

3.1.2. Ksztaltowniki metalowe. W celu zapewnienia sztywnosci ram okien i drzwi
balkonowych oraz zwigkszenia wytrzymatoéci zamocowania okué nalezy stosowaé ksztattowniki
stalowe o przekroju dopasowanym do komér ksztattownikow tworzywowych i grubosci $cianek
wynikajgcej z obliczenn statycznych. Przekroje poprzeczne stalowych ksztatownikow
wzmacniajgcych pokazano na rys. 1 + 8. Ksztattowniki stalowe powinny byé zabezpieczone przed
korozja powloka cynkowsa co najmniej 275 g/m’.

3.1.3. Szyby. Okna i drzwi balkonowe systemu POLARIS 3000 szkione sg szybami
zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4, o warto$ci wspblczynnika przenikania ciepta w $rodkowej
czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wplywu mostkéw cieplnych) wynoszacej Upss = 1,1
WHm?K).

Do szklenia okien i drzwi balkonowych systemu POLARIS 3000 moga by¢ stosowane inne
rodzaje szyb zespolonych po ustaleniu dia okien i drzwi balkonowych oszklonych okreslonymi
szybami: wspoiczynnika przenikania ciepia — zgodnie z p. 3.5.5 i klas akustycznych — zgodnie z p.
3.58

Szyby zespolone powinny spelnia¢ wymagania PN-B-13079:1997.

3.1.4. Uszczelki. Uszczelki stosowane w systemie POLARIS 3000 do uszczelniania szyb od
strony zewngtrznej oraz do uszczelniania przylg (zewnetrznej | wewnetrznej w odmianie AD oraz
srodkowej | wewngtrznej w odmianie MD) jak réwniez uszczelki plaskie, stosowane w migjscach
gdzie wykonano szczeliny infitracyjne, powinny byé wykonane z kauczuku etylenowo -
propylenowego EPDM spelniajacego wymagania normy DIN 7863.
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Uszczelki przyszybowe nalezy dobieraé w zaleznosci od grubosci zastosowanego
oszklenia.

Uszczelke przyszybows zewnetrzng do osadzania szyby grubosci 24 mm przedstawiono
na rys. 9a, uszczelke przylgowg — na rys. 9b, a uszczelke plaskg stosowang w szczelinie
infiltracyjnej — na rys. Sc.

3.1.5. Listwy przyszybowe. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydet okien
i drzwi balkonowych od strony wewnetrznej nalezy stosowaé listwy przyszybowe z
nieplastyfikowanego PVC spelniajgce wymagania p. 3.1.1, z uszczelkg wspélwyttaczang z
plastyfikowanego PVC, dobierane w zaleznosci od grubosci szyb.

Ksztalt i wymiary listew przyszybowych do szyb grubcsci 24 mm powinny byé zgodne
zrys. 10.

3.1.6. Okucia. W oknach i drzwiach balkonowych systemu POLARIS 3000 nalezy stosowac
kompletne okucia dostosowane do cigzaru wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

W oknach dwurzedowych w skrzydiach uchylnych nad slemieniem nalezy stosowac
zamykacze sterowane z poziomu podiogi.

Okucia powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3.2. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe systemu POLARIS 3000 z ksztattownikow z nieplastyfikowanego
PVC s3g konstrukcjami jednoramowymi, dwuplaszczyznowymi, wykonanymi z materialow
spetniajgcych wymagania podane w p. 3.1.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych przedstawiono na rys. 11+ 18.

33. Wymiary

Maksymaine wymiary skrzydel okien i drzwi balkonowych systemu POLARIS 3000 =z
ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 1.2. Odchytki wymiardw powinny byc
zgodne z PN-88/B-10085/A2.

3.4. Wykonanie
3.4.1. Ziacza konstrukcyjne

Zigcza konstrukcyjne powinny speinia¢ nastepujgce wymagania:
a) ksztaltowniki oscieznic i skrzydet przyciete pod katem 45° powinny by¢ polgczone w narozach
metodg zgrzewania,
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b) potaczenia $lemion z elementami o$cieznicy w oknach dwurzedowych, stupkow z elementami
oécieznicy w oknach dwudzielnych oraz szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ramie
skrzydla drzwi balkonowych powinny by¢ wykonane z zastosowaniem facznikow
mechanicznych,

¢) sztywnos¢ ram oscieznic i skrzydet powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztattowniki
wzmacniajace umieszczone na calym obwodzie ram, niezaleznie od ich wymiaréw; ksztattowniki
stalowe dobrane stosownie do wymiaru ksztattownikéw tworzywowych i osadzone w
odpowiednich komorach powinny by¢ z nimi lgczone za pomoca wkretow samogwintujgcych.

3.4.2. Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe powinny by¢ osadzane w
sposob ciagly, bez naprezania, na calym obwodzie okien i drzwi balkonowych systemu POLARIS
3000:

— w odmianie AD - w kanatach przylgi zewnetrznej oscieznicy, stupka, slemienia oraz w kanatach
przylgi wewnetrznej skrzydia,

— w odmianie MD - w kanatach przylgi $rodkowej oscieznicy, slupka, $lemienia oraz w kanatach
przylgi wewnetrznej skrzydia.

Potozenie stykéw koncow uszczelki wewnetrznej powinno by¢ usytuowane w pofowie diugosci
gémego poziomego ramiaka skrzydfa, a stykow koricow uszczelki zewngtrznej lub Srodkowej — w
polowie diugosci nadproza oscieznicy (Slemienia).

3.4.3. Osadzanie szyb. Skrzydta okien i drzwi balkonowych powinny by¢ szkione szybami
zespolonymi wg p. 3.1.3. Szyby powinny by¢ osadzane na podikladkach (podporowych i
dystansowych) rozmieszczonych we wrebie — zaleznie od pelozenia osi obrotu skrzydia — zgodnie
z Instrukcjg ITB nr 183. Podkiadki nie powinny stanowi¢ przeszkody w odprowadzeniu wody oraz
odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrgbach od strony wewnetrznej
nalezy stosowad listwy przyszybowe z PVC z uszczelkami wspohwytlaczanymi wg rys. 10. Do
uszczelniania szyb od strony zewnetrznej nalezy stosowac uszczelki wg rys. 9a, weiskane w kanat
ramy skrzydia.

3.4.4. Otwory do odprowadzania wody i odpowietrzajgce. W dolnych poziomych
elementach oscieznic i skrzydet oraz w S$lemionach powinny byé wykonane otwory do
odprowadzania wody opadowej o ksztalcie fasolki o wymiarach 5 x 30 mm. Odleglo$¢ otwordow
wrebowych do odprowadzania wody od narozy wewnetrznych powinna wynosi¢ min. 50 mm, a
rozstaw miedzy otworami nie powinien by¢ wiekszy niz 600 mm. Otwory odprowadzajgce wodeg na
zewnatrz powinny by¢ przesuniete w stosunku do otwordow wewnetrznych o 20 + 50 mm. Liczba
otworow w jednym elemencie powinna wynosi¢ minimum dwa.
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Do odpowietrzenia wrebu szybowego nalezy wykonywac w gomych poziomych elementach
po minimum dwa otwory o ksztaicie fasolki o wymiarach 5 x 30 mm lub otwory okragte o Srednicy
@ 6 mm. Odleglos¢ otwordw odpowietrzajgcych wrebowych od narozy wewngtrznych powinna
wynosi¢é 50 mm. Otwory odpowietrzajgce zewnetrzne powinny byC przesunigte w stosunku do
otwordw wrebowych o 20 + 50 mm.

3.4.5. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez okna otwierane i
drzwi balkonowe systemu POLARIS 3000 wspolczynnika infiltracji powietrza a = 05 + 10
m°/(m-h-daPa®®), nalezy wykonaé szczeliny infiltracyjne w uszczelkach przylgowych zewnetrznych i
wewnetrznych.

Wykonanie szczelin infiltracyjnych polega na zastosowaniu uszczelki ptaskiej S-960 wg rys.
9c, zamiast uszczelek przylgowych P5 wg rys. Sb w obu przylgach skrzydet:
- zewnetrznej | wewnetrznej - w oknach i drzwiach balkonowych odmiany AD oraz
- srodkowej | wewnetrznej - w oknach i drzwiach balkonowych admiany MD.

Diugosé szczelin infiltracyjnych w obu przylgach powinna by¢ jednakowa | powinna wynosic:
- 4,5% calkowitej diugosci zewnetrznych szczelin przylgowych wyrobu - w oknach i drzwiach
balkonowych odmiany AD,
- 3,5% calkowitej diugosci zewnetrznych szczelin przylgowych wyrobu - w oknach i drzwiach
balkonowych odmiany MD.

Szczeliny powinny byc rozmieszczone w gomych poziomych przylgach labiryntowo, . jedna
szczelina w przyldze zewnetrznej lub Srodkowej, w Srodku rozpietosci przylgi | dwie szczeliny o
sumarycznej diugosci j. w. w przyldze wewnetrznej w odlegtosci okoto 5 cm od narozy.

3.5. Wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych

3.5.1. Ugiecia elementow okien i drzwi balkonowych pod obciazeniem réwnomiernie
roziozonym dziatajgcym prostopadle do powierzchni skrzydia. Ugiecie czolowe wzgledne
najbardziej odksztalconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem wiatrem wg PN-
77/B-02011 nie powinno by¢ wieksze niz 1/300 (zgodnie z normg PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg
wartosci wzglednego ugiecia czolowego).

3.5.2. Sprawno$¢ dziatania skrzydel. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub
drzwi balkonowych powinien by¢ plynny, bez zahamowar | zaczepiania skrzydta o inne czesci okna
lub drzwi balkonowych. Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajgcych przy otwieraniu i
zamykaniu powinna by¢é mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego
skrzydta powinna by¢ mniejsza niz 8 daN.
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3.5.3. Sztywnosté skrzydel na obcigZzenia statyczne silg skupiong dziatajacg w
plaszczyinie skrzydia. Skrzydia okien i drzwi balkonowych poddane dziataniu sity skupionej
50 daN dziatajgcej w plaszczyznie skrzydia i przytozonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy
po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowa¢ sprawnoscé dziatania zgodng z p. 3.5.2. Nie moze
nastgpic uszkodzenie okué oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub oscieznicy.

3.5.4. Sztywnost skrzydel na obcigZzenia dynamiczne i statyczne silg skupiong
dziatajacy prostopadie do plaszczyzny skrzydta. Skrzydia okien i drzwi balkonowych, poddane
obcigzeniu dynamicznemu, a nastepnie statycznemu sitg skupiong 40 daN dzialajgcg prostopadie
do plaszczyzny skrzydia zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodowac widocznych uszkodzen
skrzydta i szklenia. Skrzydio powinno zachowac sprawnosc dzialania zgodng zp. 3.5.2.

3.5.5. Wspodlczynnik przenikania ciepta. Wspdiczynnik przenikania ciepta okien i drzwi
balkonowych nalezy oblicza¢ wg wzoru (1).

y 2 Yos As +Zu; AR+ L

(1)

gdzie:

U-  wspblczynnik przenikania ciepta okna, W/(m?-K),

Ubs— wspdiczynnik przenikania ciepta w Srodkowej czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia
wplywu mostkéw ciepinych), W/(m?K),

As— pole powierzchni szyby, m?,

Ur— wspéiczynnik przenikania ciepta ramy, Wi(m?K),

Ar— pole powierzchni ramy, m?,

¥~ liniowy wspdiczynnik przenikania ciepta mostka ciepinego na styku szyby z rama, W/(m-K),

L-  diugosé liniowego mostka cieplnego na styku szyby z rama, m,

A—  pole catkowite powierzchni okna, m®.

W przypadku, gdy okna i drzwi balkonowe systemu POLARIS 3000 sg oszklone szybami
zespolonymi, jednokomorowymi 4+16+4, o wartosci wspéiczynnika przenikania ciepta w $rodkowej
czgsci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wplywu mostkéw ciepinych) Ups = 1,1 WI(mK), do
obliczert wg wzoru (1) nalezy przyjmowac wartosci wspdlczynnikéw przenikania ciepta Uz i
podane w tablicy 1.

W przypadku zastosowania innych rodzajéw szyb zespolonych wspétczynnik przenikania
ciepla U okien nalezy ustala¢ na podstawie obliczer.
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Tablica 1
Uas Wspdiczynnik przenikania ciepla
Poz. Rodzaj przekroju Wim2K) Un v
Wi(m®K) Wi(m-K)
| 2 3 o 5
Ckna i drzwi balkonowe odmiany AD
1. | Rama okna staego PA 3102 1,1 ‘ 1,43 0,060
OscleXnica PA 3102 i rama skrzydia
3. | Ramy skrzydet PA 3106 ze stupkiem statym
PA 3111 1.1 1,60 0,080
Ramy skrzydet PA 3106 ze stupkiem
4| ruchomym PA 3107 1.1 1,48 0,080
5. | Szczeblina drzwi balkonowych PA 3111 1.1 1,46 0,059
Okna i drzwi balkonowe odmiany MD
OscieZnica PA 3001 i rama skrzydia
6. | pA 3008 1.1 1,51 0,058
Ramy skrzydet PA 3008 ze shupkiern statym
7. |pa3010 1.1 1,49 0,059
g | Ramy skrzydet PA 3006 ze stupkiem
ruchomym PA 3007 | 11 1,46 0,059

Dia okna statego odmiany MD (w ktérym rama jest wykonana z ksztattownika PA 3001), do obliczen wg wzoru
(1) nalezy przyjmowac wariosci wspdtczynnikdw przenikania ciepla Us i i, jak dla ramy okna statego odmiany
AD (poz. 1, kol. 4 i 5, tablica1)

3.5.6. Infiltracja powietrza. Wspolczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi balkonowych
systemu POLARIS 3000 powinien wynosic:
- a < 0,1 m¥(mh-daPa®) — w przypadku okien stalych (nieotwieranych) odmian AD i MD —
(przepuszczalnos¢ powietrza zgodnie normg PN-EN 12207:2001 — klasa 4),
- 0,5 < a < 1,0 m¥(m-h-daPa®®) — w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych, odmian AD i
MD, rozszczelnionych przez wykonanie szczelin infiltracyjinych zgodnie z p. 345 -
(przepuszczalno$c powietrza zgodnie z normg PN-EN 12207:2001 — klasa 2).

3.5.7. Wodoszczelnos¢é. Okna i drzwi balkonowe systemu POLARIS 3000, nie powinny
wykazywac przeciekéw wody przy zraszaniu ich powierzchni woda w ilosci 2 | / min / m? przy réznicy
cisnien:

- Ap = 300 Pa (zgodnie z normg PN-EN 12208:2001 — klasa 7A) — okna state (nieotwierane) odmian
ADiMD,
- Ap = 150 Pa (zgodnie z nommg PN-EN 12208:2001 — klasa 4A) — okna otwierane i drzwi
balkonowe odmian AD i MD, rozszczelnione przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie
zp.3.45.
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3.5.8. lzolacyjnos¢ akustyczna. IzolacyjnoS¢ akustyczna wiasciwa okien stalych
(nieotwieranych) oraz okien otwieranych i drzwi balkonowych systemu POLARIS 3000,
rozszczelnionych przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5, (oszklonych szybami
zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4 z powlokg niskoemisyjng i przestrzenia miedzyszybowsg
wypeiniong argonem) powinna charakteryzowad sie wskaznikami oceny izolacyjnosci akustycznej
wiasciwej R (klasyfikacja podstawowa) i Ru, (Klasyfikacja uzupelniajaca) wg PN-B-02151-3:1999
oraz wazonym wskaznikiem izolacyjnosci akustycznej wiasciwej R, w odniesieniu do PN-87/B-
02151/03, kwalifikujgcymi te okna i drzwi balkonowe do klas akustycznych podanych w tablicy 2.

Tablica 2
Klasa OK; Kiasa DK, Klasa R,,
Poz. | Rodzaj wyrobu i rodzaj rozszczelnienia | wg wskainika wg wskaZnika wg wskaznika
Raz Rai Ry
1 2 3 4 5
1. | Ckna state (nieotwierane) systemu
K - =30 dB
POLARIS 3000 odmian: AD i MD e s s
2. | Okna otwierane | drzwi balkonowe
LARIS 3000 ian: [
systemu Pi:'J udm;elm AD i i'il.ﬂD. OK,-26 OKy-29 R,=30d8B
rozszezelnione przez wykonanie szczelin
infittracyjnych zgodnie z p. 3.4.5

Klasa OKr23 obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaZnikach okreslonych w warunkach
laboratoryjnych 25 dB = Raz < 27 dB.
Klasa OK:26 obejmuje okna i drzwi
laboratoryjnych 28 dB = Ra» = 30 dB.
Klasa OK;-26 obejmuje okna i drzwi
laboratoryjnych 28 dB < Ry < 30 dB.
Klasa OK;-29 obejmuje okna i drzwi
laboratoryjnych 31 dB < Ray <33 dB.
Klasa R,, = 30 dB obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaZnikach 30 dB < R,, < 34 dB.

W przypadku zastosowania innych rodzajéw szyb zespolonych wartosci wskaznikéw R, Ras
i Rm (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych nalezy ustalaé na podstawie badan
przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

balkonowe o wskaznikach okreslonych w warunkach

balkonowe o wskaznikach okresionych w warunkach

balkonowe o wskaznikach okreslonych w warunkach

3.5.9. Nosnos¢ zgrzewanych narozy ram. No$nosé zgrzewanych narozy ram Fo nie
powinna by¢ mniejsza niz:
a) ksztattowniki systemu POLARIS 3000 odmiany AD
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3934 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika PA 3102,
3690 N - w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika PA 3108,

b) ksztaltowniki systemu POLARIS 3000 odmiany MD

3787 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika PA 3001,
4294 N - w przypadku ramy skrzydia z ksztaftownika PA 3006.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okna i drzwi balkonowe z nieplastyfikowanego PVC systemu POLARIS 3000 powinny byé

pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna by¢ dotaczona informacja

zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

nazwe i adres producenta,
nazwe systemu / odmiany (POLARIS 3000 / odmiana AD lub POLARIS 3000 / odmiana MD),
klase ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC (klasa B),
dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspoiczynnik przenikania ciepta wg p. 3.5.5 i
klasy akustyczne wg p. 3.5.8,
w przypadku okien statych - informacje: ,okna szczelne przeznaczone sa do stosowania
wylgcznie w pomieszczeniach z nawiewng wentylacjig mechaniczng lub z odpowiednimi
urzgdzeniami nawiewnymi’,
nr Aprobaty Technicznej (AT-15-6325/2004),
nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie.

Sposob oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 1., nr 113, poz. 728).

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. System oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), wyroby, kiorych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét

budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli



DLDJ il AT-15-6325/2004 16/38

producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-6325/2004 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Podstawg oceny zgodnosci sg;

1) zakladowa kontrola produkeji,
2) badania typu,
3) badania kontrolne gotowych wyrobdw.

Producent ma obowigzek stale prowadzi¢ kontrole produkcji obejmujacy zakladowsg
kontrole produkcji i badania kontrolne gotowych wyrobdéw, zgodnie z ustalonym w
p. 5.4 programem badan.

Kontrola produkcji musi zapewniac, ze wyréb jest zgodny z Aprobatg Techniczng ITB AT-
15-6325/2004. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia
wyrobéw powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

5.2. Zakladowa kontrola produkciji

Producent ma obowigzek stale prowadzi¢ kontrole produkcji, obejmujaca:

1) specyfikacje | sprawdzanie wyrobow skitadowych stosowanych w oknach i drzwiach
balkonowych,

2) kontrolg i badania w procesie wytwarzania, prowadzone przez Producenta wedlug zasad i
procedur okreslonych w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasciwosciach.
Wiasciwosci techniczne wyrobow skladowych stosowanych w oknach i drzwiach

balkonowych powinny by¢ potwierdzone dokumentami atestacyjnymi lub $Swiadectwami

technicznymi przedstawionymi przez Producentdw. Dokumenty te powinny obejmowac:
- ksztattowniki z PVC,
- ksztattowniki stalowe wzmacniajace,
- okucia,

- uszczelki,

- szyby.

5.3. Badania typu

Badania typu sg badaniami potwierdzajgcymi wymagane wiasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanymi przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.

Badania typu okien i drzwi balkonowych obejmuja:
a) dopuszczalne odchytki wymiarow,
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b} odpomosc na obcigzenie wiatrem,
¢) infiltracje powietrza,
d) wodoszczelnose,
g) izolacyjnos¢ akustyczng,
f} izolacyjnosc cieping.
Badania, kiére w procedurze aprobacyjnej stanowily podstawe do ustalenia wiasciwosci
techniczno-uzytkowych, stanowig badania typu w ocenie zgodnosci okien i drzwi balkonowych
systemu POLARIS 3000 produkowanych przez wszystkich producentow objetych Aprobata.

5.4. Badania kontroine gotowych wyrobow

5.4.1. Program badar kontrolnych
Program badan kontrolnych obejmuje:
a) badania wstepne pelne,
b) badania biezace,
c) badania okresowe.

5.4.2. Badania wstepne pelne
Badania wstepne peine obejmujg sprawdzenie:
a) infitracji powietrza,
b) wodoszczelnosdi,
c) odpomosci na obcigZzenie wiatrem,
d) sztywnosci skrzydel na obcigzenia statyczne dzialajgce w ich plaszczyznie.

5.4.3. Badania biezgce
Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) jakosci wykonania,
b) odchylek wymiaréw,
c) sprawnosci dziatania skrzydet i wartosci sit operacyjnych,
d) nosnosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydet.

5.4.4. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) odpomosci na obcigzenie wiatrem,
b) infiltracji powietrza,
¢) wodoszczelnosci.
Badania okresowe powinny by¢ wykonywane na probkach wiasciwie zidentyfikowanych.
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5.5. Czestotliwosé badan kontroinych

Badania wstepne pelne powinny by¢ przeprowadzone przy rozpoczeciu produkgii.

Badania biezace powinny by¢ przeprowadzane dla kazdej partii wyrobdw. Wielkosc partii
powinna by¢ okreslona w dokumentaciji zakladowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 1,5 roku.

Badania wstepne peine i okresowe powinny by¢ przeprowadzone na elementach probnych,
ktére zostaly sprawdzone w zakresie:

- jakosci wykonania,

- odchylek wymiarow,

- sprawnoéci dziatania skrzydet | wartosci sit operacyjnych.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie jako$ci wykonania. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z PN-88/B-
10085/A2, a wyniki porownac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej.

5.6.2. Sprawdzenie wymiaréw. Sprawdzenie wymiardw nalezy wykonywac zgodnie z PN-
88/B-10085/A2, a wyniki pomiaréw pordwnac z wymaganiami p. 3.3.

5.6.3. Sprawdzenie odpornosci na obciazenie wiatrem. Badanie nalezy wykonywaé
zgodnie z PN-EN 12211:2001. Wyniki badari nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w p.
351.

5.6.4. Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydel oraz wartosci sit operacyjnych.
Badanie polega na:
a) sprawdzeniu prawidlowosci dziatania skrzydia przy wykonywaniu czynnosci otwierania, obrotu i
zamykania skrzydta,
b) oznaczeniu sity niezbednej do uruchomienia okucia zamykajgcego (zasuwnica, okucia
obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydta,
c) oznaczeniu sily wymaganej do poruszenia skrzydlem w kierunku otwierania z polozenia w
pozycji przymknietej do peinego rozwarcia lub uchylenia.
Wyniki badan wg p. 564.1 -+ 5643 nalezy pordwnat z wymaganiami okreslonymi w
p.35.2

5.6.4.1. Sprawdzenie prawidliowosci dzialania skrzydia. Po zamocowaniu wyrobu na
stanowisku badawczym w pozycji pionowej nalezy przesungé mechanizm okucia zamykajacego do
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pozycji "otwarte". Skrzydic otworzy¢ do pozycji pelnego rozwarcia lub uchylenia, a nastepnie
ponownie zamkng¢. Prébe prawidlowosci dziatania skrzydia nalezy wykonac trzykrotnie.

5.6.4.2. Oznaczenie sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego przy
otwieraniu i zamykaniu skrzydta. Przy oznaczaniu sity nalezy:

a) zespoli¢ dynamometr z klamkg lub dzwignig okucia zamykajacego | w wyniku dziatania sity
dokonac obrotu klamki lub dZwigni do pozycji pelnego otwarcia okucia, dokonujac odczytu
wskazania dynamometru w N,

b} z pozycji pelnego otwarcia okucia dokonac¢ obrotu klamki lub dzwigni do pozycji peinego
zamkniecia okucia i odczytac wskazania dynamometru w N.

Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonaé trzykrotnie zwracajgc uwage, aby kierunek
przylozonej sity w czasie jej dziatania byc prostopadly do osi klamki lub dzwigni okucia
zamykajgcego. Wynik badania stanowi Srednia wartos¢ sity z przeprowadzonych trzech pomiarow.

5.6.4.3. Oznaczenie sily wymaganej do poruszania skrzydiem okiennym Ilub
balkonowym w kierunku otwierania. Przy oznaczaniu sity nalezy:

a) przy uchwycie odryglowanego (okucie zamykajgce w pozycji otwartej) lecz przymknietego
(stykajacego sie z oscieznicg) skrzydia zaczepic uchwyt dynamometru,

b) ciagnaé za przeciwlegly uchwyt dynamometru do uzyskania pelnego rozwarcia lub uchylenia
skrzydta okiennego lub balkonowego i dokonac odczytu wskazan maksymalnej wartosci sity
wyrazonej w N.

Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie. Wynik badania stanowi maksymalna
sita z trzech pomiaréw wykonywanych oddzielnie dla kazdego skrzydia.

5.6.5. Sprawdzenie sztywnosci skrzydel na obcigzenia statyczne sita skupiong
dzialajaca w plaszczyznie skrzydia. Badania nalezy wykonywaé¢ wg metody okreslonej w BN-
75/7150-03, a wyniki poréwnac z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.3.

5.6.6. Sprawdzenie infiltracji powietrza. Badanie przepuszczalnosci powietrza nalezy
wykonac zgodnie z PN-EN-1026:2001.
Wspdlczynnik infiltracji powietrza (a), nalezy oblicza¢ wg wzoru (2).

Er'?.:‘

T 2
NIy =

gdzie:
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a - ilos¢ powietrza, jaka przeniknelaby w ciggu 1 godz. przez 1 m szczeliny okna i drzwi
balkonowych w temperaturze 0°C, przy réznicy cisnieri 1 daPa,

E; - zmierzona ilosé powietrza przeplywajacego przez szczeliny okna lub drzwi balkonowych w
okreslonej temperaturze i przy okreslonej réznicy cisniert w ciagu 1h, mh,

| - dlugosé obwodu wewnetrznych szczelin przylgowych badanego okna i drzwi balkonowych, m,

Ap - warto$ci réznicy cisnien, daPa,

n - wspolczynnik do obliczenia ilosci powietrza, jaka przeniknelaby przez szczeliny wyrobu w
temperaturze 0 °C, tj.-

gestosc powietrza w temperaturze badanej

??_

gestosc powietrza w temperaturze 0°C

Z wyliczonych wartosci wspélczynnika infiltracji powietrza "a" dla poszczegdinych poziomow
roznicy cisnieri do 300 Pa nalezy obliczyc wartos¢ Srednig dla badanego wyrobu.
Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.6.

5.6.7. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN
1027:2001, metoda A. '
Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami p. 3.5.7.

5.6.8. Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej. Badania izolacyjnosci akustycznej nalezy
wykonywac wg PN-EN 20140-3:1999, a wskazniki Ras, Raz i Ry nalezy oblicza¢ wg PN-EN 1SO 717-
1:1998.

5.6.9. Sprawdzenie nosnosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydel. Badania
nosnosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydet nalezy wykonywac¢ wg PN-EN 514: 2002, a
wyniki poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.9.

5.7. Pobieranie prébek do badan

Badania wstepne peine i okresowe wykonuje sig na 1 prébce wyrobu.

5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyrcby nalezy uznac za zgodne z wymaganiami ninigjszej Aprobaty, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne.
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6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-158325/2004 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnos¢ okien i drzwi balkonowych systemu POLARIS 3000 z ksztattownikdw z
nieplastyfikowanego PVC do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajgcym z postanowien
Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktorych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moga byé wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-8325/2004 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

6.2. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepiséw o ochronie
wiasnosci przemystowsj, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 13 czerwea
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. -
Prawo witasnosci przemystowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do
obowigzkow korzystajgcych z niniejszej Aprobaty Technicznsj.

6.3. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.4. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta okien i drzwi balkonowych systermu
POLARIS 3000 od odpowiedzialnosci za prawidlowsg jakos¢ wyrobow objetych Aprobats, a
wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za prawidlows jakosc ich wbudowania.

6.5. W tresci wydawanych prospektow i ogloszenr oraz innych dokumentéw zwigzanych z
wprowadzaniem do obrotu i stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych systemu
POLARIS 3000 nalezy zamieszczac informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej
ITB AT-15-6325/2004.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6325/2004 jest wazna do dnia 31 maja 2009 r.
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Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byc przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formainy nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
odpowiednim wnioskiem, nie pozniej jednak niz 3 miesigce przed uplywem terminu waznosci

Aprobaty.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-77/B-02011
PN-87/B-02151/03

PN-B-02151-3:1999

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN ISO 717-1:1999

PN-EN 514:2002

PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 12208:2001

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZenie wiatrem

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczei w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnosc akustyczna elementdw budowlanych. Wymagania

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w  budynkach.
lzolacyjnos¢ akusfyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci  akustycznej elementow budowlanych — Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dZwigkéw powietrznych elementéw
budowlanych

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. [zolacyjnos¢ od diwiekow
powietrznych

Ksztaftowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Oznaczanie wyltrzymafosci zgrzewanych narozy i
pofgczen w ksztafcie T

Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Mefoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badania

Okna | drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja
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PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpomos$é na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpomos¢ na obcigzenie wiatrem. Mefoda badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badan

DIN 7863 Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster und Fassadenbau

Instrukcja ITB 183 Whytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych

Instrukcja ITB 224 Wymagania fechniczno-uzytkowe dla lekkich scian osfonowych w
budownictwie ogélnym

AT-15-6033/2003 Ksztaftowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) systemu

POLARIS 3000 do produkcji okien i drzwi balkonowych
ZUAT-15/111.04/2004 Ksztalfowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi balkonowych

Raporty z badari i oceny

1. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z wysokoudarowego PVC systemu POLARIS
3000 AD i POLARIS 3000 MD - NL-1735/A02 - Zaklad Badan Lekkich Przegréd i Przeszklen
ITB oraz Raport z badania nr NL-1735/A/L-253/K/02 — Laboratorium Lekkich Przegrod i
Przeszkier ITB

2. Okreslenie i ocena (na podstawie badari) izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okien i drzwi
balkonowych systemu POLARIS 3000 AD i POLARIS 3000 MD oraz opracowanie danych
wyjSciowych ( w zakresie zagadnien akustycznych) do Aprobaty Technicznej — NL-1735/A/2003
(LA/1006/2003 - Zakiad Akustyki ITB oraz Raport z badania nr LA-1006/03 — Laboratorium
Akustyczne ITB

3. Obliczenie wspdfczynnika przenikania ciepfa okien i drzwi balkonowych z ksztaftfownikow z
wysokoudarowego PVC systemu BC 3000 firmy PP-H HOGER do Aprobaty Technicznej— okna
rozszczelnione - NL-1735/A/2002 — Zakiad Fizyki Ciepinej ITB

4. Atest Higieniczny HK/B/0887/01/2001 — Panstwowy Zaklad Higieny w Warszawie
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Ksztattowniki systemu POLARIS 3000 odmiany AD..........ccooiiiien

Ksztattowniki systemu POLARIS 3000 odmiany AD...
Ksztattowniki systemu POLARIS 3000 odmiany AD...

Ksztattownik stupka ruchomego PA 3107 systemu POLARIS 3000 ndmiany AD.....
Ksztattownik stupka ruchomego PA 3007 systemu POLARIS 3000 odmiany MD....
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. Przekroje przez ramy okien stalych (nieotwieranych) systemu POLARIS 3000........
. Przekroj przez szczeb![n@ PA 3111 drzwi baikanowych systemu POLARIS 3000

odmiany AD...

Przekréj przez oscieznice PA 3102 i rame skmydla PA 3106 okna Gt'MEI‘EI’IEgO
{(drzwi balkonowych) systemu POLARIS 3000 odmiany AD... ke A

Przekréj przez oscieznice PA 3001 i rame skrzydia PA 3006 okna nwﬁeranego

(drzwi balkonowych) systemu POLARIS 3000 odmiany MD... =
Przekrdj przez stupek staly (Slemig) PA 3111 i ramy skrzycie”r PA 3106 w oknie

otwieranym dwudzielnym (dwurzedowym) systemu POLARIS 3000 odmiany AD......

Przekréj przez stupek staty (Slemig) PA 3010 i ramy skrzydet PA 3006 w oknie

otwieranym dwudzielnym systemu POLARIS 3000 odmiany MD.............cccociee

Przekroj przez stupek ruchomy PA 3107 i ramy skrzydet PA 3106 w oknie

otwieranym dwudzielnym systemu POLARIS 3000 odmiany AD........ccocoviveeenneeees

Przekréj przez stupek ruchomy PA 3007 i ramy skrzydet PA 3006 w oknie
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Rys. 1. Ksztattowniki systemu POLARIS 3000 odmiany AD

a) ksztattownik oscieznicy PA 3102, b) stalowy ksztattownik wzmacniajgcy U3215 / U3217
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_ Rys. 2. Ksztattowniki systemu POLARIS 3000 odmiany AD
a) ksztattownik skrzydta PA 3108, b) stalowe ksztattowniki wzmacniajgce U3515 / U3519,

U3615/U3817
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Rys. 3. Ksztattowniki systemu POLARIS 3000 odmiany AD
a) ksztattownik stupka statego, slemienia PA 3111,
b) stalowe ksztattowniki wzmacniajgce U3015 / U3019, U3115/ U3120, U3215/ U3217
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Rys. 4. Ksztattownik stupka ruchomego PA 3107 systemu POLARIS 3000 odmiany AD
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Rys. 5. Ksztattownik stupka ruchomego PA 3007 systemu POLARIS 3000 odmiany MD
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Rys. 6. Ksztaltowniki systemu POLARIS 3000 odmiany MD
a) ksztattownik oscieznicy PA 3001, b) stalowy ksztattownik wzmacniajgcy U3215 / U3217
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Rys. 7. Ksztaltowniki systemu POLARIS 3000 odmiany MD
a) ksztattownik skrzydia PA 3006,
b) stalowe ksztattowniki wzmacniajgce U3115 / U3120, U3015 / U3019
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Rys. 8. Ksztattowniki systemu POLARIS 3000 odmiany MD
a) ksztaltownik stupka stalego, slemienia PA 3010,
b) stalowy ksztattownik wzmacniajgcy U3215 / U3217
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Rys. 9. Uszczelki z EPDM
a) P33 - osadcza zewnetrzna, b) PS5 — przylgowa wewnetrzna i zewnetrzna,
c) S-960 — plaska, stosowana w szczelinach infiltracyjnych

a) PA 3515 b) PA 3517
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Rys. 10. Listwy przyszybowe do osadzania szyb grubosci 24 mm
a) PA 3515 — do okien otwieranych i drzwi balkonowych odmian AD i MD oraz okien statych
odmiany AD, b) PA 3517 — do okien stalych odmiany MD
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Rys. 11. Przekroje przez ramy okien statych (nieotwieranych) systemu POLARIS 3000

75

a) odmiana AD - rama z ksztaltownika PA 3102,
b) odmiana MD - rama z ksztaltownika PA 3001
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Rys. 12. Przekrdj przez szczebling PA 3111 drzwi balkonowych
systemu POLARIS 3000 odmiany AD




DLDJ & E AT-15-6325/2004 34/38

Rys. 13. Przekroj przez oscieznice PA 3102 i rame skrzydia PA 3106 okna otwieranego
(drzwi balkonowych) systemu POLARIS 3000 odmiany AD
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Rys. 14. Przekroj przez oscieznicg PA 3001 i rame skrzydia PA 3006 okna otwieranego
(drzwi balkonowych) systemu POLARIS 3000 odmiany MD
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Rys. 15. Przekrdj przez stupek staly (Slemig) PA 3111 i ramy skrzydet PA 3106 w oknie
otwieranym dwudzielnym (dwurzedowym) systemu POLARIS 3000 odmiany AD
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181

Rys. 16. Przekroj przez stupek staty (Slemig) PA 3010 i ramy skrzydet PA 3006 w oknie
otwieranym dwudzielnym (dwurzedowym) systemu POLARIS 3000 odmiany MD
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Rys. 17. Przekroj przez stupek ruchomy PA 3107 i ramy skrzydet PA 3106 w oknie otwieranym
dwudzielnym systemu POLARIS 3000 odmiany AD
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Rys. 18. Przekroj przez stupek ruchomy PA 3007 i ramy skrzydet PA 3008 w oknie otwieranym
dwudzielnym systemu POLARIS 3000 odmiany MD



