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1. PRZEDMIOT APROBATY
1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejsze] Aprobaty Technicznej sg jednoramowe okna i drzwi balkonowe
systemu ROPLASTO® 8001 z ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC koloru biatego,
produkowane przez Producentow, ktorzy uzyskali od wiasciciela znaku towarowego prawo do
produkowania wyrobow objetych Aprobatg i oznaczania ich znakiem towarowym "ROPLASTQ®
6001. Wiascicielem znaku towarowego "ROPLASTO" 6001" jest firma: ROPLASTO - POLSKA Sp.
z 0.0, ul. Cesarzowicka 5, 52-408 Wroctaw.

Niniejsza Aprobata obejmuje dwie odmiany systemu ROPLASTC® 6001

~ ROPLASTO" 6001-A — z ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC zakwalifikowanych ze

wzgledu na grubosé scianek do klasy A wg PN-EN 12608:2004,

— ROPLASTO® 6001-B — z ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC zakwalifikowanych ze

wzgledu na grubosé Scianek do klasy B wg PN-EN 12608:2004.

Przedmiotem Aprobaty sg okna stale oraz okna otwierane | drzwi balkonowe
dwuptaszczyznowe, w kiérych zewnetrzne powierzchnie ksztattownikéw z PVC nie sg zlicowane
(nie leza w jedne] plaszczyznie) oraz jednoplaszczyznowe, w ktérych zewnetrzne powierzchnie
Ksztaftownikow z PVC sg zlicowane (lezg w jednej ptaszczyznie).

W obu odmianach systemu ROPLASTO® 6001, w oknach otwieranych i drzwiach
balkonowych moga byc stosowane dwa rozwiazania uszczelnienia przylg:

— AD (Anschlagdichtungssystem) — uszczelnione sg przylgi zewnetrzna | wewnetrzna,
— MD (Mittelldichtungssystem) — uszczelnione s3 przylgi $rodkowa | wewnetrzna.

Ksztaftowniki z nieplastyfikowanego PVC, stosowane do wykonywania okien i drzwi
balkonowych systemu ROPLASTO® 6001, sg produkowane przez niemiecka firme ROPLASTO
Fensterprofile GmbH, Refrather Weg 42-44, D-51469 Bergisch Gladbach oraz przez polska fimme
ROPLASTO - POLSKA Sp. z 0.0., ul. Cesarzowicka 5, 52-408 Wroctaw.

Wiasciwosci  techniczne ksztattownikoéw zostaty okreslone w p. 3.1.1. Przekroje
ksztattownikow z PVC pokazano na rys. 1 + 6.

W oknach i drzwiach balkenowych systemu ROPLASTO®™ 6001 ksztattowniki oscieznic,
skrzydet, stupkow, Slemion i szczeblin z nieplastyfikowanego PVC sg wzmacniane ksztattownikami
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stalowymi ocynkowanymi, okreslonymi w p. 312 Przekroje stalowych ksztattownikow
wzmacniajacych s3 przedstawione narys. 7 i 8.

Okna i drzwi balkonowe systemu ROPLASTO® 6001 szklone sg szybami zespolonymi,
okreslonymi w p. 3.1.3.

QOd strony wewnetrznej szyby sa mocowane i uszczelniane we wrebach skrzydet okien i
drzwi balkonowych przy uzyciu:

- listew przyszybowych z nieplastyfikowanego PVC i uszczelek osadczych z kauczuku
syntetycznego EPDM, wciskanych w czasie osadzania szyby lub
—  listew przyszybowych z wciagnietymi fabrycznie uszczelkami osadczymi z EPDM.

Od strony zewnetrznej szyby sg uszczelniane przy uzyciu uszczelek weiskanych z EFDM.

Przekroje listew przyszybowych do szyb grubosci 24 mm pokazano na rys. 9, a przekroje
uszczelek osadczych - na rys. 10.

Do uszczelniania przylg w oknach otwieranych i drzwiach balkonowych systemu
ROPLASTO® 6001 stosowane sg uszczelki przylgowe z kauczuku syntetycznego EPDM.
Przekroje uszczelek pokazano na rys. 10.

Wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych systemu ROPLASTO® 6001 podano w
p. 3.5.

1.2. Asortyment

Asortyment okien i drzwi balkenowych systemu ROPLASTO® 8001 rozrézniany ze wzgledu
na podziat powierzchni i sposéb otwierania skrzydet obejmuje:

— okna jedncrzedowe jednodzielne state oraz otwierane ze skrzydlem uchylnym, rozwieranym
lub uchylno-rozwieranym,

— okna jednorzgdowe dwudzielne ze siupkiem statym oraz z czesciami stalymi i skrzydiami
otwieranymi: uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w dowolnym ukladzie,

~ okna jednorzedowe trojdzielne z dwoma stupkami statymi oraz z czesciami statymi lub
skrzydtami otwieranymi: uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w dowolnym
ukladzie,

— okna dwurzedowe jednodzielne nad slemieniem — ze skrzydlem uchylnym oraz jedno-, dwu-
lub trojdzielne pod slemieniem z czesciami statymi i/lub skrzydtami otwieranymi: uchylnymi,
rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w dowolnym ukladzie ze stupkami statymi,

~  drzwi balkonowe jednodzielne, rozwierane lub uchylno-rozwierane.

Ze wzgledow funkcjonalnych maksymalna szerokosé skrzydel rozwieranych i uchyino-
rozwieranych wynosi 1400 mm. Maksymalna wysokos¢ skrzydet uchylnych sterowanych
zamykaczem w oknach dwurzedowych wynosi 700 mm.
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Okna i drzwi balkonowe systemu ROPLASTO® 6001 sg przeznaczone do stosowania

w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej, w nastepujacym zakresie,

wynikajacym z wiasciwosci technicznych podanych w p. 3.3

A.

Z uwagi na wymagania wytrzymalociowe — w zakresie wynikajgcym z obliczen

statycznych, z uwzglednieniem normy PN-77/B-02011, charakterystyki wytrzyma-

losciowe] | geometrycznej stalowych ksztattownikéw wzmacnigjacych oraz

dopuszczalnych ugiec elementdw okien i drzwi balkenowych okreslonych w p. 3.5.1.

Z uwagi na wymagania dotyczace wodoszczelnosci — w zakresie wynikajgcym

z Instrukcji ITB nr 224 oraz wodoszczelnosci okreslonej w p. 3.5.7.

7 uwagi na wymagania ochrony ciepinej budynkéw - w zakresie zgodnym

z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z pozZniejszymi zmianami), oraz ustaleniami p. 3.5.3.

Z uwagi na wymagania dotyczgce przepuszczalnosci powietrza:

a) okna state (nicotwierane) — bez ograniczen w pomieszczeniach wyposazonych w
wentylacie mechaniczng nawiewno-wywiewng lub odpowiednie urzgdzenia
nawiewne, a w pozostalych pomieszczeniach zgodnie z § 155.1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75/2002, poz. 690},

b) okna otwierane | drzwi balkonowe nierozszczelnione — w pomieszczeniach
wyposazonych w wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewng lub odpowiednie
urzadzenia nawiewne,

) okna otwierane | drzwi balkonowe rozszczelnione przez wykonanie szczelin
infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.6 —w pozostatych przypadkach.

Z uwagi na ochrone przeciwdzwiekows pomieszczen — zgodnie z wymaganiami PN-E-

02151-3:1999 lub z wymaganiami okreslonymi indywidualnie dla konkretnego budynku

oraz ustaleniami p. 3.5.8.

Whudowywanie okien i drzwi balkonowych systemu ROPLASTO" 6001 powinno byc
wykonywane zgodnie z instrukcja Producenta, ktora powinna byc dotaczana do kazdej partii wyrobow
przekazywanych odbiorcy.

Okna i drzwi balkonowe systemu ROPLASTO® 6001 zostaty pozytywnie zaopiniowane pod

wzgledem zdrowotnym przez Panstwowy Zaklad Higieny w Warszawie - Atest Higieniczny Nr B-
1294/94/95.
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3. WEASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materiaty

3.1.1. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien | drzwi
balkonowych objetych Aprobatg powinny by¢ stosowane ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC
koloru biatego systemu ROPLASTO™ 6001, produkowane przez niemiecka fime ROPLASTO
Fensterprofile GmbH, Refrather Weg 42-44, D-51469 Bergisch Gladbach oraz przez polska firme
ROPLASTO - POLSKA Sp. z 0.0., ul. Cesarzowicka 5, 52-408 Wroclaw.

Ksztattowniki odmiany ROPLASTO® 6001-A, zakwalifikowane ze wzgledu na grubosc
scianek do klasy A wg PN-EN 12608:2004 oraz odmiany ROPLASTO® 6001-B, zakwalifikowane
ze wzgledu na grubosc Scianek do klasy B wg PN-EN 12608:2004, powinny spetniac wymagania

podane w tablicy 1.

Tablica 1
: Poz. Whasciwosci Wymagania Me‘tud:Eadania
D - T T R . R ) S
[ 1 |Wyglad zewnetrzny powierzchnie licowe ksztattownikow powinny
| byc gladkie, rowne, bez otwordw jamistych,

| peknigc, pecherzy, wiracen ciat obcych i
ubytkow, krawedzie ksztattownikow powmny PN-EN 12608:2004
by¢ ptaskie i rowne; ksztattowniki powinny
miec jednolita, biata barwe na catej [

s _powierzchni '
[ 2 |Ksztatt i wymiary ksztatt | wymiary przekrojow poprzecznych

. ksztattownikow powinny by¢ zgodne z rys. |
1+ 8;

tolerancie wymiardw zewnetrznych i
i _ funkcjgpatn}rch ksztattownikow powinny {
| | WYRoSIc: i
[= nawysokosci ksztattownika |
= 80 mm £ 0,3 mm
| >80 mm £ 0.5 mm |
'i !— na szerokosci ksztattownika + 0.5 mm |
| | = wymiary funkcjonalne (ramki PN-EN 12608-2004
uszczelniajace, zamocowania listew do
oszklen i prowadzen okna) £ 0,3 mm

| grubosci Scianek zewnetrznych
ksztattownikow powinny wynosic
|+ odmiana ROPLASTO® 6001-A :
soiankl widoozne = 2.8 mim,

| - scianki niewidoczne = 2,5 mm,

= odmiana ROPLASTO® 6001-B -
scianki widoczne = 2,5 mim,

ki | - scianki niewidoczne 2 2,0 mm

3 F‘matollnmwmr ksztattowniki powinny byc proste; |

odchytka osi podiuznej ksztattownika od linii | PN-EN 12608:2004
prostej nie pawmna byc meksza niz 1mmfrn

e ——— e T T

e A A e e
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4 | Gestosc 1.44 + 0,03 glom’ F’hEJEEE trsngt;c:as:it
5 |Masa 1 m ksztattownika, g/m: AT

= odmiana ROPLASTOE
6001-4 ;

ascieznicy 610102
oscieznicy 611400
oscieznicy 619003
oscieznicy 619100
skrzydia 610202
skrzydia 540200
skrzydia 641300

|~ siupka statego 610400
stupka stalego 611900
stupka statego 619202
szczebliny 610900
szezebliny 640800

= oadmiana ROPLASTOE
6001-B :

oscieznicy 610104
nscieznicy 619004
oscieznicy 619505
skrzydia 640204
stupka statego 610404
stupka statego 619204

1296+ 5 %
1446+ 5 %
1237+ 5%
1405+ 5 %
1359+ 5 %
1337£ 5%
1543+ 5 %
1340+ 5 %
1376+ 5 %
1251+ 5 %
121225 %
1378+ 5 %

1198+ 5 %
1077+ 5 %
973+ 5 %
1296% 5 %
1218+ 5 %
1170+ 5 %

PN-EN 12608:2004 § -

starzenie

brak peknigé, plam smug, rys

zmiana barwy (wyrazona jako AE) = 5
spadek udamosci max. 40 %
Zniszczenie podczas badania udarnosci
nie powinno miec charakteru kruchego

6 | Temperatura migknienia wg = + 75°C (przy zastosowaniu oleju PN-EM IS0 306:
Vicat'a VST/B/50/ jako czynnika grzewczego) 2005 '
7 | Odpormosc na dziatanie brak pecherzy, pekniec, rys lub : .
temperatury + 150° C rozwarstwien PN-EN 478:1997 |
8 | Stabilnosé wymiaréw (skurcz skurcz termiczny dwach najwiekszych f
termiczny) w temperaturze przeciwleghych powierzchni ksztatownikow i
+100°C otéwnych nie powinien by¢ wiekszy niz 2 %, :
a roznica zmian diugosci po obu stronach IR 00y
jednego odcinka ksztattownika nie powinna
byc wigksza niZz 0,4 %.
9 | Udamos$é Charpy'ego, kJ/im™ PN-EN ISO 179-1:
e ) 2004, metoda 1fc,
— wartosc srednia arytmetyczna =40 probki (50x8) mm
— poszczegblna wartose = 20 z podwdjnym
karbemn
10 | Qdpornosc na uderzenie PMN-EN 477:1997,
spadajgceqo cigzarka po moze wystapi¢ 10 % zniszczenia probek | wysokos$¢ spadania
dziataniu temperatury — 10 °C 1500 mm
11 | WytrzymatosE na rozciaganie, dl PMN-EN ISO 527-1:
MPa 1985
12 | Wspdtczynnik sprezystosci przy - 2000 PN-EM |SO 527-1:
rozcigganiu, MPa 5 1998
13 | Wytrzymatose na rozcigganie - 600 PN-EN IS0 8256;
' udarowe, kJ/m’ = 2005
14 | Odpomosé na przyspieszone =

PN-EN 513:2002
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3.1.2. Ksztatowniki metalowe. W celu zapewnienia sztywnosci ram okien | drzwi
balkonowych oraz zwiekszenia wytrzymaltosci zamocowania okuc nalezy stosowac (niezaleznie od
wielkosci skrzydita) ksztattowniki stalowe o przekrojach dopasowanych do komar ksztattownikow
tworzywowych i grubosci scianek wynikajace] z obliczen statycznych — zwykle, z blachy plaskigj lub
typu ,Hadley”, z blachy przetworzonej w procesiz ULTRA STEEL® .

Przekroje poprzeczne stalowych ksztattownikow wzmacniajacych pokazano na rys. 7 i 8.
Ksztattowniki stalowe powinny byc zabezpieczone przed korozjg powlokg cynkows © masie co
najmniej 275 g/m’.

31.3. Szyby. Okna i drzwi balkonowe systemu ROPLASTO® 6001 szkione s3
jednokomorowymi szybami zespolonymi:

- 4+15+4, charakteryzujgcymi sie wspdlczynnikiem przenikania ciepta odniesionym do
srodkowej czesci szyby (bez uwzgledniania mostkéw termicznych) Uss = 1,6 WI(m*K) lub

- 4+16+4, charakteryzujacymi sie wspolczynnikiem przenikania ciepta odniesionym do
srodkowej czesci szyby (bez uwzgledniania mostkow termicznych) Ups = 1,1 WI(m*K) lub Ups

= 1,6 W/(m*.K).

Do szklenia okien i drzwi balkcnowych systemu ROPLASTO® 6001 mogg by¢ stosowane inne
rodzaje szyb zespolonych, po ustaleniu dla okien i drzwi balkonowych oszklenych tymi szybami:
wspolczynnika przenikania ciepta U — zgodnie z p. 3.5.5 i klas akustycznych - zgodnie z p. 3.5.8.

Szyby zespolone powinny spelniac wymagania PN-B-13079:1997.

3.1.4. Listwy przyszybowe. Do zamocowania i uszczelnienia szyb we wrebach okien i drzwi
palkonowych od strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe z kanatami na uszczelki,
ktore sg weciskane w czasie osadzania szyb, lub listwy z wciagnietymi fabrycznie uszczelkami
osadczymi z EPDM. Listwy przyszybowe powinny byc wykonane z nieplastyfikowanego PVC |
powinny spelnia¢ wymaganiz podane w p. 3.1.1.

Ksztait i wymiary listew przyszybowych nalezy dobierac w zaleznosci od grubosci osadzanych
szyb. Przekroje listew przyszybowych de szyb grubosci 24 mm podano na rys. 9.

3.1.5. Uszczelki. Uszczelki osadcze do uszezelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet
okien | drewi balkonowych oraz uszczelki przyigowe do uszczelniania na cbwodzie styku skrzydia
Z oscieznicg (stupkiem, Slemieniem), a takZe uszczelki plaskie stosowane w szczelinach
infiltracyjnych, powinny byé wykonane z kauczuku etylenowo-propylenowego EFDM i1 spelniac
wymagania nommy DIN 7863.

Ksztalt | wymiary uszczelek osadczych nalezy dobieraé w zaleznosci od gruboéci osadzanych
szyb i zastosowanych listew przyszybowych. Przekroje uszczelek osadezych dla szyb grubosci 24
mm oraz uszczelek przylgowych przedstawiono na rys. 10.
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3.1.6. Okucia. W cknach | drzwiach balkonowych z ksztaltownikéw z nieplastyfikowanego

PVC systemu ROPLASTO™ 6001 nalezy stosowa¢ kompletne okucia dopuszczone do obrotu,
dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydel oraz do obciazen eksploatacyjnych.

W oknach dwurzedowych w skrzydtach uchylnych nad slemieniem nalezy stosowac
zamykacze dzwigniowe mocowane do stojakow oscieznic, sterowane z poziomu pediogi.

3.2. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe systemu ROPLASTO® 6001 z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego
PVC sa konstrukcjami jednoramowymi, jedno- lub dwuptaszczyznowymi, wykonanymi z matenatow
spelniajgcych wymagania podane w p. 3.1

Charakterystyczne przekroje okien przedstawiono na rys. 11 = 30.

3.3. Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydel okien | drzwi balkonowych z  ksztattownikow
z nieplastyfikowanego PVC systemu ROPLASTO® 6001 podano w p. 1.2. Odchytki wymiarowe
powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085 wraz z A2+AZ3,

3.4. Wykonanie

3.41. Zigcza konstrukcyjne Zigcza konstrukcyjne powinny spebniac nastepujgce
wymagania:

a) ksztaltowniki oscieznic | skrzydet przyciete pod katem 45° powinny byc potgczone
w narozach metoda zgrzewania;

b) polaczenia $lemion z elementami oscieznicy w oknach dwurzedowych, sihupkow
z elementami oscieznicy w oknach dwudzielnych i trojdzielnych oraz szczebliny
z ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydta drzwi balkonowych powinny by¢ wykonane z
zastosowaniem tgcznikdéw mechanicznych; wykonane ztgcza powinny by€ uszczelnione,

¢) sztywnosc ram oscieznic i skrzydel powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztattowniki
wzZmacniajgce umieszczone na cbwodzie ram; ksztaltowniki stalowe przyciete stosownie do
wymiaru ksztattownikow tworzywowych | osadzone w odpowiednich komorach powinny byc

Z nimi fgczone za pomocg wkretow samogwintujgcych.

3.4.2. Okuwanie. Ckucia powinny by¢ mocowane do elementéw okien i drzwi balkonowych
w sposob okreslony przez producenta okuc, z uwzglednieniem wymagan okeslonych przez
producenta ksztattownikow tworzywowych.
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3.43. Otwory do odprowadzania wody i odpowietrzajgce. W dolnych poziomych
elementach oscieznicy i ramy skrzydta oraz w Slemionach powinny by¢ wykonane otwory do
odprowadzania wody opadowej o wymiarach co najmniej 5 x 25 mm (minimum dwa otwory w jednym
elemencie). Odleglos¢ otworéw wrebowych do odprowadzania wody od narozy wewnetrznych
powinna wynosi¢ min. 50 mm, a rozstaw migdzy otworami nie powinien byc wigkszy niz 800 mm.
Otwory odprowadzajgce wode na zewnatrz powinny byc przesunigte w stosunku do otworow
wewnetrznych o okofo 50 mm.

Do odpowietrzania wrebu szybowego nalezy dodatkowo wykonywac w gormych poziomych
elementach ram skrzydet, we wrebach, po minimum 2 otwory o wymiarach nie mnigjszych niz 5 x 25
mm, w odlegtosci oketo 50 mm od narozy.

3.4.4. Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe z EPDM, wg rys. 10,
powinny byé¢ osadzane na calym obwodzie okien i drzwi balkonowych:

- w oknach i drzwiach balkonowych systemu ROPLASTQ" 8001, wersja AD - w kanatach
przylgi zewnetrznej oscieznicy (stupka, slemienia) oraz w kanalach przylgi wewnetrzne|
skrzydta,

- w oknach i drzwiach balkonowych systemu ROPLASTO® 8001, wersja MD - w kanatach
przylgi $rodkowej oscieznicy (stupka, slemienia) oraz w kanatach przylgi wewnetrznej skrzydta
{(przylga zewnetrzna nie jest uszczelniana).

Uszczelki nalezy osadzac w kanatach ksziattownikéw bez naprezania. Uszczelki srodkowe (w
oknach i drzwiach balkonowych wersji MD) nalezy cigc w narozach pod katem 45 ° i tgczyé za
pomocy kleju. Uszczelki wewnetrzne (w obu wersjach okien i drzwi balkonowych MD i AD) oraz
uszczelki zewnetrzne (w oknach i drzwiach balkonowych wersji AD) nalezy osadzac w sposob ciggly
na obwodzie przyigi. Polgczenie stykow koncow uszczelek zewnetrznych powinno byc usytuowane w

polowie rozpietosci gomych poziomych uszczelnianych przylg.

3.4.5. Osadzanie szyb. Skrzydta okien | drzwi balkonowych powinny byc szklone szybami
zespolonymi wg p. 3123, Szyby powinny byc osadzane na podkiadkach (podporowych
i dystansowych) rozmieszczonych we wrebie — zaleznie od pofozenia osi obrotu skrzydta — zgodnie
z Instrukcja ITB nr 183. Podkiadki nie powinny stanowic przeszkody w odprowadzeniu wody z wrebu
na szybe oraz odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach od strony
wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe z kanatami na uszczelki weiskane i uszczelki z
EPDM wciskane w czasie osadzania szyb lub listwy przyszybowe z weciggnietymi fabrycznie
uszczelkami osadczymi z EPDM. Do uszczelniania szyb od strony zewnetrznej nalezy stosowac
uszczelki z EPDM, wciskane w kanat ksztattownika skrzydta.
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3.4.6. Rozszczelnienie okien i drzwi balkonowych. W celu uzyskania przez okna | drzwi
balkonowe wspolczynnika infiltracji powietrza a = 05 = 10 m*/(m-h-daPa®®), nalezy wykonac
szczeliny infiltracyjne w gomych poziomych przylgach:

- woknach i drzwiach balkonowych wersji AD — w przyldze zewnetrznej | wewnetrznej,
- w oknach i drewiach balkonowych wersji MD — w przyldze srodkowe] | wewnetrzne).

Wykonanie szczelin infiltracyjnych w oknach i drzwiach balkonowych wersji AD polega na
zastosowaniu w przyldze zewnetrznej | wewnetrznej uszczelki ptaskiej o symbolu 860570 (rys. 10 ),
zamiast wycietych fragmentow uszczelek przylgowych o symbolu 860580 (rys. 10 a).

Wykonanie szczelin infiltracyjnych w oknach i drzwiach balkonowych wersji MD polega na
zastosowaniu w przyldze wewnetrznej uszczelki plaskiej o symbolu 8603570 (rys. 10 c), zamiast
wycietych fragmentow uszczelek przylgowych o symbolu 860580 (rys. 10 a), a w przyldze srodkowe|
na scieciu uszczelki nr 615000 (rys. 10 b) tak, aby pozostata tylko jej podstawa, ktora bedzie
stanowita zaslepienie kanalu uszczelkowego w ascieznicy.

Diugosc szezelin infiltracyjnych w kazdej przyldze (wewnetrznej i zewnetrznej w oknach |
drzwiach balkonowych wersji AD oraz w Srodkowej | wewnetrznej w oknach i drzwiach balkenowych
wersji MD) powinna by¢ jednakowa | wynosic 5 % catkowitej diugosci zewnetrznych szczelin
przylgowych wyrobu

Szczeliny infiltracyjne nalezy rozmieszcza¢ w gomych poziomych przylgach w sposéb
labiryntowy, 1. :

- jedna szczelina o dlugosci jw. w érodku rozpietosci przylgi: w wersji AD - w przyldze
zewnetrznej, a w wersji MD - w przyldze Srodkowe],

dwie szczeliny o fgcznej dlugosci j.w., w odleglosci okoto 5 cm od narozy — w przylgach

wewnetrznych w obu wersjach AD i MD.

3.5. Wtasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych

3.5.1. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Ugiecie czolowe wzgledne najbardzig
odksztatconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011
nie powinno byé wieksze niz 1/300 (kiasa C wedlug wartosci wzglednego ugiecia czotowego wg PN-
EN 12210:2001).

3.5.2. Sprawnos¢ dziatania skrzydel. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub
drzwi balkonowych powinien byc plynny, bez zahamowan | zaczepiania skrzydta o inne czesci okna
lub drzwi balkonowych,

Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajacych przy otwieraniu | zamykaniu powinna byc
mniejsza niz 10 daM. Sila potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydta powinna byc mniejsza
niz 8 dah.
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3.5.3. Sztywnos¢ skrzydel na obcigZenia statyczne silg skupiong dzialajaca
w plaszczyinie skrzydia. Skrzydia okien | drzwi balkonowych poddane dziataniu sity skupiong
50 daN dzialajgce] w ptaszczyznie skrzydia | przytozone] do ramiaka skrzydia od strony zasuwnicy
powinny zachowac sprawnosc dziatania zgodng z p. 3.5.2. Nie moze nastapic uszkodzenie okuc oraz

naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub oscieznicy.

3.5.4. Sztywnosc skrzydel na obcigzenia dynamiczne i statyczne sitg skupiong
dzialajacy prostopadie do plaszczyzny skrzydta. Skrzydia okien | drzwi balkonowych, poddane
obcigzeniu dynamicznemu o wartosci 10 daNm, a nastepnie statycznemu silg skupiong 40 daM
dzialajaca prostopadle do plaszczyzny skrzydla, powinny zachowac sprawnosc dziatania zgodng
Z p. 3.5.2. Nie mogg nastgpi¢ widoczne uszkodzenia skrzydia | oszklenia.

3.5.5. Wspoélczynnik przenikania ciepta. Wspélczynnik przenikania ciepta U okien i drzwi
balkonowych systemu ROPLASTO® 6001 o réznym stopniu przeszklenia nalezy obliczaé ze wzoru (1).

e U.-_,S-A5+ZU:-AR +y w-lL

(1)
gdzie:
U - wspélczynnik przenikania ciepta okna (drzwi balkonowych), W/(m*K),
Uos — wspoiczynnik przenikania ciepta sSrodkowe] czesci szyby, bez uwzglednienia
wplywu mostkéw cieplnych, W/(m?.K),
As - pole powierzchni szyby, m?,
Ur - wspotczynnik przenikania ciepta ramy, W/(m?-K),
Agr - pole powierzchni ramy, m?,
w - liniowy wspolczynnik przenikania ciepta mostka cieplnego na styku szyby z ramg,
Wi(m-K),
L - diugesée liniowego mostka cieplnego na styku szyby z rama, m,
A-  pole catkowite powierzchni okna (drzwi balkonowych), m?.

W przypadku gdy okna oszklone s3 szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+15+4, o
wartosci wspolczynnika przenikania ciepla odniesionym do Srodkowe] czesci szyby (bez
uwzgledniania mostkéw termicznych) Ugs = 16 WImMPK) Ilub szybami zespolonymi,
jednokemorowymi 4+16+4, o wartosci wspolczynnika przenikania ciepta odniesionym do $rodkowej
czesci szyby (bez uwzgledniania mostkdw termicznych) Ugs = 1,1 Wf{mz-K} oraz Ups = 1,6 WI(m*-K),
do obliczen wg wzoru (1) nalezy przyjmowac odpowiednie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta
ram U oraz liniowego wspdtczynnika przenikania ciepta mostkow cieplnych na styku szyby z rama w
podane w tablicy 2.
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Tablica 2
= : Grubosé | Us Uos
Ziozenie profili i WI(m™K) WimEK) w, Wi(m-K),
1 2 3 4 5
Okna i drzwi balkonowe odmiany ROPLASTO" 6001-A
Oscieznica 619003 + skrzydio '
610202 4+15+4 1,87 16 0,066
(lemie) 610400 o ’ : =
Oscieznica 619003 + skrzydto | . 0.065
641300 4+15+4 1,87 16 5 ;
Oscieznica 619003 + skrzydio _ 1.1 0,081
640200 ki s 16 0,074
g [ 0,080
Oscieznica 610102 + skrzydio | 11 -
4+16+4 1,89
640200 j 1,6 0,072
Skrzydia 640200+ stupek staty 5l 5B | 11 0,079
(Slemig) 619202 : 16 0,070
Skrzydia 640200+ stupek staty 1.1 b 0,080 E
($lemig) 610400 o 0 | 16 0,070
Okna i drzwi halkunov;re odmiany ROPLASTO® 6001-B

Oscieznica 619004 okna e
statego (niectwieranego) 41674 1.67 1.1 0,067
Oscieznica 619505 + skrzydio T ZE 1.1 |
640204 ' = T

Wartosci Ug ;g oznaczone * podane zostaty dla okien (drzwi balkonowych) rozszczelnionych

Dla ztozen stupkow statych 610404 1619204 ze skrzydtami 6840204 nalezy preyjmowac wartosci Ug ;w jak

dla zlozenia stupka 610400 ze skrzydiami 640200

W przypadku zastosowania innych rodzajow profili i szyb zespolonych wspoétczynnik
przenikania ciepta U okien i drzwi balkonowych nalezy ustalic na podstawie obliczen, stosujac
wzor (1).

3.5.6. Infiltracja powietrza. Wspdlczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi balkonowych
systemu ROPLASTO® 6001 (wszystkich odmian objetych Aprobata) powinien wynosic:
- a=0,1 m¥(m-h-daPa®®) — w przypadku okien statych (niectwieranych),
- a < 0,3 m/mhdaPa®”) — w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych
nierozszczelnionych (bez szczelin infiltracyjnych),
-~ a =05 + 10 mY(mhdaPa™) — w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych

rozszczelnionych (ze szczelinami infiltracyjnymi zgodnie z p. 3.4.6).
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3.5.7. Wodoszczelno$é. Okna i drzwi balkonowe systemu ROPLASTO® 6001 (wszystkie

odmiany objete Aprobatg) nie powinny wykazywac przeciekéw wody przy zraszaniu ich powierzchni

woda w ilosci 2 1/ min./ m* powierzchni przy roznicy cisnien:
- Ap = 600 Pa (zgodnie z normg PN-EN 12208:2001 - klasa 9A) — w przypadku okien statych

{niectwieranych),

Ap = 150 Pa (zgodnie z normg PN-EN 12208:2001 - klasa 4A) — w przypadku okien

otwieranych i drzwi balkonowych nierozszczelnionych (bez szczelin infiltracyjnych) oraz

rozszczelnionych (ze szczelinami infiltracyjnymi zgodnie z p. 3.4.6).

3.5.8. Izolacyjnosé akustyczna. Izolacyjnosc akustyczna wiasciwa okien | drzwi balkonowych
systemu ROPLASTO®™ 6001 (wszystkich odmian objetych Aprobatg), oszklonych szybami
zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4 (4+15+4) wg p. 3.1.3, powinna charakteryzowac sie
wskaznikami oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwe] R.; (klasyfikacja podstawowa) | Ray

(klasyfikacja uzupetniajgca) wg PMN-B-02151-3:1999 (oraz wazonym wskaznikiem izolacyjnosci
akustycznej wiasciwej Ry, jezeli zostat przyjey w wymaganiach ustalonych indywidualnie dia
okreslonego budynku), kwalifikujgcymi te okna i drzwi balkonowe do klas akustycznych wg instrukcji

ITB nr 369/2002, podanych w tablicy 3.

Tablica 3
Klasy akustyczne, dB
Rodzaj wyrobu klasa OK; klasa OK4 klasa Ry
wg wskaznika Rz | wg wskaznika Ray | wg wskaznika Ry
1 2 3 4
okna state (nieotwierane) OK; - 23 OK4—26 | Ry =30
(25 dB =FR.;=27 dB) | (28 dB =R.;=30dB) | (R = 3034 dB)
okna otwierane i drzwi balkonowe
nierozszczelnione, z wyjgtkiern okien [ OK; -26 OK;—29 R =35
jednodzialnych o ksztatcie zblizonym do | (28 dB =R:;=30dB) | (31 dB sR4233dB) | (Rw=35+39dB)
kwadratu
okna otwierane jednodzielne
: ; : : O =26 QK — 29 R =30
::::;E?:f'.?zaﬂtﬂne. 0 ksztaicie Zb“zﬁn}'m do (28 dB ‘_:R,qzijﬂ G’Ej (31' dB ﬂﬁﬂjﬂs dEj' [er = 30+34 d’B}
okna otwierane i drzwi balkonowe OK; -26 . OK, - 29 Ry =30
rozszezelnione wg p. 3.4 6 (28 dE =R.=30 dE) | (37 dB =R4=33dB) | (Rw=30+34dB) |

W przypadku zastosowania innych rodzajow szyb zespolonych, wartosci wskaznikow R,

Rai | Raz 1 klasy akustyczne okien i drzwi balkonowych powinny by okreslone na podstawie
indywidualnych badan przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

3.5.9. Nosnosé zgrzewanych narozy ram. Mosnosé zgrzewanych narozy ram F., nie

powinna by mniejsza niz:
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a) odmiana ROPLASTO® 6001-A
- 3776 N —w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika 610102,

5378 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika 611400,
- 3737 N —w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika 619003,
- 53208N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 619100,
- 4254 N —w przypadku ramy skrzydia z ksztattownika 610202,
4147 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika 641300,
- 4212 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztaltownika 640200.
b) odmiana ROPLASTO® 6001-B
- 3347 N —w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika 610104,
- 3276 N —w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika 619004,
- 2225 N —w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika 619505,
- 3805 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika 640204,

3.5.10. Wplyw wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydel na trwatosc¢ i wlasciwosci
funkcjonalne okien i drzwi balkonowych. Po 10000 cykli otwierania i zamykania sprawnosc
dziatania skrzydel infiltracja powietrza i wodoszczelnosc powinny speiniac wymagania okreslone
wp:352 356357,

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC systemu ROPLASTO®
6001 powinny by¢ opakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:199¢6,

Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna byé dolgczona informacia
Zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

nazwe | adres producents,

identyfikacje wyrobu zawierajaca nazwe systemu (ROPLASTO® 6001-A lub ROPLASTO"
6001-B),
—-  numer Aprobaty Techniczne] ITE (AT-15-2252/2005),
numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
- dane identyfikujace oszklenie,
klasg ksziattownikow z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubosc Scianek wg PN-EN
12608:2004,
- w przypadku okien szczelnych — informacje: .okna szczelne przeznaczene do stosowania
wylgcznie w pomieszczeniach z nawiewng wentylacjy mechaniczng lub z odpowiednimi
urzadzeniami nawiewnymi”,

Zznak budowlany.
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Sposob  oznakowania wyrobu znakiem budowlanym  powinien byc  zgodny
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 188/2004, poz. 2041}

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogoine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktdrych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym | przeznaczeniu, jezell
producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-2252/2005 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci okien i drzwi balkonowych systemu
ROPLASTQO® 6001 z Aprobata Techniczng ITB AT-15-2252/2005 dokonuje Producent, stosujac
system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawic krajows deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-2252/2005 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b) zakiadowej kontroli produkcii.
5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.
Wstepne badanie typu okien i drzwi balkonowych systemu ROPLASTO® 6001 obejmuije:
a) dopuszczalne odchytki wymiardw,
k) odpomosc na ohcigzenie wiatrem,
c) przepuszczalnosc powietrza,
d) wodeszezelnosc,
e) izolacyjnosc akustyczna,

fi  izolacyjnosc cieplna.
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Badania, ktore w procedurze aprobacyjne] byly podstawa do ustalenia wiasciwosci
techniczno-uzytkowych, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci ckien i drzwi
balkonowych systemu ROPLASTO® 6001 produkowanych przez wszystkich producentow objetych
Aprobata, z wyjatkiem badan wg p. 54.2 ktére powinny by¢ wykonywane przez kazdego

producenta przy rozpoczeciu produkcii.
5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcii obejmuje:

1) specyfikacje | sprawdzanie wyrobow skiadowych stosowanych w oknach | drzwiach
balkonowych,

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow (wg p. 5.4),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz weditug zasad

i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do

technologii  produkcli | zmierzajgcych do  uzyskania wyrobow o wymaganych

wiasciwosciach.

Wiasciwosci techniczne wyrobow skladowych stosowanych w oknach i drzwiach
balkenowych powinny by¢ potwierdzone deklaracjami zgodnosci w przypadku wyrobow
podlegajacych wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92/2004, poz. B881), a w przypadku pozostatych wyrobow - swiadectwami technicznymi
(swiadectwami zgodnosci) wydanymi przez Producentow. Dokumenty te powinny cbejmowac:

— ksztaltowniki z PVC,

— ksztattowniki stalowe wzmacnigjace,
—  okucia,

- uszczelki,

szyby.

W procesie wytwarzania powinny byc sprawdzane nosnosci zgrzewanych narozy ram
oscieznic | skrzydel, z czestotliwoscig zgodng z ustalonym planem badan, ale nie rzadziegj niz dla
kazdej partii wyrobow.

Kontrola produkcji powinna zapewniac, 2e okna i drzwi balkenowe s3 zgodne
Z Aprcbata Techniczng ITB AT-15-2252/2005. Wyniki kontroli produkcji powinny byc
systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spelniajg kryteria
oceny zgodnoscl. Kazda partia wyrcbow powinna byc jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze
badan.

5.4, Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
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b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)

c)

badania wstepne peine,
badania biezgce,
badania ckresowe.

5.4.2. Badania wstepne pelne. Badania wsigpne peine obejmujg sprawdzenie:
przepuszczalnosci powietrza,

wodoszczelnosc,

odpomosci na obcigzenie wiatrem,

sztywnosci skrzydet na obcigzenia statyczne dziatajgce w ich ptaszczyznie.

5.4.3. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
jakosci wykonania,

odchytek wymiarow,

sprawnosci dziatania skrzydet i wartosci sit operacyjnych.

5.4.4. Badania ckresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
odpomosci na obcigzenie wiatrem,

przepuszczalnosci powietrza,

wodoszczelnosai.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania wstepne peine powinny by¢ przeprowadzone przy rozpoczeciu produkcji.
Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie

rzadziej niz dla kazdej parti wyrobow. Wielkos¢ partii powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkci.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 1,5 roku.
Badania wstepne pelne i okresowe powinny by€ przeprowadzone na elementach prébnych,

ktore zostaly sprawdzone w zakresie:

jakosci wykonania,
odchylek wymiarow,

sprawnosci dziatania skrzydet | wartosci sit operacyjnych.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie jakosci wykonania. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z PN-88/B-

10085 wraz z AZ+Az3, a wyniki porownac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej.
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5.6.2. Sprawdzenie wymiarow. Sprawdzenie wymiarow nalezy wykonywac zgodnie

z PN-88/B-10085 wraz z A2+Az3, a wyniki pomiarow porownac z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Techniczne.

5.6.3. Sprawdzenie odpornosci na obcigzenie wiatrem. Badanie ugiec nalezy wykonywac
wg PN-EN 12211:2001.
Whyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.1.

5.6.4. Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydel oraz wartosci sie eksploatacyjnych
przy obstudze okien i drzwi balkonowych. Badanie polega na:
a) sprawdzeniu prawidlowosci dziatania skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu
czynnosci otwierania, obrotu i zamykania skrzydia,
b) oznaczeniu sity niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego (zasuwnica, okucia
obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydta,
¢) oznaczeniu sity wymaganej do poruszania skrzydtem w kierunku otwierania z polozenia w
pozycji przymknietej do petnego rozwarcia lub uchylenia.
Wyniki badan wg p. 5641 + 5643 nalezy pordwnac z wymaganiami okresionymi
wp. 352

5.6.4.1. Sprawdzenie prawidlowosci dzialania skrzydla. Po zamocowaniu wyrobu na
stanowisku badawczym w pozycji pionowej nalezy przesunac mechanizm okucia zamykajacego do
pozycji "otwarte". Skrzydio otworzyc do pozycji pelnego rozwarcia lub uchylenia, a nastepnie
ponownie zamkngc. Probe prawidiowosci dziatania skrzydta nalezy wykonac trzykrotnie.

5.6.4.2. Oznaczenie sity niezbednej do uruchomienia okucia zamykajgcego przy
otwieraniu i zamykaniu skrzydta. Przy oznaczaniu sity nalezy:

a) zespolic dynamometr z klamkg lub dzwignig okucia zamykajgcego i w wyniku dziatania sily
dokonac obrotu klamki lub dZzwigni do pozycji pelnego otwarcia okucia, dokonujgc odczytu
wskazan dynamometru w N,

b) z pozycji peinego otwarcia okucia dokonac¢ obrotu klamki lub dzwigni do pozycji peinege
zamknigcia okucia | odczytac wskazania dynamometruw N.

Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie zwracajgc uwage, aby kierunek
przytozone] sty w czasie jej dzialania byt prostopadly do osi klamki lub dzwigni okucia
zamykajgcego.

Wynik badania stanowi Srednia wartos¢ sity z przeprowadzonych trzech pomiarow.
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5.64.3. Oznaczenie sity wymaganej do poruszania skrzydiem okiennym Ilub
balkonowym w kierunku otwierania. Przy oznaczaniu sity nalezy postgpowac w sposob
nastepujacy:

a) przy uchwycie odryglowanego (okucie zamykajgce w pozygji otwarte)) lecz przymknigtego
(stykajacego sie z oscieznica) skrzydia zaczepic uchwyt dynamometryu,

b) ciagnac za skrzydto przy pomocy dynamometru do uzyskania pelnego rozwarcia lub uchylenia
skrzydta okiennego lub balkonowego | dokona¢ odczytu wskazan maksymalnej wartosci sity
wyrazone] w M.

Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie.

Whynik badania stanowi maksymaina sita z trzech pomiarow wykonywanych oddzielnie dla
kazdeqgo skrzydta w wyrobie.

5.6.5. Sprawdzenie sztywnosci skrzydel na obcigzenia statyczne sita skupiong
dzialajgca w plaszczyznie skrzydia. Skrzydio okna lub drzwi balkonowych nalezy otworzyc i
unieruchomic przy kacie rozwarcia 90°. Nastepnie, do skrzydla nalezy przylozy¢ sile skupionz o
wartosci 50 daN, dziatajgcg w osi pionowego, swobodnego ramiaka, skierowang w dot. Obcigzenie
powinno byc¢ aplikowane stopniowo, tak aby uniknac szarpniec lub uderzen skrzydia. Po badaniu
nalezy dokonac ogledzin wyrobu oraz oceni¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet. Wyniki badan nalezy
porownac z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.3.

5.6.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci powietrza. Badanie przepuszczalnosci powietrza
nalezy wykonac zgodnie z PN-EN-1026:2001.
Wspéotczynnik infiltracji powietrza (a), nalezy oblicza¢ wg wzoru (2).

V
a = Srery (2)
[-(4p)™"
gdzie:
a - ilosC powietrza, jaka przeniknelaby w ciagu 1 godz. przez 1 m szczeliny okna lub drzwi

balkonowych, przy roznicy cisnien 1 daPa, m*(m-h-daPa™),

Ve - zmierzona ilos¢ powietrza przeplywajacego przez szczeliny okna lub drzwi balkonowych w
warunkach normailnych (temperatura 20° C, cisnienie 101,3 kPa) i przy okreslongj roznicy
ciénien w ciagu 1h, m¥h,

I - dlugosc obwodu wewnetrznych szczelin przylgowych badanego okna lub drzwi balkonowych,
m,

Ap - wartoscl roznicy cisnien, daPa,
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Z wyliczonych wartosci wspéfczynnika infiltracji powietrza "a" dla poszczegolnych poziomow
roznicy cisnien do 300 Pa nalezy obliczy¢ wartos¢ Srednig dla badanego wyrobu.

Wyniki badan nalezy porownac z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.6.

5.6.7. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie nalezy wykeonywac wg PN-EN 1027:2001,

metodg A. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami p. 3.5.7.

5.6.9. Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej. Badania izolacyjnosci akustyczne| nalezy
wykonywaé wg PN-EN 20140-3:1999, a wskazniki Ra;, Rez | Ry, nalezy obliczac wg PN-EN SO 717-
1:1999. Wyniki badan nalezy porownac z wymaganiami p.3.5.8.

5.6.10. Sprawdzenie nosnosci narozy ram. Badania nosnosci zgrzewanych narozy ram
oscieznic i skrzydet nalezy wykonywac wg PN-EN 514:2002, a wyniki porownac z wymaganiami

okreslonymiw p. 3.5.9.

5.7. Pobieranie prébek do badan

Badania wstepne peine i okresowe wykonuje sig na 1 probce wyrobu.

5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznac za zgodne z wymaganiami, jezell wszystkie wyniki
badan s3 pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE
6.1. Ninigjsza Aprobata Techniczna zastepuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-2252/2000.

6.2. Aprobata Techniczna [TB AT-15-2252/2005 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatnosc okien i drzwi balkonowych systemu RO PLASTO® 6001 z ksztattownikow z nieplasty-
fikowanego PVC do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty,

Zagodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyrcby, ktorych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moga byc wprowadzane do cbrotu i stosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich whasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajows deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-2252/2005 | oznakowat wyroby znakiem budowianym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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6.3. Aprobata Techniczna ITB AT-2252/2005 stanowi dokument odniesienia w ocenie
zgodnosci wyrobow produkowanych przez Producentéw, ktorzy uzyskali od Whioskodawcy Aprobaty
prawo do produkowania wyrobow objetych Aprobata i oznaczania ich znakiem towarowym
ROPLASTO® 6001.

6.4. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wnioskodawcy wynikajacych
z przepiséw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do
obowigzkow producenta.

6.5. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedziainosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.6. Aprobata Techniczna nie zwalnia producentow okien i drzwi balkonowych systemu
ROPLASTO® 6001 od odpowiedzialnosci za prawidlowa jakosc wyrobow objetych Aprobats,
a wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za prawidiows jakosc ich wbudowania.

6.7. W tresci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentow zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych systemu

ROPLASTO® 6001 nalezy zamieszczac informacje o udzielonej tym wyrcbom Aprobacie Technicznej
ITB AT-15-2252/2005.

7. TERMIN WAZNOQSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2252/2005 jest wazna do dnia 30 listopada 201C r.

Waznosé Aprobaty Technicznej ITB moze byé przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w te] sprawie do Instytutu Techniki Budowiane)
z odpowiednim wnioskiem, nie pozniej jednak niz 3 miesigce przed upiywem terminu waznosci
Aprobaty.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-77/8-02011
PN-B-02151-3:1999

PN-EN 20140-3:1599

PN-EN IS0 717-1:1998

PN-EN 477:1997

PN-EN 478:1997

PN-EN 479:1997

PN-EN 513:2002

PN-EN 514:2002

PN-EN 1026:2001

PN-EN 1027:2001

PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001
PN-EN 12608:2004

PN-EN ISO 179-1:2002

PN-EN ISO 306:2005

ObcigZzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZzenia wiatrem

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyfnosc
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci
od dzwigkow powietrznych elementow budowlanych

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnoscé od dzwiekow
powietrznych

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji
okien i drewi. Okreslenie odpomcesci ksztattownikow gfdwnych na uderzenie
spadajgcego ciezarka

Ksziaffowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (FVC-U) do produkcji
okien i drzwi. Wyglad po wygrzewaniu w temperaturze 150°C. Metoda
badania

Ksztaffowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji
okien i drzwi. Oznaczanie skurczu termicznego

Ksztaltowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji
okien i drewi — Oznaczanie odpomosci na sztuczne starzenie kiimatyczne
Ksztattowniki z niezmiekczonego poli{chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji
okien | drzwi. Oznaczanie wyltrzymatosci zgrzewanych narozy i pofaczen w
ksziafcie T

Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania

Okna i drzwi. Przepuszczalnosc powietrza. Klasyfikacja

Okna | drzwi. Wodoszczelnosc. Klasyfikacja

Okna i drawi. Odpomosc na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpomosc na obcigzenie wiatrem. Metoda badania
Ksztaftowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji
okien i drawi. Klasyfikacja, wymagania i metody badari

Tworzywa szfuczne. Oznaczanie udamosci metodg Charpy'ego. Czesc 1:
Nieinstrumentalne badanie udamosci

Tworzywa szfuczne. Tworzywa termoplastyczne. Oznaczanie temperatury
mieknienia wediug Vicata
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statycznym rozciaganiu — Zasady ogdine

PN-EN ISO 527-2:1998 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu — Warunki badan tworzyw sztucznych
przeznaczonych do prasowania, wirysku i wytlaczania

PN-EN ISO B256:2005 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wytrzymafosci na udarowe rozcigganie

PN-EN 18O 11831 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych

2004 nieporowatych. Czesc 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego | metoda miareczkowa

EN 12365-1:2003 Building hardware — Gasket and weatherstripping for doors, windows,
shutters and curtain walling — Part 1: Performance requirements and

classification
PN-B-05000:1956 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-88/B-10085 Ckna i drzwi z drewna, mateniatéw drewnopochadnych i tworzyw

sztucznych. Wymagania | badania
PN-88/10085 Zmiana 2  Stolarka budowlana. Okna | drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-88/10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)

PN-B-13079:1997 Szkfo budowlane. Szyby zespolone
PN-92/C-89035 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci i gestosci wzglednej
tworzyw nieporowatych

ZUAT-15/111.04/2004 Ksztaftowniki z nieplastyfikowanego polichiorku winylu (PVC-U) do produkcyi
okien i drzwi balkonowych
Instrukcja ITB nr 183 Wityczne projektowania i wykonywania przeszkler: z szyb zespolonych
Instrukeja ITB nr 224 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian osfonowych
w budownictwie ogdlnym
Instrukcja ITB nr 369 Wiasciwosci diwigkoizolacyjne przegrod budowlanych i ich elementdw
Ustalenia Aprobacyjne  GS Il 02/2002 dotyczgce zakreséw badari wykonywanych przy ocenie
zgodnosci okien | drzwi balkonowych z ksztattownikéw z PVC,
z ksztaffownikow aluminiowych z przekiadka termiczng oraz z drewna

Raporty z badan i oceny

1. Badania atestacyjne okien i drzwi balkonowych z wysckoudarowego PVC koloru biatego systemu
ROPLASTO 6001 produkgii firmy EUROSTYL-Wroclaw — U/NL-572/95 — Zakiad Badan Lekkich
Przegrod i Przeszklen ITB
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10.

z

12.

13.

Badania certyfikacyjne zgrzanych narozy ram z wysckoudarowege PVC systemu ROPLASTO
pochodzacych z produkgji firmy METALPLAST-Kalisz — NL-1661/C/98 — Zaklad Badan Lekkich
Przegrod i Przeszklen ITB

Badania certyfikacyjne zgrzanych narozy ram z wysokoudarowego PVC systemu ROPLASTO
pochodzacych z produkgji firmy METALPLAST-Kalisz — NL-1661/C/98 — Zakiad Badan Lekkich
Przegrod i Przeszkien ITB

Badania certyfikacyjne zgrzanych narozy ram z wysokoudarowego PVC systemu ROPLASTO
pochodzagcych z produkcji firmy URBEX-Legnica — NL-1782/C/88 — Zakfad Badan Lekkich
Przegrod i Przeszkien ITB

Badania aprobacyjne okien wykonanych z ksztaitownikow PVC systemu ROPLASTO 6001-
Raport z badania nr RL/46/98 — Laboratorium Badan Ckien i Drzwi COBR PSB STOLBUD,
Wotomin, pazdziemik 1998

Orzeczenie techniczne do Raportu z badania nr RL/48/98 pt ,Badania aprobacyjne okien
wykonanych z ksztattownikéw PVC systemu ROPLASTO 6001" - COBR PSB STOLBUD,
Wolomin, pazdziemnik 1998

Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z ksztattownikow z PVC — klasa B systemu
ROPLASTO 8001 i 7001 na zlecenie firmy "ROPLASTO Polska" sp. z 0.0. z Wroctawia, NL-
3121/A/05, Zaktad Badan Lekkich Przegréd i Przeszklen ITE, Warszawa, 2005 .

Badania aprobacyjne okien statych z ksztaltownikow z PVC-U systemu ROPLASTO 6001
i 7001, NL-3310/A/05, Zakiad Badan Lekkich Przegrad i Przeszklen ITB, Warszawa, 2005 r.
Badania i ocena techniczna dotyczaca bialych ksztattownikdw okiennych z PVC-U systemu
ROPLASTO 6001 klasa B, Etap |, NL-2309/A/03, Zaklad Badan Lekkich Przegréd | Przeszklen
ITB, Warszawa, 2005 r.

Badania | ocena techniczna dotyczace biatych ksztattownikow okiennych z PVC-U, systemu
ROPLASTO 6001, NL-2309/A/03 Etap Il, Zakiad Badan Lekkich Przegréd i Przeszklen ITE,
Warszawa, 2005 r.

Badania uzupelniajgce biatych ksztalfownikow okiennych z PWC-U, produkeji firmy
ROPLASTOQ Fensterprofile GmbH. Czesc 1. Badania profili systemu ROPLASTO 8001, NL-
3199/AJ05, Zaklad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB, Warszawa, 2005,

Opinia (na podstawie badan) dotyczgca izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okien i drzwi
balkonowych jednoramowych z ksztattownikow z wysckoudarowego PVC systemu ROPLASTO
6001 wyprodukowanych przez firme ROPLASTO POLSKA wraz z danymi wyjsciowymi do
aprobaty technicznej — NL-572/95 NA-593) — Zakiad Akustyki ITB

Okreslenie (na podstawie badan) izolacyjnosci akustyczne] wiasciwe] zmodyfikowanych
rozwigzan okien systemu ROPLASTO 6001 oraz dane wyjsciowe (w zakresie zagadnien

akustycznych) do nowelizacji Aprobaty Techniczne] AT-15-2252/96 — NA-823/A/98 — Zakiad
Akustyki ITB
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14, Okreslenie | ocena izolacyjnosci akustyczne] wiasciwej okien i drzwi balkonowych systemu

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

ROPLASTQ 6001 i ROPLASTO 7001 oraz opracowanie danych wyjsciowych do nowelizacji
Aprobaty Technicznej AT-15-2252/2000, Nr pracy: NL-3121/A/2004 (LA-1175/2005), Zaklad
Akustyki ITB, Warszawa, 2005 r.

Okreslenie i ocena izolacyjnosci akustycznej wiasciwe| okien z oszkleniem statym systemu
ROPLASTO 6001 | ROPLASTO 7001 oraz opracowanie danych wyjsciowych do nowelizacii
Aprobat Technicznych AT-15-2252/2000 oraz AT-15-5590/2003, Nr pracy: NL-3310/A/2005
(LA-1175a/2005), Zaktad Akustyki ITB, Warszawa, 2005 r.

Ccena naukowo-badawcza okien tworzywowych systemu ROPLASTO 6001 w zakresie
izolacyjnosci cieplnej - U/NL-572/95/LF-37/95 — Zakiad Fizyki Ciepinej ITB

Praca naukowo-badawcza w zakresie obliczen wspolczynnika przenikania ciepta okien w
systemie ROPLASTO 6001 z szyba 4/15/4 o wspdlczynniku k, = 1,68 W/(m?-K) — U/NF-510/96 -
Zaklad Fizyki Cieplej ITB

Obliczenia wspolczynnika przenikania ciepla okien systemu ROPLASTO 8001 do Aprobaty
Technicznej — NF-604/A/99 — Zakiad Fizyki Cieplnej ITB

Obliczenia wspolczynnika przenikania ciepta okien i drzwi balkonowych z  nowo
wprowadzonych ksztattownikow z nieplastyfikowanegoe PVC systemow ROPLASTO 6001
| 7001 firmy ROPLASTO POLSKA Sp. z 0.0. do nowelizacji Aprobaty Technicznej. Nr pracy
NL-3121/A/2004, Zakiad Fizyki Cieplej ITB, Warszawa, 2005 .

Obliczenia uzupeiajace wspolczynnikow przenikania ciepta okien systemow ROPLASTO
6001 i 7001 firmy ROPLASTO POLSKA Sp. z o0.0. do nowelizacji AT, Nr pracy: NL-
3310/A/2005, Zakiad Fizyki Cieplej ITB, Warszawa, 2005 .

Atest Higieniczny Nr B-1294/94/95, Panstwowy Zakiad Higieny, Warszawa, 1995 r.
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warant uszczelnienia przylg MD.__. ; Sy )
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dwuptaszczyznowym dwudzielnym (Slemie w oknie otwieranym
dwuplaszczyznowym ﬁwumedcwymj — system ROPLASTO® 6001-B

wariant uszczelnienia przylg AD... e e R L
Przekroj przez rame okna stalegn system ROPLASTO® 6001-B,
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Ksztaltowniki klasy A wg PN-EN 12608:2004 z uwagi na grubo$é $cianek

Minimaine grubosci scianek zewnetrznych ksziattownikéw powinny wynosic;
- 2,8 mm — w przypadku Scianek o powierzchni widocznej
- 2,5 mm — w przypadku Scianek o powierzchni niewidocznej

Rys. 1. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC — odmiana ROPLASTO® 8001-A

a) oscieznica 610102, b) oscieznica 611400, c) oscieznica 619003,
d} oscieznica 619100
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Ksztaltowniki klasy A wg PN-EN 12608:2004 z uwagi na grubosc scianek

Minimalne grubosci Scianek zewnetrznych ksztattownikow powinny wynasic:
- 2.8 mm —w przypadku $cianek o powierzchni widocznej
- 2,5 mm —w przypadku Scianek o powierzchni niewidocznej

Rys. 2. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC — odmiana ROPLASTO® 6001-A
a) ramiak skrzydta 610202, b) ramiak skrzydia 640200, c) ramiak skrzydta 641300
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Ksztaltowniki klasy A wg PN-EN 12608:2004 z uwagi na grubos¢ scianek

Minimalne grubosci scianek zewneirznych ksziaiownikéw powinny wynosic:
- 2,8 mm —w przypadku scianek o powierzchni widocznej
- 2,5 mm —w przypadku Scianek o powierzchni niewidocznej

Rys. 3. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC — odmiana ROPLASTO® 6001-A
a) stupek staly (slemie) 610400, b) slupek staly (Slemig) 611900, c) stupek staty (Slemie) 619202
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Ksztaltowniki klasy A wg PN-EN 12608:2004 z uwagi na grubos¢ scianek

Minimalne grubosci Scianek zewnetrznych ksztatownikdw powinny wynosic:
- 2.8 mm —w przypadku Scianek o powierzchni widocznej
- 2,5 mm —w przypadku Scianek o powierzchni niewidocznej

Rys. 4. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC — odmiana ROPLASTO® 6001-4
a) szczeblina drzwi balkonowych 610900, b) szczeblina drzwi balkonowych 840800
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Ksztattowniki klasy B wg PN-EN 12608:2004 z uwagi na grubosé $cianek

Minimalne grubosci scianek zewnetrznych ksztatownikdw powinny wynosic:
- 2,5 mm —w przypadku Scianek o powierzchni widoczne;
- 2,0 mm —w przypadku Scianek o powierzchni niewidocznej

Rys. 5. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC — odmiana ROPLASTO® 6001-B
a) oscieznica 610104, b) oscieznica 619004, c) oscieznica 619505

37
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a) 640204 b) 610404
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Ksztaftowniki klasy B wg PN-EN 12608:2004 z uwagi na grubos¢ scianek

Minimalne grubosci scianek zewnetrznych ksztattownikdw powinny wynosic:
- 2,5 mm —w przypadku $cianek o powierzchni widoczne;
- 2,0 mm —w przypadku scianek o powierzchni niewidoczne

Rys. 6. Ksztaftowniki z nieplastyfikowanego PVC — odmiana ROPLASTO® 6001-B
a) ramiak skrzydta 640204, b) stupek staty (Slemig) 510404, c) stupek staty (Slemie) 619204
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a) ksztaltowniki stalowe do wzmacniania:
- oscieznic ROPLASTO® 6001-A z ksztattownikow nr 610102, 611400, 619003 i 619100,
- oscieznic ROPLASTO® 6001-B z ksztattownikow nr 610104 i 619004

861160 861150 861151 ¥
s=4 mm 5=2 mm 5=15mm
s-grubosé scianek
.

!

|, = 4 46 cm* l, =287 cm® l,=2,25cm*
l, = 4,46 cm* l, = 2,87 cm* ly =225 cm*

*) ksztattownik oznaczony * moze byé wykonany z blachy przetworzonej w procesie ULTRA STEEL®
grubosci s=1,2 mm — ksztattownik typu ,Hadley" eznaczony jest symbolem 86145HD

b) ksztaltownik stalowy do wzmacniania:
- oscieznicy ROPLASTO" 6001-B z ksztattownika nr 619505
- stupka statego ($lemienia) ROPLASTO® 6001-A z ksztaltownika nr 611800

08 cm*

=1
sy ly = 2,08 cm*

s=2 mm
*) ksztattownik oznaczony * moze by¢ wykonany z blachy przetworzonej w procesie ULTRA STEEL®
grubosci 5=1.2 mm — ksztattownik typu ,Hadley” oznaczony jest symbolem 86110HD

c) ksztaltowniki stalowe do wzmacniania:
- skrzydet ROPLASTO® 6001-A z ksztattownikow nr 610202 i 641300

861210 622500 861440
s=2 mm s=1,5mm s=1,5mm
= . = &) g i
e S81220 8=
40 40
l,=0,58 cm* l, = 0,48 cm* l,= 0,30 cm
I, = 3,28 cm* l, = 2,68 cm* l,= 2,15 cm*

Rys. 7. Stalowe ksztattowniki wzmacniajace



Ul E‘l’l\ ’—' AT-13-2252/2005 J6/56

a) ksztaltowniki stalowe do wzmacniania:
- skrzydet ROPLASTO® 6001-A z ksztattownika nr 640200,
- skrzydet ROPLASTO® 6001-B z ksztattownika nr 640204

861461 * 861460 861470
s=1.5 mm 5=2 mm s=2 mm
s-grubos¢ scianek

1,25 cm*
3,14 cm®

Inu

0,87 cm* I
1,70 cm* k

ly I =

ly g Iy =

*) ksztaltownik oznaczony * moze byé wykonany z blachy przetworzonej w procesie ULTRA STEEL®
grubosci 5=1,2 mm — ksztattownik typu ,Hadley” oznaczony jest symbolem 86146HD

b) ksztaltowniki stalowe i aluminiowy do wzmacniania:
- stupkéw statych ($lemion) ROPLASTO® 6001-A z ksztattownikéw nr 610400 i 619202,
- stupkéw statych (Slemion) ROPLASTO® 6001-B z ksztattownikéw nr 610404 | 519204,
- szczeblin drzwi balkonowych ROPLASTO® 6001-A z ksztattownikow nr 610900 i 640800

623401 * 623400
5=1.5 mm 5=2 mm
s-gruboscé sciansk

41 cm®

12 cm® =
| 34cm®

Y

mn
B o

Fys. 8. Stalowe ksztattowniki wzmacniajgce
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Listwy do zamocowania szyby grubosci 24 (23) mm w ramach skrzydet 610200, 640200, 640204

a) listwy bez uszczelek b} listwy z osadzona fabrycznie uszczelka 860040
I 14 ':lj‘ { 14 14 14

nH A §E R

629000 622600 £549000 628070 B29670 548070
Standard Softline Ozdobna Standard Softline Ozdobna

Listwy do zamocowania szyby grubosci 24 (23) mm w ramie skrzydia 641300

a) listwy bez uszczelek b) listwy z osadzona fabrycznie uszczelka 860040
| SR SRR | SR | AR o BEO A
| | | | | | I I r f ‘
529200 629800 549200 629270 629970 549270
Standard Softline Ozdobna Standard Softline Ozdobna

Listwy do zamocowania szyby grubosci 24 (23) mm w ramach okien staltych 610102, 611400, 610104

a) listwy bez uszczelek b} listwy z osadzong fabrycznie uszczelka 860040
] 14 | 14 E 14 | 14 1
545100 B49600 649170 649670
Standard Softline Standard Softline

Listwy do zamocowania szyby grubosci 24 (23) mm w ramach okien statych 619000, 619100, 619004,

619505
a) listwy bez uszczelek b) listwy z osadzong fabrycznie uszczelka 860040
18 T O 1B 18
829500 649500 629570 649570
Standard Softiine Standard Softline

Rys. 9. Listwy przyszybowe do szyb 24 (23) mm



7

J ] D AT-15-2252/2005 38/56
a) 860580 - uszczelka przylgowa b) 615000 - uszczelka przylgowa
(stosowana jako zewnetrzna w wariancie (stosowana jako Srodkowa w wariancie

uszczelnienia przylg AD oraz jako wewnegtrzna w uszczelnienia przylg MD)

obu wariantacn uszczelnienia przylg AD i MD)

c) 860570 - uszczelka ptaska d) 860030 - uszczelka osadcza

(stosowana w szczelinach infiltracyjnych) zewnetrzna do szyby grubosci 24 (23) mm
(stosowana w przypadku listwy z osadzong
fabrycznie uszczelka 860040)

T T3

e) 860040 - uszczelka osadcza f) 615400 - uszczelka osadcza zewnetrzna
wewnetrzna do szyby grubosci 24 (23) mm
(osadzana fabrycznie w kanatach listew (stosowana w przypadku listwy bez osadzone;
przyszybowych) fabrycznie uszczelki 860040)
4 mm

Rys. 10. Uszczelki
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Rys. 11. Przekroje przez ramy okien statych — system ROPLASTO® 6001-A,
wariant uszczelnienia przylg AD
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Rys. 12. Przekrdj przez oscieznicg i rame skrzydia okna otwieranego dwuplaszczyznowego —
system ROPLASTO® 5001-A, wariant uszczelnienia przylg AD
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Rys. 13. Przekroj przez oscieznice i rame skrzydia okna otwieranego dwuptaszczyznowego —
system ROPLASTO® 6001-A, wariant uszczelnienia przylg AD
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Rys. 14. Przekroj przez oscieznicg i rame skrzydia okna otwieranego jednoptaszczyznowego —
system ROPLASTO® 6001-A, wanant uszczelnienia przylg AD
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Rys. 15. Przekroj przez ramy skrzydet i stupek staty w oknie otwieranym dwuptaszczyznowym
dwudzielnym (slemig w oknie otwieranym dwuptaszczyznowym dwurzedowym) — system
ROPLASTO® 6001-A, wariant uszczelnienia przylg AD



EHE
' | S AT-15-2252/2005 44/56

l?
E
|
i
619202 —|
B @ 623400 4
= 5 o 'I-
| i i |
1 i!l ‘
| |
| |
— I:i:._,"
860580 = |
-
861210 - |
3 541300 —
i -
i B61940 s l
i

-

* 649270

Rys. 16. Przekroj przez ramy skrzydet i stupek staly w oknie otwieranym jednoptaszczyznowym
dwudzielnym (Slemie w oknie otwieranym jednoptaszczyznowym dwurzedowym) — system
ROPLASTO® 6001-A, wariant uszczelnienia przylg AD
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Rys. 17. Przekroje przez ramy okien statych — system ROPLASTO® 6001-A,
wariant uszczelnienia przyig MD
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Rys. 18. Przekroj przez oscieznice i rame skrzydia okna otwieranego dwuptaszczyznowego —
system ROPLASTO® 6001-A, wariant uszczelnienia przylg MD
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Rys. 19. Przekrdj przez oscieznice | rameg skrzydfa okna otwieranego dwuplaszczyznowego —

system ROPLASTO® 6001-A, wariant uszczelnienia przylg MD
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Rys. 20. Przekroj przez oscieznice i rame skrzydia okna otwieranego jednoptaszczyznowego —
system ROPLASTO® 6001-A, wariant uszczelnienia przylg MD
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Rys. 21. Przekrdj przez ramy skrzydet | shupek staty w oknie otwieranym dwuptaszczyznowym
dwudzielnym (Slemie w oknie otwieranym dwuptaszczyznowym dwurzedowym) — system
ROPLASTO® 6001-A, wariant uszczelnienia przylg MD
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Rys. 22. Przekroj przez ramy skrzydet i slupek staly w oknie otwieranym jednoptaszczyznowym
dwudzielnym (Slemie w oknie otwieranym jednoplaszczyznowym dwurzedowym) — system
ROPLASTO® 6001-A, wariant uszczelnienia przylg MD



@
D%‘E AT-15-2252/2005 21/56

a)

861940 —

623400

i)

610900 —;

861940 |

b)

20

861940 |

-5

623400

77

640800 —

| =25

861950 |

Rys. 23. Przekroje przez szczebliny drzwi balkonowych — system ROPLASTO® 6001-A
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Rys. 24. Przekroj przez ramg okna statego — system ROPLASTO® 6001-B,
wariant uszczelnienia przylg AD
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Rys. 25. Przekroj przez oscieznicg i rame skrzydta okna otwieranego dwuptaszczyznowego —
system ROPLASTO® 6001-B, wariant uszczelnienia przylg AD
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Rys. 26. Przekroj przez oscieznice i rame skrzydia okna otwieranego dwuptaszczyznowego —
system ROPLASTO® 6001-B, wanant uszczelnienia przylg AD
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Rys. 27. Przekrdj przez ramy skrzydet i stupek staly w oknie otwieranym dwuplaszczyznowym
dwudzielnym (Slemie w oknie otwieranym dwuptaszczyznowym dwurzedowym) — system
ROPLASTO® 6001-B, wariant uszczelnienia przylg AD
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Rys. 28. . Przekrdj przez rame okna statego — system ROPLASTO® 6001-B,
wariant uszczelnienia przylg MD
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Rys. 29. Przekroj przez oscieznice i rame skrzydia okna otwieranego dwuptaszczyznowego —
system ROPLASTO® 6001-B, wariant uszczelnienia przylg MD
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Rys. 30. Przekroj przez ramy skrzydet i slupek staly w oknie otwieranym dwuptaszczyznowym
dwudzielnym ($lemie w oknie otwieranym dwuptaszczyznowym dwurzedowym) — system
ROPLASTO® 6001-B, wariant uszczelnienia przylg MD




