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AT-15-5220/2005

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249 z 2004 r, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek:

PRODUCENTOW
wymienionych na stronach 2 - 4

stwierdza sie przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa;

Okna i drzwi balkonowe systemow

SALAMANDER 2 Di SALAMANDER 2 D+

z ksztattownikow
z nieplastyfikowanego PVC

w zakresie | na zasadach okreslonych w Zatgczniku, kitory stanowi integraing czesc ninigjszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Temin waznosci:
31 grudnia 2010 r. DYREKTOR
i wiz Zastepca Dyrektora

ds. Wspotpracy z Gospodarkg

mar inZ, Marek Kaprori

Zatacznik:

Postanowienia ogolne i techniczne

\Warszawa, grudzien 2005 r.

Aprobata Techniczna ITE AT-13-5220/2005 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5220/2001

Cokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5220/2005 zawiera 51 stron. Tekst tego dokumentu kopiowaé mozna tylko
w calodcl. Publikowanie lub upowszechnianie w kazde] innej formie fragmentdw tekstu Aprobaty Technicanej, wymaga
pisemnego uzgodnienia z Instytutern Techniki Budowlanej.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem ninigjszej Aprobaty Technicznej s3 jednoramowe okna | drzwi balkonowe
systemow SALAMANDER 2 D i SALAMANDER 2 D+ z ksztattownikow z nieplastyfikowanego
PVC, produkowane przez Producentow wymienionych na stronach 2 + 4.

Okna i drzwi balkonowe systemu SALAMANDER 2 D sg dwuplaszczyznowe
(zewnetrzne powierzchnie ksztattownikow oscieznic, stupkow i Slemion oraz ram skrzydet nie sg
zlicowane - nie lezg w jedne] ptaszczyznie), a okna i drzwi balkonowe systemu SALAMANDER
2 D+ sg jednoptaszczyznowe (zewnetrzne powierzchnie ksztattownikow oscieznic, stupkow |
slemicn oraz ram skrzydet sg zlicowane - lezg w jedngj plaszczyznie).

Do wykonywania okien i drzwi balkonowych systemow SALAMANDER 2 D i
SALAMANDER 2 D+ stosowane sg ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U), produkowane z materialu pierwotnego, przez niemieckg firme SALAMANDER
INDUSTRIE — PRODUKTE GmbH:

— Diale,
—  biate foliowane jedno- | dwustronnie,
— barwicne w masie foliowane jedno- | dwustronnie.

W systemie SALAMANDER 2 D moze byC stosowany ksztattownik oscieznicy
nr 210 021, ktoérego scianki zewnetrzne widoczne i scianki zewnetrzne niewidoczne z kanatem
funkgjonalnym na uszczelke s3 biale, wykonane z materialu pierwotnego, a pozostate Scianki
zewnetrzne | Scianki wewnetrzne sg bezowe, wykonane z materialu wiomego lub z recyklingu.

Z uwagi na grubosc scianek rozroznia sie dwie odmiany ksztattownikow systemow
SALAMANDER 2 D i SALAMANDER 2 D+:

a) ksztattowniki klasy A wg PN-EN 12608: 2004 (klasa C wg ZUAT-15/111.04/2004)
SALAMANDER 2 D - A, do ktérych zalicza sie: ksztattowniki oscieznic nr 210 020,
210 021, 210 026 i 210 030, ksztattowniki skrzydet nr 211 025, 211 026 i 211 226,
ksztattowniki stupka statego, slemienia, szczebliny nr 212 025 i 212 020,
- SALAMANDER 2 D+ - A, do ktorych zalicza sie: ksztatownik skrzydia nr 211 220 |
ksztattownik szczebliny nr 212 220,
b) ksztattowniki kiasy B wg PN-EN 12608: 2004 (klasa B wg ZUAT-15/111.04/2004)
- SALAMANDER 2 D - B, do ktorych zalicza sig ksztattownik stupka ruchomego nr
216 030,
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- SALAMANDER 2 D+ - B, do ktorych zalicza sie ksztattownik stupka ruchomego nr
116 035.

Wiasciwosci techniczne ksztaftownikow okreslone zostaty w p. 3.1.1. Przekroje
ksztaltownikow pokazano na rys. 16,

W oknach i drzwiach balkonowych systemow SALAMANDER 2 D i SALAMANDER
2 D+ ksztattowniki oscieznic, ram skrzydel, stupkow staltych i stupkow ruchomych wzmacniane
sg ksztattownikami stalowymi ocynkowanymi. Przekroje stalowych ksztattownikow
wzmacniajgcych pokazano na rys. 7+8.

Okna i drzwi balkonowe systemow SALAMANDER 2 D | SALAMANDER 2 D+ szklone
sg szybami zespolonymi, jednckomorowymi, okreslonymi w p. 3.1.3.

Do mocowania i uszczelniania szyb od strony wewnetrznej we wrebach ckien stalych
oraz skrzydet okien otwieranych i drzwi balkonowych stosowane sg listwy przyszybowe z
nieplastyfikowanego PVC, z uszczelkami osadzonymi fabrycznie w kanatach listew lub z
uszczelkami wspotwytlaczanymi. Od strony zewngtrznej szyby sg uszczelniane za pomoca
uszczelki osadeze] z EPDM weiskane] w kanat ramy. Przekroje listew przyszybowych do szyb
grubosci 24 mm pokazano na rys. 9, a uszczelek osadczych zewnetrznych —na rys. 10bi 10e.

Niniejsza Aprobata Techniczna obejmuje:

a) okna state (nieoctwierane),
b) okna otwierane i drzwi balkonowe rozszczelnione przez wykonanie szczelin

infiltracyjnych, zgodnie z p. 3.4.5.

W oknach otwieranych i drzwiach balkonowych systemow SALAMANDER 2 D i
SALAMANDER 2 D+ uszczelnione sa dwie przylgi — zewnetrzna i wewnetrzna. Przekroje
uszczelek przylgowych pokazano na rys. 10a i 10d, a plaskich stosowanych w szczelinach
infiltracyjnych —na rys. 10c i 10f.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych systemu SALAMANDER 2 D
pokazano narys. 11 = 19, a systemu SALAMANDER 2 D+ - na rys. 20 + 24

‘Wymagane wiasciwosci techniczne okien | drzwi  balkonowych systemoéw
SALAMANDER 2 D i SALAMANDER 2 D+ podano w p. 3.5,

1.2. Asortyment

Asortyment okien i drzwi balkonowych pod wzgledem podziatu powierzchni i sposobu
otwierania skrzydet cbejmuje:
— okna jednorzedowe jednedzielne stale oraz otwierane ze skrzydiem uchylnym,
rozwieranym lub uchylno - rozwieranym,
~ okna jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem statym lub ruchomym oraz czesciami
statymi i skrzydtami otwieranymi uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w
réznych ukiadach,
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- okna jednorzedowe frojdzielne ze slupkami statymi lub jednym stalym i jednym
ruchomym oraz z czesciami statymi i skrzydlami otwieranymi uchylnymi, rozwieranymi
lub uchylno-rozwieranymi w réznych ukiadach,

— okna dwurzedowe jednodzielne ze skrzydiem uchylinym nad Slemieniem oraz czescig
stalg lub skrzydiem otwieranym uchylnym, rozwieranym lub uchylno-rozwieranym pod
Slemieniem,

— okna dwurzedowe ze skrzydtem uchylnym nad slemieniem oraz czesciami stalymi lub
skrzydtami otwieranymi uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi ze stupkiem
statym lub ruchomym pod slemieniem w réznych ukladach,

- okna trojrzgdowe ze stupkami stalymi iflub ruchomymi oraz czesciami statymi lub
skrzydtami otwieranymi uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w réznych
ukfadach nad i pod slemieniem (ckna do szkét),

— drzwi balkonowe jednodzielne rozwierane lub uchylno-rozwierane.

Wymiary skrzydet, stupkow i slemion nalezy ustalac na podstawie obliczen statycznych,
z uwzglednieniem obcigzen wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalnych ugieé elementow
okien i drzwi balkonowych okreslonych w p. 3.5.1 oraz charakterystyki wytrzymatosciowe;
stalowych ksztattownikow wzmacniajacych.

W ramach skrzydet w oknach i drzwiach balkonowych z kszattownikéw kolorowych, 1.
biatych foliowanych i barwionych w masié foliowanych, zaleca sig stosowanie stalowych
ksztattownikow wzmacniajgcych o grubosci $cianek co najmniej 2 mm, nawet w przypadkach,
gdy z obliczen statycznych wynika mozliwosc zastosowania ksztattownika o mniejszej grubosci
scianek.

Ze wzgledow funkcjonalnych szerokosc skrzydet rozwieranych i uchylno- rozwieranych
nie powinna byc wigksza niz 1400 mm.

Wysokosc skrzydet uchyinych sterowanych zamykaczem w oknach dwu- i
trojrzedowych nie powinna by¢ wieksza niz 700 mm.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Okna | drzwi balkonowe systemow SALAMANDER 2 D i SALAMANDER 2 D+ sg
przeznaczone do stosowania w zakresie, wynikajacym z wiasciwosci technicznych podanych w
p. 3.5
A. £ uwagi na cechy wytrzymalosciowe — w zakresie ustalonym na podstawie obliczen

statycznych uwzgledniajgcych obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne
ugigcia elementow okien i drzwi balkonowych okreslone w p. 3.5.1 oraz charakterystyke
wytrzymatosciows i geometryczna stalowych ksztattownikow wzmacniajgcych.
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B. Z uwagi na szczelnos¢ na przenikanie wody cpadowe] — w zakresie wynikajacym z
Instrukeji ITB nr 224, w zaleznosci od strefy obciaZzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz
szczelnoscl na przenikanie wody okreslongj wp. 3.5.7.

C. Z uwagi na wymagania ochrony ciepingj budynkéw — zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r, nr
75, poz. 690), craz ustaleniamip. 3.5.5.

D. Z uwagi na wymagania dotyczgce przepuszczalnosci powietrza:

a) okna stale (niectwierane) — bez ograniczen w pomieszczeniach wyposazonych w
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng lub odpowiednie urzadzenia
nawiewne, a w pozostatych pomieszczeniach zgodnie z § 155.1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz.
690),

b)  okna otwierane i drzwi balkonowe rozszczelnione przez wykonanie szczelin
infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5 — w pozostatych przypadkach.

E. Z uwagi na ochrong przeciwdzwiekowa pomieszczen — zgodnie z wymaganiami PN-B-
02151-3:1998 lub z wymaganiami przyjetymi indywidualnie dla okreslonego budynku,
przy uwzglednieniu ustalen p. 358

Wbudowywanie okien i drzwi balkonowych systeméw SALAMANDER 2 D i
SALAMANDER 2 D+ powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg Producenta, ktora powinna
by€ dotgczana do kazdej partii wyrobéw przekazywanych odbiorcy.

Zgodnie z Atestem Higienicznym HK/B-1068/01/98, wydanym przez Panstwowy Zakiad
Higieny w Warszawie, ksztattowniki okienne systeméw SALAMANDER 2 D i SALAMANDER
2 D+ odpowiadajg wymaganiom higienicznym.

Zgodnie z Atestern Higienicznym HK/B/0565/01/2003, wydanym przez Panstwowy
Zakiad Higieny w Warszawie, folie Renolit typ MBAS uni / MBAS z nadrukiem do foliowania
ksztattownikow systeméw SALAMANDER 2 D i SALAMANDER 2 D+ odpowiadajg
wymaganiom higienicznym.

3. WEASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

31. Materiaty

3.1.1. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien i drzwi
balkenowych objetych Aprobata nalezy stosowac ksztattowniki systeméw SALAMANDER 2 D
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SALAMANDER 2 D+ z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), z materiatu
pierwotnego, produkowane przez niemiecka firme SALAMANDER INDUSTRIE — PRODUKTE
GmbH:
biate,
biate foliowane jedno- | dwustronnie,
—  barwione w masie foliowane jedno- | dwustronnie.

W systemie SALAMANDER 2 D moze byc stosowany ksztaitownik oscieznicy
nr 210 021, ktorego scianki zewnetrzne widoczne i Scianki zewnetrzne niewidoczne z kanatem
funkcjonalnym na uszczelke sa biale, wykonane z materiatu pierwotnego, a pozostate scianki
zewnetrzne i scianki wewnetrzne sa bezowe, wykenane z materiatu wtomego lub z recykiingu.

7 uwagi na grubosé scianek rozroznia sie dwie odmiany ksztaownikow systemow
SALAMANDER 2 D i SALAMANDER 2 D+:

a) ksztattowniki klasy A wg PN-EN 12608: 2004 (klasa C wg ZUAT-15/111.04/2004)
SALAMANDER 2 D - A, do kiorych zalicza sie: ksztattowniki oscieznic nr 210 020,
210 021, 210 026 i 210 030, ksztatowniki skrzydetl nr 211 025, 211 026 i 211 226,
ksztattowniki stupka statego, slemienia, szczebliny nr 212 0251 212 020,
SALAMANDER 2 D+ - A, do ktorych zalicza sie: ksztattownik skrzydta nr 211 220 |
ksztattownik szczebliny nr 212 220,
b) ksztattowniki klasy B wg PN-EN 12608: 2004 (klasa B wg ZUAT-15/111.04/2004)
- SALAMANDER 2 D - B, do kitorych zalicza sie ksztattownik stupka ruchomego nr
216 030,
- SALAMANDER 2 D+ - B, do ktorych zalicza sig ksztaltownik stupka ruchomego nr
116 035.

Minimalne grubosci scianek zewnetrznych ksztattownikow systemow SALAMANDER
2D - A i SALAMANDER 2 D+ — A powinny wynosic 28 mm — w przypadku Scianek
widocznych i 2,5 mm — w przypadku scianek niewidocznych.

Minimalne grubosci sScianek zewnetrznych ksztattownikow systemow SALAMANDER
2 D - B i SALAMANDER 2 D+ B — powinny wynosi¢c 2,5 mm — w przypadku Scianek
widocznych i 2,0 mm — w przypadku scianek niewidocznych.

Ksztattowniki powinny speinia¢ wymagania okreslone w Rekomendacji Techniczne;
RT ITB-1006/2004.

Ksztatt | wymiary przekrojow ksztattownikow oscieznic, ram skrzydet, stupkaw statych
{slemion), szczeblin oraz stupkdw ruchomych pokazano na rys. 1 < 6.

3.1.2. Ksztaltowniki metalowe. W celu zapewnienia sztywnosci ram ckien i drzwi
balkcnowych oraz zwiekszenia wytrzymatosci zamocowania okuc nalezy stosowac

ksztaltowniki stalowe o przekroju dopasowanym do komér ksztaftownikow tworzywowych i
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grubosci Scianek wynikajacej z obliczen statycznych. Przekroje poprzeczne stalowych
ksztattownikow wzmacniajgcych pokazano na rys. 7 = 8. Ksziaftowniki stalowe powinny byc
zabezpieczone przed korozja powioka cynkowa co najmniej 275 gim”.

3.1.3. Szyby. Okna i drzwi balkonowe systemow SALAMANDER 2 D | SALAMANDER
2 D+ szklone s3 szybami zespclonymi jednokomorowymi 4+16+4, o wartosci wspdtczynnika
przenikania ciepta w Srodkowej czesci szyby zespolonegj (bez uwzglednienia wptywu mostkow
ciepinych) wynoszacej Us = 1,1 WI(m*-K).

Do szklenia okien i drzwi balkonowych systemow SALAMANDER 2 D i SALAMANDER
2 D+ mogg by¢ stosowane inne rodzaje szyb zespolonych po ustaleniu dla okien i drzwi
balkonowych oszklonych okreslonymi szybami: wspotczynnika przenikania ciepta — zgodnie z p.
3.5.5 i klas akustycznych — zgodnie z p. 3.5.8.

Szyby zespolone powinny spelniac wymagania PN-B-13079:1987.

3.1.4, Uszczelki, Uszczelki stosowane do uszczelniania szyb oraz do uszczelniania
przylg (zewnetrznej | wewnetrznej) na obwodzie styku skrzydla z oscieznicg (stupkiem,
slemieniem), jak rowniez uszczelki pfaskie, stosowane w migjscach gdzie wykonano szczeliny
infiltracyjne powinny byc wykonane z kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM
spetniajgcego wymagania normy DIN 7863.

Uszczelki przyszybowe nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego
oszklenia. Uszczelki przyszybowe zewnetrzne do osadzania szyby grubosci 24 mm
przedstawiono na rys. 10b i 10e, uszczelki przylgowe (wewnetrzne i zewnetrzne) — na rys.
10a i 10d, a uszczelki ptaskie stosowane w szczelinach infiltracyjnych — na rys. 10c i 10f.

3.1.5. Listwy przyszybowe. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydet
okien i drzwi balkonowych od strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe z
nieplastyfikowanego PVC spelniajgce wymagania p. 3.1.1, z uszczelkami osadzonymi
fabrycznie w kanatach listew lub z uszczelkami wspolwyttaczanymi. Ksztalt | wymiary listew
przyszybowych dla szyb grubosci 24 mm powinny by¢ zgodne z rys. 9.

3.1.6. Okucia. W oknach i drzawiach balkcnowych systeméow SALAMANDER 2 D i
SALAMAMNDER 2 D+ nalezy stosowac kompletne okucia dostosowane do ciezanu wiasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

W oknach dwurzedowych w skrzydiach uchylnych nad slemieniemn nalezy stosowac
zamykacze sterowane z poziomu podtogi.
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3.2. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe systemow SALAMANDER 2 D i SALAMANDER 2 D+ z
ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC sa konstrukcjami jednoramowymi, wykonanymi z
materialow spelniajacych wymagania podane wp. 3.1.

Okna i drzwi balkonowe systemu SALAMANDER 2 D sg dwuplaszczyznowe, a okna i
drzwi balkonowe systemu SALAMANDER 2 D+ sg jednoptaszczyznowe.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych systemu SALAMANDER 2 D
przedstawiono na rys. 11+ 19, a okien i drzwi balkonowych systemu SALAMANDER 2 D+ na
rys. 20+ 24,

3.3.  Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydet okien i drzwi balkonowych systemow SALAMANDER
2 D i SALAMANDER 2 D+ z ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC podano w p. 1.2.
Odchylki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2.

3.4. Wykonanie

3.4.1. Ziacza konstrukcyjne. Zigcza konstrukcyjne powinny spetniac nastepujace

wymagania:

a) ksztaftowniki oscieznic i skrzydel przyciete pod katem 45° powinny by¢ polaczone w
narozach metodg zgrzewania,

b) polaczenia sSlemion z elementami osScieznicy w oknach dwurzedowych, slupkow z
elementami oscieznicy w oknach dwudzielnych oraz szczebliny z ksziatownikami
pionowymi w ramie skrzydia drzwi balkonowych powinny byé wykonane z zastosowaniem
tacznikow mechanicznych,

c) sztywnoS¢ ram oscieznic i skrzydel oraz stupkow, slemion i szczeblin powinna byc
zapewniona przez stalowe ksztaftowniki wzmacniajgce umieszczone na catym obwodzie
ram, niezaleznie od ich wymiaréw; ksztattowniki stalowe dobrane stosownie do wymiaru
ksztattownikow tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach powinny by€ z nimi
faczone za pomoca wkretow samogwintujgcych.

3.4.2. Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe powinny byc
osadzane w sposcb ciggly, bez naprezania, na catym obwodzie okien i drzwi balkonowych, w
kanatach przylgi zewnetrzne] oscieznicy (stupka, Slemienia) oraz w kanatach przylgi
wewnetrznej skrzydia. Polozenie stykow koncow uszczelki wewnetrznej powinno byc
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usytuowane w potowie dlugosci gomego poziomego ramiaka skrzydla, a stykéw koncow
uszczelki zewnetrzne] — w potowie diugosci nadproza oscieznicy (Slemienia).

3.4.3. Osadzanie szyb. Skrzydia okien i drzwi balkonowych powinny byé szkione
szybami zespolonymi wg p. 3.1.3. Szyby powinny byé osadzane na podkladkach
(podporowych i dystansowych) rozmieszezonych we wrebie — zaleznie od polozenia osi obrotu
skrzydta — zgodnie z Instrukcjg ITB nr 183. Podkiadki nie powinny stanowic¢ przeszkody w
odprowadzeniu wody oraz odpowietrzeniu wrgbu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we
wrebach od strony wewnetrzngj nalezy stosowac listwy przyszybowe z PVC z uszczelkami
fabrycznie osadzonymi w kanatach listew lub z uszczelkami wspolwyttaczanymi wg rys. 8. Do
uszczelniania szyb od strony zewnetrznej nalezy stosowac uszczelki wg rys. 10b lub 10e,
wciskane w kanat ramy skrzydta.

3.4.4. Otwory do odprowadzania wody, odpowietrzajace i odprezajace. W dolnych
poziomych elementach oscieznic i skrzydet oraz w $lemionach powinny byé wykonane otwory
do odprowadzania wody opadowej o ksztalcie fasolki o wymiarach nie mniejszych niz 5 x 25
mm. Odlegtos¢ otworow wrebowych do odprowadzania wody od narozy powinna WYnosic min.
50 mm, a rozstaw migdzy otworami nie powinien byc wiekszy niz 700 mm.

Do odpowietrzenia wrgbu szybowego nalezy wykonywac dodatkowo w gémych
poziomych elementach po minimum dwa otwory o ksztatcie fasolki o wymiarach nie mniejszych
niz 5 x 25 mm lub okrggte o srednicy 8 mm w odlegtosci okoto 50 mm od narozy.

W oknach i drzwiach balkonowych z ksztattownikéw foliowanych jedno- i dwustronnie
(biatych i barwionych w masie), w zewnetrznych komorach kazdego elementu =z
nieplastyfikowanego PVC, powinien byé wykonany co najmniej jeden otwér odprezajgcy o
ksztalcie okragtym, o srednicy 2 +5 mm.

3.4.5. Wykonywanie szczelin infiitracyjnych. W celu uzyskania przez okna otwierane
| drzwi balkonowe systemow SALAMANDER 2 D i SALAMANDER 2 D+ wspotczynnika infiltracii
powietrza a = 0,5 + 1,0 m*(m-h.-daPa™®), nalezy wykonac szczeliny infiltracyjne w uszczelkach
przylgowych zewnetrznych i wewnetrznych. Wykonanie szczelin infiltracyjnych polega na
zastgpieniu w kazdej przyldze uszczelki przylgowej nr 414 020 lub 414 025 uszczelkg ptaska nr
414 021 (dostarczang w odcinkach) lub nr 414 022 (dostarczang w bebnach).

Dhugosc szczelin infiltracyjnych w kazdej przyldze powinna by¢ jednakowa i powinna
wynosic okolo 3,5% calkowite] dugosci szczelin przylgowych wyrobu.

Szczeliny infiltracyjne powinny byé rozmieszczone labiryntowo, ti. po jednej szczelinie w
goémej poziomej przyldze zewnetrznej, w Srodku rozpietosci przylgi | po dwie szczeliny o
sumarycznej diugosci jw. w gomej poziomej przyldze wewnetrznej w odleglosci okolo
5 em od narozy.
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3.5. Wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych

3.5.1. Ugiecia elementow okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem
rownomiernie rozliozonym dzialajacym prostopadie do powierzchni skrzydia. Ugiecie
czolowe wzgledne najbardziej odksztalconego elementu okien i drzwi balkonowych pod
obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinno by¢ wieksze niz 1/300 (zgodnie z nommg
PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg wartosci wzglednego ugiecia czotowego).

3.5.2. Sprawnosé dziatania skrzydel. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna
lub drzwi balkonowych powinien by¢ plynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydfa o inne
czeéci okna lub drzwi balkonowych. Sita potrzebna do uruchomienia okué zamykajgcych przy
otwieraniu i zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia

odryglowanego skrzydia powinna byc mnigjsza niz 8 dal.

3.5.3. Sztywnosé skrzydel na obciaZzenia statyczne sitg skupiong dzialajaca w
ptaszczyznie skrzydia. Skrzydia okien i drzwi balkonowych poddane dziataniu sity skupiong
50 daN, dzistajgcsj w plaszczyznie skrzydia | przylozong] do ramiaka skrzydia od strony
Zasuwnicy, powinny zachowaé sprawnosc dzialania zgodng z p. 3.5.2. Nie moze nasigpic

uszkodzenie okuc oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub oscieznicy.

3.5.4. Sztywnosc skrzydel na obcigzenia dynamiczne i statyczne silg skupiong
dziatajaca prostopadle do plaszczyzny skrzydia. Skrzydia okien i drzwi balkonowych,
poddane obcigzeniu dynamicznemu o wartosci 10 daNm, a nastepnie statycznemu sitg
skupiong 40 daN, dzialajgcg prostopadle do ptaszczyzny skrzydia, powinny zachowad
sprawnosc dziatania zgodng z p. 3.5.2. Nie moga nastapic widoczne uszkodzenia skrzydta |
oszklenia.

3.5.5. Wspélczynnik przenikania ciepta. \Wspodtczynnik przenikania ciepla ckien |
drzwi balkonowych nalezy obliczad wg wzoru (1).

Uos ‘.lq.s +ZUR "'qR +Z'IU‘L
U= - (1)

gdzie:
U-  wspdlczynnik przenikania ciepta okna (drzwi balkonowych), W/(m?K),

Uss— wspdiczynnik przenikania ciepta w Srodkowej czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia

wphywu mostkow cieplnych), Wi(m®-K),
As— pole powierzchni szyby, m?,
Ur— wspdiczynnik przenikania ciepta ramy, W/(m*-K),
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pole powierzchni ramy, m?

liniowy wspdlczynnik przenikania ciepta mostka cieplnego na styku szyby z ramg, W/(m-K),

diugosc liniowego mostka ciepinego na styku szyby z rama, m,

pole catkowite powierzchni okna (drzwi balkonowych), m*.

W przypadku, gdy okna i drzwi balkonowe systemow SALAMANDER 2 D i
SALAMANDER 2 D+ szklone sg szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4, o wartosci

wspolczynnika przenikania ciepta w Srodkowej czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia

wphywu mostkéw cieplnych) wynoszacej Ups = 1,1 Wi(m®K) do obliczeri wg wzoru (1) nalezy

przyjmowac wartosci wspdiczynnikow przenikania ciepla U | @ podane w tablicy 1.

Tablica 1
Riia Kombinacje profili w cknie Ugs Ur W
i (drzwiach balkonowych) Wi(m*K) WI{m*K) Wi{m-K)
) 2 3 4 5
Okna i drzwi balkonowe systemu SALAMANDER 2 D
1. | Oscieznica okna statego
(niectwieranego) 210 020 (210 026, 1.1 1,60 0,071
210 030)
2 | Oscieznica 210 020 (210 026,
210 020) i rama skrzydia 211 025 1,1 1,84 0,072
(211026, 211 226) A
5 | Ramy skrzydet 211 025 (211 0286,
211 228) i slupek staty (Slemie) 11 1,91 0,073
212025 ; e
4 | Ramy skrzydet 211 025 (211 026, | .
211 226) i stupek staty (Slemie) 11 i 202 0,072
212020 SR
5. | Ramy skrzydet 211 025 (211 028,
211 226) i shupek ruchomy 216 030 11 1,77 0,071
g | Szczeblina drzwi balkonowych
212 025 1.1 1,60 0,072
7. | Ztozenie ramy okna statego
212 025 i ramy skrzydia otwieranego 1.1 1,81 0,072
211 025 (211 026, 211 226)
Okna i drzwi balkonowe systemu SALAMANDER 2 D+
g | Oscieznica 210 020 i rama skrzydia
g | Ramy skrzydet 211 220 i slupek staty
(&lemie) 212 025 1.1 1,91 0,073
10. | Ramy skrzydet 211 220 i stupek staty
(Slomie) 212 020 1 14 2,02 0,072
11. | Ramy skrzydet 211 220 i stlupek
ruchomy 116 035 1.1 1,64 0.074
1z | Szczeblina drzwi balkonowych
212 220 1.1 1,66 0,073

W przypadku stosowania innych kombinacji profili oraz innych rodzajow oszklenia

wartosci wspolczynnikow przenikania ciepta ram Ur oraz wartosci liniowego wspélczynnika

przenikania ciepta ¥ nalezy ustalac na podstawie obliczen.
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3.5.6. Przepuszczalnosé powietrza. Wspdlczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi
balkonowych systemow SALAMANDER 2 D i SALAMANDER 2 D+ powinien wynosic:
- a<0,1 m¥(m-h-daPa”®) —w przypadku okien statych,
0.5 < a < 1,0 [m¥(m-h-daPa™)] — w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych

rozszczelnionych przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5.

3.5.7. Wodoszczelnos¢é. Okna state oraz okna otwierane i drzwi balkonowe
rozszczelnione przez wykonanie szczelin infitracyjnych zgodnie z p. 3.4.5, systemow
SALAMANDER 2 D i SALAMANDER 2 D+, nie powinny wykazywac przeciekow wody przy
zraszaniu ich powierzchni woda w ilosci 2 | / min / m® przy roznicy ciénien Ap = 200 Pa
(zgodnie z norma PN-EN 12208:2001 — klasa 3A).

3.5.8. Izolacyjnosé akustyczna. Izolacyjnosc akustyczna wiasciwa okien statych craz
okien otwieranych i drzwi balkonowych systemow SALAMANDER 2 D i SALAMANDER 2 D+,
rozszczelnionych przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5 z oszkleniem
szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4 z przestrzenig migdzyszybowa wypeiniong
argonem, powinna charakteryzowac sie wskaznikami oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej
Raz (klasyfikacja podstawowa) i Ra; (klasyfikacja uzupelniajaca) wg PN-B-02151-3:1999 (oraz
wazonym wskaZnikiem izolacyjnosci akustycznej wiasciwe] R, - jezeli zostal prayjety w
wymaganiach ustalonych indywidualnie dia okreslonego budynku), kwalifikujgcymi te okna i
drzwi balkenowe do klas akustycznych wg Instrukcji ITB nr 369/2002, podanych w tablicy 2.

Tablica 2
Klasy akustyczne
Poz. Rodzaj wyrobu klasa OK; klasa OK, klasa R,
wg wskaznika Raz wg wskaznika Ra, wg wskaznika R.,
1 2 3 4 5
1. | Okna state (nietwierane) O3 OK;-29 R = 30 dB

(25dB=Rep=27dB) | (31dB=Rs =33dB) (Rw =30+ 34 dB)

Okna otwierane i
drzwi balkonowe

S s Sl OK-26 OK-29 R, = 30 dB
e e (280B<Ru<30dB) | (31dB<Ruy<33d8) | (Rw=30+34dB)

wykonanymi zgodnie z
p.345

W przypadku zastosowania innych rodzajow szyb zespolonych wartosci wskaznikow R,
Faz | Rar (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych nalezy ustalac na podstawie
indywidualnych badan przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.
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3.5.9. Nosnosé zgrzewanych narozy ram. Nosnosc zgrzewanych narozy ram Fo, nie
powinna by¢ mniejsza niz:

- 3400 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika nr 210 020,

- 3400 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika nr 210 021,

- 3400 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaftownika nr 210 026,

- 4800 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika nr 210 030,

- 3700 N - w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika nr 211 025,

- 3800 N - w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika nr 211 026,

- 3800 N - w przypadku ramy skrzydta z Rsztaﬂownika nr 211 226,

- 3300 N - w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika nr 211 220.

3.5.10. Wplyw wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydel na trwalosc i
wiasciwosci funkcjonaine okien i drzwi balkonowych. Po 10000 cykli otwierania i
zamykania sprawnosc dziatania skrzydel, infiltracja powietrza i wodoszczelnosé powinny
spelniac wymagania ckreslonewp. 3.5.2, 3.56i13.5.7.

3.5.11. Wplyw zmiennych temperatur na wiasciwosci techniczno-uzytkowe
okien i drzwi balkonowych., Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow kolorowych (biatych
lub barwionych w masie i foliowanych jedno- lub dwustronnie) powinny spelniac wymagania
ckreslone w p. 3.5.2 w zakresie sprawnosci dzialania skrzydel, w p. 3.5.6 w zakresie
przepuszczalnosci powietrza oraz w p. 3.5.7 w zakresie wodoszczelnosci, po 30 cyklach
nagrzewania zewnetrznej powierzchni wyrobdéw w temperaturze (75 £ 5) °C i chlodzenia do
czasu, kiedy temperatura na powierzchni wyrobu wyrowna sig z temperaturg otoczenia.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okna i drzwi balkonowe z nieplastyfikowanego PVC systemow SALAMANDER 2 D |
SALAMANDER 2 D+ powinny byc pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-
B-05000:1296.

Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna byc dolgczona
informacja zawierajgca co najmnigj nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- identyfikacje wyrobu zawierajgca: nazwe systemu (SALAMANDER 2 D - A lub
SALAMANDER 2 D - B lub SALAMANDER 2 D+ — A lub SALAMANDER 2 D+ -B),

— klase ksztattownikow z uwagi na grubosc scianek (klasa A lub B wg PN-EN 12608: 2004),

- numer Aprobaty Technicznej ITB: AT-15-5220/2005,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,




_—®

o
Bemnl AT-15-5220/2005 18/51

— dane identyfikujgce oszklenie oraz okreélajace wspdlczynnik przenikania cieptawg p. 3.5.5 1
klasy akustyczne wg p. 3.5.8,

— w przypadku okien statych (nieotwieranych) - informacje: ,okna (drzwi balkonowe) szczelne
przeznaczone s3 do stosowania wylgcznie w pomieszczeniach z nawiewng wentylacig
mechaniczng lub z odpowiednimi urzadzeniami nawiewnymi”,

- znak budowiany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byC zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041).

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogdlne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktorych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moga byé wprowadzane do obrotu | stosowane przy wykonywaniu
robét budowlanych w =zakresie odpowiadajacym ich whasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli preducent dokonat oceny zgodnosci, wydal krajows deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5220/2005 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrcbow budowlanych oraz  sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci
okien i drzwi balkonowych systeméw SALAMANDER 2 D i SALAMANDER 2 D+ z Aprobata
Techniczng ITB AT-15-5220/2005 dokonuje Producent, stosujac system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawic krajowg
deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5220/2005 na podstawie;

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
b) zaktadowej kontroli produkcii.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci

techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.
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YWstepne badanie typu okien i drzwi balkonowych obejmuje:
a) dopuszczalne odchyiki wymiarow,
b) odpomosc na obciazenie wiatrem,
c) przepuszczalnose powietrza,
d) wodoszczelnose,
g) izolacyjnosé akustyczna,
f) izolacyjnosc cieplna.

Badania, ktore w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wiasciwosci
techniczno-uzytkowych, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci okien i drzwi
balkonowych systemow SALAMANDER 2 D i SALAMANDER 2 D+ produkowanych przez
wszystkich producentéw objetych Aprobata, z wyjatkiem badan wg p. 5.4.2, ktére powinny
by¢ przeprowadzone przez kazdego producenta przy rozpoczeciu produkgii.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikacje i sprawdzanie wyrobdw skitadowych stosowanych w oknach i drzwiach
balkonowych,

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow (wg p. 5.4),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i
procedur okreslonych w dokumentacji zakltadowej kontroli produkgji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobow o wymaganych
wiasciwosciach.

Wiasciwosci techniczne wyrobow skiadowych stosowanych w oknach i drzwiach
balkonowych powinny byc potwierdzone deklaracjami zgodnosci w przypadku wyrobow
podlegajacych wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. nr 82/2004, poz. B81), a w przypadku pozostalych wyrobdw - Swiadectwami technicznymi
(Swiadectwami =zgodnosci), wydanymi przez Producentow. Dokumenty te powinny
obejmowac:

- ksztaltiowniki z PVC,

- ksztattowniki stalowe wzmacniajace,

- okucia,

- uszczelki,

- szyby.

Badania w procesie wytwarzania powinny obejmowac sprawdzanie nosnosci
zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydet i powinny byc wykonywane zgodnie z
ustalonym planem badan, ale nie rzadziej niz dia kazdej partii wyrobow.
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Kontrola produkeji powinna zapewniac. Ze okna | drzwi balkonowe sg zgodne z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-5220/2005. Wyniki kontroli produkcji powinny byc systematycznie
rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzac, ze wyroby speiniaja kryteria oceny
zgodnosci. Kazda partia wyrobow powinna byc jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze
badan.

5.4. Badania gotowych wyrobéw

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania wstepne peine,
b) badania biezgce,

c) badania okresowe. .

5.4.2. Badania wstepne peine. Badania wstepne peine obejmujg sprawdzenie:
a) przepuszczalnosci powietrza,
b) wodoszczelnosci,
c) odpomosci na obcigZzenie wiatrem,

d) sztywnosci skrzydet na obcigzenia statyczne dziatajgce w ich ptaszczyznie.

5.4.3. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) jakosci wykonania,
b) odchylek wymiardw,
c) sprawnosci dziatania skrzydet i wartosci sit operacyjnych.

5.4.4. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) odpornosci na obcigzenie wiatrem,
b) przepuszczalnosci powietrza,

c) wodoszczelnosci.

5.5. Czestotliwosé badarn

Badania wstepne peine powinny by¢ przeprowadzone przy rozpoczeciu produkcii.

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkosc parii powinna byc okreslona w dokumentacji
zakladowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadzigj niz raz na 1,5 roku.

Badania wstepne peine i okresowe powinny byc przeprowadzone na elementach
probnych, kidre zostaly sprawdzone w zakresie:
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- jakosci wykonania,
- odchylek wymiardw,

- sprawnosci dziatania skrzydet i wartosci sit operacyjnych.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie jakosci wykonania. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z PN-
B8/B-10085/A2, a wyniki porownac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Techniczne).

5.6.2. Sprawdzenie wymiardw. Sprawdzenie wymiarow nalezy wykonywac zgodnie z
PN-88/B-10085/A2, a wyniki pomiaréw porownac z wymaganiami p. 3.3.

5.6.3. Sprawdzenie odpomosci na obciazenie wiatrem. Badanie nalezy wykonywac
zgodnie z PN-EN 12211:2001. Wyniki badan nalezy porownac z wymaganiami okreslonymi w
p.3.5.1.

5.6.4. Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydel oraz wartosci sit operacyjnych.
Badanie polega na:
a) sprawdzeniu prawidiowosci dziatania skrzydia przy wykonywaniu czynnosci otwierania,
obrotu i zamykania skrzydia,
b) oznaczeniu sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego (zasuwnica, okucia
obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydta,
c) oznaczeniu sity wymaganej do poruszenia skrzydiem w kierunku otwierania z polozenia w
pozycji przymknietej do peinego rozwarcia lub uchylenia.
Wyniki badan wg p. 56.4.1 = 56.4.3 nalezy porownac z wymaganiami okreslonymi w
p.352

5.6.4.1. Sprawdzenie prawidlowosci dziatania skrzydta. Po zamocowaniu wyrobu na
stanowisku badawczym w pozycji pionowej nalezy przesunac mechanizm okucia zamykajacego
do pozycji "ctwarte”. Skrzydio otworzyc do pozydji petnego rozwarcia lub uchylenia, a nastepnie
ponownie zamkngg¢. Probe prawidlowosci dziatania skrzydta nalezy wykonac trzykrotnie.

5.6.4.2. Oznaczenie sily niezbgdnej do uruchomienia okucia zamykajgcego przy
otwieraniu i zamykaniu skrzydla. Przy oznaczaniu sity nalezy:
a) zespoli¢ dynamometr z klamka lub dzwignig okucia zamykajgcego i w wyniku dziatania sity
dokonac obrotu klamki lub dzwigni do pozycji pelnego otwarcia okucia, dokonujgc odczytu
wskazania dynamometruw N,
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b) z pozycji pelnego otwarcia ckucia dokonac obrotu klamki lub dawigni do pozycji peinego
zamknigecia ckucia | odczytad wskazania dynamometru w N,
Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie zwracajgc uwage, aby kierunek
przylozonej sity w czasie jej dzialania byc prostopadly do osi klamki lub dzwigni okucia
zamykajgcego. Wynik badania stanowi $rednia wartos¢ sity z przeprowadzonych trzech

pomiarcw.

5.6.4.3. Oznaczenie sity wymaganej do poruszania skrzydiem okiennym lub
balkonowym w kierunku otwierania. Przy oznaczaniu sity nalezy:

a) przy uchwycie odryglowanego (okucie zamykajgce w pozycji otwartej) lecz przymknigtego
(stykajgcego sie z oscieznicg) skrzydia zaczepic uchwyt dynamometru,

b) ciggnac za przeciwleghy uchwyt dynamometru do uzyskania petnego rozwarcia lub uchylenia
skrzydia okiennego lub balkonowego i dokonac odczytu wskazan maksymalnej wartosci sity
wyrazonej w N.

Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie. Wynik badania stanowi srednia
wartosc sity z przeprowadzonych trzech pomiarow.

5.6.5. Sprawdzenie sztywnosci skrzydet na obcigzenia statyczne silg skupiong
dziatajgca w plaszczyznie skrzydta. Badania nalezy wykonywac wg metody okresloneg] w BN-
75/7150-03, a wyniki pordwnac z wymaganiami ckreslonymiw p. 3.5.3.

5.6.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci powietrza. Badanie przepuszczalnosc
powietrza nalezy wykonac zgodnie z PN-EN-1026:2001.
Wspotczynnik infiltracji powietrza (a), nalezy oblicza¢ wg wzoru (2).

V
e e 2)
E-{Ap)
gdzie:
a - ilosc powietrza, jaka przeniknetlaby w ciagu 1 godz. przez 1 m szczeliny okna lub drzwi

balkonowych, przy réznicy ciénier 1 daPa, m*/(m-h-daPa™?),

Vo - zmierzona ilos¢ powietrza przeplywajgcego przez szczeliny okna lub drzwi balkonowych
w warunkach normalnych (temperatura 20° C, cisnienie 101,3 kPa) i przy okreslonej
roznicy cisnien w ciagu 1h, m*/h,

I - diugosc cbwodu wewnetrznych szczelin przylgowych badanego okna lub drzwi
balkonowych, m,

Ap - wartosci roznicy cisnien, daPa,
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Z wyliczonych wartosci wspolczynnika infiliracji powietrza "a" dia poszczegolnych
pozioméw roznicy cisnien do 300 Pa nalezy obliczyC wartosc srednig dla badanego wyrobu.

Wyniki badan nalezy porownac z wymaganiami ckreslonymi w p. 3.5.6.

5.6.7. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN
1027:2001, metoda A. Wyniki badan nalezy porownac z wymaganiami p. 3.5.7.

5.6.8. Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej. Badania izclacyjnosci akustycznej
nalezy wykonywac wg PN-EN 20140-3:1999, a wskazniki Ras, Raz | Ry nalezy obliczac wg PN-
EN 1SO 717-1:1999. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami p. 3.5.8.

5.6.9. Sprawdzenie nosnosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydet.
Badania nosnosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydet nalezy wykonywac wg PN-EN
514:2002. Wyniki badan nalezy porownac z wymaganiami p. 3.5.9.

5.7. Pobieranie probek do badan

Badania wstepne peine i ckresowe wykonuje sie na 1 probce wyrobu.

5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznac za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Ninigjsza Aprobata Techniczna zastgpuje Aprobate Techniczng [MTE AT-15-
5220/2001.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5220/2005 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnosc okien i drzwi balkonowych systemow SALAMANDER 2 D i SALAMANDER 2 D+ z
ksztaltownikéw z nieplastyfikowanego PVC do stosowania w budownictwie w Zzakresie
wynikajgcym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 .
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktorych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu
robot budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym |

przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajows deklaracje
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zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5220/2005 i oznakowat wyroby znakiem

budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepisow o ochrenie
wilasnosci przemystowej, a w szczegéinosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 13
czerwca 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. -
Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy
do obowigzkow korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.4. ITE wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze ocdpowiedzialnosci za ewentuaine
naruszenie praw wylgcznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta okien i drzwi balkonowych systemow
SALAMANDER 2 D i SALAMANDER 2 D+ od odpowiedzialnosci za prawidiowg jakosc
wyrobéw objetych Aprobatg, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za
prawidtowg jakosc ich wbudowania.

6.6. W tresci wydawanych prospektow | ogloszen oraz innych dokumentow zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych systemow
SALAMANDER 2 D i SALAMANDER 2 D+ nalezy zamieszczac informacje o udzielonej tym
wyrobom Aprobacie Techniczneg) ITB AT-15-5220/2005.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5220/2005 jest wazna do dnia 31 grudnia 2010 r.

Waznosé Aprobaty Technicznej ITE moze byé przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whnioskodawea lub formalny nastepca wystapi w te] sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
odpowiednim wnioskiem, nie pdzniej jednak niz 3 miesigce przed uplywem terminu waznosci
Aprobaty.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

FN-77/B-02011
FPN-B-02151-3:1999

FPN-EN 20140-3:71999

PN-EN ISO 717-1:1999

FN-EN 514:2002

PN-EN 1026:2001

PN-EN 7027:2001

PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001
PN-EN 12608:2004

FN-B-05000:1996
PN-88/B-10085
PN-88/B-10085/A2+Az3
PN-B-13079:1997

DIN 7863

EN 12365-1

Instrukcja ITB 183
Instrukcja ITB 224

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Akustyka budowiana. Ochrona przed hafasem w  budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach _r'
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -  Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od diwigkéw powietrznych elementéw
budowilanych

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnosé od diwiekow
powietrznych

Ksztaftowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkeji okien i drzwi. Oznaczanie wytrzymalosci zgrzewanych naroZy i
pofgczen w ksztafcie T

Okna i drzwi. Przepuszczalnosc powietrza. Mefoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania

Okna i drzwi. Przepuszczalnosc powietrza. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpomosc na obeigZzenie wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpomosc na obcigzenie wiatrem. Metoda badania
Ksztaffowniki z nieplastyfikowanego poliichlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien | drzwi - Klasyfikacja, wymagania i metody badan

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

Stolarka budowliana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Szkio budowlane. Szyby zespolone

Nichtzellige Elastorner Dichiprofile im Fenster und Fassadenbau

Building hardware - Gasket and weatherstnipping for doors, windows,
shutters and curtain walling — Part 1: Performance requirements and
classification

WAtyczne profektowania | wykonywania przeszklen z szyb zespolonych
Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich Scian osionowych w
budownictwie ogdinym
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Instrukcja ITB 369/2002 Wiasciwosci dZwiekoizolacyjne przegrod budowlanych i ich elementow

RT ITB-1006/2004 Ksztalfowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)
systemow SALAMANDER 2 D | SALAMANDER 3 D do produkcji okien
i drzwi balkonowych

ZUAT-15111.04/2004 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi balkonowych

Raporty z badan i oceny

1. Badania aprobacyjne okien z wysokoudarowego PVC systemu SALAMANDER 2D dla firmy
.SIP POLSKA” Sp. z 0.0. z £t0ODZI — NL-1008/00 - Zakiad Badan Lekkich Przegrod |
Przeszkler ITB oraz Raport z badari nr NL/1008/L-448/K/00 — Laboratonum Lekkich
Przegrod i Przeszklen ITB

2. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z nieplastyfikowanego PVC — kolorowych
systemu SALAMANDER 2 D i 3 D — NL-2632/A/04 - Zakiad Badan Lekkich Frzegrod i
Przeszklern ITB oraz Raport z badan nr NL2632/A4L-16/K/04 — Laboratorium Lekkich
Przegrod i Przeszklen ITB

3. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z PVC-U pedsystemu SALAMANDER 2D+
- NL-3344/A/05 - Zaklad Badan Lekkich Przegrdd i Przeszklen ITB oraz Raport z badan nr
NL-3344/A1 L -178/K/05 — Laboratorium Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB

4. Opinia NL-3623/05/MJ/1 dotyczaca ksziattownikéw z PVC-U systemu SALAMANDER 2 D -
Zakfad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB

5. Badania i opinia techniczna ksztaffownika z FVC-U systemu SALAMANDER 2D (210 021) -
NL-3186/4/05 - Zakiad Badar Lekkich Przegrod i Przeszkleri ITB oraz Raport z badan nr
NL-3186/A/1L-041/K/05 Etap | — Laboratorium Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB

6. Badania | opinia techniczna dotyczaca ksziaffownika z PVC-U systemu SALAMANDER 2D
(210 021) Etap Il Wiasciwosci fizyko-mechaniczne — NL-3186/A/05 - Zakfad Badari Lekkich
Przegréd | Przeszklenn ITB oraz Raport z badarn nr NL-3186/AALL-041/MO5 Etap Il —
Laboratorium Lekkich Przegréd i Przeszklen ITB

7. Ckreslenie (na podstawie badan) izolacyjnosci akustycznej wfasciwej okien i drzwi
balkonowych systemu SALAMANDER 2 D oraz dane wyjsciowe (z zakresu zagadnien
akustycznych) do Aprobaty Technicznej ITB — NL-1008/01 (LA/712/01) - Zaklad Akustyki
ITB oraz Raport z badania nr LA-712/01 — Laboratorium Akustyczne ITB

8. Okreslenie i ocena izolacyjnosci akustycznej okna z PVC-U systemu SALAMANDER 20+
oraz opracowanie danych wyjsciowych do nowelizacji Aprobaty Technicznef AT-15
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5220/2001 — NL-3344/FP/2005 (LA-1236/2005) - Zakfad Akustyki ITB oraz Raport z badania
nr LA-1236/05 — Laboratorium Akustyczne (TB

9. Opinia NA-710/2005/EN/02 dotyczgca nowelizacji A T-15-5220/05 - Zakiad Akustyki ITB

10. Obliczenia wspodfczynnika przenikania ciepfa okien z ksztaffownikéw z PVC systermu
SALAMANDER 2 D firmy SIP POLSKA Sp. z 0.0. do Aprobaty Technicznej — NF-1008/00 -
Zakfad Fizyki Cieplnej ITB

11. Obliczenia komputerowe w celu okredlenia warfosci wspéfczynnikéw przenikania ciepta w
odniesieniu do zioZenia ksztaftownikow oscieznica 210020/skrzydfo 211220 do nowelizacji
AT — NL-3344/A/2005 - Zakiad Fizyki Cieplnej ITB

12. Opinia NF-1009/05 dofyczgca nowelizacji AT-15-5220/05 - Zakiad Fizyki Cieplnej ITB

13. Atesty higieniczne nr HK/B/1068/01/98 i HK/B/0565/01/2003 - Panstwowy Zakiad Higieny
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Fys. 2.

Rys. 3.

RYs. 4.

Rys. 7.

Rys. 10.
REys. 11,
Rys. 12.
Rys. 13.
Rys. 14.
Rys. 15.

Rys. 18.
Rys. 17.

Rys. 18.

RYSUNKI

Ksztattowniki z niep!astyfikowanegn PVC systemu SALAMANDER 2 D
— odmiana SALAMANDER 2D - A .

Ksztattowniki z mepiastyﬂkowanegn PVC systemu SALAMANDER 2D
— odmiana SALAMANDER 2 D - A... -

Ksztaltowniki z nieplastyfi kowanegcr PVC systemu SALAMANDER 2D
— odmiana SALAMANDER 2D — A, :
Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu SALAMANDER 2 D+

— odmiana SALAMANDER 2 D+ — A

Ksztaitowniki z meplas‘w_.rfrkowanego PVC systemu SALAMANDER 2 D
— odmiana SALAMANDER 2 D - B... b

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu SALAMANDER 2 D+
— odmiana SALAMANDER 2 D+ —B... :

Stalowe ksztattowniki wzmacmajqce
Stalowe ksztatowniki WZMECHIEJECR...........oo i ee et eeeeeeeese e
Listwy przyszybowe do osadzania szyb grubosci 24 mm..
Uszczelki do okien i drzwi balkﬂnowych systemuw SALAMANDER 2 D i
SALAMANDER 2 D+... S, A e

Przekroj przez oscieznice okien statych I[niEﬂhnfiEFanyd“l} systemow
SALAMANDER 2 D i SALAMANDER 2 Do

Przekrdj przez oscieznice i rame skrzyd’ra okien omleranych i drzwi balkonowych -
ocdmiana SALAMANDER 2 D... 42 - e

Przekrdj przez ramy skrzydet i siupek staty {élemie-} w oknie ohmeranym
dwudzielnym (dwurzedowym) systemu SALAMANDER 2 D...

Przekroj przez ramy skrzydet i stupek staty ($lemig) w oknie otwieranym
dwudzielnym (dwurzedowym) systemu SALAMANDER 2 D..ooeeeoor oo

Przekroj przez ramy skrzydet i s{upek ruv:hr::m;.r w oknie otm.rieranym dwudzielnym
systemu SALAMANDER 2 D.. el sl

Przekrdj przez szczebline drzwi halknncwych systemu SALAMANDER 2D...

Przekrdj przez rame czesci staie; i ramFg czesci otwierane] w oknie dWL.IdZIE.‘iI"I}"m
systemu SALAMANDER 2 D... 2o P YL

Przekroj przez oscieznice | rame skrzydia okien otwieranych i drzwi balkonowych
SySlEm AN ER T
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Rys.
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Rys.
RFys.
Fys.

Rys.
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271,

=

23

24,

Przekroj przez ramy skrzydet i stlupek ruchomy w oknie otwieranym dwudzielnym
= =l e e B e B e

Przekroj przez oscieznice i rame skrzydta okien otwieranych i drzwi balkonowych
g L B S B et e A S

Frzekroj przez ramy skrzydet i stupek staty (Slemie) w oknie otwieranym
dwudzielnym (dwurzedowym) systemu SALAMANDER 2 D+ oo

Przekrdj przez ramy skrzydet i stupek staty (Slemig) w oknie otwieranym
dwudzielnym (dwurzedowym) systemu SALAMANDER 2 D+......_....

Przekroj przez ramy skrzydet i stupek ruchomy w oknie otwieranym dwudzielnym
systemu SALAMANDER 2D+

Przekroj przez szczebling drzwi balkonowych systemu SALAMANDER 2D+

48
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Ksztattowniki klasy A wg PN-EN 12 608: 2004

Minimalne grubosci Scianek zewnetrznych ksztatownikaw:
- 2,8 mm — w przypadku Scianek o powierzchni widoczne,
- 2,5 mm — w przypadku Scianek o powierzchni niewidocznej

Rys. 1. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu SALAMANDER 2 D
— odmiana SALAMANDER 2 D — A

a) ksztaitownik oscieznicy nr 210 020 (210 021), b) ksztattownik oscieznicy nr 210 0286,
c) ksztattownik oscieznicy nr 210 030
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Ksztattowniki klasy A wg PN-EN 12 608; 2004

Minimalne grubosci scianek zewnetrznych ksztattownikdw:
- 2,8 mm — w przypadku Scianek o powierzchni widocznei,
- 2,5 mm — w przypadku Scianek o powierzchni niewidocznej

Rys. 2. Ksztaftowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu SALAMANDER 2 D —
odmiana SALAMANDER 2D - A

a) ksztattownik skrzydta nr 211 025, b) ksztattownik skrzydta nr 211 026,
c) ksztattownik skrzydia nr211 226
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Ksztaitowniki klasy A wg PN-EN 12 608: 2004

Minimalne grubosci Scianek zewnetrznych ksztattownikow:
- 2.8 mm — w przypadku Scianek o powierzchni widocznej,
- 2,5 mm — w przypadku $cianek o powierzchni niewidocznej

Rys. 3. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu SALAMANDER 2 D —
odmiana SALAMANDER 2D - A

a) ksztattownik stupka statego slemienia, szczebliny drzwi balkonowych nr 212 025,
b) ksztattownik stupka statego slemienia, szczebliny drzwi balkonowych nr 212 020
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Ksztattowniki klasy A wg PN-EN 12 608: 2004

Minimalne grubosci Scianek zewnetrznych ksztattownikow:
- 2,8 mm — w przypadku Scianek o powierzchni widoczne;,
- 2,5 mm — w przypadku Scianek o powierzchni niewidocznej

Rys. 4. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu SALAMANDER 2 D+
— odmiana SALAMANDER 2 D+ - A

a) ksztaltownik skrzydta nr 211 220, b) ksztattownik szczebliny nr 212 220
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Ksziattownik klasy B wg PN-EN 12 608: 2004

Minimalne gruboéci Scianek zewnetrznych ksztattownikow:
- 2,5 mm — w przypadku $cianek o powierzchni widocznej,
- 2,0 mm — w przypadku $cianek o powierzchni niewidocznej

Rys. 5. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu SALAMANDER 2 D
— odmiana SALAMANDER 2D —B - stupek ruchomy nr 216 030

116 035

76

Ksztattownik klasy B wg PN-EN 12 608; 2004

Minimalne grubosci Scianek zewnetrznych ksztattownikow:
- 2,5 mm — w przypadku Scianek o powierzchni widocznei,
- 2,0 mm — w przypadku scianek o powierzchni niewidocznej

Rys. 6. Ksztattownik z nieplastyfikowanego PVC systemu SALAMANDER 2 D+ — odmiana
SALAMANDER 2 D+ — B - stupek ruchomy nr 116 035
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Rys. 7. Stalowe ksztattowniki wzmacniajace
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a) 415 135 — do wzmacniania stupka ruchomego 116 035
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Rys. 8. Stalowe ksztaftowniki wzmacniajgce
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Rys. 9. Listwy przyszybowe do osadzania szyb grubosci 24 mm
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Rys. 10. Uszczelki do okien i drzwi balkonowych systeméw SALAMANDER 2D |
SALAMANDER 2 D+

a), d) —nr 414 020, 414 025 — uszczelki przylgowe zewnetrzne | wewnetrzne,

b}, e) — nr 414 560, 414 570 — uszczelki osadcze zewnetrzne do szyby grubosci 24 mm,

c), ) = nr 414 021, 414 022 — uszczelki ptaskie, stosowane w szczelinach infiltracyjnych
w przyldze zewnetrznej | wewnetrzngj
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Fys. 11. Przekrgj przez oscieznice okien statych (nieotwieranych) systeméw
SALAMANDER 2 D i SALAMANDER 2 D+
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Rys. 12. Przekroj przez oscieznice i rame skrzydia okien otwieranych i drzwi balkonowych
systemu SALAMANDER 2 D
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Rys. 13. Przekrgj przez ramy skrzydet i slupek staly (slemig) w oknie otwieranym
dwudzielnym (dwurzedowym) systemu SALAMANDER 2 D
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Rys. 14. Przekrgj przez ramy skrzydet i stupek staly (Slemie) w oknie otwieranym
dwudzielnym (dwurzedowym) systemu SALAMANDER 2 D
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Rys. 15. Przekroj przez ramy skrzydet i stupek ruchomy w oknie otwieranym dwudzielnym
systemu SALAMANDER 2 D
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Rys. 16. Przekroj przez szczebling drzwi balkonowych systemu SALAMANDER 2D
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Rys. 17. Przekroj przez rame czesci stalej i rame czesci otwieranej w oknie dwudzielnym
systemu SALAMANDER 2 D




. —®
[l %l Dﬁ AT-15-5220/2005 45/51

413 817

(52)
211 298

122

2 [ S

70

Rys. 18. Przekroj przez oscieznice i rame skrzydta okien otwieranych i drzwi balkonowych
systemu SALAMANDER 2 D
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Rys. 19. Przekroj przez ramy skrzydet i stlupek ruchomy w oknie otwieranym dwudzielnym
systemu SALAMANDER 2 D
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Rys. 20. Przekroj przez oscieznice i rame skrzydia okien otwieranych i drzwi balkonowych
systemu SALAMANDER 2 D+
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Rys. 21. F‘rzekréj przez ramy skrzydet i stupek staty (slemie) w oknie otwieranym
dwudzielnym (dwurzedowym) systemu SALAMANDER 2 D+
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Rys. 22. Przekroj przez ramy skrzydet i stupek staty (slemie) w oknie otwieranym
dwudzielnym (dwurzedowym) systemu SALAMANDER 2 D+
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Rys. 23. Przekroj przez ramy skrzydet i stupek ruchomy w oknie otwieranym dwudzielnym
systemu SALAMANDER 2 D+
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Rys. 24. Przekroj przez szczebling drzwi balkonowych systemu SALAMANDER 2D+



