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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 409/B-2014

Badanie okna
| na zgodnos¢ z norma PN-EN 14351-1+A1
»Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci”.

Wstepne badanie typu (ITT).

Zleceniodawca: OKNOPLAST Sp. z 0.0.
Ochmandw 117
32-003 Podteze

Podstawa formalna badar: zlecenie z dnia 20 listopad 2013.

Autoryzujgcy:
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'| LTB Sprawozdanie z badan nr 409/B - 2014. Cze$¢ 1.

Sprawozdanie 409/B-2014
Badanie okna

na zgodnos¢ z normga PN-EN 14351-1+A1
»Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.”

Czesc 1.

Badanie przepuszczalnosci powietrza, odpornosci na obcigzenie wiatrem,
wodoszczelnosci, nosnosci urzgdzer zabezpieczajgcych i sprawnosé dziatania.

1. Zleceniodawca.

Badania zlecita firma OKNOPLAST Sp. z 0.0., Ochmandéw 117, 32-003 Podteze, numer NIP

678-003-81-67 i tylko ta firma ma prawo uzyskaé wyniki przeprowadzonych badan zawarte

w niniejszym sprawozdaniu i moze je udostepniac innym podmiotom, oraz dysponowac nimi

wedtug wtasnego uznania.

Firma LTB zachowuje 1 egz. niniejszego sprawozdania jako archiwalny — bez prawa wgladu

0s6b trzecich.

Sprawozdanie z badari nr 409/B-2014 skfada sie z czterech czesci:

¢ Czgsc 1: Badanie przepuszczalnosci powietrza odpornosci na obciazenie wiatrem,
wodoszczelnosci, nosnosci urzadzen zabezpieczajacych i sprawnosé dziatania;

* (Czesc 2: Badanie wspotczynnika przenikalnosci cieplnej dla ram metoda obliczeniowa;

¢ Czgsc 3: Badanie wspotczynnika przenikalnosci cieplnej okien metoda obliczeniowa;

e (Czesc 4: Badanie wspdtczynnika izolacyjnosci akustycznej okien metoda obliczeniowg

Niniejsza czgs¢ sprawozdania skfada sig z dziesieciu stron ponumerowanych od 1/10 do
10/10.

Dla zachowania kompletnej informacji niniejsze sprawozdanie mozna powiela¢ jedynie w
catosci. Nie nalezy powielac i rozpowszechnia¢ pojedynczych stron sprawozdania. Arkusze
pomiarowe sporzgdzone w czasie badan i pomiaréw przechowywane s3 razem z oryginatem
sprawozdania w archiwum LTB. Przy badaniach obecni byli przedstawiciele firm: OKNOPLAST
Panstwo: Marzena Rutyna i Krzysztof Bulanda.

2. Cel badan.

Celem badan jest wstepne badanie typu (ITT) do znakowania wyrobu oznakowaniem CE.
Norma zharmonizowana: PN-EN 14351-1+A1.

System oceny zgodnosci: system 3.

Data rozpoczecia badan 2014.05.13, data zakonczenia badan 2014.05.16.

Wyniki badan odnoszg sie tylko do przedstawionego do badan egzemplarza wyrobu i
warunkéw w ktorych przeprowadzono badania. Za zawarte w sprawozdaniu wyniki i
informacje odpowiada wytacznie Laboratorium.
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Sprawozdanie z badan nr 409/B - 2014. Czesc 1.

3. Zakres wykonanych badan.

Probka nr 1, okno:

0o a0 oo

s

przepuszczalnos¢ powietrza wedtug PN-EN 1026:2001, cisnienie dodatnie,
przepuszczalnos¢ powietrza wedtug PN-EN 1026:2001, cisnienie ujemne,
wodoszczelnos¢ wedtug PN-EN 1027:2001, metoda A,

odpornosc na obcigzenie wiatrem wedtug PN-EN 12211:2001, ci$nienie dodatnie,
odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem wedtug PN-EN 12211:2001, ci$nienie ujemne,
odpornosc na obcigzenie wiatrem wedtug PN-EN 12211:2001, powtarzalna préba
cisnieniowa,

przepuszczalnos¢ powietrza wedtug PN-EN 1026:2001, ci$nienie dodatnie, po
badaniu odpornosci na obcigzenie wiatrem,

przepuszczalnos¢ powietrza wedtug PN-EN 1026:2001, ci$nienie ujemne, po badaniu
odpornosci na obcigzenie wiatrem,

odpornos¢ na obcigzenie wiatrem wedlug PN-EN 12211:2001, badanie
bezpieczenstwa,

nosnosc¢ urzadzen zabezpieczajacych;

sprawnosc dziatania wedtug BN-75/7150-2, BN-75/7150-3 (procedura
nieakredytowana).

Badania probki nr 1 (od punktu a. do k.) wykonali Panowie Tadeusz Pawlik i Andrzej Sniezek.

4. Urzadzenia pomiarowe

Pomiary przeprowadzono przy uzyciu szafy pomiarowej firmy ,Schulten”. Sposéb
mocowania probki w komorze powietrzno — deszczowej przedstawiono na str. 3/10
niniejszego sprawozdania.

5. Przedmiot badan.

Przedmiotem badan jest okno dostarczone przez Zleceniodawce, wykanane z profili z
twardego PVC, wchodzgcych w skfad systemu Winergetic Premium.

5.1. Materiaty sktadowe prébki nr 1.

Nazwa systemu, stosowana przez dawce systemu:
Winergetic Premium

Zewnetrzna — PIV-112-423

Oznaczenie Oznaczenie
L.p. Nazwa elementu i .
wg dokumentacji na elemencie wyrobu
1. Oscieznica PPV-101-302 nie oznaczony
2. Skrzydio PPV-103-299 nie oznaczony
3. Stupek PPV-102-310 nie oznaczony
4, Wzmocnienie oscieznicy PWV-113-025 s5=1,5 niedostepne
5. Wzmocnienie skrzydta PWV-113-292 s=1,5 niedostepne
6. Wzmocnienie stupka PWV-113-001-3 5=3,0 niedostepne
T Listwa przyszybowa PPV-107-260 nie oznaczony
8. Uszczelka przyszybowa PIV-112-390 nie oznaczony
Wewnetrzna — PIV-112-324 ,

9. Uszczelka przylgowa nie oznaczony
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al Sprawozdanie z badan nr 409/B — 2014. Czes¢ 1.

10. Uszczelka érodkowa PIV-112-391 nie oznaczony
o grubosci 48 mm, wyprodukowane
przez firme ,,OKNOPLAST” oznaczone
11 Sy | 44.2/18/4/16/6 znakiem ,B”, ,,CE" i napisem ,EN 1279
: Zyby 2espolone U=0,5 24-04-14 02:36 38169 P.2 -50758

44 2TF P2/18CAR/4/16CAR/6TF U=0,5
EN 673 718,0X1292,0".

5.2. Opis probki nr 1.

Okno jednorzedowe, dwuskrzydtowe, ze stupkiem statym. Skrzydta okute obwiedniowo z
funkcjg rozwierang i uchylng. Drzwi wykonane z twardego PVC profile w klasie EU - A wg
PN-EN 12608:2004.

a.

Gtowne wymiary:

Szerokosc: 1800 mm, wysokosé: 1500 mm.

Powierzchnia 2,70 m’.

Przekroj ztozenia oscieznica/skrzydto podano na stronie 5/10, przekrdj ztoienia
skrzydto/stupek — na stronie 6/10 niniejszego sprawozdania.

Dtugosc linii stykowej: 9,08 m.

Ramy oscieznicy i skrzydta zostaty potaczone w narozach poprzez zgrzanie profili
ucietych pod katem 45°.

Uszczelka przylgowa wewnetrzna, zewnetrzna i srodkowa ciagta.

Otwory odwadniajagce wlotowe w podtuzne o rozmiarach 30mm/@5,5/4szt. w
odstgpie 30 mm od wewnetrznych kraricow wrebu oscieznicy; otwory wylotowe
podtuzne o rozmiarach 28mm/@5/3szt. o osiach przesunigtych o 75 mm wzgledem
osi otworéw wlotowych.

Okucia firmy ,MACO”. Rozmieszczenie elementéw okucia podaje szkic na str. 4/10.

Mocowanie probki w komorze powietrzno — deszczowej

Odlegtosc¢ miedzy dociskami maksimum 700 mm
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Rozmieszczenie elementéw okucia. Probka nr 1.
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Zawias gorny.

Zaczep obwodowy.

Zaczep naroznika przeciwwywazeniowego.
Docisk.

Zawias dolny.

Zaczep uchytu skrzydta.

Zaczep zasuwnicy ruchomego stupka.
Zaczep uchytu skrzydta przeciwwywazeniowy.
. Zaczep przeciwwywazeniowy.

10. Zaczep mikrouchytu.

11. Zaczep blokady btednego potozenia klamki.

PR NOUVAWNE
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LTB ‘ Sprawozdanie z badan nr 409/B —2014. Czes$¢ 1.
Przekroj ztozenia System profili:
oscieznica/skrzydto Winergetic Premium
92,9
52,8

88 18 4, 16 _. 6
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82

Str.5/10




L NB 1827

oo fE

LTB | Sprawozdanie z badan nr 409/B — 2014. Czeé¢ 1.
L |
Przekroj ztozenia System profili:
skrzydto/stupek Winergetic Premium
52,8

51

186
894

51
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Sprawozdanie z badar nr 409/B — 2014, Czesc 1.

6. Wyniki badan.
6.1. Probkanr1, okno.

Prébka nr 1

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Norma badawcza PN-EN 12211

Ugiecie czotowe wzgledne stupka

przepuszczalnosci
powietrza po
powtarzalnej prébie
cisnieniowe;j

przepuszczalnosé

przepuszczalnosé

Witasciwosc, wielkosc, Ciénieni Ciéni "
rrilara Shipek |sm+(‘e,me ;snfnre
Cisnienie probne A,B,C 1/508 1/434
P1 2400 Pa D,E,F . -
Cisnienie probne . R "
P2 1200 Pa Powtarzalna proba cisnieniowa Brak uszkodzen
Cisnienie prébne . .
P3 3600 Pa Badanie bezpieczenstwa Brak uszkodzen
Przemieszczenie czolowe A B C D E F
dodatnie 2,13 5,14 2,82 - - -
ujemne 3,19 6,03 2,63 - - -
Prayrost Maksymalna Maksymalna Przyrost przepuszczalnosci

przed R ) dopuszczony w
obcigzeniem Paibciateniy TEnREROnY klasie 4
0,00 0,00 0,00 0,6
m’/h-m’ m®/h-m? m°/h-m’ m’/h-m?

Odpornosc na obcigzenie wiatrem — cisnienie prébne dla klasy E2400 wynosi 2400 Pa.

Ugiecie ramy dla klasy C wynosi <1/300

1354

Ad
‘\ i
C
Ar/
900 900

A

=X
A
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] LTB | Sprawozdanie z badan nr 409/B — 2014. Cze$¢ 1.
Probka nr 1
Wodoszczelnos¢, metoda badania wg PN-EN 1027
Srednia ilosé¢ s
Metoda 5z Cisnienie prébne przenikniecia
: . llos¢ dysz natrysku na :
natryskiwania ) zamierzone wody przy
kazdg dysze g
cisnieniu
A 5 21/min 1200 Pa LR
900 Pa
Metoda badania: 1A | Powierzchnia 2,70 m’ | Stanowisko 003/105

Temperatura powietrza 19 °c Wilgotnos¢ wzgledna Cisnienie atmosferyczne
Temperatura wody 17 °c 54 % 98 [kPa]
Urzadzenia wentylacyjne:  brak, zaklejene, wyecieta—uszezelka

Impuls cisnienia

Kondvcjt;nowanie Otwarcie i za m\l:niecie skrzydet ordbriego Vv
1320 [Pa]
Cisnienie Czas .
probne | natryski- ReRnl Sues Szkic miejsc ikani d
: przenikniecia Jsc praenikanta wocy
P wania ;
(Pa) [min] iovin]
0 15 brak przeniku
50 5 brak przeniku
100 5 brak przeniku
150 5 brak przeniku
200 5 brak przeniku
250 5 brak przeniku
300 5 brak przeniku
450 ] brak przeniku
600 5 brak przeniku
750 5 brak przeniku
900 5 1 min L ] o
1050 5
1200 5
1350 5
1500 5
1650 5
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—
Probka nr 1
Przepuszczalnosc powietrza, metoda badania wg PN-EN 1026
Wiasciwosc s
? g Przepuszczalnosé w warunkach g ;
wielkosc¢ Przepuszczalnosc przeliczona
. normalnych
miara
Nalm’ Na 1 m linii
Przy Przy powierzchni stykowej
Cisnienie cisnieniu ci$nieniu i Nalm’ Na 1 m linii przy przy
prébne probnym probnym powierzchni stykowe;j cisnieniu cisnieniu
dodatnim ujemnym 100 Pa 100 Pa
Q00 Qio0
[Pa] [m*/h] [m/h] [m’/h] m*/thm?)] | (m(hem)] | [m/(hem?)] | [mY/(h-m)]
50 0,81 0,84 0,83 0,31 0,09 0,49 0,14
100 1,29 1,29 1,29 0,48 0,14 0,48 0,14
150 1,63 1,64 1,64 0,61 0,18 0,46 0,14
200 1,95 1,94 1,95 0,72 0,21 0,45 0,13
250 2,27 2,24 2,26 0,84 0,25 0,45 0,13
300 2,58 2,49 2,54 0,94 0,28 0,45 0,13
450 3,38 3,23 3,31 1,22 0,36 0,45 0,13
600 4,18 3,88 4,03 1,49 0,44 0,45 0,13

Przepusiczalness powletezs
w stosunky do powierzchn calkowite] probki

[mi/h m? powierzchni calkowitej]

Brigpusigralngst pawietrza
w stogunku da fini stykawe)
elementéw ruchomych

[m*/hm lini stykowej]
25

25
2,25
0

0,75

0,5

0,25

200 250 300

Ci¢nienie [Pa)
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Sprawozdanie z badan nr 409/B - 2014. Czes¢ 1.

6.2. Nos$nosc urzadzen zabezpieczajgcych.

Badanie wykonano zgodnie z p. 4.8. normy PN-EN 14351-1+A1, stosujac site 350 N dziatajaca
prostopadle do ptaszczyzny okna i pod katem 45° w stosunku do poziomu na skrzydto w
pozycji uchylonej. Czas jej dziatania réwny 60 sekund.

Prébka nie ulegta uszkodzeniu i nie utracita funkcjonalnosci.

6.3. Zestawienie tabelaryczne wynikéw badan.

Obiekt badany Norma Wiasdciwosé Ocena zgodnosci
badawcza Wynik badania symbol norm/wynik oceny
Odpornosc na obcigzenie wiatrem PN-EN 12210
Ci$nienie prébne
PN-EN P12400 Pa oraz pkt. 4.2. Normy
12211 Uglecie stupka PN-EN 14351-1+A1
ci$nienie ,+" 1/508
ciénienie, - ”  1/434 ol
PN-EN 12208
|
Wodaszcoemnst oraz pkt. 4.5. Normy
-EN - =
s Szczelne do réznicy cisnien o E.N 1435} e
. 1027 750 Pa Nieostoniete
Probka nr 1 Klasa E750
PN-EN 12207
Przepuszczalnosé powietrza przy oraz pkt. 4.14. Normy
roinicy cisnien 100 Pa: PN-EN 14351-1+A1
PN-EN Klasa 4
1026 0,48 m*/h-m* (Max, ciénienie prébne 600 Pa)
lub Referencyjna przepuszczalnosé
0,14 m'/h-m powietrza przy 100 Pa:
3 m’/hm’lub 0,75 m*/h:m
PN-EN Nosnosé urzadzen Pkt. 4.8. Normy
B=1800, H=1500 14609 zabezpieczajgcych PN-EN 14351-1+A1
Wartod¢ progowa 350N Wymaganie spetnione
Sita otwierania okucia Wytyczne ITB
skrzydto lewe - 4,9 daN sita mniejsza niz 10 daN
skrzydto prawe - 4,2 daN wymaganie spefnione
Sita zamykania okucia Whytyczne ITB
BN-75/7150-2 skrzydio lewe - 6,6 daN sita mniejsza niz 10 daN
BN-75/7150-3 skrzydto prawe - 6,6 daN wymaganie spetnione
Sita poruszania skrzydtem Whytyczne ITB
skrzydio lewe - 1,4 daN sita mniejsza niz 8 daN
skrzydto prawe - 1,2 daN wymaganie spetnione
Deklarowanie parametréw dla innych obiektéw
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w Wyniki badan odnoszg sie jedynie do badane]j probki i warunkéw badania
normie PN-EN 14351-1+A1

Koniec sprawozdania.

Podpis. Data sporzqdzenia sprawozdania.
20 05, Porq

/7.: Cimss =P ;Zp,

Sprawdzajgcy:

{ ”‘ff’} B
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Czesc 2.

Sprawozdanie 409/B-2014

Badanie okien
na zgodnos¢ z normg PN-EN 14351-1+A1
,Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czesc 1: Okna i drzwi zewngtrzne
bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.”

Czeéé 2

Badanie wspétczynnika przenikalnosci ciepinej dla ram metoda obliczeniowa.

1. Zleceniodawca.
Badania zlecita firma: Oknoplast Sp. z 0. 0., Ochmandw 117, 32-003 Podteze, numer NIP 678-
003-81-67 i tylko ona ma prawo uzyska¢ wyniki przeprowadzonych badan zawarte w
niniejszym sprawozdaniu i moze je udostepnia¢ innym podmiotom oraz dysponowac nimi
wedtug wtasnego uznania.
Firma LTB zachowuje 1 egz. niniejszego sprawozdania jako archiwalny — bez prawa wgladu
0sob trzecich.

Sprawozdanie z badan nr 409/B-2014 sktada sie z czterech czesci:

e (zesc¢ 1: Badanie przepuszczalnosci powietrza, wodoszczelnosci, odpornosci na
obcigzenie wiatrem, nosnosci urzadzen zabezpieczajacych i sprawnosci dziatania;

e C(Cze$c 2: Badanie wspdtczynnika przenikalnosci cieplnej dla ram metodg obliczeniowg;

e (Cze$c 3: Badanie wspodtczynnika przenikalnosci cieplnej okien metoda obliczeniowa;

e (zesc 4: Badanie wspotczynnika izolacyjnosci akustycznej metoda obliczeniowa;

Niniejsze sprawozdanie jest Czescig 2. i sktada sie z czterech stron ponumerowanych od 1/4
do 4/4, Zatacznikdow o nr od 1/1 do 2/1 przedstawiajgcych szkice przekrojow profili oraz
Zatacznikow o nr od 1/2 do 2/2 z zaznaczonym rozktadem temperatur.

Dla zachowania kompletnej informacji, mozna powiela¢ sprawozdanie bez zatgcznikow lub z
petnym ich kompletem. Nie nalezy powiela¢ i rozpowszechnia¢ pojedynczych stron
sprawozdania lub zatgcznikow.

2. Cel badan.
Celem badan jest wyznaczenie, za pomocg obliczen, wspoétczynnikow przenikania ciepta
wybranych ztozen ksztattownikow z PVC systemu Winergetic Premium.

Str.1/4
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. Czesc 2.

Uwaga: Wyniki badan odnoszg sie tylko do konstrukcji opisanych w dalszej czesci i
przedstawionych za pomocg rysunkow.
Za zawarte w sprawozdaniu wyniki i informacje odpowiada wytgcznie Laboratorium.

3. Zakres badan.
a. Obliczenie wspotczynnika Us dla ztozen profili :
— Oscieznica PPV-101-302 - skrzydto PPV-103-299;
— Skrzydto PPV-103-299 - stupek staty PPV-102-310;

b. Obliczenie wspdtczynnika W  dla ztozern profili panela i szyby zespolonej
44.2/18/4/16/6, o grubosci IGU 52,8 mm i wspétczynniku U,=0,5 [W/m?K]
wypetnionej argonem z ramka dystansowg Chromatech Ultra.

4. Metoda obliczeniowa.
Obliczenia wykonano zgodnie z normg PN-EN ISO 10077-2:2012 ,Cieplne wtasciwosci
uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta. Czes¢ 2:

Metoda komputerowa dla ram”, przy zastosowaniu programu ,BISCO” firmy PHYSIBEL.
Sposob postepowania przy wykonywaniu obliczen okresla procedura laboratoryjna PL121.

Wspotczynnik przenikania ciepta ramy wyliczany jest za pomocg wzoru:

2D U.- b
U,=Lf—5;‘°-—£ [W/m? - K]

Zrédto: Norma PN-EN ISO 10077-2:2012 Zatqcznik C.1

Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta potgczenia ramy z oszkleniem lub panelem
nieprzezroczystym wyliczany jest za pomocq wzoru:

W= LwZD = Ugbi— Ug-bg [W/m - K]

Zrodfo: Norma PN-EN IS0 10077-2:2012 Zalgcznik C.2
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Czesc 2.

5. Dane wyjsciowe do obliczen.
a. Do obliczen zostaly przyjete materialy o nastepujacych wspoétczynnikach
przewodzenia ciepfa:

L. Element przekroju [W/y:n-l(] Zrédto pochodzenia Uwagi
1 [pvc - 017 | PN-ENISO10077-2 | - |
2 |stal . 50 | PN-ENISO10077-2 | -
3 Szkto sodowe o 1,0 PN-EN ISO 10077-2 | -
4 | Wypetnienie IGU: argon _d,E]i? | Dane od Zlecajacego -
5 Klejszklo-rozpérka:butyl 024 PN-ENISO10077-2 | -
6 | Sito molekularne (desykant) 0,10 | PN-ENISO10077-2 - |
7 r Uszcz.obwodowe: tiokol(polisulfid) 0,40 | PN-EN SO 10077-2 -
8 } PVB | 015 |Daneodzlecajacego | -
9 |'TPE _ - __O,i Dane o_d__zt_ega_jacé_g_o_ ___ __
10 Rozporka szyby: Chromatech Ultra 0,24 | Dane od Zlecajacego !
stal nierdzewna 15 _ DaneodZlecajacego |
11 ‘ Panel izolacyjny 0,035 | PN-EN ISO 10077-2

Emisyjnos¢ powierzchni materiatow przylegajacych do pustek powietrznych przyjeto
0,9, zgodnie z normga PN-EN ISO 10077-2:2012.

b. Warunki brzegowe przyjete do obliczen:

5 Temp. .
L.p. Opis [ Cr Opér powierzchniowy | Zrédio pochodzenia Uwagi
1 Obszar graniczny zewnetrzny 0 0,04 Temp.1 cpé(&%‘:ﬁg' PN-EN SO
L .2_ T Obszar _Em_niczn.\; wewngtrzny ____'_20 [ '0’13 | Temp. | opor pow. wg. PN-EN SO _
| Promieniowanie: normalne | I L _ AR e
Obszar graniczny wewnetrzny Temp. | opér pow. wg. PN-EN 1SO
3 L2 . +20 0,20
| Promieniowanie: zredukowane | o - 10077-2
4 Obszar adiabatyczny - nieskonczonosc PN-EN IS0 10077-2

6. Szkic przekroju.
Szkice przekrojow do niniejszego sprawozdania zamieszczone s w Zatgcznikach
od 1/1 do 2/1.

7. Wyniki badan.
a. Wartosc¢ wspotczynnika przenikania ciepta ramy:
|

; i U Q Liczba weztow:
L.p. ‘ (o] t i £
Pl T wmkl | wml | o)
1 PPV-101-302 -PPV-103-299 | 11 _ 4,971 361892
2 | PPV-103-299 - PPV-102-310 ‘ 1,1 | 8,939 | 522524
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b. Wartosc liniowego wspofczynnika ciepta ramy z oszkleniem:

. | W Q Liczba weztow:
L.p. ‘ Opis ztozenia
e L W/mK] (W/m] m
1 PPV-101-302 - PPV-103-299 0043 | 5478 361002 )
2 l PPV-103-299 - PPV-102-310 0,041 9,885 519 486

c. Graficzne przedstawienie rozktadu temperatur znajduje sie w Zatgcznikach
od 1/2 do 2/2.

8. Doktadnos$c obliczen.
Wymagania walidacji metody obliczeniowej spetniono; doktadnosc obliczen ok. 5%.

Zgodnie z normq 1S0O 10077-2 pkt. 4.2.

Obliczenia wykonat:

(‘}im

Data sporzqdzenia sprawozdania. Podpis. _ . ; ' Sprawdzajqcy:
20.0%5. 2014 _ _
/A e das Yely Joaua iy, =l R % B | o
\ |- . .’I : ‘
20
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[y

| Winergetic Premium

| System:

Szkic przekroju dla ztozenia o$cieznicy PPV-101-302 i skrzydta PPV-103-299 przedstawionego
w sprawozdaniu.
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l System: | Winergetic Premium I

Szkic przekroju dla ztozenia skrzydta PPV-103-299 i stupka statego PPV-102-310
przedstawionego w sprawozdaniu.
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| System: | Winergetic Premium

Rozktad temperatur dla ztozenia oscieznicy PPV-101-302 i skrzydta PPV-103-299
przedstawionego w sprawozdaniu.
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| System: I Winergetic Premium J

Rozktad temperatur dla ztozenia skrzydta PPV-103-299 i stupka statego PPV-102-310
przedstawionego w sprawozdaniu.
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. LTB J Czesc 3.

Sprawozdanie 409/B-2014

Badanie okien
na zgodnos$c z normg PN-EN 14351-1+A1
»Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.”

Czesc 3

Badanie wspotczynnika przenikalnosci cieplnej okien metodg obliczeniowa.

1. Zleceniodawca.
Badania zlecita firma: Oknoplast Sp. z 0. 0., Ochmandéw 117, 32-003 Podteze, numer NIP 678-
003-81-67 i tylko ona ma prawo uzyska¢ wyniki przeprowadzonych badan zawarte w
niniejszym sprawozdaniu i moze je udostepnia¢ innym podmiotom oraz dysponowac nimi
wedtug wtasnego uznania.
Firma LTB zachowuje 1 egz. niniejszego sprawozdania jako archiwalny — bez prawa wgladu
0s6b trzecich.

Sprawozdanie z badarn nr 409/B-2014 sktada sie z czterech czesci:

e (Czesc 1: Badanie przepuszczalnosci powietrza, wodoszczelnosci, odpornoéci na
obcigzenie wiatrem, nosnosci urzadzen zabezpieczajacych i sprawnosci dziatania;

* (zgsc 2: Badanie wspotczynnika przenikalnosci cieplnej dla ram metodg obliczeniows;

* (Czegsc 3: Badanie wspotczynnika przenikalnosci cieplnej okien metodg obliczeniowa;

e (Czesc 4: Badanie wspotczynnika izolacyjnosci akustycznej metodg obliczeniowa;

Niniejsze sprawozdanie jest Czesciq 3. i sktada sie z trzech stron ponumerowanych od 1/3 do
3/3 oraz dwoch stron zataczonych arkuszy pomiarowych z wynikami obliczen
ponumerowanych od 1/2 do 2/2 .

Dla zachowania kompletnej informacji nie nalezy powiela¢ i rozpowszechnia¢ pojedynczych
stron sprawozdania lub zatacznikow.

2. Cel badan.
Celem badan jest wyznaczenie, za pomocg obliczen, wspétczynnikéw przenikania ciepta
okien z wybranych ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC do produkcji okien systemu
Winergetic Premium.

Str.1/3



/
<~

p T

NB 1827

1
HTB' ’ Sprawozdanie z badari nr 409/B — 2014
| Czesc 3.

Uwaga: Wyniki badan odnoszg sie tylko do konstrukcji opisanych w dalszej czesci i
przedstawionych za pomocg rysunkow.

Za zawarte w sprawozdaniu wyniki i informacje odpowiada wytacznie Laboratorium.

3. Zakres badan.
a. Obliczenie wspotczynnika Uy, dla konstrukcji okien, w ktérych uzyto profili:

— Oscieznica PPV-101-302 - skrzydto PPV-103-299;
— Skrzydto PPV-103-299 - stupek staty PPV-102-310;

z oszkleniem 44.2/18/4/16/6 o wspotczynniku Ug=0,5 [W/m?K] z ramka dystansowa
Chromatech Ultra

b. Wspodtczynniki Usi W zastosowane w obliczeniach pochodzg z Czgéci 2. niniejszego
sprawozdania.

c. Obliczenia wspétczynnika przenikania ciepta U, wykonano dla konstrukcji o nizej
podanych wymiarach.

Konstrukcja okna [ Wymiar . _ Przedziat wymiaréw . o
Okna jednoskrzydtowe Szeroko_szif — L |93 Do { L5 1 lm)
| Wysokosc Od 05 Do 25 | [m]

Szerokos¢ od 1,2 Do 2,5 ] [m]

feseniasionlc o Wysokos¢ ‘ Od ‘ 1,0 | Do ‘ 2,5 [m]

4. Metoda obliczeniowa.

Obliczenia wykonano zgodnie z normg PN-EN ISO 10077-1:2007 ,Cieplne wifasciwosci
uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspodiczynnika przenikania ciepta. Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne”.

Sposéb postepowania przy wykonywaniu obliczen okresla procedura laboratoryjna PL121.

5. Dane wyjsciowe do obliczen.

seni Wymiar | Wsp.U; | Wsp.Ug | Wsp.W, = Zrédto
Hozenie strona (m] [(W/m*K] | [W/m”K] {_[W/m-l(]___ pochodzenia.
PPV-101-302 - PPV- Zewnetrzna 0,124 . ) j
5 | j . T
103-299 | Wewnetrzna | 0,124 j A O { 0,043 .. Ob_llczema k B
PPV-103-299 — PPV- Zewnetrzna 0,196 | ) )
[ T hiRE 11 0,5 ,041 Obl LTB
102-310 Wewnetrzna 0196 ‘ B8 ‘ HEens
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6. Wyniki obliczen.
Zataczone arkusze podajg w formie tabeli wyniki obliczen dla konstrukcji o szerokosci B i
wysokosci H, rosngcych co 0,1 m.

Dla odczytania wartosci Uy, nalezy wybrac arkusz z wynikami obliczen dla danej konstrukcji, a
nastepnie na przecieciu kolumny i wiersza, ktore podajq witasciwg szerokos¢ i wysokosc
odczytac wartos¢ wspotczynnika Uy,.

Jezeli wymiary okna znajdujg sie miedzy prezentowanymi wymiarami to zgodnie z normga
PN-EN ISO 10077-1 nalezy przyja¢ wynik dla konstrukcji mniejsze;j.

Gdy wymagane jest szczegdtowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, zgodnie z
Zat. E, Tabl. E.1, odnosnik c), producent powinien dostarczy¢ doktadne i prawidtowe,
zbadane lub obliczone, wartosci przenikalnosci cieplnej [wartoéci projektowe], dla
rozpatrywanych rozmiarow [rozpatrywanego rozmiaru].

Wartos¢ U,, dla okna referencyjnego o wymiarach B=1,23[m] i H=1,48[m] z profili oscieznicy
PPV-101-302 i skrzydta PPV-103-299 wynosi 0,80 [W/m”K].

Obliczenia wykonat:

RERIE Py 2

Data sporzqdzenia sprawozdania. Podpis. P : -. _ Sprawdzajqcy:
2e. o5 .00k, "

enntaCh
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Syst

em

|

Winergetic Premium

Wartosci Uy, dla okien z profili oscieznicy PPV-101-302 i skrzydta PPV-103-299,

Jednoskrzydtowe

przedstawionych w sprawozdaniu

St= 0,124 [m)
Stmin= 0,124 [m]

Ug =
Uf=

wa= 0,043 [W/(m-K)]

0,5 [W/(m2-K)]
1,1 [Wi(m2-K)]

B=

o5 06 07 08 09 10 11 12 13 14 1,5

08 (11 41 41 11 17 10 70 1.0 10 1.0 1.0
o6 /11 11 10 10 10 099 098 097 097 096 0,96
07 (11 10 10 099 097 09 0,94 093 0,93 0,92 091
08|11 10 099 096 094 093 092 0,90 090 0,89 0,88
09 (11 10 097 094 092 091 0,89 088 0,87 0,86 0,86
1,0 1 10 099 09 093 091 089 0,87 086 085 0,84 0,84
11110 098 094 092 0,89 087 0,86 085 0,84 0,83 0,82
1,2 |10 097 093 0,90 0,88 0,86 0,85 0,83 0,82 0,81 0,81
1,3 (10 097 093 090 087 085 0,84 0,82 0,81 080 0,80
14 |10 096 092 089 086 0,84 083 0,81 080 0,79 0,79
H= 1,5 (10 09 091 0,88 086 0,84 0,82 081 080 0,79 0,78
1,6 (| 1,0 095 091 0,88 0,85 0,83 0,81 0,80 0,79 0,78 0,77
1,7 ({10 09 091 087 0,85 0,83 0,81 0,79 0,78 0,77 0,76
18 |10 0,95 090 0,87 0,84 0,82 0,80 0,79 0,78 0,77 0,76
1,9 (10 094 090 0,86 0,84 082 0,80 0,78 0,77 0,76 0,75
20 (10 094 089 0,86 083 0,81 0,79 0,78 0,77 0,76 0,75
21|10 094 089 086 083 0,81 0,79 0,78 0,76 0,75 0,74
2210 094 089 085 0,83 0,80 0,79 0,77 0,76 0,75 0,74
23 (10 093 089 085 0,82 0,80 0,78 0,77 0,76 0,74 0,73
24 (10 093 0,88 085 0,82 080 0,78 0,77 0,75 0,74 0,73
25 (10 093 088 0,85 082 0,80 0,78 0,76 0,75 0,74 0,73

kDol
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- Sstupek = 0,196 [m]

F System \ Winergetic Premium

Wartosci Uy, dla okien z profili oscieznicy PPV-101-302, skrzydta PPV-103-299 i
stupka statego PPV-102-310 przedstawionych w sprawozdaniu

Dwuskrzydtowe

St= 0,124 [m]
Sfmin = 0,124 [m]

Sstupekmin = 0,196 [m)]

Ug= 0,5 [W/(m2K)]
Ur= 1,1 [W/(m2K)]
Ustupek = 1,1 [W/(m2-K)]

wo= 0,043 [W/(m-K)]
wstupek = 0,041 [W/(m-K)]

B=

17,2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1,0/098 096 094 093 092 091 0,9 0,89 0,88 0,87 087 086 0,86 0,85
1,1|0,97 0,95 0,93 0,92 0,90 0,89 0,88 0,87 0,87 0,86 0,85 0,85 0,84 0,84
1,2/096 094 092 091 0,89 088 087 0,86 0,85 0,85 0,84 083 0,83 0,82
1,3|1095 093 091 0,90 088 087 0,86 085 084 0,84 0,83 0,82 082 0,81
1,4(095 092 091 0,89 088 086 0,85 084 083 083 0,82 0,81 081 0,80
1,56/094 092 090 0,88 087 0,86 0,85 0,84 0,83 0,82 0,81 0,80 080 0,79
16,094 091 0,89 088 0,86 0,85 0,84 0,83 0,82 0,81 0,80 0,80 0,79 0,79
1,710,93 0,91 0,89 0,87 086 085 083 0,82 0,81 0,81 0,80 0,79 0,78 0,78
1,8/093 091 0,89 087 085 0,84 083 0,82 081 0,80 0,79 0,79 0,78 0,77
1,9/0,92 0,90 0,88 0,86 085 0,84 0,82 0,81 0,80 0,80 0,79 0,78 0,77 0,77
2,0(092 09 0,88 086 085 083 082 081 0,80 0,79 0,78 0,78 0,77 0,76
2,1/092 090 0,88 086 084 083 082 0,81 0,80 0,79 0,78 0,77 0,77 0,76
2,2|1092 0,89 0,87 085 084 083 0,81 0,80 0,79 0,78 0,78 0,77 0,76 0,76
2,3/091 0,89 087 085 084 082 0,81 0,80 0,79 0,78 0,77 0,77 0,76 0,75
2,4/091 0,89 0,87 085 083 0,82 0,81 0,80 0,79 0,78 0,77 0,76 0,76 0,75
2,5/091 0,89 0,87 0,85 083 0,82 0,81 0,79 0,78 0,77 0,77 0,76 0,75 0,75

Yddaek
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Sprawozdanie 409/B-2014

Badanie okien i drzwi balkonowych
na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14351-1+A1
,Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czgs¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne bez
wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.”

Czesc 4.

Badanie wspodtczynnika izolacyjnosci akustycznej okien metodg obliczeniowa.

1. Zleceniodawca.

Badania zlecita firma OKNOPLAST Sp. z 0.0., Ochmandéw 117, 32-003 Podtgeze, numer NIP

678-003-81-67 i tylko ta firma ma prawo uzyska¢ wyniki przeprowadzonych badan zawarte

w niniejszym sprawozdaniu i moze je udostepniac innym podmiotom, oraz dysponowac nimi

wedtug wtasnego uznania.

Firma LTB zachowuje 1 egz. niniejszego sprawozdania jako archiwalny — bez prawa wgladu

0s0b trzecich.

Sprawozdanie z badarn nr 409/B-2014 sktada sie z czterech czesci:

e (Cze$¢ 1: Badanie przepuszczalnosci powietrza odpornosci na obcigzenie wiatrem,
wodoszczelnosci nosnosci urzadzen zabezpieczajgcych i sprawnosc dziatania;

e (Czes¢ 2: Badanie wspotczynnika przenikalnosci cieplnej dla ram metoda obliczeniowsg;

e Czesc¢ 3: Badanie wspétczynnika przenikalnosci cieplnej okien metodg obliczeniowg;

e (Czesc¢ 4: Badanie wspdtczynnika izolacyjnosci akustycznej okien metodg obliczeniowa.

Niniejsza cze$¢ sprawozdania sktada sie z dwoch stron ponumerowanych 1/2 i 2/2.

Dla zachowania kompletnej informacji niniejsze sprawozdanie mozna powielac¢ jedynie w
catoéci. Nie nalezy powiela¢ i rozpowszechnia¢ pojedynczych stron sprawozdania. Arkusze
pomiarowe sporzadzone w czasie badar i pomiaréw przechowywane s3 razem z oryginatem
sprawozdania w archiwum LTB.

2. Cel badan.

Celem badan jest wyznaczenie, za pomocq obliczer, wspotczynnikéw izolacyjnosci
akustycznej okien i drzwi balkonowych systemu Winergetic Premium.

Uwaga: Wyniki badarn odnosza sie tylko do konstrukcji opisanych w dalszej czesci
sprawozdania. Przenoszenie przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu wynikow badan
na inne konstrukcje, bez starannej analizy ustalajacej rodzing wyrobow, przeprowadzonej
zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 14351-1+A1 moze spowodowac btedy w okreslaniu
izolacyjnosci akustycznej wyrobow.

Za zawarte w sprawozdaniu wyniki i informacje odpowiada wytacznie Laboratorium.

3. Zakres badan.

Obliczenie wspotczynnikéw Ry, Ci Cy, dla okien o powierzchni:
F<2,7m% 2,7 m’<F<3,6 m’; 3,6 m’<F<4,6 m’; 4,6 m’<F
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4. Metoda obliczeniowa.

Obliczenia wykonano zgodnie z Zatacznikiem B do normy PN-EN 14351-1+A1, ,Okna i drzwi —
Norma wyrobu, witasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnegtrzne bez
witasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci”.

Sposdb postepowania przy wykonywaniu obliczen okresla procedura laboratoryjna PL131.

5. Dane wejsciowe do obliczen.

Obliczenia wykonane dla konstrukcji:

Okna i drzwi balkonowe, z szybg zespolona.

Profil skrzydta, oscieznicy i stupka: materiat twarde PVC.

Klasa przepuszczalnosci powietrza: 4 wg PN-EN 12207:2001.

Trzy uszczelki przylgowe, ciggte.

Szyba zespolona o budowie 44.2/18/4/16/6. W przestrzeni miedzyszybowej argon.

Wspotczynniki - okreslajgce  parametry akustyczne szyby zespolonej o budowie

44.2/18/4/16/6 przyjete do obliczen pochodzg z Zatgcznika B do normy PN-EN 14351-1+A1l. i
wynosza: Ry (C,Cy) = 42(-1;-5).

Wyniki obliczen.

Powierzchnia okna Rw okna C okna C, okna
[m’] [dB] [dB] (dB]
F<2,7 38 -1 -4
2,7<F<3,6 37 B -1 -4
3,6 <F<4,6 26 i -4
4,6 <F 35 1 4

Koniec sprawozdania.

Podpis. Data sporzgdzenia sprawozdania. Sprawdzajqcy:

205 2erq

il - (1) Vada
o e
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